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本 书 结合 典型 实例 ， 重 点 介绍 了 使 用 Creo 2.0 进行 饭 金 件 设计 的 方 
法 、 步 又 及 技巧 等 ， 具 体内 容 包 括 饭 金 件 设计 基础 、 饭 金成 型 、 蜗 级 饭 金 
件 特征 设计 、 饭 金 件 设置 、 徐 单 饭 金 件 设计 实例 、 饭 金 件 设计 进 阶 实 例 、 
在 装配 模式 下 设计 饭 金 件 和 制作 饭 金 件 工程 图 等 。 本 书 把 基础 知识 与 饭 金 
件 设计 流程 等 概念 贯通 在 相应 的 典型 实例 中 进行 介绍 ， 突 出 实用 性 和 可 操 
作 性 ， 使 读者 能 够 快速 、 深 入 地 和 掌握 使 用 Creo Parametric 2.0 进行 饭 金 件 设 
计 的 方法 及 操作 技巧 等 。 

本 书 可 作为 工程 技术 人 员 学 习 使 用 Creo Parametric 2.0 进行 饭 金 件 设 计 
的 参考 教程 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 机 构 学 员 的 教材 。 
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随 着 信息 技术 在 各 领域 的 迅速 渗透 ，CAD/CAM/CAE 技术 已 经 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 从 根 
本 上 改变 了 传统 的 设计 、 生 产 、 组 织 模式 ， 对 推动 现 有 企业 的 技术 改造 、 带 动 整个 产业 结构 
的 变革 、 发 展 新 兴 技 术 、 促 进 经 济 增长 都 具有 十 分 重要 的 意义 。 

CAD 在 机 械 制造 行业 的 应 用 最 早 ， 使 用 也 最 为 广泛 。 目 前 其 最 主要 的 应 用 涉及 机 械 、 电 
子 、 建 筑 等 工程 领域 。 世 界 各 大 航空 、 航 天 及 汽车 等 制造 业 巨 头 不 但 广泛 采用 
CAD/CAM/CAE 技术 进行 产品 设计 ， 而 且 投 入 大 量 的 人 力 、 物 力 及 资金 进行 CAD/CAM/CAE 
软件 的 开发 ， 以 保持 上 自己 技术 上 的 领先 地 位 和 国际 市 场 上 的 优势 。CAD 在 工程 中 的 应 用 ， 不 
但 可 以 提高 设计 质量 ， 缩 短工 程 周 期 ， 还 可 以 节省 大 量 建设 投资 。 

各 行 各 业 的 工程 技术 人 员 也 逐步 认识 到 CAD/CAM/CAE 技术 在 现代 工程 中 的 重要 性 ， 
掌握 其 中 的 一 种 或 几 种 软件 的 使 用 方法 和 技巧 ， 已 成 为 他 们 在 觉 争 日 益 激 烈 的 市 场 经 济 形势 
下 生存 和 发 展 的 必 备 技能 之 一 。 然 而 ， 仅 仅 知 道 简 单 的 软件 操作 方法 是 远 远 不 够 的 ， 只 有 将 
计算 机 技术 和 工程 实际 结合 起 来 ， 才 能 真正 达到 通过 现代 的 技术 手段 提高 工程 效益 的 目的 。 

基于 这 一 考虑 ， 机 械 工业 出 版 社 特别 推出 了 这 套 主要 面 加 相关 行业 工程 技术 人 员 的 
《CAD/CAM/CAE 工程 应 用 丛书 》。 本 丛书 涉及 AutoCAD、Pro/ENGINEER、Creo、UG、 
SolidWorks、Mastercam、ANSYS 等 软件 在 机 械 设 计 、 人 性 能 分 析 、 制 造 技 术 方 面 的 应 用 ， 以 
及 AutoCAD 和 天 正 建 筑 CAD 软件 在 建筑 和 室内 配 景 图 、 建 筑 施 工 图 、 室 内 装潢 图 、 水 暖 、 
空调 布线 图 、 电 路 布线 图 以 及 建筑 总 图 等 方面 的 应 用 。 

本 套 丛 书 立足 于 基本 概念 和 操作 ， 配 以 大 量具 有 代表 性 的 实例 ， 并 融入 了 作者 丰富 的 实 
践 经 验 ， 使 得 本 从 书 内 容 具 有 专业 性 强 、 操 作 性 强 、 指 导 性 强 的 特点 ， 是 一 套 真正 上 共有 实用 
价值 的 书籍 。 
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Creo 是 一 款 功能 强大 的 CAD/CAM/CAE 软件 ， 它 为 用 户 提 供 了 一 套 从 产品 设计 a 到 制造 
的 完整 解决 方案 ， 在 业界 享有 极 高 的 声誉 。Creo 2.0 厂 泛 应 用 于 机 械 设 计 、 汽 车 、 航 天 、 航 
宇 、 电 子 、 模 具 、 玩 具 等 行业 。 本 书 以 Creo Parametric 2.0 简体 中 文 版 为 应 用 更 本， 全面 而 
系统 地 介绍 饭 金 件 设计 知识 ， 并 使 谈 者 通过 典型 实例 来 提高 设计 能 

本 书 内 容 全 面 ， 条 理 清 晰 ， 步 又 详尽 ， 实 例 丰 富 ， 可 作为 工程 技术 人 员 和 区 习 使 用 Creo 
2.0 进行 饭 金 件 设 计 的 参考 教程 ， 也 可 以 作为 大 中 专 院 校 师 生 和 各 类 培训 机 构 学 员 的 教材 。 

1. 本 书 内 容 及 知识 结构 

本 书 共 分 8 革 ， 涉 及 的 内 容 包 括 饭 金 件 设计 基础 、 饭 金成 型 、 电 级 饭 金 件 特征 设计 、 饭 
金 件 设 置 、 人 简单 级 金 件 设计 实例 、 饭 金 件 设计 进 阶 实例 、 在 装配 模式 下 设计 饭 金 件 、 制 作 饭 
金 件 工程 图 。 在 每 草 的 最 后 都 给 出 了 思考 练习 题 ， 以 检验 读者 对 本 章 知 识 的 掌握 程度 。 

第 1 草 主要 介绍 饭 金 件 基 础 知识 ， 包 括 饭 金 件 议 计 的 基本 概念 、Creo Parametric 饭 金 
件 设计 模式 、 由 实体 零件 转换 为 级 金 件 、 饭 金 件 壁 设计 、 饭 金 折 区 、 饭 金 件 展 平 与 折 玖 回 
去 、 饭 人 金 拉 伸 切 割 基 础 、 饭 金 四 槽 与 冲 孔 等 。 

第 2 章 主要 介绍 饭 金 成 型 的 实用 知识 ， 包 括 凸 模 、 草 绘 成 型 、 面 组 成 型 、 平 整 成 型 和 
冲压 边 等 。 

第 3 章 主要 介绍 一 些 高 级 饭 金 件 特征 设计 ， 包 括 分 割 区域 〈 变 形 区 域 )、 平 整形 态 、 
扯 裂 特征 和 拐角 止 裂 槽 等 。 

第 4 草 主要 介绍 饭 金 件 设 置 的 相关 实用 知识 。 

第 5$ 草 主要 介绍 者 干 个 简单 饭 金 件 议 计 实例 ， 使 谈 者 基本 掌握 饭 金 件 综合 设计 能 
涉及 的 简单 级 金 件 实例 包括 : 饭 金 挂件 、 饭 金 挡 板 、 有 共有 人 角 的 饭 金 请 、 某 订 书 机 中 的 弹 
片 、 人 简易 箱 盖 、 梯 台 板 、 接 线 辣 子 、 饭 金 文 架 和 管道 定位 范 。 

第 6 草 主要 介绍 的 典型 设计 实例 包括 : 计算 机 侧 板 、 电 源 盒 盖 板 、 箱 体 门板 和 定位 卡 
片 。 通 过 这 些 综合 设计 实例 的 深入 学 习 ， 恋 者 将 更 容易 理解 前 面 介 绍 的 基础 知识 ， 并 可 以 有 
效 掌握 匆 金 件 设 计 的 工程 应 用 知识 ， 从 而 大 大 提高 实战 设计 能 

第 7 章 通过 实例 的 方式 介绍 如 何在 儿 配 模式 下 设计 饭 金 件 ， 以 拓宽 产品 设计 思路 。 本 
草 知 识 是 饭 金 件 设计 知识 的 拓展 补充 。 

第 8 章 首先 徐 单 地 介绍 制作 饭 金 件 工 程 图 的 典型 方法 ， 然 后 通过 相关 实例 来 详细 讲解 
饭 金 件 工 程 图 的 制作 过 程 及 典型 方法 。 

2. 本 书 特点 及 阅读 注意 事项 

本 书 结构 严谨 、 实 例 丰 富 、 重 点 突出 、 步 骤 详 尽 ， 把 基础 知识 与 饭 金 件 设 计 流 程 等 概念 
贯通 在 相应 的 实例 中 进行 介绍 ， 突 出 实用 性 和 可 操作 性 ， 使 谈 者 能 够 快速 而 深入 地 掌握 使 用 
Creo 2.0 进行 饭 金 件 设 计 的 方法 及 操作 技巧 等 。 

在 阅读 本 书 时 ， 需 要 注意 ， 书 中 实例 使 用 的 单位 制 以 采用 的 绘 风 模板 为 基准 。 

在 阅读 本 书 时 ， 配 合 书 中 实例 进行 上 机 操作 ， 和 学习 效果 会 更 好 。 





























































































































3. 光盘 使 用 说 明 

书 中 配套 素材 文件 、 参 考 模型 文件 均 放 在 光盘 根 目 录 下 的 “\DATA\CH#” 文 件 夹 (# 代 
表 看 各 章 号 ) 里 。 

提供 的 操作 视频 文件 位 于 光盘 根 目 录 下 的 “操作 视频 ”文件 夹 里 。 操 作 视 频 文 件 采 用 
AVI 格式 ， 可 以 在 大 多 数 的 播放 器 中 播放 ， 如 可 以 在 Windows Media Player、 其 风 影 首 等 较 
狐 版 本 的 播放 器 中 播放 。 在 播放 时 ， 可 以 调整 显示 右 的 分 辩 京 以 获得 较 佳 的 效果 。 

本 随 书 光 极 仪 供 学 习 之 用 ， 请 勿 擅 目 将 其 用 于 其 他 商业 活动 。 

建议 用 户 事先 将 光盘 中 的 内 容 复 制 粘贴 到 计算 机 便 盘 中 ， 以 方便 练习 操作 。 注 意 ， 本 书 
源 文 件 大 部 分 是 在 Creo 2.0 软件 的 基础 上 建立 的 ， 因 此 推荐 使 用 Creo 2.0 或 者 以 后 推出 的 更 
高 版 本 的 Creo 软件 来 打开 。 

4. 技术 支持 及 爸 疑 

如 果 读 者 在 阅读 本 书 时 过 到 问题 ， 可 以 通过 E-mail 方式 与 作者 联系 。 作 者 的 电子 邮箱 
为 Sunsheep79@163.com， 另 外 ， 也 可 以 通过 用 于 技术 文 持 的 QQ (617126205) 联系 并 进行 
技术 答疑 与 交流 。 对 于 提出 的 问题 ， 作 者 会 尽快 答复 。 

本 书 主要 由 钟 日 饮 编 车 ， 为 外 参与 编写 的 还 有 肖 秋 连 、 钟 观 龙 、 庞 祖 现 、 钟 日 梅 、 钟 春 
雄 、 刘 晓 云 、 陈 趾 钰 、 沈 婷 、 陈 日 仙 、 芙 观 筋 、 钟 寿 瑞 、 钟 周 寿 、 钟 春 桃 、 周 兴 超 、 赵 玉 
华 、 邹 思 文 、 曾 婷 婷 、 首 钦 、 首 宝玉 等 。 

忆 中 如 有 芷 漏 之 处 ， 奶 请 广大 谈 者 和 同行 不 音 赐教 。 

天 道 酬 勒 ， 玖 能 生 巧 ， 以 此 与 读者 共勉 。 布 望 能 够 为 祖国 的 工业 设计 、 制 造 业 信息 化 事 
业 尺 一 份 微 薄 之 力 。 
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第 1 章 铸 金 件 坟 计 基础 


漳 


本 和 章 导 中 


饭 金 件 是 一 类 具有 均匀 厚度 的 薄板 零件 ， 它 在 家 用 电器 、 汽 车 工业 、 电 
子 产 品 等 行业 应 用 较 广 。 饭 金 材料 多 是 金属 薄板 ， 如 冷 轧 板 、 电 解 铝 板 、 锌 
板 、 铜 板 等 ， 广 义 的 饭 金 材料 甚至 包括 非 金 属 材料 的 薄 壁 件 ， 如 绝缘 膜 、 绝 
缘 隔 月 等 。 如 果 没 有 特别 说 明 ， 本 书 中 的 饭 金 件 均 指 具 有 均匀 厚度 的 金属 东 
板 零 件 。 





在 学 习 具 体 的 饭 金 实例 之 前 ， 首 先 需 要 学 习 和 掌握 一 些 饭 金 基础 知识 。 
在 本 章 中 ， 主 要 介绍 了 饭 金 基础 知识 ， 包 括 : 人 饭 金 件 设计 的 基本 概念 、Creo 
Parametric 人 饭 金 件 设计 模式 简介 、 由 实体 零件 转换 为 饭 金 件 、 设 计 饭 金 壁 、 
饭 金 折 刘 、 饭 金 展 平 与 折 谊 回去 、 饭 金 拉 伸 切 割 基础 、 饭 金 凹 槽 与 冲 孔 等 。 


1.1 饭 金 件 设计 的 基本 概念 


饭 金 件 是 一 类 特殊 的 零件 ， 这 类 零件 具有 基本 均匀 的 厚度 ， 是 通过 榴 床 、 冲 床 等 加 工 设 
备 或 工具 将 平整 的 溥 板 加 工 而 成 的 。 概 丘 地 说 ， 饭 金 加 工 是 根据 浅 板 材料 的 可 塑性 ， 利 用 各 
入 银 金 用工 机 彼 和 工具 对 薄板 件 施 以 各 种 加 工 方法 ， 如 冲压 、 莹 曲 、 拉 伸 每 ， 从 而 制造 出 所 
需 的 薄板 零件 形状 。 通 过 人 饭 金 加 工 的 第 见 零 件 有 工业 机 箱 、 铁 棚 、 通 风 管 赴 、 汽 车 金属 车 身 
和 各 类 弹片 等 。 

在 由 饭 金 件 组 成 的 产品 中 ， 相 关 饭 金 件 的 组 合 需要 用 到 点 焊 机 ， 或 者 利用 锦 钉 、 螺 钉 、 
卡 管 等 

在 常温 (或 室温 ) 下 ， 利用 饭 金 压力 设备 进行 饭 金 加 工 (包括 金属 切 前 加 工 、 使 金属 产 
生 塑性 变形 的 加 工 每;， 可 以 使 金属 工件 获得 一 定 的 形状 、 斥 寸 精度 和 表面 粗粮 上 度 ， 这 样 的 
加 工 方法 通 第 可 被 称 为 “冷加工 ”。 企 低 于 下 结交 温度 下 使 金属 产生 塑性 变形 的 冷加工 工艺 
主要 包括 冷 轧 、 冷 拔 、 冷 锋 、 冲 压 、 冷 挤 压 等 。 随 看 现代 工业 的 快速 友 展 ， 饭 金 冷 加 工 技术 
已 经 得 到 了 迅速 的 发 展 。 

由 于 饭 金 加 工 可 以 使 用 模具 来 实现 饭 金 的 分 离 和 塑性 变形 ， 所 以 便于 实现 生产 目 动 
化 ， 生 产 效 率 很 咒 。 男 外 ， 饭 金 加 工 与 其 他 加 工 方法 相 比 ， 上 其 有 成 形容 易 、 效 紊 高 、 表 面 
质量 好 、 后 处 理 简 单 等 优点 。 正 是 这 上 坚 优 点 ， 使 得 饭 金 加 工 在 零件 加 工行 业 共 有 举足轻重 
的 地 位 。 
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在 饭 金 加 工 中 ， 需 要 了 解 如 表 1-1 所 示 的 常见 专业 术语 的 概念 。 


表 1-1 饭 金 加 工 的 常见 专业 术语 




















序号 术语 说 明 

1 工件 经 过 激光 切割 或 数控 冲床 冲 裁 的 工艺 过 程 

2 将 饭 金 件 展 平 后 的 外 形 图 通过 冲压 等 方式 分 离 出 来 ， 冲 下 来 的 材料 是 需要 的 饭 金 材料 
3 采用 冲床 或 油 压 机 把 压 锦 螺 母 、 压 钾 螺 钉 或 压 钢 曙 母 柱 等 紧 固件 牢固 地 压 接 在 工件 上 
4 指 先 将 工件 沉 孔 ， 再 采用 冲床 或 油 压 机 把 涨 饮 螺 母 牢固 地 压 接 在 工件 上 的 工艺 过 程 
5 用 拉 坪 枪 把 拉 名 螺母 《POP》 等 连接 件 定 固 地 连接 在 工件 上 的 工艺 过 程 ， 类 似 于 饥 接 
6 指 以 拉 饮 枪 为 工具 用 拉 钉 将 两 个 或 两 个 以 上 工件 紧密 地 连接 在 一 起 

7 用 锦 钉 将 两 个 或 两 个 以 上 工件 面对面 连接 在 一 起 的 工艺 过 程 ， 着 是 沉 头 钾 接 ， 需 将 工件 先进 行 沉 孔 
8 切 角 8 在 冲床 或 油 压 机 上 使 用 模具 对 工件 角 进行 切除 的 工艺 过 各 

9 剪 料 材料 经 过 前 板 机 得 到 算 形 工件 的 工艺 过 程 

10 折 栖 指 工件 由 折 普 机 成 型 的 工艺 过 各 


指 在 普通 冲床 或 其 他 设备 上 使 用 模具 使 工件 变形 的 工艺 过 程 ， 通 过 模压 、 折 弯 、 扭 转 等 变形 加 工 方 
法 使 饭 金 材料 形成 所 需要 的 翘 板 零件 形状 

指 工件 由 普通 冲床 和 模具 加 工 孔 的 工艺 过 程 ， 即 在 落 料 的 饭 金 件 上 ， 通 过 冲压 的 方式 去 除 不 需要 的 
部 分 ， 从 而 得 到 零件 的 细节 特征 


13 指 在 冲床 或 油 压 机 用 模具 使 工件 形成 四 起 形状 的 工艺 过 程 


11 型 




















14 “| “证 捧 异 ”| 俗称“ 冲 桥 ”， 指 在 冲床 或 油 压 机 用 模具 使 工件 形成 像 桥 一 样 形状 的 工艺 过 各 
俗称 “ 神 桥 翻 边 ”， 指 在 普通 冲床 或 其 他 设备 上 使 用 模具 对 工件 形成 圆 孔 边 翻 起 的 工艺 过 程 ， 即 在 

15 抽 孔 | 一 个 较 小 的 基 孔 上 抽 成 一 个 稍 大 的 孔 ， 以 便 再 攻 螺 纹 ， 主 要 用 于 较 注 饭 金 件 加 工 ， 起 到 增加 其 强度 和 

曝 纹 圈 数 ， 避 免 滑 牙 

16 攻 下 指 在 工作 上 加 工 出 内 螺纹 的 工艺 过 程 

17 指 工件 加 工 前 、 后 不 平整 ， 使 用 其 他 的 设备 对 工件 进行 平整 的 过 程 

18 对 预先 攻 有 牙 的 工件 进行 第 二 次 螺 牙 的 修复 的 过 程 

19 指 在 钻床 或 铣床 上 使 用 钻头 对 工件 进行 打 孔 的 工艺 过 各 

20 指使 用 模具 在 工件 上 冲 出 文字 、 符 号 或 其 他 印迹 的 工艺 过 程 

21 指 为 配合 类 似 沉 头 螺钉 一 类 的 连接 件 ， 而 在 工件 上 加 工 出 有 锥 度 的 孔 的 工艺 过 程 

22 8 对 有 一 定形 状 的 工件 过 渡 到 平整 的 工艺 过 程 

23 指使 用 模具 、 雏 刀 、 打 磨 机 等 对 工件 的 尖 角 进行 加 工 的 工艺 过 程 

24 指 在 普通 冲床 或 数控 冲床 上 用 模具 对 工件 冲 出 网 状 的 也 

25 指 用 钻头 或 铣 刀 把 工件 上 小 孔 加 工 为 大 孔 的 工艺 过 程 


在 上 述 饭 金 加 工 术 语 当中 ， 需 要 注意 落 料 与 钟 孔 的 区 别 。 落 料 与 训 孔 的 区 别 在 于 : 落 料 
冲 下 来 的 材料 是 需要 的 饭 金 材料 ， 而 冲 孔 冲 下 去 的 材料 一 般 不 再 使 用 ， 和 需要 的 材料 则 是 保留 
下 来 的 部 分 。 

饭 金 件 传统 的 加 工 工艺 ， 以 粗放 展开 加 工 并 结合 机 械 切 削 为 特点 。 一 般 先 近似 以 展开 尺 
寸 放样 落 料 ， 预 留 后 续 加 工 余 量 后 进行 打 弯 ; 竺 折 这 后 再 修 准 矿 寸 ， 加 工 孔 槽 等 细 记 特征 。 
传统 加 工 工 艺 对 饭 金 展 开 图 精度 要 求 较 低 ， 和 存在 看 工 乞 路 线 复 从 、 效 率 低 、 浪 费 材 料 以 及 加 
工 质 量 不 易 保 证 等 缺点 。 现 代 扩 杰 饭 金 件 的 加 工 工艺 是 基于 现代 次 加 工 技术 的 先进 加 工 工 
艺 ， 以 精确 展开 加 工 、 零 机 械 切 前 为 特点 ， 可 以 爷 按照 展开 网 全 部 切割 出 外 形 及 孔 、 模 等 ， 
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然后 折 弯 成 型 。 现 代 折 弯 饭 爹 件 加 工 工艺 具有 工艺 路 线 简化 、 效 率 高 、 加 工 质量 好 、 适 合 标 
准 化 生产 等 诸多 优点 ， 但 对 狐 金 展开 图 的 精度 要 求 高 。 

随 着 计算 机 图 形 技术 的 飞速 发 展 ， 现 代 设计 人 员 可 以 使 用 CAD 技术 ， 随 时 获得 饭 金 件 
的 展开 图 以 及 角 金 折 之 回去 的 效果 图 。 在 Creo Parametric 系统 中 ， 设 计 人 员 可 以 根据 实际 情人) 
况 设置 饭 金 材料 的 属性 、 厚 度 等 参数 ， 从 而 得 到 饭 金 的 初步 展开 数据 。 再 通过 试制 样 件 ， 量 
取样 件 尺寸 与 设计 尺寸 之 间 的 差别 ， 对 饭 金 展开 数据 进行 修正 。 


1.2 。 《re0 Parametric 饭 金 件 设 计 模 式 简介 


Creo Parametric 提供 了 专门 鸭 饭 金 件 设计 模 块 用 于 饭 金 件 模型 的 设计 工作 。 在 Creo 
Parametric 饭 金 件 设计 模式 下 ， 用 户 可 以 进行 以 下 典型 的 级 金 件 设计 任务 和 工作 。 
@ 设置 饭 金 件 设 计 ， 主 要 包括 定义 折 索 余 量 和 展开 长 度 ， 定 义 折 和 区 表 ， 设 置 固定 儿 
何 ， 设 置 默 认 值 和 参数 ， 转 换 为 级 金 件 等 。 
@ 将 饭 金 件 壁 添 加 到 设计 中 ， 如 创建 平面 壁 、 拉 伸 壁 和 旋转 壁 ， 创 建 连 接 的 平整 壁 和 
法 兰 辟 ， 以 及 创建 融 级 壁 等 。 
@ 添加 饭 金 件 特征 ， 如 添加 止 袭 槽 ， 创 建 扯 裂 ， 创 建 饭 金 切 口 〈 切 前 )、 使 用 凸 模 、 添 
加 四 权 和 冲 孔 ， 添 加 折 、 展 平 级 金 ， 创 建 折 回 等 。 
@ ;准备 进行 制造 设计 ， 如 创建 报告 ， 创 建 平整 形态 和 创建 详 图 绘 独 等 。 
在 本 和 中 ， 首 先 介绍 Creo Parametric 饭 金 特征 ， 接 看 介绍 如 何 创建 Creo Parametric 饭 金 
件 文件 ， 并 人 窗 述 饭 金 件 设 计 模 式 的 界面 ， 最 后 介绍 饭 金 件 的 显示 与 生成 方式 。 


[eo parametric 匆 金 特征 | 


在 Creo Parametric 饭 金 件 设 计 模 式 下 ， 可 以 创建 如 下 特征 。 

@ 其 准 特征 及 修饰 特征 。 

@ 辟 、 切 口 (切割)、 裂 颖 、 思 模 、 冲 孔 、 折 弯 、 展 平 、 折 回 〈( 折 弯 回 去 )、 平 整形 

态 、 成 型 、 平 整 成 型 、 边 折 弯 和 抛 角 止 裂 槽 等 。 

@ 上 所 选取 的 适用 于 饭 金 件 的 实体 类 特征 《如 倒 角 、 孔 、 倒 圆 角 )。 

@ 了 咱 列 、 复 制 和 镜像 特征 。 

饭 金 件 中 分 离 的 壁 〈 不 连接 壁 ) 可 作为 设计 中 的 第 一 个 实体 特征 ， 即 作为 饭 金 件 的 第 一 
。 创 建 第 一 壁 之 后 ， 可 以 在 设计 中 添加 其 他 有 效 特征 。 添 加 特征 时 ， 不 必 按 照 制 造 顺 序 来 
添加 ， 而 应 该 按照 设计 意图 来 进行 。 

饭 金 件 的 厚度 一 般 都 比较 薄 ， 在 放置 特征 时 一 般 选 取 平 面 作 为 参考 。 如 果 平 面 不 适用 ， 
则 选择 边 比 选择 侧 曲 面 更 为 方便 。 


注意 : 进行 饭 金 件 设 计时 ， 可 以 使 用 实体 特征 ， 包 括 阵 列 、 复 制 、 镜 像 、 倒 角 、 孔 、 便 
圆 朋 和 实体 切口 。 
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启动 Creo Parametric 2.0 系统 后 ， 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 回 (新 建 ) 按钮 ， 或 者 
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0 洒 建 用 玫 采 建 计生 性 。 

在 “新 建 ” 对 话 框 的 “次 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 
选择 “ 饭 金 件 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 接受 默认 的 文件 名 或 输入 新 的 文件 名 ， 取 消 
选中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 枉 ， 如 图 1-1 所 示 。 接 看 单 击 “新 建 ” 对 话 框 的 “人 确定 ”按钮 ， 
系统 弹出 “ 狐 文 件 选 项 ”对 话 框 。 

在 “新 文件 选项 ”对 话 框 的 “模板 ”选项 组 中 ， 选 择 米 制 模 板 mmns_part_sheetmetal， 
如 图 1-2 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 Creo Parametric 饭 金 件 文件 。 








新 文件 选项 
模板 


Enns part sheetmetal 


宰 
inlbs part sheetmetal 
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图 1-1 “新 建 ”对 话 框 图 1-2 “新 文件 选项 ”对 话 框 


为 外 ， 在 装配 模式 下 ， 也 可 以 创建 角 金 件 。 

进入 装配 模式 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 组 中 单 击 蝇 (创建 ) 按钮， 系统 
弹出 如 图 1-3 所 示 的 “元 件 创建 ”对 话 框 。 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “和 零件” 单 选 按钮 ， 在 
“ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “ 饭 金 件 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 杠 中 议定 饭 金 零件 名 ， 单 击 
“确定 ” 控 钮 。 接 看 在 弹出 的 如 图 1-4 所 示 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 指定 创建 方法 选项 等 ， 
然后 单 击 “ 确 定 ” 鬼 钮 并 根据 相关 所 示 进 行 相应 的 设置 操作 ， 从 而 在 效 配 中 创建 一 个 新 的 估 


金 件 。 














@ 从 现 有 项 复制 
〇 定位 默认 基准 














图 1-3 “元 件 创建 ”对 话 框 图 1-4 “创建 选项 ”对 话 框 











过 证: 户 记 饭 金 件 设计 基础 





?人 久 匀 级 金 件 设 计 模式 的 界面 


狐 建 一 个 饭 金 件 文件 或 者 打开 一 个 饭 金 件 ， 便 进入 饭 金 件 设 计 柑 式 ， 其 界面 如 图 1-5 所 
示 。 饭 金 件 设计 模式 的 用 户 界 面 主要 由 标题 栏 “ 快 速 访问 ”工具 莘 、 蕊 能 区 、 疼 形 窗 口 、 
导航 区 、 状 态 栏 和 “图 形 ” 工 具 栏 等 部 分 组 成 。 其 中 ， 功 能 区 包含 看 干 命令 组 的 选项 卡 ， 
“图 形 ” 工 具 栏 位 于 图 形 窗口 中 。 有 关 饭 金 件 设计 的 相关 按钮 集中 在 功能 区 的 “模型 ”选项 
卡 中 ， 注 意 部 分 按钮 更 改 显 示 最 近 使 用 和 诅 活 的 命令 ， 单 击 其 附带 的 箭头 小 按钮 可 以 得 看 可 
用 的 工具 命令 。 
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图 1-5 人 饭 金 件 设计 模式 的 用 户 界 面 


用 户 可 以 根据 个 人 操作 习惯 ， 定 制 自己 喜欢 的 操作 界面 。 其 定制 的 方法 是 选择 “文件 ” 
一 “选项 ”命令 ， 打 开 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 ， 然 后 利用 该 对 话 框 的 相关 配置 类 别 
(如 “环境 和 “系统 颜色 ”“ 目 定义 功能 区 和 “快速 访问 工具 栏 和 “窗口 设置 ”等 ) 来 设置 
相应 定制 内 容 即 可 。 

在 饭 金 件 设计 模式 的 用 户 界 面 中 ， 用 户 需要 了 解 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 用 于 饭 金 件 
设计 的 相关 工具 命令 ， 见 表 1-2， 这 些 工 具 命 令 主要 集中 “形状 ”组 、“ 工 程 ” 组 、“ 折 弯 ” 
组 和 “编辑 ”组 中 ， 其 中 ,“ 形 状 ” 组 用 于 创建 并 修改 饭 金 件 辟 ,“ 工 程 ” 组 用 于 添加 饭 金 件 
特定 的 特征 ,“ 折 要 ”组 用 于 创建 和 修改 折 这 ,“ 编 辑 ” 组 用 于 修改 编辑 饭 金 件 辟 和 其 他 饭 金 
件 特征 。 
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CreeE 2.0 饭 金 件 设计 从 入 门 到 精通 


表 1-2 ”功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 用 于 狐 金 件 设计 的 相关 工具 命令 
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功能 用 途 
打开 “平整 ”选项 卡 以 创建 连接 的 平整 壁 
打开 “法 兰 ” 选 项 卡 以 创建 连接 的 法 兰 辟 
打开 “ 拉 伸 ”选项 卡 ， 可 创建 分 离 的 拉 伸 壁 或 曲面 ， 或 创建 实体 饭 金 件 切口 
打开 “平面 ”选项 卡 以 创建 乎 面壁 
打开 “边界 混合 ”选项 卡 以 创建 种 有 边界 混合 儿 何 的 饭 金 件 壁 或 曲面 
打开 “旋转 ”选项 卡 ， 可 创建 含有 旋转 儿 何 的 饭 金 件 壁 或 曲面 ， 或 创建 实体 切口 
打开 “扭转 ”对 话 框 以 创建 扭转 壁 





打开 “扫描 ”选项 卡 ， 可 创建 含有 恒定 截面 或 可 变 截 面 扫 描 几 何 的 饭 金 件 或 曲面 ， 或 创建 实 
体 切 口 


打开 “螺旋 扫描 ”选项 卡 ， 可 创建 含有 螺旋 扫描 几何 的 饭 金 件 壁 或 曲面， 
打开 “扫描 混合 ”选项 卡 ， 可 创建 舍 有 扫描 混合 几何 的 饭 金 件 壁 或 曲面 ， 
打开 “旋转 混合 ”选项 卡 ， 创 建 位 于 旋转 平面 上 具有 混合 截面 的 饭 金 件 壁 
打开 “ 边 扯 裂 ”选项 卡 ， 可 创建 边 扯 裂 

打开 “曲面 扯 裂 ”选项 卡 ， 可 创建 曲面 扯 裂 

打开 “ 草 绘 扯 裂 ”选项 卡 ， 可 创建 章 绘 扯 裂 

打开 “ 扯 裂 连接 ”选项 卡 ， 可 通过 定义 扯 裂 端 点 的 方式 创建 扯 裂 。 

打开 “ 巴 模 ”选项 卡 以 使 用 预定 义 的 神 孔 参考 模型 在 饭 金 件 辟 上 创建 一 个 冲 孔 

打开 “ 章 绘 成 型 ”选项 卡 ， 使 用 草 绘 作为 冲 孔 的 参考 。 

打开 “ 面 组 成 型 ”选项 卡 ， 使 用 面 组 作为 冲 孔 的 参考 ， 在 饭 金 件 壁 上 创建 冲 孔 

打开 “选项 ”菜单 以 使 用 四 模 参 考 模 型 对 饭 金 件 壁 进 行 塑 形 

打开 “平整 成 型 ”选项 卡 以 平整 号 模 和 四 模 ， 将 特征 恢复 为 原始 的 平整 状态 

打开 “ 毛 角 止 裂 柳 ” 选 项 卡 以 向 级 金 件 的 一 个 或 多 个 抛 角 上 湛 加 止 询 梢 

打开 “转换 ”选项 卡 以 添加 必要 的 特征 ， 以 使 饭 金 件 成 为 可 延展 和 可 制造 的 饭 金 件 

打开 “打开 ”对 话 框 以 选择 在 切割 饭 金 件 辟 和 为 饭 金 件 壁 添加 止 裂 槽 时 要 使 用 的 冲 孔 模板 
打开 “打开 ”对 话 框 以 选择 在 切割 饭 金 件 辟 和 为 饭 金 件 壁 添 加 止 裂 槽 时 要 使 用 的 目 覃 模板 
打开 “ 展 平 ”选项 卡 以 展 平 饭 金 件 。 

打开 “(过 渡 类 型 ) ” 对 话 框 

打开 “( 模 截 面 驱动 类 型 ); ” 对 话 框 

打开 “ 折 索 ”选项 卡 以 同 饭 金 件 添加 角度 折 弯 或 深 动 打 索 

打开 “ 边 折 膏 ”选项 卡 对 饭 金 件 上 的 锐 边 进行 倒 圆 角 

打开 “选项 ”菜单 以 癌 饭 金 件 浴 加 角度 平面 打 弯 或 滚动 平面 打 索 

打开 “平整 形态 ”选项 卡 以 自动 创建 级 金 件 的 平整 版 本 和 为 制造 准备 模型 

打开 “新 建 实例 ”对 话 框 以 目 动 创建 平整 形态 的 族 表 实 例 

打开 “ 折 营 顺序 ”对 话 框 以 通过 创建 打车 顺序 序列 在 饭 金 件 设计 中 显示 折 弯 特征 的 顺序 
打开 “ 偏 移 ”选项 卡 以 偏 移 壁 的 面 组 或 曲面 以 便 创建 新 的 曲面 或 级 金 件 壁 

打开 “延伸 ”选项 卡 以 延伸 现 有 的 带 有 直 边 的 平整 壁 

打开 “分 割 区 域 ” 选 项 卡 以 定义 要 从 饭 金 件 中 分 割 出 去 的 曲面 片 或 边 

打开 “连接 ”选项 卡 ， 连 接 两 个 相交 壁 

打开 “ 壁 选 项 合并” 对话 框 ， 可 以 将 一 个 或 多 个 分 离 的 平整 壁 与 基础 壁 合并 ， 构 成 一 个 零件 
打开 “取消 冲压 边 ” 和 “平整 边 ” 对 话 框 ， 可 在 准备 制造 设计 时 移 除 倒 贺 角 和 倒 角 等 冲压 特征 


或 创建 实体 切口 
或 创建 实体 切口 





























党 十: 户 忆 饭 金 件 设计 基础 











切换 注释 的 显示 
切换 拐 前 止 裂 模 注解 的 显示 


切换 折 弯 注解 的 显示 
切换 预览 模型 的 平整 形态 的 窗口 


图 1-6 人 饭 金 件 模式 下 的 “图 形 ” 工 具 栏 


饭 金 件 的 显示 与 生 克 方式 


Creo Parametric 饭 金 件 具 有 驱动 曲面 〈 简 称 张 动 面 ) 和 偶 移 曲面 〈 简 称 俩 移 面 )。 由 于 
饭 金 件 的 壁 很 溥 ， 为 了 便于 得 看 ， 当 设置 以 非 肴 色 方 式 显 示 模 型 时 ， 例 如 选中 国 〈 消 隐 ) 按 
钮 设置 模型 显示 方式 时 ， 系 统 在 默认 情况 下 ， 以 绿色 加 腕 驱动 人 出， 以 特定 默认 颜色 加 腕 偏 移 
侧 《〈《 表 示 厚 度 )。 此 时 ， 张 动 面 被 形象 地 称 为 绿色 面 ， 而 两 面 之 间 的 零件 表面 为 侧 曲面 〈 简 
称 侧 面 )， 如 图 1-7 所 示 。 


























驱动 曲面 


图 1-7 饭 金 件 非 厦 色 的 显示 效 来 








Creo Parametric 饭 金 件 的 时 型 生成 方式 是 先 由 绿色 面 往 移 一 个 厚度 距离 ， 形 成 偶 移 曲 
面 ， 竺 模型 成 功 重 新 生成 后 ， 才 会 形成 侧面 《深度 曲 面 )。 


1.3 ”由 实体 零件 转换 为 饭 金 件 


饭 金 件 可 以 采用 以 下 三 种 方式 之 一 来 创建 。 

@ 饭 金 件 模 式 ， 使 用 特殊 专门 的 饭 金 件 环 境 来 单独 地 创建 零件 。 

@ 装配 模式 ， 以 自 上 向 下 方式 创建 。 

@ 转换 : 从 实体 零件 转换 。 

在 这 里 ， 先 介绍 由 实体 零件 转换 为 饭 金 件 的 方法 及 其 操作 技巧 。 

在 一 个 打开 的 实体 零件 中 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 操 作 ” 组 溢出 按钮， 
如 图 1-8a 所 示 ， 接 着 选择 “转换 为 饭 金 件 ” 命 令 ， 打 开 如 图 1-8b 所 示 的 “第 一 壁 ” 选 项 
卡 。 在 “第 一 壁 ” 选 项 卡 中 单 击 曙 (驱动 曲面 ) 按钮 或 图 ( 壳 ) 按钮 ， 并 选择 相应 的 参考 
和 设置 相应 的 壁 厚 参 数 等 来 将 实体 零件 转换 为 饭 金 件 。 将 零件 转 为 为 饭 金 件 后 ， 该 饭 金 件 
将 在 “ 饭 金 件 设计 ”应 用 程序 ( 饭 金 件 模式 ) 中 打开 。 通 常 而 言 ， 块 状 零件 使 用 图 ( 壳 ) 
按钮 转换 为 饭 金 件 ， 而 对 于 厚度 恒定 的 薄板 伸 出 项 可 使 用 余 (驱动 曲面 ) 按钮 来 转换 为 煞 


金 件 。 
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b) 
图 1-8 从 实体 零件 转换 为 饭 金 件 的 命令 操作 
a) 单 击 “ 操 作 ” 组 溢出 按钮 ”b)“ 第 一 壁 ”选项 卡 


风量 抽 寺 转换 方法 


对 块 状 零件 采用 抽 壳 转换 方法 ， 即 使 用 “第 一 壁 ”选项 卡 中 的 图 (过 ) 按钮 ， 可 以 将 块 
状 零件 通过 “ 抽 壳 ”的 方式 转换 为 饭 金 件 。 在 转换 过 程 中 ， 需 要 选择 要 从 零件 中 移 除 的 一 个 
或 多 个 曲面 ， 并 设 定 壁 厚 值 。 

由 于 转换 而 成 的 饭 金 件 ， 其 各 壁 连 接 ， 与 实际 饭 金 可 能 不 一 致 ， 因 此 利 需 要 对 其 进行 调 
整 以 便 制 造 ， 也 就 是 使 该 饭 金 件 成 为 可 延展 和 可 制造 的 饭 金 件 。 此 时 ， 在 饭 金 件 设计 模式 下 
使 用 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 的 宋 〈 转 换 ) 工具 ， 创 建 饭 金 件 转换 特征 ， 如 
边 扯 裂 、 扯 裂 连接 、 边 打 要 和 扔 角 止 裂 模 。 

在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 工 程 ” 组 中 的 寺 〈 转 换 ) 按钮 ， 打 开 如 图 1-9 所 示 
的 “转换 ”选项 卡 。 利 用 该 选项 卡 ， 可 以 定义 4 种 饭 金 件 转换 特征 ， 即 边 扯 弄 (也 称 “ 边 
颖 7、 扯 裂 连接 、 边 扩 棕 和 抛 角 止 裂 模 。 


文件 模型” 分析 注释 演 染 工具 视图 应 用 程序 郑 菊 


男 ||J| ll 可 吉 国 os Xx 
选项 仆 折 榴 余 量 \ 沾 属性 


边 扯 裂 扯 裂 连接 边 折 弯 拐角 止 裂 档 
图 1-9 “转换 ”选项 卡 


下 面 介绍 这 4 种 饭 金 件 转换 特征 。 在 后 面 章 节 中 还 会 深入 介绍 。 

1. 边 扯 裂 

边 扯 烈 是 指 沿 选 定 零件 边 添加 扯 裂 ， 以 便 展 平 饭 金 件 。 在 “转换 ”选项 卡 中 单 击 国 | 
( 边 扯 裂 ) 按钮 ， 则 在 功能 区 中 打开 “ 边 扯 裂 ” 选 项 卡 ， 接 着 选择 要 扯 裂 的 边 或 链 ， 并 从 边 
处 理 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 一 种 边 处 理 类 型 ， 可 供 选 择 的 边 处 理 类 型 有 “开放 ”“ 育 
孔 和 “间隙 ”和 “ 重 右 ”%” 如 图 1-10 所 示 。 创 建 边 扯 裂 时 ， 在 相连 边 的 位 置 处 自动 形成 默认 
半径 值 的 过 渡 圆 角 ， 这 是 因为 在 “转换 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 中 ， 默 认 选中 了 “在 锐 边 上 
添加 折 弯 ” 复 选 框 ， 以 及 默认 选择 了 “与 扯 裂 相 邻 的 边 ” 单 选 按钮 。 
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图 1-10 “ 边 扯 裂 ” 选 项 卡 
图 1-11 给 出 了 采用 不 同 边 处 理 类 型 的 边 扯 裂 效 果 。 





图 1-11 采用 不 同 边 处 理 类 型 的 边 扯 裂 效果 
2. 扯 旬 连接 
扯 袭 连接 是 指 在 两 个 基准 点 、 两 个 顶点 、 或 一 个 基准 点 和 一 个 顶点 乙 间 扯 父 饭 金 件 。 可 
以 使 用 “转换 ”选项 卡 中 的 较 | ( 扯 裂 连接 ) 按钮 ， 按 直线 撕 裂 饭 金 件 材料 的 平面 截面 并 连接 
现 有 边 缝 。 注 意 扯 裂 连接 端 点 必须 是 一 个 基准 点 或 项 点， 在 扯 裂 连接 站 点 为 顶点 时 还 必须 位 
于 边 缝 的 末 问 或 在 零件 边界 上 ， 另 外 扯 裂 连接 不 可 与 现 有 的 边 共 线 。 扯 裂 连接 的 典型 示例 如 


图 1-12 所 示 。 
A 


图 1-12” 扯 裂 连接 的 典型 示例 


在 创建 扯 裂 连接 时 ， 可 以 根据 设计 要 求 为 扯 裂 添加 空 际 〈 则 际 )。 

3. 边 折 过 

“转换 ”选项 卡 中 的 有 ( 边 折 弯 ) 按钮 用 于 将 饭 金 转换 过 程 中 无 半径 的 折 弯 边 定义 为 有 
半径 的 折 这 边 ， 即 将 锐 边 转换 为 半径 扩 要 ， 如 图 1-13 所 示 。 在 团 认 情况 下 ， 生 成 的 折 玖 内 
侧 半径 等 于 饭 金 件 厚度 。 























图 1-13 定义 边 折 弯 


4. 拐角 止 裂 槽 
“转换 ”选项 卡 中 的 国 蝇 (拐角 止 裂 槽 ) 按钮 用 于 将 特定 止 裂 槽 放置 在 选 定 的 拐角 上 。 扣 








角 目 裂 槽 有 助 于 控制 饭 金 件 材 料 行为 ， 并 防止 发 生 不 希望 的 板材 变形 。 

扬 角 止 裂 槽 的 次 型 可 以 设置 为 如 下 5 种 。 

@ “无 止 裂 模 ” 不 添加 任何 止 裂 槽 ， 并 且 扔 角 保 持 扯 裂 特性 。 
“V 形 凹 槽 添加 方形 扔 角 ， 并 移 除 默 认 V 性 凹 檀 特 性 。 
“ 圆 形 ” 琴 加 圆 形 止 裂 槽 ， 从 拐角 移 除 圆 形 和 截面 。 
“和 矩形” 添加 窃 形 止 裂 模 。 
“长 圆 形 ” 添加 长 圆 形 止 裂 模 。 

创建 好 扔 角 止 裂 覃 后 ， 在 饭 金 件 相 应 抛 角 区 域 处 以 “V 形 凹 槽 尖 “ 圆 形 和 “和 矩形 和 “长 
”或 “无 止 有 殊 槽 ”等 注释 来 标识 所 在 处 的 抛 朋 正和 袭 槽 ， 如 网 1-14 所 示 。 

在 使 用 圳 (转换 ) 按钮 时 ， 最 好 在 一 次 转换 中 将 所 有 转换 特征 全 部 创建 好 。 

下 面 介 绍 块 状 零件 通过 “ 抽 壳 ”的 方式 转换 为 饭 金 件 的 一 个 操作 实例 。 

人 打开 实体 零件 文件 。 

在 Creo Parametric 2.0 界面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 攻 (打开) 按钮 ， 弹 出 “文件 
打开 ”对 话 框 ， 人 查找 到 bc_bj_1_zh.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 存在 者 一 个 块 状 实 
体 零件 ， 如 图 1-15 所 示 。 
































回 BC_BJ_ 1 ZH.PRT 
好 RIGHT 
好 TOP 
好 FRONT 
at PRT_CSYS_DEF 
* 6 拉 伸 1 
b> 6 拉 伸 2 
中 在 此 插入 





图 1-14 定义 好 拐角 止 列 槽 的 狐 金 件 图 1-15 ” 块 状 实体 零件 
他 使 用 “过 ”选项 进行 转换 。 
(1) 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 选择 “操作 ”一 “转换 为 饭 金 件 ” 命 令 ， 打 开 “ 第 一 
壁 ” 选 项 卡 。 
(2) 在 “第 一 壁 ”选项 卡 中 单 击 贺 ( 壳 ) 按钮 ， 打 开 “ 壳 ”选项 卡 ， 如 图 1-16 所 示 。 
| 文件 -| | 模型 ”分析 ” 注 秋 ” 演 染 ”工具 ”视图 ” 采 性 建筑“ 应 用 程序 | 三 本 
厚度 [3.00 加 区 ll 加 而 国 汪 图 x 


| 参考 | 选项 || 属性 | 
口 将 更 动 曲 面 设 置 汶 与 者 曲面 相对 





图 1-16 “有 元 ”选项 卡 


(3) 在 模型 中 选择 如 图 1-17 所 示 的 面 1， 接 看 按 住 〈Ctrl〉 键 并 选择 面 2 和 面 3。 

(4) 在 “ 壳 ” 选 项 卡 的 “厚度 ”文本 框 中 输入 厚度 值 为 3。 

(5) 在 “过 ”选项 卡 中 单 击 硼 (完成 ) 按钮 ， 从 而 将 该 实体 模型 转换 为 饭 金 件 的 第 一 
壁 ， 其 效果 如 图 1-18 所 示 。 














党 证: 记忆 饭 金 件 设计 基础 





加 BC_BJ_1L_ZH,PRT 
2 RIGHT 
J TOP 
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图 1-17 选择 要 移 除 的 面 图 1-18 转换 为 级 金 件 


@》 创建 饭 金 件 转换 特征 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 髓 (转换) 按钮， 打开“ 转换 ” 
选项 卡 。 此 时 ， 辱 在 “转换 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 如 图 1-19 所 示 ， 可 以 看 到 选中 
“在 锐 边 上 添加 折 弯 ” 复 选 框 ， 并 选择 “与 扯 裂 相 邻 的 边 ” 单 选 按钮 ， 半 径 默 认为 “[ 厚 
上 度 ]”， 标 注 形 式 为 “内 侧 ” 

文件 - | | 模型 ”分析 注释 这 染 工具 ”视图 应 用 程序 | 枯 甘 
[ 夯 || 男 || | 本 | hn 加 吉 国 o 品 Xx 


[ 通 顶 八 折 可 余 量 | 属性 


车 在 锐 边 上 添加 折 专 厚度 
加 与 扯 季 相 邻 的 边 2.0 * 厚度 
避 所 有 边 度 ] 
半径 |[ 厚 度 ] 四 | 内侧 be 


图 1-19 在 “转换 ”选项 卡 中 接受 默认 的 选项 设置 


(2) 在 “转换 ”选项 卡 中 单 击 轩 | ( 边 扯 裂 ) 按钮 ， 打 开 “ 边 扯 裂 ”选项 卡 。 

(3) 按 〈CtrlIt+D〉 快 捷 键 以 默认 的 标准 方 回 视 角 显 示 模 型 ， 在 图 形 窗口 中 选择 要 扯 裂 的 
边 或 链 ， 如 图 1-20 所 示 (选择 第 2 条 边 时 建议 同时 按 《Ctrl》 键 ， 以 将 选择 的 第 2 条 边 和 第 
1 条 边 都 收集 在 “ 边 扯 裂 1” 集 中 )。 

(4) 在 “ 边 扯 裂 ” 选 项 卡 的 边 处 理 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 盲 孔 ”选项 ， 并 可 以 在 “ 放 
置 ”面板 中 为 该 边 处 理 类 型 设置 参数 ， 如 图 1-21 所 示 。 





























图 1-20 ”选择 要 扯 裂 的 边 或 链 图 1-21 设置 边 扯 裂 的 边 处 理 类 型 








(5) 在 “ 边 扯 裂 ”选项 卡 中 单 击 项 〈 完 成 ) 按钮 ， 得 到 的 边 扯 裂 效 末 如 图 1-22 所 示 。 
(6) 在 “转换 ”选项 卡 中 单 击 国 | ( 扯 裂 连接 ) 按钮 ， 打 开 “ 扯 裂 连接 ”选项 卡 。 





(7) 在 模型 一 条 边界 上 选择 一 个 顶点 作为 扯 裂 连接 1 的 端点 ， 接 着 按 住 《Ctrl〉 键 并 选 
择 边 扯 裂 边线 上 的 项 点 作为 扯 裂 连接 1 的 为 一 个 端 扣 ， 如 图 1-23 所 示 。 


扯 裂 连接 1 的 端点 1 








扯 裂 连接 1 的 端点 2 
图 1-22” 边 扯 裂 效果 图 1-23 ”指定 扯 裂 连接 1 的 两 个 端点 


(8) 在 “ 扯 裂 连接 ”选项 卡 的 “ 放 重 ”和 面板 中 选中 “添加 间 际 ” 复 选 框 ， 接 看 从 “ 间 
隙 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “厚度 ”选项 ， 如 图 1-24 所 示 。 



































图 1-24 为 扯 裂 连接 设置 则 际 
(9) 在 “ 扯 列 连接 ”选项 卡 中 单 击 骸 (完成) 按钮， 创建 扯 裂 连 接 后 的 效果 如 图 1-25 
所 示 。 加 
(10) 在 “转换 ”选项 卡 中 单 击 恒 中 ( 边 折 弯 ) 按钮 ， 打 开 “ 边 折 弯 ”选项 卡 。 
(11) 选择 要 折 符 的 两 条 边 ， 如 图 1-26 所 示 ， 注 意 折 从 半径 默认 为 “[ 厚 上 度 ]”， 半径 标注 
形式 为 “内 侧 ”。 
文件 -| | 模型 ” 俘 析 ”注释 ” 演 染 ”工具 ”视图 ”应 用 程序 是 站 六 地 | 
下 [TF 朗 ”加 详 |"| 0 回 面 国 汪 国 x 














党 十: 户 忆 饭 金 件 设计 基础 








(12) 在 “ 边 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 国 (完成 ) 按 
钮 ， 创 建 好 边 折 弯 的 效果 如 图 1-27 所 示 。 

(13) 在 “转换 ”选项 卡 中 单 击 帮 | (拐角 止 裂 
槽 ) 按钮 ， 打 开 “ 拐 角 止 裂 档 ” 选 项 卡 。 此 时 ， 在 “ 拐 
角 止 裂 槽 ”选项 卡 中 默认 选中 此 (自动 选择 止 裂 槽 的 所 
有 抛 角 ) 按钮 以 自动 选择 模型 中 的 所 有 抛 角 ， 并 且 默 认 
的 拐角 止 裂 槽 类 型 为 “[V 形 凹 槽 ]”， 止 裂 槽 销 点 为 
“ 折 芍 边 相 交 ” 如 图 1-28 所 示 。 图 1-27 创建 好 边 折 弯 的 效果 











文件 "| | 模型 ”分 析 “注释 澶 染 工具 “视图 应 用 程序 | 攻略 广 汪 委 胡 
[用 w [区 形 四 相 加 由 回 夯 国 s 国 x 


| 放置 | 选项 | 
蝎 有 有 正 殉 彬 SEE 拐角 (C) 


| 模型 中 的 所 有 拐角 











类 型 | [Y 形 目 覃 ] |e| 
止 琉 档 异 点 | 折 课 边 相交 " 





DA 

















图 1-28 目 动 选择 止 裂 权 的 所 有 殷 角 


知识 点 拨 : 用 户 可 以 在 “ 扬 角 止 聚 楷 ” 选 项 卡 中 单 击 民 (手动 选择 扬 角 止 裂 档 的 各 个 扬 
角 ) 按钮 ， 接 着 在 模型 中 手动 选择 要 添加 相应 止 象 槽 的 扬 角 ，。 

(14) 在 “拐角 止 裂 槽 ”选项 卡 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮 。 

(15) 在 “转换 ”选项 卡 中 单 击 园 〈 完 成 ) 按钮 。 完 成 创建 饭 金 件 转换 特征 的 效果 如 
图 1-29 所 示 。 


国 BC_BJ_1 ZH.PRT 
RIGHT 
JTOP 
FRONT 
纺 PRT_CSYS_DEF 
kb 6 拉 伸 1 





图 1-29 ”完成 创建 饭 金 件 转换 特征 的 效 琳 


和 和 “驱动 曲面 ”方法 
对 厚度 恒定 的 薄板 伸 出 项 采用 “驱动 曲面 ”方法 。 使 用 “驱动 曲面 ”方法 时 ， 可 以 通过 
选择 实体 上 的 一 个 面 作为 狐 金 件 的 驱动 面 ( 也 就 是 作为 饭 金 件 的 绿色 面 )， 并 根据 输入 的 饭 




















金 件 厚 上 度 信 生成 俩 距 面 ， 从 而 形成 饭 金 件 。 

使 用 “ 张 动 曲面 ”方法 将 实体 零件 转换 为 饭 金 件 的 步骤 如 下 。 

(1) 打开 现 有 实体 零件， 接着 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 选择 “操作 ”一 “转换 为 饭 
金 件 ”人 命令， 打开“ 第 一 壁 ” 选 项 卡 。 

(2) 在 “第 一 壁 ” 选 项 卡 中 单 击 喜 “驱动 曲面 ) 按钮 ， 打 开 “ 驱 动 曲面 ”选项 卡 ， 如 
图 1-30 所 示 。 








畜 件 - 模型 分 析 注释 演 染 工具 视图 柔性 建 机 应 用 程序 | 疾 一 此 要 友 具 面 
区 11.00 同 贸 和 名 夯 回合 其 
国 国 时 过 项 | 凡人 性 
图 1-30 “驱动 曲面 ”选项 卡 


(3) 在 零件 上 一 个 曲面 作为 饭 金 件 的 驱动 曲面 。 如 果 需 要 ， 可 以 在 “驱动 曲面 ”选项 卡 
中 打开 “选项 ”面板 ， 从 中 选中 “将 驱动 曲面 设置 为 与 选 定 曲面 相对 ” 复 选 框 以 将 与 选 定 曲 
面相 对 的 曲面 设置 为 驱动 曲面 。 

(4) 键入 壁 厚 。 

(5) 在 “驱动 曲面 ”选项 卡 中 单 击 习 (完成 ) 按钮 ， 则 创建 第 一 壁 特征 ， 并 且 零 件 以 狐 
金 件 模式 来 打开 。 

使 用 “驱动 曲面 ”方法 将 实体 零件 转换 为 饭 金 件 的 注意 事项 有 如 下 两 点 。 

(1) 并 不 是 所 有 的 零件 曲面 都 可 以 作为 饭 金 件 驱动 面 ， 如 图 1-31 所 示 ， 零 件 曲面 1 不 
能 作为 驱动 面 ， 而 与 相对 面 等 厚 的 零件 曲面 2 可 以 作为 驱动 面 来 生成 饭 金 件 。 


零件 曲面 1 
























零件 曲面 2 
图 1-31 零件 曲面 示 划 
(2) 如果 实体 零件 上 具有 和 斜 切 口 ， 则 转换 为 饭 金 件 后 ， 和 斜 切口 变 为 直 切 口 〈 其 与 饭 金 继 
动 曲面 垂下)。 如 图 1-32a 所 示 ， 在 一 个 实体 零件 上 有 共有 一 个 斜 切 口 ， 将 访 实 体 零 件 转换 为 
饭 金 件 后 ， 斜 切口 变 成 直 切 口 ， 如 图 1-32b 所 示 。 














a) b) 
图 1-32 ”实体 中 的 切口 转换 
a) 具有 和 斜 切口 的 实体 零件 b) 将 实体 零件 转换 为 饭 金 件 后 的 效果 











饭 金 件 设 计 基 础 





下 面 介 绍 一 个 典型 操作 实例 。 
刍 打开 实体 零件 文件 。 
在 Creo Parametric 2.0 界面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 医 (打开) 按钮， 系统 弹出 
“文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 bec_bj_1_zhq.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 存在 着 





如 图 1-33 押 示 的 实体 零件 。 

多 使 用 “驱动 曲面 ”方法 进行 转换 。 

(C1) 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 选择 “操作 ”一 “转换 为 级 金 件 ”命令 ， 打开“ 第 一 
辟 ” 选 项 卡 。 

(2) 在 “第 一 壁 ” 选 项 卡 单 击 喜 (驱动 曲面 ) 按钮 ， 打 开 “ 驱 动 曲面 ”选项 卡 。 

(3) 选择 如 图 1-34 所 示 的 零件 面 作为 驱动 曲面 。 


TOP 





图 1-33” 泗 壁 形状 的 实体 零件 1-34 ”指定 驱动 曲面 
(4) 在 “驱动 曲面 ”选项 卡 中 输入 厚度 为 6， 如 图 1-35 所 示 ， 单 击 较 “完成 ) 按钮 。 


要 动 雁 夯 | 











_ 参考 | 选项 | 属性 





1-35 输入 饭 金 件 厚 度 
至 此 ， 实 体 转换 成 饭 金 件 第 一 壁 ， 如 图 1-36 所 示 。 


口 BC_BJ_1_ZHQ.PRT 
ZRGHT 
TOP 
FRONT 
PRT_CSYS_DEF 

* 0 拉 伸 1 
口 驱动 曲面 1( 第 一 个 壁 ) 
中 在 此 插入 





1-36 将 实体 零件 转换 为 饭 金 件 的 结 采 


14 设计 和 饭 金 件 壁 


建立 饭 金 件 的 三 维 实 体 模型 时 ， 通 党 需要 设计 饭 金 壁 。 在 Creo Parametric 2.0 中 ， 可 以 








7 CreaO 2 .0 饭 金 件 设 计 从 入 门 到 精通 


创建 两 种 主要 类 型 的 壁 特 征 : 分 离 壁 (有 时 也 称 主要 壁 ) 和 连接 壁 〈( 也 称 次 要 壁 )。 

分 离 壁 是 不 需要 其 他 壁 便 可 以 存在 的 独立 壁 。 饭 金 零件 中 的 第 一 个 分 离 壁 被 称 为 “第 一 
壁 ” 而 之 后 创建 的 所 有 依附 于 第 一 壁 的 饭 金 件 特征 部 是 第 一 壁 的 子 项 。 第 一 壁 决定 饭 金 件 
的 厚度 。 也 可 以 根据 设计 和 需要， 创建 其 他 分 离 壁 ， 然 后 将 这 些 分 离 壁 的 儿 何 合 并 到 主 壁 几何 
上 。 可 以 创建 这 些 类 型 的 分 离 壁 ， 平面 壁 、 拉 伸 辟 、 旋 转 壁 、 边 界 混合 臂 、 扫 描 混 合 辟 、 扫 
描 臂 、 螺 旋 扫 描 辟 和 混合 臂 等 。 其 中 ， 边 界 混合 壁 、 扫 描 混 合 壁 、 扫 描 壁 、 螺 旋 扫 描 辟 和 混 
合 壁 属于 蜗 级 壁 ， 这 是 因为 此 类 壁 的 外 形 可 以 较为 复 森 ， 不 容易 展 平 ， 且 使 用 频率 不 是 很 
高 。 男 外 ， 使 用 品 〈 偏 移 ) 按钮 ， 可 以 偏 移 壁 的 面 组 或 一 个 曲面 以 创建 一 个 新 曲面 或 饭 金 件 
壁 ， 如 来 创建 的 该 级 金 件 壁 将 作为 设计 中 的 第 一 壁 ， 则 必须 指定 壁 的 厚度 。 偏 移 壁 可 以 是 分 
离 壁 。 

连接 壁 取决 于 人 至少 一 个 其 他 壁 ， 常 见 的 可 以 作为 连接 壁 的 有 平面 壁 、 平 整 壁 、 法 兰 壁 、 
延伸 辟 、 扭 转 辟 等。 有些 壁 既 可 以 作为 分 离 辟 也 可 以 作为 连接 壁 ， 但 在 设计 最 后 ， 多 个 分 离 
壁 需 要 和 主 壁 连接 合并 ， 这 要 求 在 实际 应 用 时 灵活 使 用 。 
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使 用 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 的 加 (平面) 按钮 ， 可 以 创建 平面 第 一 
司 或 多 个 分 离 的 平面 壁 。 平 面壁 需要 封闭 环 章 绘 ， 如 果 是 创建 一 个 平面 壁 作为 饭 金 件 第 一 
壁 ， 那 么 需要 设置 平面 壁 的 厚度 ， 这 也 是 饭 金 件 厚度 ， 之 后 所 创建 的 任何 其 他 壁 都 会 自动 使 
用 相同 的 厚度 。 

在 介绍 具体 的 平面 壁 实例 之 前 ， 先 简单 地 介绍 平面 壁 用 户 界 面 。 

在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 面 板 中 的 风 《〈 平 面 ) 按钮 ， 则 在 功能 区 打开 
如 图 1-37 所 示 的 “平面 ”选项 卡 。 


文件 "| 模型 ”分析 注释 浓 染 工具 视图 应 用 程序 平 历 
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草 给 
日 选择 1 个 项 | 定义 ... | 
图 1-37 “平面 ”选项 卡 


e@ (厚度 ) 框 ， 用 于 设置 饭 金 件 的 厚度 〈 仅 适用 于 第 一 个 平面 壁 )。 

@ 哆 (更改 厚度 方向 ) 按钮 : 用 于 反 转 饭 金 件 厚 度 的 方向 。 

@ “参考 ”面板 : 用 于 显示 收集 占 中 选 定 的 音 绘 ， 如 果 单 击 “ 定 义 ” 控 钮 则 可 以 定义 
一 个 平面 壁 的 封闭 环 草 绘 。 

@ “选项 ”面板 : 在 该 面板 适用 于 非 第 一 盛情 形 。 当 在 该 面板 中 选择 “合并 到 模型 ” 
单 选 按钮 时 则 将 壁 合并 到 设计 中 的 现 有 壁 ， 并 可 以 设 症 是否 保留 合并 边 〈 即 设 管 是 
否 将 壁 边 与 现 有 壁 边 进行 合并 )， 如 图 1-38a 所 示 ; 而 当选 择 “ 不 合并 到 模型 ” 单 选 
按钮 时 则 不 将 壁 合 并 到 设计 中 的 现 有 壁 ， 此 时 根据 设计 要 求 是 否 将 驱动 曲面 设置 为 
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与 草 绘 平面 相对 ， 如 图 1-38b 所 示 。 
一 加 区 Ec J] % n 回 砚 因 国 
| 参考 |[ 通 项 ]| 属性 


团 合并 到 模型 
〇 不 合并 到 模型 
口 保留 合并 边 










| 参考 | 选项 | 属性 | | 





口 台 并 到 模型 
二 不 合并 到 模型 
口 将 驱动 曲面 设置 为 与 草 给 平面 相对 





a) b) 
图 1-38 “平面 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 
a) 选择 “合并 到 模型 ” 单 选 按 钮 时 b) 选择 “不 合并 到 模型 ” 单 选 按 钮 时 











@ “属性 ”和 面板: 该 面板 中 的 “名 称 ” 文 本 框 显 示 壁 的 名 称 ， 用 户 可 以 在 该 文本 框 中 
修改 该 平面 壁 的 名 称 ， 若 单 击 目 (显示 特征 信息 按钮， 那么 可 以 在 Creo Parametric 
浏览 器 中 显示 此 特征 的 详细 信息 。 

下 面 介 绍 创建 平面 壁 作 为 饭 金 件 第 一 壁 的 简单 范例 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 转 (新建) 按钮 ， 新 建 一 个 名 为 bj_1_pmb 的 饭 金 件 

实体 文件 ， 该 饭 金 件 实体 文件 使 用 mmns_part_sheetmetal 米 制 模板 。 

(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 面 板 中 的 县 《平面 ) 按钮 ， 则 在 功能 区 
中 打开 “平面 ”选项 卡 。 

(3) 在 “平面 ”选项 卡 中 单 开 “参考 ”和 面板， 接着 在 该 面板 中 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 系 统 
弹出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 选 择 TOP 基准 平面 作为 章 绘 平面 ， 默 认 的 章 绘 方 癌 参考 为 RIGHT 基 
准 平面 ， 方 向 选项 为 “ 右 ” 如 图 1-39 所 示 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 。 

(4) 绘制 如 图 1-40 所 示 的 封闭 环 草 绘 ， 单 击 树 (确定 ) 按钮 接受 该 草 绘 。 





























草 绘 视图 方向 | 反 向 | 


郑 考 | ” RIGHT:F1( 基 江平 面 ) | 





图 1-39 指定 日 绘 平面 等 图 1-40 ”绘制 封闭 环 草 绘 





(5) 在 “平面 ”选项 卡 的 茵 (厚度) 框 中 设置 饭 金 件 的 厚度 为 2.5， 接 着 单 击 砚 〈 和 更改 
厚度 方 问 ) 按钮 以 使 厚度 方 网 如 图 1-41 所 示 。 
(6) 在 “平面 ”选项 卡 中 单 击 请 (完成) 按钮 ， 完 成 创建 的 平面 壁 如 图 1-42 所 示 。 
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1-41 更 改 厚 度 方 四 后 的 预览 效 朱 1-42 创建 的 平面 壁 〈 痢 色 显 示 ) 
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在 饭 金 件 设计 模式 下 ， 使 用 鲁 〈 拉 伸 ) 按钮 可 以 创建 分 离 的 拉 伸 壁 、 饭 金 件 切口 〈 这 些 
缺口 从 饭 金 件 壁 移 除 实体 材料 ， 并 垂直 于 驱动 曲面 、 偏 移 曲 面 或 同时 垂直 于 二 者 )、 实 体 切 
口 〈 这 些 切 口 从 饭 金 件 壁 移 除 实 体 材 料 ， 并 垂直 于 草 绘 平面 )、 面 组 和 曲面 修剪 等 。 在 本 小 
节 主 要 介绍 如 何 创 建 分 离 的 拉 伸 壁 ， 该 拉 伸 壁 需要 定义 壁 的 侧面 外 形 基线 、 饭 金 件 厚 度 和 拉 
伸 深 度 值 等 。 

下 面 通 过 一 个 简单 范例 介绍 如 何 创建 分 离 的 拉 伸 壁 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 国 (新建) 按钮， 新建 一 个 名 为 0j_1_b2 的 饭 金 件 实 
体 文 件 ， 该 饭 金 件 实 体 文件 使 用 mmns_part_sheetmetal 米 制 模板 。 

(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 留 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 如 图 1-43 
所 示 的 “ 拉 伸 ”选项 卡 。 

















回 口 外"Ees ” 国 % 确 Er 加 i 回 而 因 o 属 x 
| 加 项 | 折 吉 余 量 | 属性 | 


1-43 “ 拉 伸 ”选项 卡 


(3) 在 图 形 窗口 中 选择 FRONT 基准 平面 作为 章 绘 平面 ， 快 速 进入 昔 绘 模式 。 绘 制 如 
图 1-44 所 示 的 图 形 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 接受 该 草 绘 。 














1-44 ”绘制 图 形 





(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 输入 饭 金 件 壁 的 厚度 值 为 3， 输 入 拉 伸 深度 值 为 150， 如 图 1-45 
所 未 。 
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| 文件 -| | 模型 ”分析 ”注释 ” 演 染 工具 ”视图 ”应 用 程序 | 考 久 | 


; Er l 回 硬 国 * 国 x 
| 属性 | | 


图 1-45 ”设置 壁 厚 和 拉 伸 深度 
(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 “ 叙 金 件 选项 ”选项 组 中 选中 “在 锐 边 
上 添加 折 伙 ” 复 选 枉 ， 接 着 从 “半径 ”下 拉 列 表 框 中 默认 选择 “[ 厚 上 度 ]” 设置 标注 扩 区 的 方 
陈 选 项 为 “内 侧 ” 如 图 1-46 所 示 。 








©) 















锋 金 件 选 项 
在 锐 边 上 渗 加 折 志 


将 驱动 曲面 设置 为 与 草 缀 平面 相对 


图 1-46 设置 饭 金 件 选项 


(6) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 国 完成) 按钮， 从 而 完成 创建 如 图 1-47 所 示 的 拉 伸 辟 
作为 饭 金 件 的 第 一 壁 特 征 。 


BB) 1 B2.PRT 
7 RIGHT 
上 TOP 
FRONT 
PRT_CSYS_DEF 
* 到 拉 伸 1( 第 一 个 壁 ) 
中 在 此 播 入 





图 1-47 ”完成 分 离 的 拉 伸 壁 作为 第 一 壁 特 征 
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在 饭 金 件 设计 模式 下 ， 使 用 镁 (旋转 ) 按钮 可 以 创建 带 有 旋转 几何 形状 的 狼 金 件 壁 或 曲 
面 。 当 存在 着 第 一 壁 时 ， 使 用 击 (旋转 ) 按钮 还 可 以 在 饭 金 件 上 创建 一 个 旋转 形式 的 实体 切 
口 。 在 创建 旋转 壁 的 过 程 中 ， 需 要 定义 旋转 放 和 面 草 绘 、 旋 转轴 和 指定 方 癌 的 旋转 角度 等 ， 其 
中 旋转 轴 可 以 是 作为 章 绘 旋转 副 面 一 部 分 而 创建 的 几何 中 心 线 (注音 旋转 训 面 线 必须 位 于 作 
为 旋转 轴 的 几何 中 心 线 的 同一 侧 )， 还 可 以 通过 选择 位 于 章 绘 平面 上 的 任意 现 有 线性 几何 
(例如 轴 、 直 边 或 曲线 ) 来 定义 的 。 
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下 面 介 绍 创建 旋转 壁 的 简单 范例 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 日 (新建 ) 按钮 ， 新 建 一 个 名 为 bj_1_b3 的 饭 金 件 实 
体 文 件 ， 访 饭 金 件 实 体 文件 使 用 mmns_part_sheetmetal 米 制 模板 。 

(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “形状 ”~ 项 〈 旋 转 ) 按钮 ， 打 开 如 图 1-48 所 
示 的 “旋转 ”选项 卡 。 


文件 -| | 模型 ”分 析 注释 “这 染 工具 ”视图 应 用 程序 | 其 送 
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辆 天 选项 | 折 宫 余 旦 | 属性 | 
图 1-48 “旋转 ”选项 卡 


(3) 在 “旋转 ”选项 卡 中 单 击 “放置 ”选项 以 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 
弹出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 择 FRONT 基准 平面 作为 章 绘 平面 ， 默 认 以 RIGHT 基准 平面 为 
“ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

(4) 在 功能 区 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “基准 ”组 中 单 击 需 (中心 线 ) 按钮 ， 先 在 绘图 区 域 
中 绘制 一 条 竖 直 的 几何 中 心 线 ， 接 着 在 “ 草 绘 ”组 中 单 击 轩 (3 点/ 相 切 端 弧 ) 按钮 ， 绘 制 如 
图 1-49 所 示 的 旋转 截面 线 ， 单 击 本 村 (确定 ) 按钮 。 




















(5) 默认 以 草 绘 中 的 几何 中 心 线 作 为 旋转 轴 ， 旋 转角 度 为 360”， 在 国 ( 辟 厚 ) 尺寸 框 
中 输入 壁 厚 值 为 2。 
(6) 在 “旋转 ”选项 卡 中 单 击 圈 (完成 ) 按钮 ， 完 成 创建 的 旋转 壁 如 图 1-50 所 示 。 


几何 中 心 线 





图 1-49 ”绘制 一 条 几何 中 心 线 和 旋转 截面 线 图 1-50 “完成 创建 的 旋转 辟 


区 天 一 仙 移 壁 


使 用 夸 〈 偏 移 ) 按钮 ， 可 以 偏 移 壁 的 面 组 或 一 个 曲面 来 创建 一 个 新 曲面 或 饭 金 件 壁 。 在 
这 里 以 使 用 此 按钮 创建 级 金 件 壁 为 例 ， 即 以 创建 仿 移 壁 为 例 进行 介绍 ， 如 果 创 建 的 仿 移 壁 为 
设计 中 的 第 一 壁 ， 那 么 必须 指定 壁 的 厚度 。 

创建 偏 移 壁 的 一 般 方 法 步 又 如 下 。 读 者 可 以 打开 bj_1_b4.prt 文件 并 按照 这 些 步 又 来 进行 
操作 学习。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 组 中 的 莒 〈 偏 移 ) 按钮 ， 打 开 如 图 1-51 
所 示 的 “ 偏 移 ”选项 卡 ， 确 保 转 (实体 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 





























过 十: 户 记 饭 金 件 设计 基础 





文件 -| | 模型 分析， 注释 乔 染 工具， 视图 应 用 程序 | 做 司 





回回 Ho 同和 ELo "| 以 特殊 处 理 
汪汪 碗 项 | 折 专 全 旦 | 局 性 
图 1-51 “ 偏 移 ”选项 卡 
(2) 选择 一 个 面 组 或 曲面 组 作为 偏 移 的 参考 ， 如 图 1-52 所 示 。 
(3) 对 于 第 一 壁 ， 输 入 壁 厚 值 或 接受 默认 值 。 例 如 在 区 (厚度 ) 框 中 输入 壁 厚 值 为 3。 
(4) 在 吴 ( 偏 移 距 离 》 尺 寸 框 中 设置 偏 移 距 离 ， 如 输入 偏 移 距离 为 5， 此 时 如 图 1-53 
所 示 。 





ga (UE % CEwm 同 区 


参考 折 论 余 量 | 属性 
25.00 








图 1-52 ”指定 佣 移 的 参考 图 1-53 ”设置 俩 移 距 离 时 的 效 采 


(5) 如 果 要 反 转 材料 厚度 方向 ， 那 么 单 击 位 于 匿 “〈 厚 度 ) 框 右 侧 的 大 (更改 材 料 厚度 方 
向 ) 按钮 。 如 果 要 更 改 偏 移 方向 ， 那 么 单 击 位 于 辆 〈 偏 移 距离 ) 尺寸 框 右 侧 并 靠近 它 的 中 
(将 仿 移 方 回 更 改 为 其 他 侧 〉 按 钮 。 

(6) 在 “ 仿 移 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 如 图 1-54 所 示 ， 可 以 进行 以 下 操作 








pd 








@ 从 第 一 个 下 拉 列 表 框 中 选择 “垂直 于 曲面 ”选项 、“ 目 动 拟 合 ” 选 项 或 “控制 拟 合 ” 
选项 来 控制 仿 移 方法 。 堵 认 选择 “ 垂 和 于 曲面 ”选项 。 

@ 旭 末 选择 俩 移 方法 选项 为 “ 垂 征 于 曲面 ”选项 ， 那 么 可 单 击 “特殊 处 理 ” 收 集 右 并 
选择 要 排除 的 一 个 或 多 个 曲面 。 

@ 当 所 选 对 象 存 在 非 相 切 几 何 时 ， 可 单 击 “ 在 锐 边 上 添加 折 要 ” 复 选 枉 ， 以 倒 圆 锐 
边 ， 此 时 和 需要 设 症 半径 值 和 半 笃 标注 位 置 。 

@ 当 辟 不 是 第 一 壁 时 ， 可 根据 设计 要 求 设 年 不 合并 a 到 模型 ， 并 早 击 “将 驱动 曲面 设 置 
为 与 俩 移 曲 面相 对 ” 复 选 框 来 反问 张 动 曲 面 。 如 末 单 击 “ 合 并 到 模型 ” 单 选 近 钮 则 
可 以 将 壁 合并 到 设计 中 的 现 有 壁 ， 此 时 要 避 倪 新 壁 边 与 现 有 壁 边 合 并 ， 那 么 可 单 击 
选中 将 出 现 的 “你 留 合 并 边 ” 复 选 框 。 

(7) 要 使 用 与 零件 不 同 的 方法 设置 特征 特定 的 折 达 余 量 并 计算 展开 长 度 ， 则 在 “ 仙 移 ” 

选项 卡 中 打开 “ 折 玖 余 量 ” 和 面板 ， 从 中 选中 “特征 专用 设置 ” 复 选 框 ， 接 看 选择 一 个 新 的 

子 〈 如 “ 按 K 因子 ”或 “ 按 Y 因子 ”) 并 设置 其 值 ， 如 图 1-55 所 示 。 如 果 要 使 用 折 弯 表 来 

计算 弧 的 展开 长 度 ， 那 么 在 “ 圆 弧 的 展开 长 度 ” 选 项 组 中 单 击 选中 “使 用 折 营 表 ” 复 选 框 ， 

然后 从 列表 中 选择 一 个 表 。 有 关 折 要 余 量 的 相关 知识 将 在 后 和 面 的 章节 中 会 详细 介绍 。 在 本 练 
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习 中 可 以 接受 默认 的 折 弯 余 量 设置 ， 即 不 选中 “特征 专用 设置 ” 复 选 框 。 
参考 |[ 通 项 ]| 折 弯 余 量 | 属性 
| 垂直 于 曲面 


特殊 处 理 














| 折 砍 余 量 | 属性 | 
自动 | 排除 全 部 ”全 部 通 近 
连接 逼近 偏 移 曲 面 展开 长 度 计算 
创建 侧 曲面 特征 专用 设置 
饭 爹 件 选项 按 K 因子 
口 在 锐 边 上 添加 折 弯 〇 按 Y 因子 - 
半径 "| 外侧 - |0. 32 MA 
合并 到 模型 圆 弧 的 展开 长 度 
司 不 合并 到 模型 口 使 用 折 弯 大 
将 驱动 曲面 设置 为 与 偏 移 曲面 相对 
图 1-54 “ 偏 移 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 图 1-55 局 用 特征 专用 议 置 〈 折 弯 余 量 ) 


(8) 在 “ 仍 移 ”选项 卡 中 单 击 固 《完成 ) 按钮。 创建 仿 移 壁 的 练习 结果 示例 如 图 1-56 
所 示 ， 该 仿 移 壁 作为 级 金 件 的 第 一 壁 。 








偏 移 驴 





本 [站 | 


图 1-56 创建 俩 移 壁 的 练习 结 末 示 例 


使 用 “边界 混合 ”“ 混 合 ” “扫描 ” “螺旋 扫描 ”和 “扫描 混合 ”等 命令 可 以 创建 一 些 
波状 外 形 的 壁 ， 这 些 壁 较为 难 展 平 ， 使 用 频率 也 不 高 ， 我 们 将 这 些 类 型 的 壁 统称 为 “高 级 
壁 ”。 下 面 介绍 这 些 高 级 壁 的 简单 创建 范例 。 

1. 创建 边界 混合 壁 范 例 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 医 (打开) 按钮， 系统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 从 
本 书 配套 光盘 素材 中 选择 bj_1_ 45a.prt， 接 着 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 该 饭 金 件 文件 中 存在 如 
图 1-57 所 示 的 4 条 边 。 

(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 权 (边界 混合) 按钮， 打开“ 边界 混 
合 ” 选 项 卡 。 在 默认 情况 下 ， 该 “边界 混合 ”选项 卡 中 的 国 (实体 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 

(3) 葬 (“第 一 方向 ” 链 收 集 器 〉 处 于 活动 状态 ， 在 图 形 窗口 中 选择 曲线 1 作为 第 一 方 
向 的 曲线 ， 接 着 按 住 (Ctrl〉 键 选择 曲线 2 也 作为 第 一 方向 的 曲线 。 在 酚 (“第 二 方向 ” 链 
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收集 右 ) 框 中 单 击 以 将 该 收集 喜 激 活 ， 接 着 选择 曲线 3 作为 第 二 方 癌 的 曲线 ， 并 按 住 
《Ctrl〉 键 选择 曲线 4 也 作为 第 二 方 癌 的 曲线 ， 如 图 1-58 所 示 。 
一 曲线 1 












曲线 4 





一 曲线 2 
图 1-57 己 有 的 4 条 边 图 1-58 指定 两 个 方 同 的 曲线 
(4) 在 力 ( 壁 厚 度 ) 尺寸 框 中 输入 壁 厚度 值 为 5， 单 击 敬 (更改 厚 度 方向 ) 按钮 ， 


如 图 1-59 所 示 。 
(5) 单 击 圈 (完成 ) 按钮 ， 完 成 创建 的 边界 混合 壁 如 图 1-60 所 示 。 








回 旧 念 唤 | 本 [加 | EEw 品系 HB 匡 so- 国 x 





























图 1-59 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 进行 相关 操作 图 1-60 ”创建 的 边界 混合 辟 


2. 创建 混合 壁 范例 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 四 (新 建 ) 按钮， 新 建 一 个 名 为 bj_1_45b 的 饭 金 件 实 
体 文 件 ， 该 饭 金 件 实 体 文件 使 用 mmns_part_sheetmetal 米 制 模 板 。 

(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 一 毁 〈 混 合 ) 按钮 ， 打 开 “ 混 合 ” 选 项 
卡 。 在 默认 情况 下 ， 该 “混合 ”选项 卡 中 的 图 (实体) 按钮 和 国 | (与 草 绘 截面 混合 ) 按钮 
处 于 被 选中 的 状态 ， 如 图 1-61 所 示 。 


文件 -| 模型 ”分 析 ” 注 因 ” 演 染 ”工具 ”视图 ”应 用 程序 | 交 台 
回 旧 图 一 而 ELo 国人 回 面 因 s 国 Xx 


[是 选项 | 折 训 余 量 | 相 切 | 属性 | 








图 1-61 “混合 ”选项 卡 


(3) 打开 “截面 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 章 绘 ”对 话 框 ， 选 择 TOP 基准 平 
面 作为 草 绘 平面 ， 默 认 章 绘 方 同 ， 单 击 “ 章 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 章 绘 模式 。 
先 绘制 如 图 1-62 所 示 的 一 个 圆 ， 接 着 单 击 二 (分 割 ) 按钮 并 依 此 在 圆周 上 单 击 如 图 1-63 所 
示 的 点 1、 点 2、 点 3 和 点 4 以 将 该 圆周 分 成 4 个 部 分 ， 然 后 单 击 呈 (确定 ) 按钮 ， 完 成 混 
合 截 面 1 的 创建 。 
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图 1-62 ”绘制 一 个 圆 图 1-63 “分割 图 元 


(4) 在 “混合 ”选项 卡 的 “截面 ”面板 中 ， 确 保 选 中 “ 草 绘 截面 ” 单 选 按钮 ， 并 选中 
“ 草 绘 平面 位 置 定义 方式 ”下 的 “ 偏 移 尺 寸 ” 单 选 按 钮 ， 并 设置 偏 移 日 截 而 1 的 距离 为 10， 
如 图 1-64 所 示 。 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 绘 制 如 图 1-65 所 示 的 截面 2， 注 意 截 
面 2 的 起 点 第 头 方向 ， 单 击 志 (确定 ) 按钮 ， 完 成 截面 2。 


车 | -| 入 面 1 ho.o0 回回 而 区 [Lom 了 5 和 回 机 加 


[ 斑 画 | 选项 | 折 窜 余 量 | 相 切 | 局 性 | 






































亏 草 凌 截面 
癌 奈 定 截面 
台面 # | 插入 2 
Ee 未 证 驻 | 区 及 | 中 
1-64 设置 截面 2 偶 移 截面 1 的 距离 1-65 绘制 截面 2 


(5) 在 “混合 ”选项 卡 的 轿 〈 壁 厚度 ) 框 中 设置 壁 厚度 为 1。 

(6) 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 “混合 曲面 ”选项 组 中 选择 “平滑 ” 单 
选 按钮 ， 从 “ 狐 金 件 选项 ”选项 组 中 选中 “在 锐 边 上 添加 折 弯 ” 单 选 按钮 ， 半 径 默 认为 
“[ 厚 度 ]”， 标 注 位 置 形式 为 “内 侧 ” 如 图 1-66 所 示 。 











心 直 

昼 平滑 

起 始 截面 和 终止 截面 
口 封闭 端 


饭 例 忻 选 项 
国 在 锐 边 上 诺 加 折 窗 


半径 [[ 厚 度 ] 
OD 合并 到 模型 


加 政 音 井 到 模型 
中 将 驱动 曲面 设置 为 与 漫 音 曲 面相 对 


1-66 设置 饭 金 件 选项 


(7) 在 “混合 ”选项 卡 中 单 击 圈 (完成 ) 按钮， 接着 按 〈《CtrHD》 快捷 键 以 默认 的 标准 
方向 视角 显示 模型 ， 效 果 如 图 1-67 所 示 。 
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3. 创建 扫描 壁 范例 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 医 (打开 〉 按钮， 系统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 从 
本 书 配套 光盘 素材 中 选择 bj_1_45c.prt 文件 ， 接 着 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 该 饭 金 件 文件 中 存在 。 
着 如 图 1-68 所 示 的 原始 曲线 。 








图 1-67 完成 创建 的 混合 壁 图 1-68 已 存 曲线 
(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 组 洲 出 按钮 ， 接 着 单 击 “ 扫 摘 ” 右 侧 的 
呈 〈 箭 头 ) 按钮 并 单 击 简 〈 扫 描 ) 按钮 ， 打 开 如 图 1-69 所 示 的 “扫描 ”选项 卡 。 默 认 在 
“混合 ”选项 卡 中 选中 轩 (实体 ) 按钮 和 攻 (恒定 截面 ) 按钮 。 


文件 -| 模型 分析 注释 演 染 工具 视图 应 用 程序 太 准 








器 男 多 Eli.% Bd lla 现 国 s7 vw Xx 
| 参考 | 选项 | 折 训 余 量 | 相 切 | 属性 | | 
图 1-69 “ 扫 拉 ”选项 卡 
(3) 打开 “参考 ”和 面板， 在 图 形 窗 口中 选择 已 有 相 切 曲线 作为 原点 轨迹 ， 截 平面 控制 选 
项 为 “ 王 和 直 于 轨迹 ”如 图 1-70 所 示 。 
(4) 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 图 〈 创 建 或 编辑 扫描 剖面 ) 按钮 ， 绘 制 如 图 1-71 所 示 的 
扫描 剖面 ， 然 后 单 击 和 (确定 ) 按钮 。 


参考 | 选项 | 折 弯 余 量 | 相 切 | 属性 


























”轨迹 x MN I 
原点 





| 细节 
截 平面 控制 
径直 于 轨迹 > 
水 平 / 竖 直 控制 
自动 四 
起 点 的 X 方向 参考 
| 默认 | 反 向 








图 1-70 “参考 ”面板 与 选择 扫 搬 轨迹 图 1-71 绘制 扫描 训 面 
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(5) 在 “扫描 ”选项 卡 的 区 ( 壁 厚度 ) 框 中 输入 壁 厚度 值 为 1.5。 
(6) 单 击 角 完成) 按钮， 完成 创建 的 扫 搬 壁 如 图 1-72 所 示 。 





图 1-72 ”完成 创建 的 扫描 壁 


4. 创建 螺旋 扫描 壁 范例 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 转 (新 建 ) 按钮 ， 新 建 一 个 名 为 bj_1_45d 的 饭 金 件 实 
体 文 件 ， 该 饭 金 件 实 体 文件 使 用 mmns_part_sheetmetal 米 制 模板 。 

(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 组 溢出 按钮 ， 接 着 单 击 “ 扫 摘 ” 右 侧 的 
* 《箭头 ) 按钮 并 单 击 写 〈 螺 旋 扫 描 ) 按钮 ， 打 开 如 图 1-73 所 示 的 “螺旋 扫描 ”选项 卡 。 默 
认 时 单 击 选中 国 “实体 ) 按钮 和 融 (使 用 右手 定 则 ) 按钮 。 


文件 模型 ”分析 注释 追 染 工具 视图 应 用 程序 上 声 蓄 太 蘑 








口 | 向 首 Ell.% its ] 提 加 由 回国 国 呈 属 Xx 
攻 向 忠 | 逃 项 | 折 吉 余 吧 | 属性 
图 1-73 “螺旋 扫描 ”选项 卡 


(3) 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 如 网 1-74 所 示 ， 从 “和 帘 面 方向 ” 选 
项 组 中 选择 “ 穷 过 旋转 轴 ” 单 选 按钮 ， 接 看 单 击 “ 螺 旋 扫 摘 轮 廓 ”收集 器 右 侧 的 “定义 ” 按 
钮 ， 系 统 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 选 择 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 默 认 以 RIGHT 基准 
平面 为 “ 右 ” 方 癌 参 考 ， 单 击 “ 草 给 ”按钮 。 

(4) 在 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “基准 ”组 中 单 击 天 (中 心 线 ) 按钮 ， 绘 制 一 条 几何 中 心 线 ， 
接着 单 击 贰 〈 线 链 ) 按钮 绘制 螺旋 扫描 轮廓 ， 如 图 1-75 所 示 ， 然 后 单 击 缚 (确定 ) 按钮 。 





螺旋 扫描 轮廓 

















|@ 选择 1 个 项 ] (定义... 败 ] 
轮廓 起 点 反 疝 
旋转 轴 
内 部 CL 

截面 方向 

图 穿 过 旋转 轴 

〇 垂直 于 轨迹 

图 1-74 “参考 ”面板 图 1-75 ”绘制 螺旋 扫 撒 轮廓 《〈 含 几何 中 心 线 ) 


(5) 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 国 〈 创 建 或 编辑 扫描 截面 ) 按钮 ， 绘 制 如 图 1-76 所 














章 几 人 EAIEEST 的 


示 的 扫描 截面 ， 单 击 能 (确定 ) 按钮 。 
(6) 在 区 ( 壁 厚度 ) 框 中 输入 壁 厚度 值 为 2， 在 大 ? 
距 ) 为 38， 如 图 1-76 所 示 。 








的 “ 螺 距 ” 值 框 中 输入 螺 距 《〈 间 





1-76 绘制 扫描 截面 1-77 设置 壁 厚 和 螺 距 


(7) 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 “ 沿 着 轨迹 ”选项 组 中 选择 
“保持 恒定 截面 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 狐 金 件 选项 ”选项 组 中 选中 “在 锐 边 上 添加 折 弯 ” 复 选 
框 ， 并 从 “半径 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “2.0 * 厚度 ” 默认 半径 标注 位 置 为 “内 侧 ” 如 
图 1-78 所 示 。 

(8) 单 击 天 (完成 ) 按钮 ， 完 成 创建 的 螺旋 扫描 壁 如 图 1-79 所 示 。 








| 选项 | 折 弯 余 量 | 属性 
封闭 疹 
沿 着 轨迹 
转 保持 恒定 截面 
售 改变 截面 
航 会 忻 选项 
加 在 锐 边 上 语 加 折 碍 





1-78 “选项 ”面板 1-79 ”完成 创建 的 螺旋 扫描 壁 

5. 创建 扫描 混合 壁 范例 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 医 (打开 〉 按钮， 系统 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 从 
本 书 配套 光盘 素材 中 选择 bj_1_45e.prt 文件 ， 接 痢 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 该 饭 金 件 文件 中 存在 
着 如 图 1-80 所 示 的 原始 圆 弧 曲线 。 

(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 一 本 (扫描 混合 ) 按钮 ， 打 开 “ 扫 描 
混合 ”选项 卡 ， 默 认 选 中 国 (实体 ) 按钮 。 

(3) 在 莫 " 壁 厚度 ) 框 中 输入 壁 厚度 值 为 2。 

(4) 打开 “参考 ”面板 ， 选 择 已 有 曲线 作为 原点 轨迹 ， 截 平面 控制 为 “垂直 于 轨迹 ”， 
水 平 / 竖 下 控制 为 “ 目 动 ” 如 图 1-81 所 示 。 
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回 昌 前 El2o 加 名 
| 参考 相 切 | 选项 | 折 专 余 量 | 局 性 | 











水 平 / 坚 直 控制 
自动 = 
起 点 的 X 方向 参考 
默认 反 阅 
图 1-80 原始 圆 孤 曲线 图 1-81 指定 扫描 混合 的 原点 轨迹 


(5) 打开 “截面” 面板， 选择“ 草 绘 截面 ” 单 选 按钮 ， 截 面 位 置 默认 为 “开始 ”， 其 旗 
转角 度 值 为 0， 如 图 1-82 所 示 ， 单 击 “ 草 绘 ”按钮 。 绘 制 如 图 1-83 所 示 的 开始 截面 第 一 
个 截面 )， 单 击 爵 (确定 ) 按钮 








|[ 营 面 」| 相 切 | 选项 | 折 达 余 量 | 上 








吨 草 弘 截面 
六 选 定 截面 
截面 由 | 播 入 

龟 截面 1 EE 
| 称 除 | 
| 草 绘 |\ 

| 开始 | 10.00 加 

截面 XX 轴 方 向 

| | %% 

1-82 “截面 ”面板 1-83 ”绘制 开始 截面 





(6) 在 “截面 ”面板 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 确 保 截面 位 置 为 “结束 ”， 其 旋转 角度 值 为 
0， 单 击 该 面板 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 ， 绘 制 如 图 1-84 所 示 的 结束 截面 ， 单 击 
(确定 ) 按钮 。 

(7) 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 中 选择 “无 混合 控制 ” 单 选 按钮 ， 
并 选中 “在 锐 边 上 添加 折 弯 ” 复 选 框 ， 默 认 半径 为 “[ 厚 度 ]”， 半径 标注 位 置 为 “内 侧 ”。 

(8) 单 击 较 (完成 ) 按钮 ， 完 成 的 扫描 混合 壁 如 图 1-85 所 示 。 











5 白金 件 设计 芭 础 _ 





1-84 绘制 结束 截面 1-85 扫 摘 混合 辟 


| 


这 搂 的 平整 依附 于 外 于 或 其 他 辟 ， 它 上 共有 市 线性 连接 边 的 任 蕊 平整 形状 。 连 接 有 的 平 
整 壁 需要 拉 伸 为 平整 部 分 的 开放 环 章 绘 。 通 沼 连 接 平 整 壁 形状 的 创建 方法 有 如 下 3 种 。 

© 0 

@ 惠 绘 用 户 定 义 的 平整 形状 。 

@ 导入 预定 义 的 平整 壁 形状 。 

连接 平 整 生 的 具 开 不 例 如 图 1-86 所 示 ， 平 整 壁 章 绘 具有 用 作 平 整形 状 的 连续 开放 环 ， 
环 的 末端 位 于 两 端 连接 的 中 心 线 上 。 














a) b) c) 
1-86 连接 平整 壁 的 典型 示例 
a) 在 现 有 壁 上 选 定 边 _b) 平整 壁 草 绘 (开放 环 ) ”c) 完成 的 平整 辟 
在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 秋平 整 ) 按钮， 打开 如 图 1-87 所 示 
的 “平整 ”选项 卡 。 
文件 -| 模型 ”分 析 注释 ” 演 染 工具 ”视图 ”应 用 程序 邓 辟 
[ 算 形 加 Al50.0 辣 蕊 基 剧 号 晤 ， 辣 轩 」m 回 夯 国 加 X 
思 到 形状 | 信物 | 止 丙 档 | 折 识 余 量 | 属性 
1-87 “平整 ”选项 卡 
在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 左边 第 一 个 框 “形状 ”下 拉 列 表 框 ) 的 下 拉 按 钮 ， 将 出 现 如 
图 1-88 所 示 的 下 拉 列 表 框 。 在 该 下 拉 列 表 杠 中， 提供 了 预定 义 的 “矩形 和 “梯形 入 “L” 和 


“T”4 种 平整 壁 形状 ， 其 相应 的 预 宽 形 状 效果 如 图 1-89 所 示 。 用 户 也 可 以 根据 实际 情况 ， 
从 “形状 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “用 户 定义 ”选项 来 目 定 义 平 整 壁 形 状 。 
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算 形 梯形 L 形 T 形 
图 1-89 平整 壁 的 预定 义 形状 示例 
当 用 户 从 “形状 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “用 户 定义 ”选项 时 ， 需 要 单 击 “平整 ”选项 卡 中 

的 “形状 ”标签 ， 打 开 “ 形 状 ” 滑 出 面板 ， 如 图 1-90 所 示 ， 设 置 形状 附件 选项 来 确定 标注 
辟 尺 寸 的 方法 “高度 尺寸 包括 厚度 ” 单 选 按 钮 用 于 计算 壁 高 度 时 包括 饭 金 件 厚度 ， 此 为 默 
认 选 项 ， 而 “高 度 尺 寸 不 包括 厚度 ” 单 选 按钮 用 于 计算 壁 高 度 时 不 包括 饭 金 件 厚度 )， 接 独 
单 击 “ 草 给 ”按钮 ， 弹 出 如 几 1-91 所 示 的 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 从 中 设 定 草 绘 方 回 及 其 相应 参 
考 ， 单 击 “ 章 绘 ”按钮 ， 进 入 章 绘 模式 ， 单 绘 有 效 的 平整 壁 形状 平整 壁 形 状 为 连续 的 开放 
环 ， 注 意 形状 草 绘 与 放置 连接 边 两 个 端点 的 对 齐 关 系 或 尺寸 设置 )， 然 后 单 击 W (确定 ) 按 
钮 。 定 义 好 平整 壁 形状 后 ， 可 以 在 “形状 ”面板 中 单 击 “ 另 存 为 ” 投 钮 ， 以 将 该 形状 保存 到 
指定 的 章 绘 文件 〈*#.sec)。 另 外 ， 如 果 在 “形状 ”面板 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 则 可 以 选择 保 
存 的 .sec 文件 来 打开 形状 。 

AE@0 四 已 % 国 [Gm 卓 区 


















































于 关内 性 : 
三 高 魔 尺寸 包 捕 厚度 
全 高 度 尺寸 不 包括 厚 雇 
草 绘 方向 
草 绘 视图 方向 | 反 疝 | 
1-90 “形状 ”面板 1-91 “和 草 绘 ” 对 话 框 


当 从 “形状 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “和 窍 形 人“ 樟 形 和“ ”或 “T” 选 项 时 ， 也 可 以 进入 
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“形状 ”面板 来 修改 薄 壁 形状 ， 如 图 1-92 所 示 ， 必 要 时 可 单 击 该 面板 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 
入 “ 单 绘 占 ” 中 修改 该 注 壁 形状 。“ 形 状 ” 面 板 中 的 “ 章 绘 ”窗口 十 显示 预 帘 和 编辑 章 绘 必 
寸 的 窗口 ， 在 该 贸 口 中 可 以 通过 单 击 壁 形状 尺寸 来 编辑 其 值 。 用 户 亦 可 在 图 形 黎 口中 编辑 相 
应 的 壁 形状 尺寸 。 











| 草 给 ..。| | 打开 ..。| | 另存 为 .… | 








度 尺寸 包括 厚度 
度 尺寸 不 包括 厚度 





1-92 输入 故 寸 来 修改 薄 壁 形状 


要 设置 壁 从 连接 边 的 偏 移 ， 则 打开 如 图 1-93 所 示 的 “ 偏 移 ” 面 板 。 在 默认 情况 下 ,“ 相 
对 连接 边 俩 移 臂 ” 复 选 框 没有 航 选 中 。 奉 选中 “相对 连接 边 侦 移 臂 ” 复 选 枉 ， 则 可 以 选择 
“添加 到 零件 边 ” 单 选 技 钮 、“ 目 动 ” 单 选 按钮 或 者 “ 按 值 ” 单 选 按钮 。 例 如 ， 选 择 “ 鬼 值 ” 
单 选 授 钮 ， 并 输入 相对 于 连接 边 的 仿 移 距离 为 30， 此 时 预览 的 具有 折 弯 角度 的 平整 壁 效 果 如 
图 1-94 所 示 ， 并 注意 与 平整 壁 添加 a 到 零件 边 时 的 对 比 效果 。 











仿 敬 | 止 型 性 | 折 砍 余 量 | 属性 


园 相对 连接 边 偏 移 辟 
〇 添加 到 零件 边 
口 自动 

















1-93 “ 仿 移 ”和 面板 
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Gm “添加 到 零件 边 ” 单 选 按 钮 、“ 自 动 ” 单 选 按 钮 和 “ 按 值 ” 单 选 按钮 的 功能 
含义 如 下 。 

@ “添加 到 零件 边 ”: 将 壁 添加 到 连接 边 而 不 修剪 连接 壁 的 高 度 。 

@ “自动 ?>: 偏 移 新 壁 ， 使 其 不 超过 连接 壁 的 初始 高 度 。 

@ “ 按 值 ?: 将 新 壁 偏 移 设 定 的 距离 。 也 可 拖 动 控制 滑 块 来 调整 偏 移 值 . 

要 想 定义 平整 壁 的 壁 止 列 档 ， 则 在 “平整 ”选项 卡 中 打开 如 图 1-95 所 示 的 “ 止 裂 柳 ” 
面板 。 当 选中 “单独 定义 每 侧 ” 复 选 框 时 ， 则 可 分 别 设置 每 个 壁 融 部 的 止 袭 槽 ,“ 侧 1” 单 选 
按钮 用 于 为 连接 边 的 起 点 设置 止 裂 槽 ,“ 侧 2” 单 选 按钮 用 于 为 连接 边 的 终点 设置 止 裂 模 。 从 
“ 头 型 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 为 指定 侧 设 置 止 裂 槽 类 型 。 可 供 选 择 的 止 裂 覃 类 型 有 如 下 几 种 。 


| 止 简 档 | 折 志 余 量 | 属性 


D 单独 定义 每 侧 












1-95 “平整 ”选项 卡 的 “ 止 裂 槽 ”面板 


“无 目 裂 槽 2: 不 添加 止 儿 本。 

“ 扯 裂 ” 这 加 扯 裂 止 裂 槽 ， 即 割裂 各 连接 点 处 的 现 有 材料 。 
“ 拉 伸 ” 添加 拉 伸 式 止 袭 醒 。 

“和 矩形” 添加 矩形 上 裂 杭 。 

“长 贺 形 ”添加 长 贺 形 止 裂 模 。 

@ “[ 扯 裂 ]” 添加 类 型 由 SMT_DFLT_ BEND_REL_TYPE 参数 控制 的 止 列 权 。 

各 种 壁 止 裂 槽 的 典型 示例 如 图 1-96 所 示 。 需 要 用 户 注意 的 是 ， 设 计 壁 止 袭 模 ， 有 助 于 
控制 饭 金 件 材料 并 防止 发 生 不 希望 的 变形 。 例 如 ， 由 于 材料 拉 伸 ， 未 止 裂 的 连接 壁 可 能 不 会 
表示 出 准确 的 、 所 需要 的 实际 模型 。 这 时 候 ， 在 饭 金 壁 中 添加 适当 的 止 裂 槽 ， 如 “ 拉 伸 止 裂 
模 ” 则 得 到 的 饭 金 件 壁 便 会 人 符合 设计 意图 ， 并 可 以 由 此 创建 一 个 精确 的 平整 模型 。 


时 所 所 电 所 


无 止 裂 模 扯 裂 止 裂 覃 拉 伸 止 裂 模 矩形 止 裂 模 长 圆 形 止 烈 模 
1-96 5 种 壁 目 裂 权 示例 
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“平整 ”选项 卡 的 “ 折 弯 余 量 ”面板 如 图 1-97 所 示 ， 该 面板 用 于 使 用 特定 于 特征 的 折 弯 
余 量 来 控制 饭 金 件 壁 的 展开 长 度 。 当 选中 “特征 专用 设置 ” 复 选 框 ， 则 “ 按 开 因子 ” 单 选 按 
钮 “ 按 Y 因 子 ” 单 选 按钮 和 “ 按 折 索 表 ” 单 选 按钮 可 用 ， 如 岁 1-98 所 示 。 
E77 ] | 匠 吉 余生 | 局 性 | 上 OO) 
展开 长 度 计算 I 




















图 1-97 “ 折 要 余 量 ”面板 图 1-98 启用 特征 专用 的 折 莹 余 量 
@ “ 按 K 因子 ”根据 K 因子 计算 展开 长 上 度 。K 因子 是 从 中 性 折 营 直线 到 内 部 折 等 半径 
的 距离 与 级 金 件 材 料 厚 度 之 间 的 比例 。 

@ “ 按 丫 因子 ”根据 Y 因子 计算 展开 长 上 度 。Y 因子 是 中 性 折 等 线 与 材料 厚度 的 比率 。 

@ “ 按 折 区 表 ”: 使 用 折 莹 表 计 算 苇 曲 余 量 。 

下 面 通过 一 个 操作 实例 ， 介 绍 涉及 创建 平整 璧 的 大 部 分 功能 。 

外 打开 已 有 的 饭 金 件 文件 。 

在 Creo Parametric 2.0 界面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 国 (打开 ) 按钮 ， 系 统 弹出 
“文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 本 书 配套 的 bj_1_4_6.prt 文件 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 “打开 ” 
按钮 。 文 件 中 存在 看 一 个 原始 饭 金 件 ， 如 图 1-99 所 示 。 

从 创建 第 一 个 连接 平整 壁 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “形状 ”组 中 的 砍 平整) 按钮 ， 打 开 “ 平 
整 ” 选 项 卡 。 

(2) 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 将 显示 样式 设置 为 国 〈( 消 隐 )， 接 看 在 饭 金 件 中 选择 如 图 1-100 
所 示 的 一 条 边 ， 系 统 上 默认 的 注 壁 形状 为 “和 矩形 ”。 



































局 部 详 图 
图 1-99 ” 饭 金 第 一 璧 图 1-100 ”指定 连接 边 
(3) 在 “平整 ”选项 卡 中 ， 默 认 时 ， 图 (在 连接 边 上 添加 折 弯 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状 
态 ;在 该 按钮 右边 的 框 中 输入 折 弯 的 半径 值 为 6， 从 “标注 折 弯 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 大 
《标注 折 革 的 外 部 曲面 ) 几 标 选项 ， 如 图 1-101 所 示 。 


文件 -| 模型 ”分 析 注释 ” 浓 染 ”工具 ”视图 ”应 用 程序 | 丈 辟 








| 下 稼 国 和 A460 回 巨 必 El 中 六 [| Nl 回 厅 击 se 国 x 
I El YY 
| 放置 | 形状 | 偏 称 | 止 弄 档 | 折 弯 余 量 | 属性 | 人 机 
sah 


图 1-101 设置 打 棕 半径 及 标注 折 弯 的 方法 








| CreO 2.0 饭 人 件 设计 从 入 门 到 靖 通 


(4) 进入 “形状 ”和 面板 ， 在 “ 章 绘 ”窗口 中 设置 如 图 1-102 所 示 的 正 尺 寸 值 。 
4o 回忆 % 团 Ew 加 以 "| 回国 囊 * 国 x 





1-102 设置 矩形 的 形状 尺寸 





OA 在 出 现 的 
框 中 键入 “-10”， 如 图 1-103 所 示 ， 然 后 按 〈《Enter〉 键 ,得 到 如 图 1-104 所 示 的 预览 效果 ， 
即 平整 辟 一 端 往 连接 边 内 部 缩短 了 .， 








| 草 给 .. ，| | 打开 . .。| | 另存 为 ..。 | 
形状 附件 : 
便 高 度 尺 寸 旬 播 厚度 


口 高 度 尺寸 不 包括 厚度 














图 1-103 输入 负 值 图 1-104 ”预览 效果 
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(5) 在 “平整 ”选项 卡 中 打开 “ 止 裂 槽 ”面板 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “长 贺 
形 ” 选 项 ， 其 他 设置 如 图 1-105 所 示 。 

(6) 在 “平整 ”选项 卡 的 国 〈 壁 角度 ) 框 中 输入 “60”。 

(7) 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 国 (完成) 按钮， 创建 好 第 一 个 连接 平整 壁 后 的 饭 金 件 效 > 
果 如 图 1-106 所 示 (切换 到 着 色 状 态 )。 


| 止 丙 档 | 折 克 余 量 | 属性 | 

















口 单独 定义 每 侧 














1-105 设置 壁 止 裂 横 1-106 创建 第 一 个 连接 平整 壁 


合 创建 第 二 个 连接 平整 壁 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “形状 ”组 中 的 本 (平整 ) 按钮 ， 打 开 “ 平 
整 ”选项 卡 。 

(2) 在 模型 中 选择 如 图 1-107 所 示 的 一 条 边 。 

(3) 从 “平整 ”选项 卡 的 “形状 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “T” 选 项 ， 即 使 用 预定 义 的 工 形 
定义 平整 薄 壁 的 形状 ， 并 在 圾 〈 辟 角度 ) 框 中 输入 “90”( 即 设置 壁 角度 为 9009”)， 此 时 ， 
显示 效果 如 图 1-108 所 示 。 














图 1-107 选择 一 条 边 图 1-108 使 用 预定 义 的 工 形 


(4) 打开 “形状 ”和 面板 ， 设 置 如 图 1-109 所 示 的 形状 大 寸 。 
(5) 在 “平整 ”选项 卡 中 确保 选中 国 (在 连接 边 上 添加 折 弯 )， 折 弯 的 半径 值 为 “ 厚 








上 CreO 2.0 饭 金 作 设计 M 入 门 缚 通 “ 


度 ”， 并 从 最 右 侧 的 “标注 折 弯 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 图 (标准 折 弯 的 内 部 曲面 》 图 标 
选项 。 

(6) 打开 “ 止 裂 槽 ”面板 ， 确 保 没有 选中 “单独 定义 每 侧 ” 复 选 框 ， 从 “类 型 ”下 
拉 列 表 框 中 选择 “ 抢 形 ”选项 ， 并 设置 该 止 裂 槽 的 深度 选项 为 “至 折 弯 ”宽度 为 “6?， 
如 图 1-110 所 示 。 













| 草 给 ... | 打开 . . . | | 另存 为 . . . | 
形状 附 性 : 

过 高 度 尺寸 包 插 厚 度 

口 高 度 尺 寸 下 包括 厚度 











1-109 设置 形状 尺寸 1-110 设置 止 裂 模 选项 及 参数 


(7) 单 击 “ 平 整 ”选项 卡 中 的 国 (完成 ) 按钮 ， 完 成 第 二 个 连接 平整 壁 的 饭 金 件 效果 如 
图 1-111 所 示 。 

@ 创建 第 三 个 连接 平整 壁 。 

(1) 在 “形状 ”组 中 单 击 枚 “平整 ) 按钮 ， 打 开 “ 平 整 ”选项 卡 。 

(2) 选择 如 图 1-112 所 示 的 一 条 边 ， 系 统 默 认 的 薄 壁 形状 为 “矩形 ”。 








1-111 完成 第 二 个 连接 平整 壁 1-112 指定 连接 边 
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(3) 在 “平整 ”选项 卡 的 国 ( 壁 角度 ) 框 中 选择 “平整 ”选项 ， 如 图 1-113 所 示 。 
Ez 
lS 声 男 =- 国 x 







1-113 从 “ 壁 角 度 ” 框 中 选择 “平整 ”选项 


(4) 打开 “形状 ”面板 ， 修 改 算 形 的 形状 尺寸 ， 如 图 1-114 所 示 。 
(5) 单 击 “ 平 整 ” 选 项 卡 中 的 国 (完成 ) 按钮 ， 完 成 该 连接 平整 壁 的 饭 金 件 效果 如 
图 1-115 所 示 。 


| 草 给 . .。| | 打开 . . .| | 另存 为 .| 


形状 附件 : 
局 高 庶 尺寸 包括 厚度 
口 高 度 尺寸 不 包 插 厚度 








1-114 ”修改 矩形 尺寸 1-115 ”完成 无 折 弯 的 连接 平整 壁 


合 创建 第 四 个 连接 平整 辟 (用 户 定 义 的 平整 壁 )。 

(1) 在 “形状 ”组 中 单 击 寺 “平整 ) 按钮， 打开“ 平整 ”选项 卡 。 

(2) 选择 如 图 1-116 所 示 的 一 条 边 ， 系 统 默认 的 薄 壁 形状 为 “和 矩形 ” 接着 从 国 〈 壁 角 
度 ) 框 中 选择 “90”， 确 保 在 连接 边 上 添加 折 弯 ， 折 弯 半 径 等 于 饭 金 件 厚度 ， 从 “标注 折 弯 
方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 加 标注 折 弯 的 外 部 曲面 ) 图 标 选项 。 

(3) 在 “平整 ”选项 卡 的 “形状 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “用 户 定义 ”选项 。 接 着 打开 “ 形 
状 ” 面 板 ， 然 后 在 该 面板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 如 图 1-117 所 示 的 “ 草 绘 ”对 话 
框 ， 接 受 默认 选项 ， 在 “ 草 绘 ”对 话 框 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

















草 综 方向 
草 综 视 图 方向 | 反 向 | 


命 考 | ”曲面 :F9( 基 准 平面 ) | 
EW 












1-117 接受 默认 的 草 绘 方 问 


1-116 指定 连接 边 


(4) 绘制 如 图 1-118 所 示 的 形状 ， 单 击 员 | (确定 ) 按钮 。 
此 时 ， 在 “形状 ”面板 上 的 “ 草 绘 ” 窗 口中 ， 可 以 看 到 自 定义 的 形状 图 形 ， 如 图 1-119 


所 示 。 
| 功 狗 | 信 称 | 止 型 村 | 折 吉 余 量 | 属性 | 


| 草 给 .. .| | 打开 .. .| | 另存 为 ... | 
形状 附 性 : 
品 高 度 尺 寸 包 括 厚 度 


口 高 度 尺寸 不 包括 厚度 








“形状 ”面板 





1-119 


1-118 绘制 壁 形 状 
(5) 在 “平整 ”选项 卡 中 打开 “ 偏 移 ” 和 面板 ， 选 中 “相对 连接 边 偏 移 壁 ” 复 选 框 ， 并 选 


择 “ 按 值 ” 单 选 按 钮 ， 输 入 仿 移 值 为 6， 如 图 1-120 所 示 。 








1-120 ”设置 相对 连接 边 偏 移 壁 











饭 金 件 设计 基础 





(6) 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 较 (完成 ) 按钮 ， 得 到 的 饭 金 件 效果 如 图 1-121 所 示 。 

编辑 定义 “平整 4” 特 征 。 

(1) 在 饭 金 件 模型 树 上 右 击 “平整 4” 特 征 ， 接 着 从 弹出 来 的 快捷 菜单 中 选择 “编辑 定 
义 ” 命 令 。 

(2) 在 功能 区 出 现 “ 平 整 ”选项 卡 ， 打 开 “ 放 置 ” 面 板 ， 重 新 指定 连接 边 ， 即 选择 如 
图 1-122 所 示 的 另 一 条 边 作为 平整 壁 的 连接 边 ， 图 中 为 了 更 好 地 观察 到 新 连接 边 ， 特 意 在 
“平整 ”选项 卡 中 单 击 国 (分 离 ) 按钮 。 








BJ_1_4_6.PRT 
J RIGHT 
TOP 
FRONT 
匈 PRT_CSYS_DEF 
* 车 平面 1( 第 一 个 壁 ) 
盘 平 整 1 





1-121 完成 连接 平整 壁 的 效果 1-122 ”重新 指定 连接 边 


(3) 在 “平整 ”选项 卡 中 ， 单 击 如 图 1-123 所 示 的 辆 (相对 草 绘 平面 的 另 一 侧 更 改 厚 
度 ) 按钮 。 





文件 "|| 模型 分 析 注释 演 染 工具 视图 应 用 程序 | 7 必 
[用 户 定义 加 Al90.0 加 (NI 日 入 "| Wi 加 七 到 oo 国 x 












TT 
1-123 ” 反 转 材料 厚度 方 问 


(4) 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 国 (完成) 按钮， 编辑 定义 后 的 饭 金 件 效果 如 图 1-124 
所 示 。 





1-124 编辑 定义 后 的 饭 金 件 效果 





Ze | 
法 兰 壁 是 连接 的 次 要 壁 ， 可 从 属于 第 一 壁 ， 主 要 用 于 与 其 他 饭 金 件 或 实体 零件 的 承接 。 
法 兰 壁 具有 沿 轨 迹 拉 伸 或 扫描 的 开放 横 和 截面 草 绘 ， 连 接 边 可 以 为 线性 或 非 线 性 ， 与 连接 边 相 











全 CreO 2.(O 入 多 件 设计 从 入 门 到 精通 


邻 的 曲面 无 需 是 平面 。 和 平整 辟 关 似 ， 法 兰 壁 形状 的 定义 方法 同样 有 3 种 ， 即 可 以 使 用 以 下 
3 种 方法 为 设计 创建 法 兰 壁 形状 。 

@ 选择 一 种 标准 法 兰 形状 (包括 折 边 形状 和 法 兰 )。 

@ 后 绘 用户 定义 的 法 兰 形 状 。 

@ 导入 了 预定 义 的 法 兰 壁 形状 。 

拉 伸 的 法 兰 壁 只 能 与 单个 线性 边 相 连 ， 拉 伸 法 兰 壁 的 信 寸 是 通过 参考 的 草 绘 平面 来 测量 
的 ， 而 扫描 法 兰 盛 可 以 连接 到 一 个 以 上 的 线性 边 或 非 线性 边 ， 扫 描 法 兰 盛 的 矿 寸 是 通过 连接 
轨迹 的 修剪 矿 十 或 延伸 矿 二 来 测量 的 。 

创建 法 兰 壁 的 典型 示例 如 网 1-125 所 示 。 














具有 选 定 边 的 现 有 辟 完成 的 法 兰 壁 


1-125 创建 法 兰 壁 的 典型 示例 


在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 攻 (法 兰 ) 按钮 ， 打 开 如 图 1-126 所 
示 的 “ 吓 缘 ” 选 项 卡 。 











1-126 “上 凸 缘 ” 选 项 卡 


在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 左 侧 部 位 的 “形状 ”下 拉 列 表 框 中 提供 了 多 种 标准 法 兰 形状 和 一 个 用 
户 定 义 选 项 ， 包括 WT “ 缴 ”、 4 “< “ 平 齐 的 入 “ 晃 形 ”、 i 人 人 和 “二 
义 ” 选 项 ， 如 图 1-127 所 示 。 





1-127 标准 法 兰 形状 等 


在 图 1-128 中 ， 从 左 到 右 的 法 主 壁 轮廓 形状 分 别 为 “打开 ”“ 平 齐 的 ”“ 鸭 形 ”、C 





形 、Z 形 、I 形 、 弧 形 和 SS 形 。 可 以 在 放置 法 兰 壁 之 前 和 之 后 修改 每 个 法 兰 壁 的 属性 。 但 
是 ， 不 能 更 改 “ 打 开 ”、“ 平 齐 的 ”“ 芍 形 ”、C 形 和 2 形 类 型 法 兰 的 材料 厚度 方 癌 。 




















1-128 几 种 法 兰 壁 轮 廊 形状 





他 ,通常 ， 将 法 兰 壁 轮 廉 形 状 分 为 以 下 3 种 类 型 。 

(1) 最 常用 类 型 : 1 形 、 孤 形 和 S 形 . 

(2)“ 折 边 ” 类 型 : “打开 ”、“ 平 齐 的 ”"、 鸭 形 、C 形 和 乙 形 。 

(3) 用 户 定义 类 型 。 

在 “ 凸 缘 ”选项 卡 的 “形状 ”下 拉 列 表 框 中 选择 好 法 兰 壁 的 轮 廊 形状 选项 之 后 ， 可 以 打 
开 “ 形 状 ” 面 板 ， 通 过 修改 相关 尺寸 来 改变 法 兰 壁 的 细节 形状 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 可 进入 内 
部 草 绘 器 绘制 或 编辑 法 兰 壁 形状 。 例 如 ， 在 选择 “C” 形 状 选项 后 ， 打 开 “ 形 状 ” 面 板 可 以 
编辑 该 C 形 法 兰 壁 轮廓 形状 的 尺寸 ， 如 图 1-129 所 示 。 




















i 加 到 国生 国 x 


9,30 


位 状 附 性 : 
各 高 度 民 寸 包 插 厚度 
局 高 度 尺 寸 不 包 插 厚度 




















1-129 “ 吓 缘 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 


利用 “ 凸 缘 ”选项 卡 上 的 “法 兰 端 部 位 置 ” 按 钮 可 确定 法 兰 壁 各 端的 位 置 。 其 中 ， 鞋 
( 链 端 点 ) 按钮 用 于 在 链 端 点 处 设置 壁 端 部 〈 在 第 一 方向 使 用 链 端 点 )， 蕴 〈 盲 ) 按钮 用 于 在 
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第 一 方向 上 将 壁 端 部 从 链 端 点 处 修剪 或 延伸 指定 的 长 度 值 ， 嘱 (至 选 定 的 ) 按钮 用 于 在 第 一 
个 方向 上 将 壁 端 部 修剪 或 延伸 至 选 定点 、 曲 线 、 平 面 或 曲面 , 国 (第 二 方向 - 链 端 点 ) 按钮 
用 于 在 第 二 方向 上 使 用 链 端 点 ， 品 (第 二 方向 - 盲 ) 按 钮 用 于 在 第 二 方向 上 将 壁 端 部 从 链 端 
点 处 修剪 或 延伸 指定 的 长 度 值 ， 咒 (第 二 方向 -至 选 定 的 ) 用 于 在 第 二 个 方向 上 将 壁 端 部 修 
喜 或 延伸 全 选 定 点 、 曲 线 、 平 面 或 曲面 。 用 户 也 可 以 在 “ 西 缘 ” 选 项 卡 中 打开 “长 上 度 ” 面 板 
来 指定 壁 长 度 的 确定 方法 ， 如 图 1-130 所 示 。 


| 文件 "| | 模型 ”分析 注释 浓 染 工具 视图 应 用 程序 后 装 


























国 故 天 0.o | 二 下 oo 区 2 ll 9 充 国 = 国 x 
放置 /| 形状 |[ 长度 ]| 偏 移 | 边 外 理 | 鲜 切 口 | 止 异 档 | 折 志 余 量 属性 
电 ” 久 端 点 国 o.0 ] 
滞 链 端点 | 总 00 





图 1-130 ”指定 壁 长 度 的 确定 方法 


“加 缘 ” 选 项 卡 的 “ 倾 切 口 ” 面 板 用 于 定义 在 一 对 融 有 重 登 几何 的 壁 闪 之 间 添 加 笠 切 
口 ， 如 图 1-131 所 示 。 当 选中 “添加 笠 切 口 ” 复 选 框 时 ， 可 以 在 “切口 宽度 ”和 框 中 设置 糙 切 
口 的 宽度 ， 从 “ 仙 移 ”下 拉 列 表 框 中 指定 一 个 选项 或 值 以 在 两 个 相 邻 边 乙 间 侦 移 糙 切口 ， 如 
东 需 要 则 可 以 选中 “保留 所 有 变形 区 域 ” 复 选 框 以 保留 由 扩 索 创建 的 所 有 变形 区 域 。 

“四 缘 ” 选 项 卡 的 “ 止 裂 槽 ”面板 如 网 1-132 所 示 ， 从 “ 止 裂 槽 类 别 ” 列 表 框 中 可 以 选 
择 “ 扩 杰 止 裂 和 ” 或 “ 扬 角 止 裂 稍 ”。 当 选择 “ 折 弯 止 裂 槽 ”时 ， 可 选择 要 应 用 到 壁画 中 的 
止 裂 槽 类 型 “无 止 裂 槽 关 “ 扯 裂 和 “ 拉 伸 和 “ 惩 形 ”或 “长 圆 形 ”7， 需 要 时 输入 深度 和 厚 
度 值 ， 也 可 以 为 每 一 侧 单 独 定 义 折 人 要 止 裂 模 。 当 选择 “ 抛 角 卜 和 袭 模 ”时 ， 可 选中 “定义 抛 角 
止 多 槽 ” 复 选 枉 ， 接 痢 根 据 要 求 决 定 是 否 创建 止 像 槽 几何 《选中 “创建 止 裂 槽 几何 ” 复 选 杠 
时 ， 则 在 特征 中 创建 止 裂 槽 几何 ， 取消 选中 “创建 止 裂 槽 几何 ” 复 选 框 时 ， 则 仅 在 展 平和 平 
整形 态 操作 期 间 创建 止 裂 槽 )， 以 及 选择 抛 角 止 像 槽 的 类 型 和 止 裂 档 销 点 ， 对 于 茶 些 抛 角 止 
和 像 槽 还 需要 设置 止 裂 槽 宽度 和 深度 故 寸 、 纸 销 点 原点 旋转 止 裂 檀 的 放置 等 。 












































| 目 现 槽 | 折 窒 余 量 | 属性 


止 异 权 类 别 


[IC 有 形 趾 术 ] 

新 训 目 家 析 | 无 止 列 模 

拐角 止 邓 村 IY 形 凹 模 
| 
MM 定义 拐角 止 裂 档 长 国 形 


口 创建 止 开 权 几 何 


“Pn CS 
止 邓 村 错 点 | 折 窗 边 相 奕 


[证 了 
[[ 辣 际 ] z 
绕 原 点 旋转 [厚度 ] 


添加 斜 切口 





心 , Uv 


甜 直 于 二 等 分 线 偏 移 ~ 一 
偏 称 [[1.1 * 厚度 ] Ma 00 * [厚度 ] 


口 保留 所 有 变形 区 域 





图 1-131 “和 斜 切 口 ”面板 图 1-132 “ 止 妥 入 ” 面 板 











饭 金 件 设 计 基 础 





下 面 通过 一 个 操作 实例 ， 介 绍 涉及 创建 法 兰 壁 的 大 部 分 功能 。 
@ 打开 已 有 的 原始 饭 金 件 文件 。 
在 Creo Parametric 2.0 界面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 本 (打开 ) 按钮 ， 系 统 弹出 
“文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 本 书 配套 的 bj_1_4_7.prt 文件 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 “打开 ” 
按钮 。 文 件 中 存在 着 一 个 原始 饭 金 件 壁 (第 一 壁 )， 如 图 1-133 所 示 。 
他 创建 法 兰 壁 1。 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 萝 (法 兰 ) 按钮 。 
(2) 默认 的 法 兰 辟 轮廓 形状 选项 为 “I”， 选 择 如 图 1-134 所 示 的 边线 作为 连接 边 。 注 意 
“ 凸 缘 ” 选 项 卡 的 “放置 ”面板 中 默认 选中 “人 允许 自动 排除 段 ” 复 选 框 。 


A\ 
人 上 











1-133 ”原始 饭 金 件 壁 (第 一 壁 ) 1-134 指定 连接 边 
(3) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 打开 “形状 ”和 面板， 默认 选择 “形状 附件 ”下 的 “高 上 度 尺 寸 包 
括 厚 度 ” 单 选 按钮 ， 并 在 “ 草 绘 ”窗口 中 修改 形状 尺寸 ， 如 图 1-135 所 示 。 
文件 * 荡 绝 
Ell." 日 芒 |:|e.% 问世 和 剧本 晤 国名 nm 回 邢 国 国 x 


| 章 给 . .。| | 打开 ..。| | 男 存 为 ..。 


形状 附 性 : 
局 高 度 尺寸 包括 厚度 
癌 高 诬 尺 寸 不 包括 厚度 





1-135 在 “形状 ”面板 中 修改 轮廓 形状 大 十 
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(4) 选择 虑 ( 盲 ) 按钮 ， 并 在 其 右 框 中 输入 “-10”， 按 (Enter) 键 确认 ; 匠 (第 二 方 
向 - 盲 ) 按钮 ， 并 在 其 右 框 中 输入 “-10” 按 (Enter〉 键 确认 ， 此 时 模型 中 的 工 形 新 法 兰 壁 
预览 如 图 1-136 所 示 。 注 意 确 保 在 连接 边 上 添加 折 弯 ， 折 弯 半 径 值 等 于 “厚度 ”以 及 选中 
副 (标注 折 弯 的 内 部 曲面 图 标 选项 。 

(5) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 打开 “ 止 裂 模 ” 面 板 ， 在 “ 止 裂 权 类 别 ” 列 表 框 中 选择 “ 折 弯 
止 裂 模 ” 选 项 ， 接 着 选中 “单独 定义 每 人 出 ” 复 选 框 ， 选 择 “ 侧 1” 单 选 按 钮 ， 从 “类 型 ”下 
拉 列 表 框 中 选择 “和 矩 形 ”， 如 图 1-137 所 示 ; 选择 “ 侧 2” 单 选 按 钮 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 
中 选择 “长 圆 形 ”选项 ， 并 选择 “至 折 弯 ”选项 定义 该 止 烈 槽 深度， 止 裂 模 宽 度 默认 由 饭 金 
件 “厚度” 值 定义 ， 如 图 1-138 所 示 。 











三 下 要 森 | 拆 专 余 昔 | 局 征 | 





1-136 ”预览 的 I 形 法 兰 壁 1-137” 定义 侧 1 的 折 弯 止 裂 槽 


(6) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 单 击 国 (完成 ) 按钮 ， 完 成 法 兰 壁 1， 效 果 如 图 1-139 所 示 。 


目 机 档 | 折 论 余 量 | 属性 








止 烈 权 类 别 
ET 
辐 单独 定义 拇 侧 
口 和 侧 1 
二 侧 2 
交 型 | 长 圆 形 " 
至 折 窜 
0, 00 
【厚度 ] 
1-138 定义 侧 2 的 止 裂 模 1-139 ”完成 法 兰 壁 1 
人 63 创建 法 兰 壁 2。 


(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 组 中 的 大 (法 兰 ) 按钮 ， 打 开 “ 凹 
缘 ” 选 项 卡 。 














CE 生生 


逻 


(2) 从 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 的 “形状 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 鸭 形 ”选项 ， 选 择 如 图 1-140 所 
示 的 边线 作为 连接 边 。 

(3) 按 住 《Shift〉 键 在 饭 金 第 一 壁 的 上 饭 金 曲面 内 任意 蛙 击 一 点 (之 前 所 选 的 一 段 连接 
边 位 于 该 饭 金 曲面 内 )， 以 选中 整个 外 边 链 ， 如 图 1-141 所 示 。 






1-140 ”指定 连接 边 1-141 辅助 选中 整个 外 边 链 作 为 连接 边 


(4) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 打开 “形状 ”面板 ， 接 春 在 该 面板 的 “ 齐 绘 ”窗口 中 将 鸭 形 灰 
十 修改 为 如 图 1-142 所 示 。 
(5) 在“ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 打开 “和 斜 切 口 ”面板 ， 设 置 如 图 1-143 所 示 的 矢 切 口 选项 及 其 


二 局:tw 口 国 :co EEX% - 
基本 | 形状 | 长 度 | 偏 称 | 过 处 理 | 癸 切 口 | 正 要 档 | 白 可 条 





| 打开. .。| | 男 存 为 ..。| 


们 状 附 性 : 
局 高 座 尺 寸 包括 厚 座 
已 高 度 尺 寸 趟 包 插 厚度 


斜 切口 | 止 型 槽 | 折 放 余 量 | 属性 





图 添加 斜 切口 
[6. 00 
RN 偏 移 
口 在 锐 边 上 添加 折 寄 口 保留 所 有 变形 区 域 
图 1-142 ”修改 卜 形 尺寸 图 1-143 ”设置 斜 切口 选项 及 参数 


(6) 在“ 吓 缘 ”选项 卡 中 打开 “ 止 克 槽 ”面板 ， 从 中 设置 如 岁 1-144 所 示 的 抛 角 止 裂 村 
选项 及 相应 的 参数 。 
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(7) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 打开 “ 边 处 理 ” 面 板 ， 从 “ 边 处 理 ” 列 表 框 中 选择 “ 边 处 理 
#1” 选 项 ， 接 看 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 间 隐 ”选项 ， 并 选择 此 间 队 参数 值 为 “2.0 * 
厚度 ” 如 图 1-145 所 示 。 使 用 同样 的 方法 ， 分 别 选 择 “ 边 处 理 失 ”和 “ 边 处 理 妇 ” 都 相应 
地 将 其 类 型 设置 为 “ 间 隐 ” 间 辽 宽度 均 为 “2.0* 厚度 ” 


| 止 要 档 | 折 弯 余 量 | 属性 

















止 异 权 类 别 | 边 处 理 | 斜 切口 | 止 丙 档 | 折 灾 余 量 | 属性 





图 定义 拐角 止 列 模 边 处 理 #1 
图 创建 止 型 槽 几何 边 处 理 中 


类 型 | 长 图 形 四 














口 绕 原 点 旋转 
0. 00 * 

口 番 直 于 二 等 分 线 偏 迁 
0. 00 * 





图 1-144 在“ 止 裂 槽 ”面板 中 进行 设置 图 1-145” 边 处 理 





全 : “ 边 处 理 ” 面 板 主要 用 于 指定 边 扯 裂 类 型 以 及 一 对 相 邻 壁 段 的 尺寸 。 边 处 理 
的 类 型 选项 主要 有 “开放 ”、“ 间 隙 ”、“ 讶 了 筷 ” 和 “ 重 垒 ”"， 它 们 的 功能 及 说 明 简 述 如 下 。 

@ “开放 ”: 创建 标准 的 开放 式 边 扯 裂 。 开 放 类 型 的 边 扯 裂 仅 适 用 于 媚 顶 点 。 

@ “间隙 ”: 按照 指定 尺寸 沿边 扯 列 创建 间隙 ， 使 用 单一 尺寸 定义 扯 裂 的 间隙 大 小 ， 

@ “ 育 孔 ”: 按照 指定 尺寸 创建 育 边 扯 裂 ， 常 使 用 两 个 尺寸 定义 扯 裂 的 间 际 大 小 。 

@ “ 重 登 ": 创建 标准 的 重 登 边 扯 至 。 

(8) 在 “ 凸 缘 ”选项 卡 中 单 击 让 (完成) 按钮 ， 完 成 法 兰 壁 2， 如 图 1-146 所 示 。 


国 权 1 工 4 7.PRT 
:7 RIGHT 
五 TOP 
五 FRONT 
PRT_CSYS_DEF 
* 昭平 面 1( 第 一 个 一) 
车 凸 染 1 
二 
中 在 此 攒 人 





图 1-146 ”完成 法 兰 壁 2 


区 天 二 二 转 壁 

使 用 “扭转 壁 ”工具 命令 可 以 创建 级 金 件 的 螺旋 形 或 线圈 形 截面 ， 通 常 将 扭转 壁 用 作 两 
角 金 件 区 域 之 间 的 过 渡 。 扭 转 成 型 环绕 穿 过 壁 中心 的 轴 ， 类 似 于 将 壁 的 站 点 有 反方 问 转 动 一 相 
对 小 的 指定 角度 。 切 记 扭转 轴 穿 过 壁 的 中 心 ， 并 与 连接 边 焉 直 ， 可 以 使 用 常规 展 平 命令 展 平 
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扭转 壁 。 
创建 扭转 壁 ， 和 需要 分 别 定义 起 始 客 上 度 、 人 终止 沉 有 度 、 扭 曲 长 上 度 、 扭 转角 度 和 延伸 长 度 延 
伸 长 度 又 称 “ 扭 曲 发 展 长 度 ”) 等 这 些 尺 寸 ， 示 例如 图 1-147 所 示 。 





延伸 长 度 





1-147 创建 扭转 壁 示例 


下 面 通过 一 个 实例 介绍 如 何 创 建 扭转 壁 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 蕊 (打开 〉 按钮， 系统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 从 
配套 光盘 中 浏览 并 选择 bj_1_4_8.prt 文件 后 单 击 “ 打 开 ” 投 钮 ， 该 文件 中 存在 看 一 个 饭 金 
件 ， 如 图 1-148 所 示 。 

(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 一 “扭转 ”命令 ， 系 统 弹出 “扭转 ”对 
话 框 和 一 个 染 单 管理 器 ， 如 图 1-149 所 示 。 沫 单 管理 右 移 是 提供 “特征 参考 ” 沫 单 。 














1-148 ”文件 中 存在 的 饭 金 件 1-149 “扭转 ”对 话 框 和 有 末 单 管理 占 


(3) 为 扭转 壁 选择 连接 边 ， 如 图 1-150 所 示 。 此 时 及 单 管理 占 出 现 “ 扭 转轴 点 ”六 单 和 
“特征 参考 ” 采 单 ， 如 图 1-151 所 示 。 ”扭转 轴 点 ” 沫 单 中 的 “选择 点 ”命令 用 于 选择 现 有 基 
准点 来 定位 扭转 轴 《 扭 转轴 是 扭转 壁 的 中 心 线 ， 它 垂 二 于 起 始 边 并 与 现 有 壁 共 面 ))“ 使 用 中 
氮 ”命令 用 于 在 附属 边 的 中 点 创建 新 基准 点 来 定位 扭转 轴 。 

(4) 在 本 例 中 从 采 单 管理 占 的 “扭转 轴 扣 ”有 亲 蛙 中 选择 “使 用 中 点 ”命令 。 
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1-150 ”为 扭转 壁 选择 连接 边 1-151 出现 的 菜单 等 


(5) 在 出 现 的 如 图 1-152 所 示 的 框 中 输入 起 始 宽度 为 80， 单 击 圈 (接受 ) 按钮 ， 或 者 
按 ‘(Enter〉 键 确认 。 


输入 起 始 宽度 
ab | 国 x 


1-152 ”输入 起 始 宽 度 


(6) 输入 终止 宽度 为 50， 如 图 1-153 所 示 ， 单 击 帮 (接受) 按钮 ， 或 者 按 (Enter〉 键 
确认 。 


输入 终止 宽度 
| 国 x 


图 1-153 输入 终止 宽度 


(7) 输入 扭曲 长 度 为 150， 如 图 1-154 所 示 ， 单 击 冉 (接受 ) 按钮 。 
输入 扭曲 长 度 





图 1-154 输入 扭曲 长 度 
(8) 输入 扭转 角度 为 900”， 如 图 1-155 所 示 ， 单 击 丑 (接受 ) 按钮 。 


输入 扭曲 角 (当面 对 附属 边 时 为 反 时 针 方 向 ) 






图 1-155 输入 扭转 角度 


(9) 设置 扭曲 发 展 长 度 为 150， 如 图 1-156 所 示 ， 习 (接受 ) 按钮 。 
输入 扭曲 发 展 长 度 SR 
图 |X| 
图 1-156 设 定 扭曲 发 展 长 度 


(10) 在 如 图 1-157 所 示 的 “扭转 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 的 扭转 壁 效 
果 如 图 1-158 所 示 。 








全 伯 讽 计 其 人 


信息 
选 定 边 标识 123 
通过 中 点 





1-157 “扭转 ”对 话 杠 1-158 ”创建 扭转 壁 


使 用 天 (延伸 ) 按钮 ， 可 以 延伸 现 有 的 带 有 直 边 的 平整 的 壁 ， 延 伸 可 以 按 垂 直 于 选 定 边 
或 沿 着 边界 边 的 方式 进行 。 在 实际 设计 中 ， 通 常 在 抛 角 处 延伸 壁 。 

选择 要 延伸 的 壁 的 一 个 线性 边 的 驱动 侧 或 偏 移 侧 ， 接 着 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 
“编辑 ”组 中 单 击 加 (延伸) 按钮 ， 打 开 如 图 1-159 所 示 的 “延伸 ”选项 卡 。 壁 延伸 共有 3 
种 类 型 ， 如 表 1-3 所 示 。 





、 参 考 | 延伸 | 属性 
按 值 延 伸 束 “延伸 壁 与 参考 平面 相交 






将 收 延 伸 到 参考 平面 


1-159 “延伸 ”选项 卡 


表 1-3 壁 延伸 的 3 种 类 型 


1 “| 国 .过 值 延 介 司 ) 将 壁 延 伸 指 定 人 


2 (延伸 壁 与 参考 平面 相交 ) 延伸 壁 与 曲面 或 参考 平面 相交 


3 (将 壁 延伸 到 参考 平面 ) 将 壁 延伸 到 曲面 或 参考 书面 
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要 延伸 平整 辟 ， 则 可 按照 以 下 方法 步 又 来 进行 操作 。 

(1) 在 要 延伸 的 平整 的 壁 中 选择 驱动 面 或 偏 移 面 上 的 一 个 线性 边 。 

(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 肯 (延伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 延 伸 ” 选 
项 卡 。 

(3) 在 “延伸 ”选项 卡 中 选择 壁 延伸 的 类 型 图 标 ， 并 根据 不 同 的 延伸 类 型 ， 选 择 参考 ， 
或 者 设置 列表 中 的 值 ， 在 相应 框 中 输入 一 个 值 ， 或 在 图 形 窗口 中 拖 动 控制 滑 块 。 

(4) 要 探 制 壁 延 促 ， 可 在 “延伸 ”选项 卡 中 打开 “延伸 ”和 面板 ， 接 看 针对 侧 1 延伸 和 侧 
2 延伸 ， 单 击 “ 王 下 于 延伸 的 边 ” 单 选 按 钮 或 “沿边 界 边 ” 单 选 按 钮 。 

(5) 在 “延伸 ”选项 卡 中 单 击 圈 (完成 ) 按钮 。 

下 面 介 绍 创建 延伸 壁 的 操作 实例 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 蕉 (打开) 按钮， 系统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 在 
光盘 提供 的 配套 素材 中 浏览 并 选择 bj 1_4_9.prt， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 该 文件 中 存在 着 一 个 
原始 饭 金 件 ， 如 图 1-160 所 示 。 

(2) 选择 如 图 1-161 所 示 的 边线 。 为 了 便于 选择 该 边线 ， 可 以 先 临 时 从 选择 过 滤 右 的 下 
拉 列 表 框 中 选择 “几何 ”再 使 用 眼 标 左 键 在 所 需 边 线 处 单 击 即 可 快速 量 正 确 地 选择 该 边线 。 





























图 1-160 ”原始 饭 金 件 图 1-161 选择 所 需 的 边线 
(3) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 天 〈 延 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 延 伸 ” 选 


项 卡 。 

(4) 在 “延伸 ”选项 卡 中 单 击 天 (将 壁 延 伸 到 参考 平面 ) 按钮 ， 接 着 在 图 形 窗 口中 模 
型 树 中 选择 RIGHT 基准 平面 。 

(5) 在 “延伸 ”选项 卡 中 单 击 较 “完成 ) 按钮 ， 完 成 该 延伸 壁 的 效果 如 图 1-162 
所 示 。 

(6) 选择 如 图 1-163 所 示 的 边线 。 








: 
Pe 





选择 
图 1-162 ”延伸 壁 效 果 1 图 1-163 ”选择 边线 


(7) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 虑 (延伸) 按钮 。 
(8) 在 “延伸 ”选项 卡 中 单 击 轩 |]( 按 值 延伸 壁 ) 按钮 ， 在 | (延伸 距离 》 框 中 输入 要 
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延伸 的 距离 值 为 16,。 
(9) 在 “延伸 ”选项 卡 中 单 击 备 (完成 ) 按钮 ， 完 成 的 级 金 实例 效果 如 图 1-164 所 示 。 


国 BJ 1 4 9.PRT 

万 RIGHT | 
JTOoOP \ i OO) 
万 FRONT | a 
BpRT_CSYS_DEF 

* 均 拉 伸 1( 第 一 个 壁 ) 
得 平整 1 
寺 延 伸 壁 1 
延伸 壁 2 
中 在 此 插入 








图 1-164 ”延伸 壁 的 完成 效果 


NU 央 连 接 壁 


使 用 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”一 可 (连接 ) 按钮 ， 可 以 连接 一 个 饭 金 件 中 的 两 
个 相交 壁 ， 在 操作 过 程 中 可 以 修 瘟 壁 的 不 相交 部 分 ， 可 以 在 相交 处 添加 折 芝 和 折 玖 止 错 模 ， 
以 及 反问 相交 壁 的 方向 。 要 连接 壁 ， 首 先 要 注 苇 相交 壁 必须 是 平面 的 。 为 外 ， 如 有 必要 ， 将 
目 动 交换 壁 要 连接 的 驱动 侧 和 偏 移 侧 ， 以 与 最 早 创建 的 壁 的 驱动 侧 和 偏 移 侧 相 匹配 。 

下 面 介绍 创建 连接 壁 的 典型 练习 苑 例 。 

(1) 在 “快速 访问 ” 工 上 其 栏 中 单 击 岂 (打开 〉 按 钮 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 在 
光盘 提供 的 配套 素材 中 浏览 并 选择 bj_1_4_10.prt， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 该 文件 中 存在 着 的 原 
始 饭 金 件 如 网 1-165 所 示 ， 包 括 一 个 平面 壁 和 两 个 拉 伸 壁 。 

(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 一 可 (连接 ) 按钮 ， 打 开 如 图 1-166 所 
示 的 “连接 ”选项 卡 。 






































一 平面 避 


文件 " 模型 ”分 析 注释 ” 演 染 ”工具 视图 应 用 程序 闫 苯 





7 % B ||[[s 诺 ] BENE Il 回击 因 co vw X 
、“ 拉 伸 2” 壁 。 ” 拉 伸 1 玖 _ 放置 | 目 枫 糟 | 选项 | 折 吉 余 量 | 局 性 | 
图 1-165 原始 饭 金 件 图 1-166 “连接 ”选项 卡 


(3) 选择 平面 壁 ， 按 住 〈Ctrl〉 键 并 选择 “ 拉 伸 1” 壁 ， 注 意 各 相交 壁 的 选择 面 如 图 1-167 








所 示 。 选 择 好 两 个 壁 后 ， 连 接 预 宽 效 坟 如 图 1-168 所 示 。 
选择 平面 上 


[厚度 ] 内 侧 





选择 “ 拉 伸 1” 璧 


图 1-167 选择 两 个 相交 璧 图 1-168 默认 的 连接 预览 效果 








一 CregO 2.0 饭 金 件 设计 从 入 门 到 精通 


(4) 此 时 需要 反 向 所 连接 的 壁 的 方向 。 在 压 旁 边 的 较 〈 反 向 第 一 个 壁 ) 按钮 用 于 反 上 向 
第 一 个 壁 连接 方向 的 部 分 ， 在 夸 旁 边 的 珊 〈 反 向 第 二 个 壁 ) 按钮 用 于 反 向 第 二 个 壁 连接 方 
向 的 部 分 。 在 本 例 中 ， 单 击 历 旁边 的 贺 〈 反 向 第 一 个 壁 ) 按钮 ， 以 使 第 一 个 壁 连接 方向 如 
图 1-169 所 示 。 

(5) 在 “连接 ”选项 卡 中 确保 选中 国 (添加 折 弯 半径 ) 按钮 ， 设 置 折 弯 半径 为 “2.0 * 
厚度 ”选择 国 〈 标 注 折 弯 的 内 部 曲面 ) 图 标 选项 以 从 壁 的 内 侧 曲面 标注 半径 。 

(6) 在 “连接 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 确 保 选 中 “ 修 前 非 相交 几何 ” 复 选 枉 ， 并 
选择 “至 折 营 ” 单 选 按钮 ， 如 图 1-170 所 示 。 


古 |[z.0* 所 度 ”加 3 





性 饲 | 内 侧 







图 收 竟 非 相 奖 几 何 
入 至 折 弯 

口 至 相交 线 

口 沿 相 交 线 






图 1-169 反问 第 一 个 壁 图 1-170 “选项 ”面板 中 的 设置 





全 ， 读 者 可 以 尝试 取消 选中 “修剪 非 相交 几何 ” 复 选 框 ， 以 观察 连接 壁 的 效果 





(7) 在 “连接 ”选项 卡 中 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮 ， 创 建 第 一 个 连接 壁 的 效果 如 图 1-171 所 示 。 

(8) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “编辑 ”一 误 (连接 ) 按钮 ， 打 开 “ 连 接 ” 选 项 卡 。 

(9) 选择 主 辟 (连接 后 的 平面 壁 )， 按 住 (Ctrl〉 键 并 选择 “ 拉 伸 2” 辟 ， 注 意 各 壁 选 择 
单 击 位 置 ， 如 图 1-172 所 示 。 





| 





~ 选择 相交 履 





1-171 创建 第 一 个 连接 壁 的 效果 1-172 ”选择 两 个 相交 壁 


(10) 单 击 留 旁边 的 较 〈 反 向 第 二 个 壁 ) 按钮 ， 此 时 如 图 1-173 所 示 。 
(11) 单 击 国 (完成 ) 按钮 ， 完 成 创建 的 第 二 个 连接 壁 的 效果 如 图 1-174 所 示 。 
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图 1-173 反 向 第 二 个 壁 图 1-174 创建 第 二 个 连接 壁 的 效果 

















过 十: 记忆 饭 金 件 设计 基础 


可 以 将 两 个 或 多 个 不 同 的 分 离 饭 金 件 几何 《如 分 离 壁 ) 合并 成 一 个 饭 金 零件 ， 合 jj 
壁 的 示例 如 图 1-175 所 示 。 合 并 壁 时 ， 切记 第 一 壁 的 几何 只 能 是 基础 壁 ， 壁 役 此 之 间 必 
须 相 切 。 如 果 有 必要 ， 系 统 将 目 动 交换 壁 要 合并 的 驱动 侧 和 偏 移 侧 ， 以 与 最 早 创建 的 壁 
的 驱动 侧 和 偏 移 侧 相 匹配 。 为 外 ， 在 创建 一 些 壁 (如 平面 壁 、 拉 伸 辟 、 旋 转 壁 、 扫 摘 
壁 、 扫 插 混 合 壁 和 仿 移 壁 〉 的 过 程 中 ， 可 以 使 用 “选项 ”面板 中 的 “合并 到 模型 ” 复 选 
框 来 日 动 合并 壁 。 








图 1-175 合并 壁 的 典型 示例 





下 面 介 绍 一 个 创建 合并 壁 的 实例 。 

(1) 在 Creo Parametric 2.0 界面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 医 (打开 ) 按钮 ， 系 统 弹 
出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 bj 14_11.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 存在 着 
两 块 分 离 的 平面 壁 ， 如 图 1-176 所 示 。 


号 BJ_1 4 11.PRT 

Z RIGHT 

ZTOP 

J FRONT 

Se PRT_CSYS_DEF 
* 雪 平面 1( 第 一 个 壁 ) 
* 寺 平 面 2 

中 在 此 插入 

















图 1-176 存在 的 两 个 相互 分 离 的 壁 


(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 单 击 “ 编 辑 ” 组 洲 出 按钮 ， 接 看 单 击 “ 合 并 ”命令 六 的 
(三 角 ) 按钮 ， 并 单 击 句 (合并 辟 ) 按钮 ， 系 统 弹出 “ 壁 选 项 : 合并” 对话 框 和 一 个 菜单 
定理 融 ， 亲 里 定理 右 近 供 “ 特 征 参 考 ” 末 早 ， 如 图 1-177 所 示 。 该 肖 单 管理 套 所 提供 的 沫 单 
与 “ 壁 选 项 : 合并 ”对 话 框 中 的 当前 元 素 定 义 有 关 。 从 “ 壁 选 项 : 合并 ”对 话 框 中 可 以 看 
到 ， 和 需要 定义 以 下 元 素 ， 注 意 有 些 元 取 的 定义 是 可 选 的 。 

@ “其 参考 ”， 选 择 基础 壁 的 曲面。 

@ “合并 几何 形状 ”: 选择 要 与 基础 壁 合并 的 一 个 或 多 个 分 离 的 有 效 壁 的 曲面 。 

@ “合并 边 ” 讨 加 或 移 除 由 合并 删除 的 边 。 此 元 素 定 义 是 可 选 的 。 

@ “你 持 线 ”控制 曲面 接头 上 合并 边 的 可 见 性 。 此 为 可 选项 。 

(3) 选择 要 与 分 离 壁 合并 的 基础 壁 曲面 ， 如 图 1-178 所 示 ， 并 在 麻 蛙 管 理 带 的 “特征 参 

” 沫 单 中 选择 “完成 参考 ”命令 。 






































秘 本 
CreO 二 .0 全 全. 人 中 











图 1-177 “ 壁 选项 :合并 ”对 话 框 和 菜单 管理 器 图 1-178 ”选择 要 与 分 离 辟 合并 的 基础 壁 曲面 











(4) 选择 要 与 基础 壁 合并 的 分 离 壁 曲面 ， 如 图 1-179 所 示 ， 接 着 在 菜单 管理 器 的 “特征 
参考 ” 亲 蛙 中 选择 “完成 参考 ”命令 。 
(5) 在 “ 壁 选项 : 合并 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 合并 壁 ， 结 果 如 图 1-180 所 








Sl 


人 小。 





选择 要 与 基础 卜 合 并 的 
分 离 皮 曲面 


图 1-179 选择 要 与 基础 壁 合 并 的 分 离 壁 曲面 图 1-180 合并 壁 的 结果 


1.5 ” 饭 金 折 论 
本 节 介绍 的 饭 金 折 弯 命令 包括 “ 折 普 ”、“ 平 面 折 弯 ”和 “ 边 折 普 ” 
全 创建 折 恋 


使 用 澡 〈( 折 弯 ) 按钮 ， 可 以 将 饭 金 件 壁 折 弯 成 一 
定 角 度 或 打 硅 成 卷曲 形状 ， 前 者 傈 称 角 度 折 弯 ， 后 者 则 
为 深 动 扩 营 。 图 1-181a 所 示 为 角度 折 弯 ， 图 1-181b 所 
示 为 滩 动 折 弯 。 用 户 在 饭 金 件 设 计 过 程 中 ， 可 以 根据 设 
计 要 求 随时 癌 现 有 壁 中 添加 折 要 ， 也 可 以 在 创建 一 些 特 
征 时 定义 折 弯 设置 。 问 设计 中 添加 扩 杰 时 ， 切 记 这 些 内 
容 : 折 弯 可 以 罕 过 成 型 特征 ; 扩 弯 不 可 罕 过 妃 一 个 折 

















a) b) 
图 1-181 创建 折 芝 的 两 种 典型 情形 
a) 角度 折 这 b) 滚动 折 弯 











第 1 间作 





弯 ， 可 以 展 平 零 半径 折 弯 ， 展 平 并 折 回 饭 金 件 时 ， 展 开 长 度 保持 不 变 。 
在 介绍 创建 折 弯 的 典型 操作 实例 之 前 ， 先 简要 地 介绍 一 下 折 弯 用 户 界面 。 在 功能 区 的 

“模型 ”选项 卡 中 单 击 吓 ( 折 弯 ) 按钮 ， 则 打开 如 图 1-182 所 示 的 “ 折 弯 ”选项 卡 。 该 选项 

卡 主要 组 成 要 素 的 功能 含义 如 下 。 > 


广 忻 - | 模型 ”分析 注 秋 演 染 工具 视图 应 用 程序 | 荔 专 











I 司 只 | 元 [厚度 ] 可 赤 -| 中 回国 局 和 XxX 
有 折 吉 二 | 过 流 | 上 上 要 术 | 折 吉 余生 | 属性 
图 1-182 “ 折 营 ”选项 卡 


@ “ 折 弯 放置 ”按钮 :“ 折 弯 放 置 ”按钮 有 3 个 ， 即 上 湖 、 志 和 夫 ， 其 中 ， 志 控 钮 用 于 
将 材料 折 弯 至 折 弯 线 ， 副 按钮 用 于 在 折 弯 线 的 另 一 侧 折 弯 材料 ， 眠 :按钮 用 于 在 折 弯 
线 两 侧 折 弯 材料 。 

@ | 及 (更 改 固定 侧 的 位 置 ) 按钮 :该 按钮 位 于 党 图 标 旁 边 ， 用 于 反 向 保持 固定 的 区 域 。 

@ “ 折 弯 类 型 ”按钮 : 包括 赢 (角度 折 弯 ) 种 (滚动 折 弯 ) 两 个 按钮 ， 前 者 用 值 定 
义 折 弯 角度 来 折 弯 材料 ， 后 者 将 材料 折 弯 到 曲面 的 端 部 。 

@ 2 ( 折 弯 角度 ) 下 拉 列 表 框 : 列 出 预定 义 的 折 弯 角度 值 和 用 户 定 义 的 角度 值 ， 从 中 
选择 一 个 预定 义 的 折 弯 角度 或 者 输入 一 个 折 弯 角度 。 

@ | 器 〈 更 改 折 弯 方向 ) 按钮 该 按钮 位 于 苞 〈 折 弯 角 度 ) 下 拉 列 表 框 右 侧 ， 用 于 更 改 
折 弯 方向 。 

@ “ 折 弯 标注 形式 ”下 拉 列 表 框 : 该 下 拉 列 表 框 提供 型 和 内 两 个 图 标 选项 ， 吴 图标 选 
项 用 于 通过 测量 生成 的 内 部 角度 来 标注 折 弯 角度 ， 肯 图 标 选项 用 于 通过 测量 自 直 线 
开始 的 偏 移 来 标注 折 弯 角度 。 

@ 型 ( 折 弯 半径 ) 框 ， 列 出 折 弯 半径 的 预定 义 值 、 用 户 定 义 值 和 “ 按 参 数 ” 值 ， 从 中 
选择 或 指定 所 需 的 一 个 值 。 

@ “尺寸 位 置 ” 下 拉 列 表 框 : 该 下 拉 列 表 框 提供 3 个 图 标 选 项 ， 志 图 标 选项 用 于 从 外 
侧 曲 面 标注 折 弯 尺寸 ， 当 图 标 选项 用 于 从 内 部 曲面 标注 折 弯 尺寸 ， 轩 图 标 选项 用 于 
根据 SMT_DFLT_RADIUS_SIDE 参数 设置 的 位 置 标注 折 弯 。 

@ “放置 ”面板 : 使 用 此 面板 可 选择 折 弯 线 参 考 。 

“ 折 弯 线 ” 面 板 : 选择 曲面 参考 后 ， 可 以 使 用 此 面板 草 绘 或 定位 折 弯 线 的 端点 。 

@ “过渡” 面板 : 使 用 此 面板 可 以 草 绘 过 渡 区 域 。 过 渡 区 域 对 饭 金 件 曲 面 的 一 个 截面 
进行 塑 形 ， 而 使 另 一 个 截面 保持 平整 或 按 不 同方 式 打 这。 在 创建 过 渡 区 域 时 ， 首 先 
草 绘 折 弯 线 ， 接 着 草 绘 要 保持 平整 或 以 不 同方 式 折 弯 的 过 渡 区 域 ， 每 个 过 渡 区 域 的 
草 绘 都 必须 具有 两 个 开放 的 直线 图 元 ， 第 一 条 线 必须 邻近 折 弯 区 域 ， 第 二 条 线 必须 
完成 过 渡 区 域 。 

@ “ 止 裂 槽 ”面板 : 使 用 此 面板 可 以 定义 止 裂 覃 。 

@ “ 折 弯 余 量 ”面板 : 使 用 此 面板 可 设置 特征 特定 的 折 弯 余 量 ， 用 以 计算 折 弯 的 展开 
长 度 。 

@ “属性 ”面板 : 使 用 此 选项 卡 显 示 和 修改 特征 名 称 ， 并 可 单 击 上 四 (显示 特征 信息 〉 按 
钮 以 打开 Creo Parametric 浏览 器 来 显示 此 特征 的 详细 信息 。 




























































































po CreE 2.0 撤 金 件 设计 从 入 门 到 精通 、 


下 面 介绍 关于 创建 折 弯 的 两 个 典型 操作 范例 ， 一 个 是 创建 角度 折 弯 的 操作 实例 ， 另 一 个 
则 是 创建 滚动 折 弯 的 操作 实例 。 

1， 操 作 实例 一 一 创建 角度 折 弯 

(1) 在 Creo Parametric 2.0 界面 的 “快速 访问 ”中 单 击 攻 (打开 〉 按 钮 ， 系 统 弹出 “ 文 
件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 bj 1_5_1a.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 存在 着 的 饭 金 
件 模型 ， 如 图 1-183 所 示 。 

(2) 在 功能 区 的 “模型 ” 选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 幢 〈 折 弯 ) 按钮 ， 打 开 “ 折 弯 ” 选 
J 

(3) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 震 : (将 材料 折 弯 到 折 弯 线 ) 按钮 ， 并 单 击 亡 (角度 折 
弯 ) 按钮 以 使 用 值 来 定义 折 弯 角度 ， 接 着 在 各 ( 折 弯 角 度 ) 下 拉 列 表 框 中 选择 “90” 以 设 
置 折 弯 角度 为 9009”， 注 意 选择 . 骨 ( 通 过 测量 自 直 线 开始 的 偏 移 来 标注 折 弯 角度 〉 图 标 选 项 
来 确定 测量 折 弯 角度 的 方法 。 

(4) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 可 以 看 到 此 时 “ 折 弯 曲面 或 折 弯 线 ” 收 集 
器 处 于 激活 状态 ， 在 图 形 窗口 中 选择 要 放置 折 弯 的 曲面 ， 放 置 控制 滑 块 随即 出 现在 曲面 参考 
上 ， 如 图 1-184 所 示 。 
































图 1-183 ”人 饭 金 件 模型 图 1-184 选择 要 放置 折 膏 的 曲面 


(5) 在“ 折 杰 ”选项 卡 中 打开 “ 折 达 线 ” 和 面板 ， 为 折 弯 线 的 衣 个 站 氮 选 择 一 个 边 或 一 个 
顶点 参考 ， 如 朱 选 择 的 是 边 ， 则 选择 仍 移 参考 并 键入 偶 移 距离 值 ， 接 看 进行 闫 似 操 作 以 放置 
折 杰 线 的 第 二 个 端点 。 在 本 例 中 ， 在 “ 折 本 线 ” 面 板 中 单 击 油 活 “ 折 弯 线 端 所 1” 选 项 组 中 
的 “参考 ”收集 右 ， 选 择 如 网 1-185 左边 所 示 的 一 条 边 ， 接 看 单 击 油 活 “ 仿 移 参考 ”收集 
融 ， 选 择 如 网 1-185 右边 所 示 的 一 条 边 作 为 侦 移 参考 ， 并 设置 俩 移 距 离 为 32。 再 在 “ 折 侮 
线 ” 面 板 中 单 击 激活 “ 扩 弯 线 中 点 2” 选 项 组 中 的 “参考 ”收集 右 ， 选 择 如 网 1-186 左边 所 
未 的 一 条 边 ， 单 击 激活 “ 仿 移 参考 ”收集 右 ， 然 后 选择 如 图 1-186 右边 所 示 的 一 条 边 作为 偶 
移 参 考 ， 并 设置 其 相应 的 仿 移 距离 为 32。 


选择 边 参考 ， 

















指定 偏 移 参 考 


图 1-185 ”定义 扩 棕 线 的 首 个 站 所 1-186 定义 折 达 线 的 第 二 个 端 操 














(6) 设置 折 弯 半径 为 “厚度 ” 并 选择 副 〈 标 注 折 弯 的 内 部 曲面 ) 图 标 选 项 。 
(7) 模型 中 显示 的 箭头 指示 了 固定 侧 ， 如 图 1-187 所 示 。 最 后 单 击 较 (完成 ) 按钮 ， 
创建 第 一 个 折 弯 特征 ， 效 果 如 图 1-188 所 示 。 





图 1-187 于 认 固定 侧 方 癌 1-188 创建 第 一 个 扩 杰 特征 


(8) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 嵩 〈 折 弯 ) 按钮 ， 打 开 “ 折 弯 ” 选 
J 

(9) 选择 要 放置 新 折 莹 的 曲面 ， 如 图 1-189 所 示 。 

(10) 在 “ 折 玖 ”选项 卡 中 打开 “ 折 营 线 ” 和 面板 ， 如 图 1-190 所 示 ， 在 该 面板 中 单 击 
“ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 单 击 如 (参考 ) 按钮 设 定 所 需 的 绘图 参考 后 ， 单 击 玖 〈 线 
链 ) 按钮 绘制 如 图 1-191 所 示 的 一 条 折 弯 线 ， 然 后 单 击 六 (确定) 按钮 。 


|[ 拆 专 编 ]| 过滤 | 止 型 档 | 折 容 余 量 | 属性 | 


已 草 绘 折 襄 线 、 草 绘 --[、 | 
.pe 定义 内 部 理 恰 ，| 
了 
单 击 此 由 添加 项 
信物 驮 考 





ioo 四 


折 容 线 端 点 2 
EE 
单 击 此 外 添加 项 
仿 穆 参考 





1-189 选择 要 放置 新 折 达 的 曲面 1-190 在 “ 折 弯 线 ” 面 板 中 单 击 “ 齐 绘 ” 鬼 钮 


(11) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 融 (将 材料 折 弯 到 折 弯 线 ) 按钮 ， 并 单 击 岂 (角度 折 
弯 ) 按钮 以 使 用 值 来 定义 折 弯 角度 ， 接 着 在 多 〈 折 弯 角 度 ) 下 拉 列 表 框 中 选择 “120” 以 设 
置 折 弯 角度 为 120” ， 默 认 选 择 -此 〈 通 过 测量 自 直 线 开始 的 偏 移 来 标注 折 弯 角度 ) 图标 选项 
来 确定 测量 折 弯 角度 的 方法 。 设 置 折 弯 半径 为 “厚度 ” 并 确保 选择 型 (标注 折 弯 的 内 部 曲 
面 ) 图标 选项 。 

(12) 在 “ 折 区 ”选项 卡 中 打开 “ 正 裂 槽 ”面板 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “长 圆 
”选项 ， 如 图 1-192 所 示 。 
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图 1-191 绘制 折 弯 线 图 1-192 设置 止 裂 权 
(13) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮 ， 完 成 创建 第 二 个 折 弯 特征 ， 结 果 如 
图 1-193 所 示 。 


口 B 1 5 1A.PRT 
RIGHT 
万 TOP 
I FRONT 
St PRT_CSYS_DEF 
* 吉平 面 1( 第 一 个 壁 ) 
涉 折 窗 1 
* 冉 折 论 2 
中 在 此 插入 








1-193 ”完成 创建 第 二 个 折 营 特征 


2. 操作 实例 一 一 创建 滚动 折 灾 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 芒 (打开 〉 按 钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 3 
选择 bj_1_5_1lb.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 存在 看 的 原始 饭 金 件 如 图 1-194 所 示 。 

(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 丹 ( 折 弯 ) 按钮， 打开 “ 折 弯 ” 选 
项 卡 。 

(3) 选择 要 放 年 新 折 弯 的 曲面 ， 如 图 1-195 所 示 。 





要 放置 折 弯 的 曲面 


图 1-194 原始 饭 金 件 1-195 选择 要 放置 折 营 的 曲面 


(4) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 打开 “ 折 弯 线 ” 面 板 ， 从 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 草 绘 一 条 折 弯 
线 ， 如 图 1-196 所 示 ， 单 击 生 (确定 ) 按钮 。 

(5) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 圳 !( 折 弯 折 弯 线 另 一 侧 的 材料 按钮 和 单 击 勤 ( 深 动 折 
村 ) 按钮 。 

(6) 在 型 ( 折 弯 半径 ) 框 中 输入 折 弯 半径 为 253， 从 “尺寸 位 置 ” 下 拉 列 表 框 中 国 ( 标 

















注 折 过 的 内 部 曲面 ) 图 标 选 项 ， 如 图 1-197 所 示 。 


TOF 应 用 程序 | 苏 棱 | 
JE 一 BE ma 本 刀 < 国 x 包 ) 


属性 











1-196 绘制 一 条 折 达 线 1-197 设置 折 伙 半径 和 半径 尺寸 标注 位 置 


(7) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 芝 旁边 的 朋 (更 改 固定 侧 的 位 置 ) 按钮 ， 如 图 1-198 
所 过 
(8) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮 ， 完 成 滚动 折 弯 的 效果 如 图 1-199 所 示 。 








1-198 更 改 固定 侧 的 位 置 1-199 ”完成 滩 动 折 达 的 效果 


3. 操作 实例 一 一 创建 具有 过 渡 区 域 的 滚动 折 弯 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 芝 (打开) 按钮， 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 3 
选择 bj_1.5_1lc.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 存在 着 的 原始 饭 金 件 ， 该 饭 金 件 一 曲面 
上 还 创建 有 一 条 草 绘 直线 ， 如 图 1-200 所 示 。 

(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 岂 〈 折 弯 ) 按钮 ， 打 开 “ 折 弯 ” 选 
项 卡 。 

(3) 在 图 形 窗口 中 选择 如 图 1-201 所 示 的 直线 作为 折 弯 线 。 








1 一 六 草 绘 直线 


1-200 原始 饭 金 件 1-201 指定 折 委 线 


(4) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 一 〈 折 弯 折 弯 线 两 侧 的 材料 ) 按钮 ， 并 单 击 品 (滚动 折 
侍 ) 按钮 。 加 
(5) 在 型 ( 折 弯 半径 ) 框 中 输入 折 弯 半径 为 36， 从 “尺寸 位 置 ” 下 拉 列 表 框 中 型 ( 标 
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注 折 区 的 内 部 曲面 〉 图 标 选项 。 
(6) 在 “ 折 歼 ”选项 卡 打 开 “ 过 滤 ” 面 板 ， 从 过 渡 列 表 框 中 单 击 “ 瀛 加 过 渡 ”*”， 如 图 1-202 
所 示 ， 接 看 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 。 


[于 沪 ]| 止 宰 榆 | 折 灾 余 量 | 属性 | 过 波 | 止 骤 档 | 折 这 余 量 区 属性 
ry 草 绘 . . 折 宫 侧 。 反 向 过 入 1 
= 














图 1-202 添加 一 个 新 过 渡 


(7) 章 给 过渡 几何 截面 ， 访 截面 必须 具有 两 个 开放 的 直线 图 元 ， 如 图 1-203 所 示 ， 然 后 
单 击 饮 ”确定 ) 按钮 。 

(8) 在 “ 折 营 ”选项 卡 中 单 击 血 “完成 ) 按钮 ， 完 成 创建 的 溢 动 打 营 效果 如 图 1-204 
所 示 。 











图 1-203 ”绘制 过 小 几何 鹤 面 图 1-204 创建 具有 过 渡 区 域 的 深 动 折 荣 


由 娘 箭 创建 平面 折 宫 


平面 折 莹 将 强制 级 金 件 壁 围 绕 曲 面 和 草 绘 平面 的 法 同 ( 王 直 ) 轴 ， 其 典型 思路 是 通过 指 
定 折 营 线 并 使 用 方 癌 箭头 围绕 轴 来 形成 平面 打 营 。 平 面 折 营 同 样 有 角度 型 和 滚动 型 两 种 ， 如 
图 1-205 所 示 。 








草 绘 平 面 折 弯 的 折 弯 角度 型 的 平面 折 弯 滚动 型 的 平面 折 弯 
图 1-205 平面 折 达 示 例 

















下 面 以 实例 形式 分 别 介绍 这 两 类 平面 折 弯 特征 的 创建 方法 、 步 又 。 
1， 操 作 实例 一 一 创建 角度 型 的 平面 折 弯 特征 
(1) 在 Creo Parametric 2.0 界面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 蕊 (打开) 按钮， 系统 弹 
出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 bj_1_5_2a.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 保存 着 人 人) 
的 原始 饭 金 件 如 图 1-206 所 示 。 
(2) 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 顺 ( 折 弯 ) 按钮 旁 的 国 (三 角 箭 
头 ) 按钮 ， 并 单 击 杜 (平面 折 弯 ) 按钮 ， 系 统 弹出 如 图 1-207 所 示 的 菜单 管理 器 。 














图 1-206 原始 饭 金 件 模 型 1-207 ”菜单 管理 器 


(3) 在 采 单 管理 副 的 “选项 ” 亲 单 中 选择 “角度 ”一 “完成 ”命令 ， 系 统 出 现 “ 折 弯 选 
项 : 角度 ， 平 面 ”对 话 框 和 “使 用 表 ” 肖 单 ， 如 图 1-208 所 示 。 

(4) 在 “使 用 表 ” 亲 单 中 选择 “ 私 件 折 弯 表 ” 一 “完成 /返回 ” 命 

(5) 选择 要 折 要 的 曲面 ， 如 图 1-209 所 示 。 接 痢 在 豆单 管理 器 出 现 的 相关 沫 单 中 选择 
“ 傅 定 ”一 “默认 ”命令 ， 进 入 内 部 各 绘 器 。 






































选择 要 折 弯 的 曲面 
图 1-208 ”出 现 的 对 话 框 和 菜单 1-209 ”选择 要 折 弯 的 曲面 
(6) 草 绘 折 弯 线 ， 如 图 1-210 所 示 ， 单 击 征 (确定) 按钮 。 


(7) 利用 如 图 1-211 所 示 的 “ 折 弯 侧 ” 荣 单 定 义 要 创建 折 弯 的 折 弯 线 侧 ， 本 例 要 求 的 折 
雪线 侧 《〈 稍 头 旨 辣 ) 如 图 1-212 所 示 ， 然 后 单 击 “人 确定 ”按钮 。 


菜单 管理 器 x 
” 折 膏 侧 





图 1-210 ” 草 绘 折 弯 线 图 1-211 “ 折 弯 侧 ” 荣 单 
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Gm “ 折 弯 侧 ” 菜 单 提供 了 3 个 命令 ， 即 “ 反 向 ” “确定 ”和 “两 者 ”。“ 反 向 ” 
命令 用 于 更 改 折 兹 创建 的 方向 “确定 ”命令 用 于 接受 选 定 的 方向 ,，“ 两 者 ”命令 用 于 在 折 识 
线 两 侧 创 建 折 弯 。 

(8) 菜单 管理 器 出 现 “ 方 向 ”菜单 ， 使 用 该 “方向 ”菜单 中 的 “ 反 向 ”命令 设置 图 形 窗 
口中 第 头 的 方向 如 图 1-213 所 示 ， 注 意 箭头 指示 着 要 固定 的 区 域 ， 然 后 在 “方向 ”菜单 中 选 


择 “ 确 定 ” 命 令 。 














1-212 指明 在 图 元 的 哪 一 侧 创 建 特征 1-213 定义 要 你 持 固 定 状 态 的 区 域 


(9) 在 荣 单 管理 器 出 现 的 如 图 1-214 所 示 的 DEF BEND ANGLE 菜单 中 选择 “90” 一 
“Me 
(10) 在 荣 单 管理 器 出 现 的 如 图 1-215 所 示 的 “选取 半径 ”来 单 中 选择 “输入 值 ” 


人 人 
命令 。 











菜单 管理 器 * 
v DEF BEND ANGL 





菜单 管理 器 x 
下 选取 : 径 





图 1-214 DEF BEND ANGLE 菜单 图 1-215 “选取 半径 ” 某 单 
(11) 输入 折 弯 率 的 值 为 “60”， 如 图 1-216 所 示 ， 单 击 疾 (接受 ) 按钮 。 
输入 折 论 率 
图 1-216 输入 折 芝 率 


(12) 系统 提示 : 第 头 表示 折 弯 轴 边 ， 选 择 “ 反 向 ”或 “确定 ”在 如 图 1-217 所 示 的 
“方向 ”菜单 中 选择 “确定 ”命令 ， 
(13) 在 “ 折 索 选项 ， 角 度 ， 平 面 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 完 成 角度 型 的 平面 折 
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弯 的 设计 工作 ， 得 到 的 结 末 如 图 1-218 所 示 。 


TOP 











GHT 
图 1-217 指定 方 问 图 1-218 完成 创建 角度 型 的 平面 打 伙 


2， 操 作 实 例 一 一 创建 滚动 型 的 平面 折 弯 特征 

(1) 在 Creo Parametric 2.0 界面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 吕 (打开 ) 按钮 ， 系 统 弹 
出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 bj_1_5_2b.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

(2) 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 赠 ( 折 弯 ) 按钮 旁 的 (三 角 第 
头 ) 按钮 ， 并 单 击 侣 (平面 折 弯 ) 按钮 ， 系 统 弹出 一 个 菜单 管理 器 。 

(3) 在 琳 蛙 管理 占 的 “选项 ” 采 单 中 选择 “ 轧 曾 ”一 “完成 ”命令 。 

(4) 系统 弹出 “ 折 蔡 选项 : 轧 削 ， 平 面 ” 对 话 框 和 “使 用 表 ” 沫 单 。 在 腕 单 管 理 喜 的 
“使 用 表 ” 沫 单 中 选择 “和 零件 折 达 表 ”一 “完成 /返回 ”命令 。 

(5) 系统 在 状态 栏 中 出 现 “ 选 择 一 饭 金 件 曲面 在 上 面 进 行 章 绘 ” 的 提示 信息 。 在 如 
图 1-219 所 示 的 饭 金 件 曲面 上 单 击 以 定义 草 绘 平 面 。 接 痢 在 来 单 管 理 堪 出 现 的 染 单 中 选择 
“人 确定 ”一 “默认 ”命令 ， 进 入 章 绘 喜 内 。 

(6) 绘制 如 图 1-220 所 示 的 图 形 ， 单 击 征 (确定 ) 按钮 。 





























TOP 








图 1-219 定义 草 绘 平面 图 1-220 ”绘制 图 形 


(7) 定义 要 创建 折 芍 的 折 弯 线 侧 。 在 染 单 管理 器 出 现 的 “ 折 杰 侧 ” 染 单 中 选择 “两 者 ” 
命令 ， 接 独 在 菜单 管理 器 出 现 的 “ 方 癌 ” 沫 单 中 选择 “确定 ”命令 ， 以 接受 如 网 1-221 所 示 
的 箭头 方 同 《指示 要 保持 固定 状态 的 区 越 )。 

(8) 在 采 单 管理 占 出 现 的 “选取 半径 ” 闲 单 中 选择 “输入 值 ” 命 

(9) 输入 折 弯 率 参 数值 为 60， 单 击 圈 (接受 ) 按钮 。。 

(10) 定义 要 创建 折 芝 的 折 从 轴 侧 。 在 玉 单 管理 器 出 现 的 “ 方 同 ” 沫 单 中 选择 “确定 ” 
命令 。 

(11) 在 “ 折 营 选项 : 轧 曾 ， 平面” 对话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 完 成 深 动 型 的 平面 折 
弯 特 征 如 图 1-222 所 示 。 
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1-221 指定 要 你 留 固 定 状 态 的 区 域 1-222 创建 深 动 型 的 平面 折 弯 特征 





1.5.3 


使 用 型 ( 边 折 弯 ) 按钮 ， 可 以 将 非 相 切 、 箱 形 边 转 换 为 折 弯 ， 即 可 以 对 饭 金 件 的 锐 边 进 
行 倒 圆 角 。 另 外 ， 在 创建 一 些 壁 特征 时 可 以 定义 折 要 设置 。 

在 款 认 情况 下 ， 边 扩 雪 的 主要 参数 采用 默认 值 ， 如 折 雪 表 黑 认为 零件 折 示 表 ， 半 径 位 置 
类 型 为 内 侧 半 径 ， 折 芍 半 径 值 默认 等 于 壁 厚度 。 

创建 边 折 弯 的 一 般 操 作 步 又 如 下 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 山 〈 折 弯 ) 按钮 旁 的 -〈 三 角 箭 
头 ) 按钮 ， 并 单 击 副 ( 边 折 弯 ) 按钮 ， 打 开 如 图 1-223 所 示 的 “ 边 折 弯 ” 选 项 卡 。 


文件 "| 模型 分 析 注释 这 染 工具 视图 应 用 程序 赤 曾 村 


= 


一 








上 0. 00 "|" 目地 国 s7 ww XX 
| 放置 | 折 弯 余 量 | 属性 
图 1-223 “ 边 折 于 ”选项 卡 
(2) 选择 要 折 弯 的 边 或 链 。 注 意 按 住 〈Ctrl》 键 可 以 为 同一 个 边 折 弯 集 选择 多 个 要 折 弯 
的 边 或 链 。 
(3) 接受 折 杰 的 默认 半径 ， 人 允许 选择 或 输入 新 的 折 达 半径 什 ， 并 设置 尺寸 位 置 。 设 置 斥 








寸 位 置 的 图 标 选项 有 3 个 ， 即 车、 融和 回 ， 革 用 于 标注 折 弯 的 外 部 曲面 ， 加 用 于 标注 折 弯 
的 内 部 曲面 ， 回 用 于 根据 SMT_DEFLT RADIUS _SIDE 参数 设置 的 位 置 标注 折 弯 〈 默 认 标注 
折 营 的 内 部 曲面 )。 


(4) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 习 (完成 ) 按钮 ， 完 成 边 折 弯 。 
读者 可 以 使 用 bj_1_5_2c.prt 来 进行 创建 边 折 弯 的 练习 操作 ， 操 作 图 解 如 图 1-224 所 示 。 





图 1-224 创建 边 折 过 的 练习 图 解 
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1.6 饭 金 件 展 平 与 折 弯 回去 


饭 金 件 可 以 被 展 平 ， 也 可 以 由 展 平 状态 扩 过 回去 。 
上 国 饭 金 件 展 平 


使 用 柄 〈 展 平 ) 按钮 ， 可 以 展 平 一 个 或 多 个 从 曲 曲面 ， 如 饭 金 件 中 的 折 人 或 等 曲 避 ， 这 
是 常规 展 平 或 规则 展 平 。 除 了 常规 展 平 之 外 ， 还 有 过 渡 展 平和 横 截面 驱动 展 平 。 

1. 常规 展 平 

在 创建 第 规 展 平时 ， 可 以 手动 选择 单个 或 多 个 已 折 营 儿 何 ， 也 可 以 目 动 全 选 已 折 蔡 几 
何 ， 并 定义 固定 的 平面 曲面 或 边 。 展 平 饭 金 件 的 实用 指南 要 点 见 表 1-4。 

















表 1-4 展 平 饭 金 件 的 实用 指南 要 点 





原 扎 操作 指南 要 点 
1 最 佳 方法 是 选择 平面 曲面 而 非 边 作为 固定 几何 参考 
2 零件 级 固定 几何 参考 用 作 默 认 的 特征 参考 
在 从 目 动 选择 切换 到 手动 选择 时 ， 所 有 可 用 的 折 弯 参考 都 会 添加 到 “ 折 弯 几何 ”收集 霹 中 
4 可 以 使 用 “平整 形态 预览 ”工具 打开 处 于 展开 状态 的 饭 金 件 模型 的 预览 窗口 


展 平 全 部 和 展 平 选择 项 的 对 比 示例 如 图 1-225 所 示 。 








图 1-225 全 部 展 平和 展 平 选择 项 
a) 成 型 的 饭 金 件 b) 自动 选择 全 部 折 弯 参考 c) 手动 展 平 选 定 的 曲面 和 折 弯 参考 





要 创建 凋 规 展 乎 ， 则 可 以 按照 以 下 方法 步骤 来 进行 。 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 克 ” 组 中 单 击 嘱 〈( 展 平 ) 按钮 ， 打 开 如 图 1-226 
所 示 的 “ 展 平 ”选项 卡 。 


文件 "| 模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 应 用 程序  ， 尾 亚 
用 。 [9 | 辣 面 :F8( 放 _1) Ww ll 9S 匡 而 oo 国 x 
参考 | 变形 | 不 同 区 域 | 变形 控制 | 选项 | 属性 
图 1-226 “ 展 平 ” 选 项 卡 
(2) 当选 中 丹 ( 自 动 选择 ) 按钮 时 ， 系 统 自 动 选择 所 有 弯曲 的 曲面 和 边 。 而 当 单 击 慌 
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(手动 选择 ) 按钮 时 ， 则 手动 选择 单个 弯曲 的 曲面 和 边 。 注 意 当 从 自动 选择 切换 到 手动 选择 
时 ， 所 有 可 用 的 折 弯 曲线 参考 和 折 弯 边 参 考 都 将 被 添加 到 收集 器 中 。 

(3) 接受 饭 金 件 的 默认 固定 几何 参考 ， 或 者 在 激活 医 (固定 几何 ) 收集 器 的 状态 下 选 
择 一 个 要 在 展 平 操作 期 间 保持 固定 的 不 同 参考 。 用 户 也 可 以 在 “ 展 平 ”选项 卡 的 “参考 ” 面 
板 中 单 击 激活 “固定 几何 ”收集 器 。 在 某 些 设计 场合 下 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 可 反 向 边 的 侧 并 
保持 固定 ， 注 意 只 有 选择 了 非 相 切 边 时 才 可 以 使 用 “ 反 向 ”命令 。 

(4) 要 为 变形 控制 设置 参考 ， 则 在 “ 展 平 ”选项 卡 中 打开 “变形 ”面板 ， 自 动 定义 的 变 
形 曲面 显示 在 收集 器 中 ， 根 据 需 要 添加 任何 其 他 参考 。 

(5) 要 设置 要 应 用 的 变形 控制 类 型 ， 则 在 “ 展 平 ” 选 项 卡 中 打开 “变形 控制 ”面板 ， 接 
受 默 认 的 控制 类 型 ， 或 选择 要 应 用 的 其 他 类 型 。 

(6) 当 检 测 到 一 个 或 多 个 不 同 几 何 时 ， 可 在 “ 展 平 ”选项 卡 中 打开 “不 同 区域 ” 面 板 ， 
接着 为 各 个 不 同 的 几何 区 域 设 置 一 个 或 多 个 固定 区 域 。 

(7) 要 在 模型 上 创建 止 裂 槽 几何 ， 则 在 “ 展 平 ” 选 项 卡 的 “选项 ”面板 中 确保 选中 “ 创 
建 止 裂 模 几何 ” 复 选 框 。 注 意 取 消 选 中 “创建 止 裂 横 几 何 ” 复 选 杠 时 ， 将 仅 在 平整 形态 操作 
期 间 创建 止 裂 槽 。 

(8) 在 “ 展 平 ” 选 项 卡 单 击 现 〈 完 成 ) 按钮 。 

下 面 先 介绍 一 个 创建 常规 展 平 的 操作 范例 。 

(1) 在 Creo Parametric 2.0 界面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 攻 (打开 ) 按钮 ， 系 统 弹 
出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 bj_1_6_1a.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 已 有 
的 饭 金 件 模 型 如 图 1-227 所 示 。 

(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 霓 ( 展 平 ) 按钮 。 

(3)“ 展 平 ” 选 项 卡 中 的 有 髓 (自动 选择 ) 按钮 默认 处 于 被 选中 的 状态 ， 此 时 系统 自动 选 
择 所 有 折 弯 几何 对 象 。 在 岂 (固定 几何 ) 收集 器 的 框 中 单 击 将 其 激活 ， 在 图 形 窗口 中 重新 指 
定 固定 几何 参考 ， 如 图 1-228 所 示 。 





















































-一 固定 几何 参考 
A 








图 1-227 原始 饭 金 件 图 1-228 重新 选择 固定 几何 参考 
(4) 在 “ 展 平 ”选项 卡 中 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮 ， 展 平 结果 如 图 1-229 所 示 。 


回 BJ 16 1A.PRT 
i RIGHT 
TOP 
ZFRONT 
Se PRT_CSYS_DEF 
> 均 拉 伸 1( 第 一 个 壁 ) 
起 展 平 1 





图 1-229 ” 展 平 全 部 折 弯 
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在 介绍 一 个 使 用 五 〈 展 平 ) 按钮 创建 展 平 特征 的 操作 范例 ， 在 该 操作 范例 中 需要 定义 变 
形 区 域 。 

(1) 在 Creo Parametric 2.0 界面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 旷 (打开) 按钮， 系统 弹 : 
出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 bj_1.6_1lb.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 已 有 O) 
的 饭 金 件 模型 如 图 1-230 所 示 。 

(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 人 ”组 中 单 击 瑾 《〈 展 平 ) 按钮 。 

(3) 此 时 ,“ 展 平 ” 选 项 卡 中 的 也 (自动 选择 ) 按钮 被 选中 以 自动 选择 所 有 折 弯 几何 对 
象 ， 而 接受 默认 的 固定 几何 参考 ， 如 网 1-231 所 示 。 












默认 的 固定 | 
”几何 参考 








图 1-230 ”原始 级 金 件 模型 图 1-231 接受 默认 的 固定 几何 参考 


(4) 在 “ 展 平 ”选项 卡 中 单 击 “ 变 形 ” 选 项 以 打开 “选项 ”面板 ， 此 时 ， 目 动 定义 的 变 
形 曲面 显示 在 “ 目 动 检测 到 的 变形 曲面 ”收集 右 中 ， 如 图 1-232 所 示 。 在 “变形 ”和 面 组 中 单 
击 “ 变 形 曲面 ”收集 堪 将 其 激活 ， 接 痢 按 住 《Cal》 键 选 择 如 图 1-233 所 示 的 两 个 曲面 作为 
附加 的 变形 曲面 。 





| 变形 | 不 同 区 域 | 变形 控制 | 选项 | 属性 






变形 曲面 
@ 单 击 此 外 添加 项 | 详细 信息 . . 
| 自动 检测 到 的 变形 曲面 
曲面 :F61 壁 曲面 ) 
昌 面 :F61 壁 曲面 ) 


图 1-232 ” 目 动 检测 到 的 变形 曲面 图 1-233 ”选择 两 个 曲面 


(5) 在 “ 展 平 ”选项 卡 中 单 击 请 (完成 ) 按钮 ， 展 平 结 末 如 图 1-234 所 示 。 

2. 模 截 面 驱动 展 平 

使 用 “ 横 截 面 驱动 展 平 ” 命 令 可 以 平整 在 带 有 常规 下 不 可 延展 几何 的 一 些 饭 金 壁 ， 如 在 
多 个 方向 上 都 有 膏 曲 的 折 边 、 法 兰 和 壁 。 创 建 的 横 截 面 驱 动 展开 特征 其 实 束 是 由 一 系列 治 痢 
曲线 投影 到 曲面 上 的 横 和 截面 组 成 ， 这 里 所 述 的 横 和 截面 是 指 用 来 影响 展 平 壁 形状 的 曲线 。 曲 线 
可 以 是 现 有 曲线 也 可 以 是 草 绘 的 新 曲线 ， 但 它 必须 与 所 定义 的 固定 边 共 面 。 注 意 创建 的 横 截 
面 一 定 不 要 在 展开 的 几何 内 相交 ， 不 能 折 回 横 截 面 驱动 的 展 平 特征 。 
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下 和 面 结合 一 个 范例 介绍 如 何 创 建 模 截面 驱动 展 平 特征 。 

(1) 在 Creo Parametric 2.0 界面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 路 (打开) 按钮， 系统 弹 
出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 bj_1_6_lc.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 已 有 
的 饭 金 件 模型 如 图 1-235 所 示 。 








图 1-234 定义 有 变形 区 域 的 展 平 结果 图 1-235 ”原始 饭 金 件 模型 


(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 案 ”组 中 单 击 位 于 荔 ( 展 平 ) 按钮 下 方 的 圭 
(下 三 角 第 头 ) 按钮 ， 接 看 选择 “ 横 截 耐 驱动 展 平 ”命令 ， 系 统 弹 出 如 图 1-236 所 示 的 “( 横 
截面 驱动 类 型 )” 对 话 框 。 

(3) 在 玉 单 管理 器 的 “ 链 ” 沈 单 中 选择 所 需 附 加 链 和 选项 ， 选 择 所 需 边 后 单 击 “ 完 成 ” 
命令 。 在 本 例 中 ， 从 “ 链 ” 菜 单 中 选择 “ 相 切 链 ” 命 令 ， 如 图 1-237 所 示 ， 接 着 在 图 形 窗 口 
中 单 击 如 图 1-238 所 示 的 一 条 边 ， 然 后 选择 “完成 ”命令 

















_( 模 截面 驱动 类 型 ) x 


收 妇 /延伸 
完成 
预览 | a 





图 1-236 ““〔( 横 截 面 驱动 类 型 ”对 话 框 图 1.237 “ 链 ” 荣 E 





(4) 沫 单 管 理 右 出 现 如 网 1-239 所 示 的 “ 横 截 面 曲线 ”菜单 ， 从 中 选择 “选择 曲线 ”一 
“完成 ”命令 ， 此 时 荣 单 党 理 亏 再 次 捉 供 “ 链 ” 染 单 ， 从 中 选 撤 湖 “ 相 切 链 ” 命 令 ， 并 在 图 
窗口 中 单 击 如 图 1-240 所 示 的 一 条 边 ， 然 后 在 “ 链 ” 沫 单 中 选择 “完成 ”命令 。 

















图 1-238 选择 相 切 链 中 的 一 条 边 图 1-239 “ 横 和 截面 曲线 ” 荣 上 图 1-240 ”指定 曲线 
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(5) 定义 要 保持 回 定 状态 的 打 要 侧 。 在 本 例 中 从 沫 单 管 理 右 的 “ 方 问 切换 ” 沫 单 中 选择 
“ 反 同 ”命令 ， 以 定义 要 保持 固定 状态 的 折 索 侧 方向 如 网 1-241 所 示 ， 接 看 选择 “确定 ”命令 。 
(6) 在“〈 横 截面 张 动 类 型 )” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 展 乎 结 末 如 图 1-242 所 示 。 




















图 1-241 定义 要 你 持 固 定 状态 的 折 芍 侧 图 1-242 村 截 面 驱动 展 平 


3 过渡 展 平 
使 用 “过 波 展 平 ”命令 可 以 展 平 一 些 较为 复杂 的 饭 金 件 ， 如 在 多 个 方向 上 都 有 扩 罕 的 混 





> 
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局 3 





要 创建 过 渡 展 平 ， 则 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 芝 ”组 中 单 击 位 于 点 ( 展 平 ) 按 
钮 下 方 的 (下 三 角 第 头 ) 按钮 ， 接 看 选择 “过 渡 展 平 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 如 图 1-243 所 示 
的 “(过 渡 类 型 )” 对 话 框 和 “特征 参考 ” 采 蛙 ， 定 义 在 展 平 过 程 中 保持 固定 的 任何 平面 或 
边 ， 选 择 全 部 所 需 的 平面 和 边 之 后 ， 选 择 “ 完 成 参考 ”命令 ， 然 后 选择 要 变形 的 曲面 ， 最 后 
在 “( 过 渡 交 型 )” 对 话 框 中 单 击 “确定 ” 投 钮 。 请 看 以 下 的 操作 范例 。 

(1) 在 Creo Parametric 2.0 界面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 基 (打开 ) 按钮 ， 系 统 弹 
出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 bj_1_6_1d.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 已 有 
的 饭 金 件 模型 如 图 1-244 所 示 。 


(过 芒 业 型 ) 























元 可 信息 
>》 国定 几何 形 概 定义 
转 接 区 
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图 1-243 “过渡 类 型 ) ”对 话 框 及 相应 荣 单 图 1-244 已 有 的 饭 金 件 模型 


(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 人 要 ”组 中 单 击 位 于 融 〈 展 平 ) 按钮 下 方 的 * 〈 下 
三 角 第 头 ) 按钮 ， 接 看 选择 “过 小 展 平 ”命令 ， 系 统 弹出 “过渡 类 型 )” 对 话 杠 。 

(3) 选择 如 图 1-245 所 示 的 面 1， 按 住 〈Ctrl〉 键 并 选择 面 2， 所 选 两 个 饭 金曲 面 作为 展 
平时 保持 固定 的 区 域 ， 在 菜单 管理 器 的 “特征 参考 ” 沫 单 中 选择 “完成 参考” 命令 。 

(4) 在 状态 栏 中 提示 选择 要 变形 的 曲面 〈 转 接 区 域 )， 在 图 形 窗口 中 按 住 Ctrl〉 键 选择 





























1 CreO 2.0 证件 设计 MA 到 精通 


如 图 1-246 所 示 的 多 个 曲面 ， 包 括 该 区 域 的 所 有 驱动 曲面 、 偏 移 曲 面 和 两 个 侧面 ， 然 后 在 菜 
单 管理 器 的 “特征 参考 ” 菜单 中 选择 “完成 参考 ”命令 。 


1-245$ ”定义 固定 几何 形状 1-246 ”定义 转 接 区 域 


(5) 在 “(过 渡 类 型 )” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 过 渡 展 平 翌 征 的 效果 如 图 1-247 
所 示 。 

















人 im 在 本 例 中 ， 也 可 以 使 用 莱 ( 展 平 ) 按钮 来 将 该 饭 金 件 成 功 展 平 ， 注 意 使 用 
型 ( 展 平 ) 按钮 时 ， 务 必定 义 正 确 的 变形 曲面 区 域 (包括 自动 检测 到 的 变形 曲面 和 用 户 附 加 
选 定 的 变形 曲面 )， 如 图 1-248 所 示 。 

















文件 "| 模型 “分析 “注释 这 染 工具 视图 应 用 程序 | 展 严 











了 Kh 晤 | 曲面 :F10( 辟 曲面 ) | 中 驴 芒 瑟 srix 



























































自动 检测 到 的 变形 曲面 
曲面 :F10( 壁 曲面 ) 
曲面 :F10( 壁 曲面 } 





图 1-247 创建 过 渡 展 平 特 征 图 1-248 使 用 “ 展 平 ”命令 并 定义 变形 曲面 
2 拓 折 记 回去 | 

















折 芝 回去 可 简称 为 “ 折 回 ”， 是 指 将 展 平 的 壁 恢复 到 成 型 的 位 置 。 既 可 以 折 问 目 动 全 选 
的 展 平 几何 ， 也 可 以 折 问 手动 选择 的 单个 或 多 个 展 平 几何 。 在 创建 打 回 特征 时 ， 必 须 定 义 一 
个 固定 的 平面 曲面 或 边 。 需 要 用 户 注 意 的 是 ， 不 能 折 问 棋 鹤 面 驱 动 的 展 平 特征 ， 而 对 于 包含 
变形 区 域 的 展 平 特征 ， 可 能 无 法 将 其 返回 到 原始 位 置 。 折 回 示 例如 图 1-249 所 示 。 











1-249 ” 折 弯 回去 
a) 折 弯 的 饭 金 件 b) 折 回 自动 全 选 e) 折 回 选取 的 部 分 











过 证: 记忆 饭 金 件 设计 基础 





下 面 以 折 回 目 动 全 选 为 例 ， 介 绍 其 典型 的 操作 过 程 。 

(1) 在 Creo Parametric 2.0 界面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 医 (打开 ) 按钮 ， 系 统 弹 
出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 bj_ 1.6_2.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 己 有 的 
饭 金 件 模型 如 图 1-250 所 示 。 














图 1-250 已 经 展 平 的 饭 金 件 


(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 营 ”组 中 单 击 项 〈 折 人 回去 ) 按钮 ， 打 开 如 
图 1-251 所 示 的 “ 折 回 ”选项 卡 。 


文件 -| 模型 ”分析 注释 谊 染 工具 视图 应 用 程序 亲 局 
| 中 让 | 辣 面 :F5( 拉 人 种 1 “| % HS 辆 到 0 国 Xx 
| 参考 | 折 弯 控制 | 局 性 
图 1-251 “ 折 回 ”选项 卡 
(3) 确保 选中 “ 折 回 ”选项 卡 中 的 是 (自动 全 选 ) 投 钮 以 目 动 选择 所 有 折 玖 曲面 和 边 。 
另外 ， 接 受 默认 的 固定 几何 参考 。 用 户 可 以 根据 需要 ， 激 活 锅 “固定 几何 ”收集 器 以 自 定 


义 固 定 几 何 参考 。 
(4) 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮， 结果 如 图 1-252 所 示 。 





回 B 包 16 2.PRT 
J RIGHT 
DTOP 
FRONT 
St PRT_CSYS_DEF 
be 去 拉 伸 1( 第 一 个 壁 ) 
导 展 平 1 
改 折 回 卫 
中 在 此 插入 





图 1-252 ” 折 回 的 结 


1.7 饭 金 拉 伸 切 制 基础 


在 Creo Parametric 2.0 中 ， 可 以 使 用 呈 〈 拉 伸 ) 按钮 来 对 饭 金 件 进 行 相 关 的 拉 伸 切割 操 
作 ， 注 意 有 多 种 切除 方式 ， 这 些 切除 方式 可 以 在 如 图 1-253 所 示 的 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 议 置 ， 
注意 以 下 儿 个 按钮 图 标的 功能 含义 。 











£2 Creo 2.0 0 





文件 -| | 模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 应 用 程序 起 区 


ga 加] x“ 回 czx 因 到 "Bo~ 国 x 
世 硬 到 过 项 | 折 吉 余 量 | 属性 加 
dl 


图 1-253 “ 拉 伸 ”选项 卡 


六 | 移 除 材料 。 

了 站 ， 移 除 与 曲面 重 直 〈 法 向 ) 的 材料 。 要 创建 狐 金 件 切 口 ， 则 确保 使 该 按钮 处 于 被 选 
中 的 状态 ， 此 时 再 从 “切口 类 型 ”下 拉 列 表 框 选择 五 、 蝇 或 婧 图 标 选 项 ， 如 果 要 创建 实体 
切口 ， 则 单 击 以 取消 选中 该 按钮 。 

zt， 移 除 垂直 于 驱动 曲面 的 材料 。 

漠 ， 移 除 垂 直 于 偏 移 曲面 的 材料 。 

yA， 移 除 重 直 于 偏 移 曲 面 和 驱动 曲面 的 材料 。 

在 创建 好 饭 金 第 一 壁 后 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 贸 〈 拉 伸 ) 按 
钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 这 时 候 的 “ 拉 伸 ”选项 卡 ， 在 默认 情况 下 ， 圈 〈 移 除 材料 ) 按钮 
和 有 汪 〈 移 除 与 曲面 垂直 的 材料 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 ， 并 且 可 以 根据 实际 设计 情况 从 
“切口 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 肿 E〈 移 除 垂直 于 驱动 曲面 的 材料 )、 和 〈 移 除 垂直 于 偏 移 曲 
面 的 材料 ) 或 出 〈 移 除 垂 直 于 偏 移 曲面 和 驱动 曲面 的 材料 ) 图 标 选 项 。 

应 用 饭 金 拉 伸 切除 〈 饭 金 件 切口 ) 的 一 个 典型 操作 实例 如 下 。 

外 新 建 饭 金 件 文件 。 

启动 Creo Parametric 2.0 后 ， 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 国 (创建 按钮， 新 建 一 个 
饭 金 件 文件 ， 文 件 名 为 bj_1_7， 不 使 用 默认 模板 而 是 使 用 mmns_part_sheetmetal 米 制 模 板 。 

他 创建 拉 伸 壁 作为 饭 金 第 一 壁 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 塘 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 
项 卡 ， 如 图 1-254 所 示 。 

| 文件 -| | 模型 ”分 析 ”注释 ” 演 染 ”工具 ”视图 ”应 用 程序 | 考 久 
口 人 由 |"[zis.5 ” 国 % 而 ELo% 刁 ll 名 而 国 o Xx 
| 运 项 | 折 吉 余 量 | 属性 | 
图 1-254 “ 拉 伸 ”选项 卡 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 草 
绘 ” 对 话 框 。 选 择 FRONT 基准 平面 定义 草 绘 平面 ， 默 认 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 癌 
参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

(3) 绘制 如 图 1-255 所 示 的 图 形 ， 单 击 对 (确定 ) 按钮 。 

(4) 在 区 〈 壁 厚 ) 框 中 输入 壁 的 厚度 值 为 2.5， 输 入 拉 伸 深度 值 为 100。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 在 “ 饭 金 件 选项 ”选项 组 中 选中 “在 锐 边 
上 添加 折 和 车 ” 复 选 枉 ， 在 “半径 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “厚度 ”选项 ， 并 设置 标注 折 弯 的 方式 
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选项 为 “内 侧 ” 如 图 1-256 所 示 。 
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兆 加 惟 度 


饭 爹 件 选项 
了]」 图 在 锐 边 上 洋 加 折 论 





1-255 绘制 图 形 


1-256 ”设置 饭 金 件 选 项 
(6) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 圈 (完成) 按钮 ， 完 成 的 拉 伸 壁 作为 第 一 壁 ， 如 图 1-257 
所 示 。 

人 @ 创建 饭 金 件 切口 。 


(1) 单 击 国 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 
(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 ， 履 





强 〔 移 除 材 料 ) 按钮 和 量 〈 移 除 与 曲面 垂直 的 材料 ) 按钮 
默认 处 于 被 选中 的 状态 ， 从 “切口 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 感 看 〈 移 除 垂直 于 驱动 曲面 的 材 
料 ) 图 标 选 项 ， 如 图 1-258 所 示 。 














1-257 创建 的 拉 伸 壁 


图 1-258 “ 拉 伸 ”选项 卡 
提示 说 明 : 初学 者 应 该 要 注意 到 步骤 3 和 步骤 2 所 打开 的 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 异同 之 处 。 
(3) 选择 TOP 基准 平面 定义 草 给 平面 ， 快 速 地 进入 草 绘 模式 。 
(4) 绘制 如 图 1-259 所 示 的 图 形 ， 单 击 喇 (确定 ) 按钮 。 


(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 将 侧 1 和 侧 2 的 深度 选项 均 选 择 生 上 〈 罕 
透 ) 选项 。 





(6) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 国 (完成 ) 按钮， 创建 的 饭 金 件 切口 效果 如 图 1-260 
所 示 。 


| 
到 国 = 国 x 
as Tm Te 











大 CreO 2.0 饭 爹 件 设 i 从 入 门 到 精通 m 








1-259 ”绘制 图 形 1-260 ”完成 创建 饭 金 件 切口 





Gr 用 户 可 以 重新 定义 该 拉 伸 的 饭 金 件 切 口 特征 ， 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 “切口 
类 型 ”下 拉 列 表 框 中 分 别 选 择 强 MS ( 移 除 垂直 于 偏 移 曲 面 的 材料 ) 和 网 外 ( 移 除 重 直 于 偏 移 曲 
面 和 驱动 曲面 的 材料 ) 图 标 选 项 来 观察 本 实例 中 倾斜 面 材料 的 移 除 情况 (或 特点 )。 


1.8” 饭 金 四 模 与 冲 和 孔 


饭 金 上 四 槽 和 神 孔 可 以 理解 是 用 于 切割 和 止 裂 饭 金 件 壁 的 模板 。 在 饭 金 件 设 计 中 ， 四 柜 和 
冲 孔 可 以 完成 相同 的 设计 结果 。 它 们 的 应 用 需要 进行 以 下 3 个 加 工 操作 阶段 。 

阶段 一 : 在 饭 金 件 上 创建 所 需 的 切口 类 型 。 

阶段 二 : 将 切口 转换 到 用 户 定 义 的 特征 CUDEF) 中 。 此 UDF 保存 在 设 定 的 用 户 目录 中 
并 且 可 以 包含 在 多 个 设计 中 ， 其 文件 扩展 名 为 .gph。 

阶段 三 : 将 凹 模 或 冲 孔 放置 在 所 需 的 饭 金 件 上 。 

下 面 以 操作 实例 介绍 如 何 建 立 四 权 与 冲 孔 的 UDF， 以 及 使 用 UDF 创建 四 槽 与 冲 孔 特征 
《放置 止 适 与 种 孔 )。 


呈 建 立 止 模 与 冲 孔 的 UDF | 


在 建立 好 所 需要 的 工作 目录 后 ， 进 行 如 下 操作 步骤 。 

1， 在 饭 金 件 上 创建 所 需 的 切口 类 型 并 建立 凹 槽 的 UDF 

人 打开 文件 。 

在 Creo Parametric 2.0 界面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 巷 (打开 ) 按钮 ， 系 统 弹出 
“文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 bj_1_8_1.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 已 有 的 饭 金 
模型 如 图 1-261 所 示 。 

估 创建 一 处 饭 金 切口 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 留 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 
项 卡 ， 默 认 选 中 国 〈 移 除 材料 ) 按钮 重重 〈 移 除 与 曲面 垂直 的 材料 ) 按钮 ， 并 从 “切口 类 
型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 属 〈 移 除 垂直 于 驱动 曲面 的 材料 ) 图 标 选项 。 
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(2) 选择 如 图 1-262 所 示 的 饭 金 曲面 作为 草 绘 平面 ， 进 入 内 部 草 绘 器 中 。 在 “和 草 绘 ” 选 
项 卡 的 “设置 ”组 中 单 击 加 〈 草 绘 设 置 ) 按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 在 “ 草 绘 方向 ”选项 
组 中 单 击 “参考 ”收集 器 的 框 以 油 活 该 收集 融 ， 接 看 选择 RIGHT 基准 平面 作为 方 癌 参考 ， 
并 从 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 右 ” 选 项 ， 然 后 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 。 


DB 1 8 1.PRT 
RIGHT 
TOP 
7 FRONT 
PRT_CSYS_DEF 
* 均 拉 伸 1( 第 一 个 壁 ) 
必 展 平 1 
中 在 此 插入 





1-261 打开 的 饭 金 件 








1-262 ”定义 草 绘 平面 

(3) 在 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “设置 ”组 中 单 击 加 (参考 ) 按钮 ， 系 统 弹 出 “参考 ”对 话 
框 ， 增 加 选择 如 图 1-263 所 示 的 两 个 参考 ， 然 后 在 “参考 ”对 话 框 中 香 击 “关闭 ”按钮 。 接 
着 绘制 如 图 1-264 所 示 的 剖面 ， 单 击 (确定 ) 按钮 。 














PRT_CSYS_DEF:;F4( 坐 标 系 ) 
Fl (RIGHT) 

曲面 :F5( 控 伸 _1) 

A_1( 轴 ) :F6( 展 平 _1) 


国民 剖面 CD | 选择 | 使 用 边 / 合 | 


着 换 (R) | 删除 (D) [对 三 (5) 
-和 参考 状况 一 一 
未 求解 的 草 给 


| 美国 (c) | 


1-263 ”指定 参考 1-264 ”绘制 剖面 


(4) 深度 选项 默认 为 车 〈 拉 伸 至 下 一 曲面 )， 接 着 单 击 较 完成 ) 按钮 ， 得 到 的 饭 金 件 
切口 如 图 1-265 所 示 。 





1-265 ”完成 一 个 饭 金 件 切口 


他 建立 凹 槽 的 UDEF 库 。 


(1)〉 从 功能 区 中 单 击 “ 工 具 ” 标 签 以 切换 到 “工具 ”选项 卡 ， 接 着 从 “实用 工具 ”组 中 
单 击 坪 CUDEF 库 ) 按钮 ， 如 图 1-266 所 示 ， 系 统 弹出 如 图 1-267 所 示 的 一 个 菜单 管理 器 。 











pe CreO 2.0 令 多 件 设计 从 入 门 到 精通 


文件 "| | 模型 ”分 析 ”注释 ” 演 染 | 工具 | 视图 ”应 用 程序 
全 模型 中 几何 检查 0] 参数 《a .图 像 编辑 器 
CL 播 吕 2 Ll [ 虽 革 围 


- 
图 消息 日 志 二 最 切换 符号 ” 疾 玫 观 管理 器 ”上 除 导入 配置 文件 编辑 器 
模型 参考 查 查找 元 件 发 布 旗 表 
a 昌 特征 列表 看 器 证 比较 零件 ” 界面 几何 d= 关系 二 辅助 应 用 程序 









模型 意图 = 实用 工具 


1-266 切换 到 “工具 ”选项 卡 并 单 击 “UDF 库 ” 按 钮 


(2) 在 菜单 管理 器 的 UDF 有 亲 单 中 选择 “创建 ”命令 ， 接 着 在 如 图 1-268 所 示 的 框 中 输 
入 UDF 的 名 称 为 notch_1， 单 击 贿 (接受) 按钮 ， 或 者 按 (Enter) 键 确认 。 


菜单 管理 器 * 
wUDF 





UDF 名 [退出 ] : 本 
orl 国史 
1-267 “” 沫 单 管理 器 1-268 输入 UDF 名 称 


(3) 此 时 ， 采 蛙 管 理 右 提供 “UDF 选项 ” 末 单 ， 如 图 1-269 所 示 ， 从 中 选择 “从 属 
的 ”一 “完成 ”命令 ， 系 统 弹出 如 图 1-270 所 示 的 对 话 框 和 菜单 管理 器 菜单 。 
(4) 在 图 形 窗 口中 选择 饭 金 件 切口 特征 《〈 拉 伸 切 口 )， 接 着 在 染 单 管理 器 的 “选择 特 
”来 单 中 选择 “完成 ”命令 ， 在 “UDF 特征 ” 沫 单 中 选择 “完成 /返回 ”命令 。 
(5) 系统 弹出 如 图 1-271 所 示 的 “确认 ”对 话 框 ， 请 求 用 户 是 否 为 冲压 或 穿孔 特征 定义 
一 个 UDF， 单 击 “ 侣 ”按钮 。 























vuDF 


om 确认 em 
人 @ 是 否 为 冲压 或 夺 孔 特征 定义 一 个 UDF? <Y/N>: 


_#m | EQ 





1-269 指定 UDF 选项 1-270 ”对 话 框 和 菜单 1-271 “确认 ”对 话 框 


(6) 对 照 模型 中 的 显示 情况 ， 在 如 图 1-272 所 示 的 框 中 输入 “放置 面 ” 单 击 恩 ( 接 
7 4s 











泛 证 户 忆 饭 金 件 设计 基础 








以 参考 颜色 为 曲面 输入 提示 : 


| 放置 面 “| 国 Xx 





图 1-272 ”以 参考 颜色 为 曲面 输入 提示 系统 


根据 提示 以 及 对 照 模型 中 的 显示 情况 ， 依 次 在 出 现 的 文本 框 中 输入 “ 右 方向 参考 和 面 ” 2 
“用 于 标注 圆心 距离 的 参考 “中 心 轴 ”。 接 看 在 亲 单 管理 器 中 选择 “完成 /返回 ”命令 。 

(7) 在 如 图 1-273 所 示 的 UDF 对 话 框 中 选择 “可 变 矿 寸 ”元 素 选 项 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 
钮 。 系 统 弹 出 如 图 1-274 所 示 的 染 单 ， 接 受 染 单 管理 需 相 关 菜 单 中 的 默认 选项 。 

(8) 在 模型 中 选择 数值 为 8 和 R5 的 尺寸 作为 可 和 变 尺 寸 ， 如 图 1-275 所 示 。 注 意 在 选择 第 
二 个 尺寸 时 不 需要 按 住 〈Ctrl〉 键 并 单 击 它 ， 而 是 直接 单 击 它 即 可 。 然 后 在 亲 单 管理 右 的 “ 添 
加 尺寸 ”菜单 中 选择 “完成 /返回 ”命令 ， 并 在 “可 变 尺寸 ” 采 单 中 选择 “完成 /返回 ”命令 。 






































| UDF:notch_l 和 











Pro/Program 


外 部 符号 


[定义 | 











图 1-273 ”选择 “可 变 尺寸 ” 图 1-274 出现 的 菜单 图 1-275 ”显示 特征 尺寸 


(9) 根据 系统 高 亮 显示 的 尺寸 ， 输 入 该 尺寸 值 的 提示 文字 为 “ 凹 槽 半径 ” 单 击 略 〈 接 
受 ) 按钮 。 接 着 输入 另 一 尺寸 值 的 提示 文字 为 “四 槽 中 心 长 度 ”， 单 击 沁 (接受 ) 按钮 。 

(10) 在 UDF 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 该 UDF 的 创建 ， 然 后 在 菜单 管理 器 的 
UDF 来 单 中 选择 “完成 /返回 ”命令 。 

2. 建立 冲 孔 UDF 

人 OB 创建 拉 伸 另 一 处 切口 。 

(1) 在 功能 区 中 重新 切换 到 “模型 ”选项 卡 ， 从 “形状 ”组 中 单 击 履 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 
开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ，,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 上 的 闫 ( 移 除 材料 ) 按钮 和 国 〈 移 除 与 曲面 垂直 的 材 
料 ) 按钮 处 于 被 选中 状态 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 从 该 面板 中 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 系 统 
弹出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 如 图 1-276 所 示 ， 从 中 单 击 “ 使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 内 部 草 绘 器 
中 ， 系 统 弹出 “参考 > 对 话 框 ， 指 定 如 图 1-277 所 示 的 绘图 与 标注 参考 ， 然 后 在 “参考 ”对 
话 框 中 单 击 “ 关 闭 ”按钮 。 

(3) 绘制 如 图 1-278 所 示 的 剖面 ， 并 单 击 坪 〈 坐 标 系 ) 按钮 在 剖面 中 心 绘制 一 个 坐标 
系 ， 注 意 使 用 标注 工具 标注 剖面 中 心 到 折 弯 轴线 的 距离 为 25。 单 击 对 确定 ) 按钮 。 注 意 
若 草 绘 截面 中 包含 一 个 坐标 系 ， 则 在 制造 和 对 称 工 具 轴 时 可 以 用 该 坐标 轴 来 放置 UDF。 
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”Fl (RIGHT) 
AT (四 1:F61 属 平 1) 
F3(FRONT) 


草 给 平面 


直面 | | 使 用 午前 的 


草 缀 方向 





殴 司 k 剂 面 (CD | 选择 | 使 用 边 / 偏 先 
普 换 (R) 删除 (D0) | 求解 (5) | 


参考 状况 
未 求解 的 草 纵 


草 维 视图 方向 | 反 向 





| 美 团 (c) | 





1-276 ”使 用 先前 的 草 绘 平面 1-277 选择 绘图 与 标注 参考 





1-278 ”绘制 剖面 


(4)“ 拉 伸 ” 选 项 卡 的 深度 选项 默认 甘 ( 拉 伸 到 下 一 曲面 )。 然 后 单 击 国 (完成 ) 按 
钮 ， 得 到 的 第 二 个 饭 金 件 切口 如 图 1-279 所 示 。 





1-279 完成 第 二 个 饭 金 件 切口 特征 


优 建立 冲 孔 的 UDF 库 。 

(1) 在 功能 区 中 切换 至 “工具 ”选项 卡 ， 从 “实用 工具 ”组 中 单 击 芯 (UDF 库 ) 按 
钮 ， 弹 出 菜单 管理 吉 。 

(2) 在 染 单 管理 右 的 UDF 沫 单 中 选择 “创建 ”命令 。 然 后 在 如 图 1-280 所 示 的 框 中 输 
入 UDF 的 名 称 为 punch_1， 单 击 轩 (接受 ) 按钮 。 














UDF 名 [退出 ] : 


国 X 
1-280 输入 UDEF 名 


(3) 此 时 ， 菜 单 管理 器 提供 的 菜单 如 图 1-281 所 示 ， 在 其 中 的 “UDF 选项 ”菜单 中 选 © 
择 “ 从 属 的 ”一 “完成 ”命令 ， 弹 出 的 UDF 对 话 框 和 相关 菜单 如 图 1-282 所 示 。 

















1-281 菜单 管理 器 1-282 UDF 对 话 框 和 相关 菜单 


(4) 在 饭 金 模型 中 选择 如 图 1-283 所 示 的 拉 伸 切口 ， 在 菜单 管理 器 的 “选择 特征 ” 荣 单 
中 选择 “完成 ”命令 ， 然 后 在 菜单 管理 器 的 “UDF 特征 ”菜单 中 选择 “完成 /返回 ”命令 。 

(5) 系统 弹出 如 图 1-284 所 示 的 “确认 ”对 话 框 ， 从 中 单 击 “是 ”按钮 。 此 时 系统 要 求 
输入 刀具 名 。 输 入 刀具 名 为 QUIT， 单 击 轩 “接受 ) 按钮 ， 或 者 按 (Enter) 键 。 














1-283 ”选择 特征 1-284 “确认 ”对 话 框 





Gm 在 “确认 ”对 话 框 中 单 击 “ 是 ”按钮 时 ， 如 果 特 征 中 没有 坐标 系 ， 则 终止 
创建 UDF， 并 出 现 这 些 错 误 信 息 : “ 选 定 切割 必须 有 在 截面 中 的 坐标 系 ”， 而 用 户 仍 然 可 以 完 
成 剩余 的 步骤 ， 但 是 UDF 将 成 为 不 可 延展 的 ， 因 为 制造 时 需要 坐标 系 。 

(6) 结合 狐 金 模型 中 的 显示 情况 ， 在 如 图 1-285 所 示 的 框 中 输入 “放置 面 ”， 单 击 半 
(接受 ) 按钮 ， 或 者 按 〈Enter〉 键 。 
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(7) 依次 输入 “ 右 方 同 参 考 `“ 折 要 轴 ”和 “定位 参考 > (注意 依据 图 形 窗口 中 的 显示 
情况 )。 然 后 在 某 单 管理 器 的 “提示 设置 ”菜单 中 选择 “完成 /返回 ”命令 。 

(8) 在 UDF 对 话 框 中 选择 “可 变 尺 寸 ” 元 素 选 项 ， 如 图 1-286 所 示 ， 接 独 单 击 “ 定 
XX” 按钮 。 








以 参考 颜色 为 曲面 输入 提示 : i 
放置 | 国 x 
1-285 输入 提示 1 1-286 UDF 对话 框 


(9) 此 时 ， 朋 单 管理 费 提 供 的 亲 单 和 图 形 窗口 中 的 级 金 模型 如 图 1-287 所 示 。 I 
的 菜单 选项 ， 接 着 在 模型 中 依次 单 击 如 图 1-288 所 示 的 尺寸 1、 尺 寸 2、 尺 寸 3 和 尺寸 4， 然 
后 在 末 单 管理 器 的 “添加 尺寸 ” 亲 单 中 选择 “完成 /返回 ”命令 ， 并 在 末 单 沁 理 器 的 a 
尺寸 ” 末 单 中 选择 “完成 /返回 ”命令 。 

















图 1-287 ”出现 的 菜单 和 显示 的 特征 尺寸 图 1-288 ”选择 尺寸 


(10) 参考 图 形 中 的 融融 显示 的 尺寸 ， 依 次 输入 相应 的 尺寸 值 提 示 信 息 ， 即 “小 构造 圆 
半径 ”“ 大 构造 圆 半 人 径 ”“ 与 参考 和 面 的 尺寸 ”和 “与 折 营 轴 的 距离 ”。 

(11) 在 UDF 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 接 看 在 采 单 管理 器 的 UDF 沫 单 中 选择 “ 完 
成 /返回 ”命令 。 

(12) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 图 (保存 ) 按钮 ， 系 统 弹出 “保存 对 象 ”对 话 框 ， 
然后 单 击 “确定 ”按钮 ， 即 在 原先 设 定 的 工作 目录 下 保存 该 文件 。 

(13) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 国 (关闭 窗口 ) 按钮 。 


克基 放置 叫 档 与 ; 冲 孔 
@ 新 建 一 个 饭 金 件 文件 ， 


在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 轿 (新建) 按钮， 新 建 一 个 名 称 为 bj 1_8_2 的 饭 金 件 文 
件 ， 访 文件 不 使 用 默认 模板 而 是 使 用 mmns_part_sheetmetal 米 制 模 板 。 
































过 证: 户 忆 饭 金 件 设计 基础 





从 创建 拉 伸 壁 。 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “形状 ”组 中 的 古 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 

选项 卡 。 
(2) 选择 FRONT 基准 平面 定义 草 绘 平面 ， 快 速 进入 草 绘 模式 。 OO) 
(3) 绘制 如 图 1-289 所 示 的 图 形 ， 单 击 萝 8 (确定 ) 按钮 。 








图 1-289 ” 草 绘 


(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 ， 输 入 深度 值 为 80， 壁 厚 为 3; 接着 打开 “选项 ”和 面板， 选中 





“在 锐 边 上 添加 折 弯 ” 复 选 枉 ， 并 从 “半径 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “[ 厚 度 ]” 选 项 ， 设 置 标注 折 
营 的 内 侧 曲 面 ， 如 图 1-290 所 示 。 













回 S 湖 HBcw 四 % 确 EEom 国 % I 回 到 田园 x 


i 
侧 2| 无 国 

中 封闭 六 

中 语 加 惟 度 


司 合 忻 选 项 
加 在 锐 边 上 泽 加 折 认 
半径 | [厚度 ] 加 | 内 侧 |s| 
口音 并 到 模型 
六 干 音 井 到 模型 
[| 将要 动 曲 面 设 置 汶 与 草 些 平面 相对 





图 1-290 设置 参数 与 选项 


(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 较 (完成) 按钮， 创建 如 图 1-291 所 示 的 饭 金 件 第 一 壁 。 

全》 展 平 饭 金 件 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 丹 ( 展 平 ) 按钮 ， 打 开 “ 展 平 ” 
rl 

(2) 在 “ 展 平 ” 选 项 卡 中 默认 中 上 甩 ( 自 动 全 选 ) 按钮 ， 以 自动 选择 模型 中 的 全 部 折 
营 几 何 。 
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(3) 对 于 在 展 平时 保持 固定 的 饭 金 曲面 ， 本 例 接受 系统 默认 设置 。 
(4) 在 “ 展 平 ” 选 项 卡 中 单 击 较 (完成 ) 按钮 ， 展 平 的 饭 金 件 模 型 如 图 1-292 所 示 。 





让 





1-291 创建 饭 金 件 第 一 壁 1-292 ” 展 平 状态 
@3 放置 止 槽 。 


(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “工程 ”一 误 ( 叫 权 按钮 ， 系 统 弹 出 如 
图 1-293 所 示 的 “打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 notch_1.gph， 然 后 从 该 对 话 框 中 单 击 “ 打 
开 ” 按 钮 。 


文件 名 :notch_1. gph 修改 日 期 :07-Apr-13 12:31:52 AM 预览 ^ 


文件 名 :| ER | 关 和 组 (ep 中 
全 东 消 (C) | 





1-293 “打开 ”对 话 框 


(2) 系统 弹出 如 图 1-294 所 示 的 “插入 用 户 定义 的 特征 ” 
对 话 框 ， 从 中 默认 选中 “高 级 参考 配置 ” 复 选 枉 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 | 使 特征 从 属于 UDF 的 尺寸 
(3) 此 时 ， 出 现 如 图 1-295 所 示 的 图 形 窗 口 和 “用 户 定 
义 的 特征 放置 ”对 话 框 。 在 “用 户 定义 的 特征 放置 ”对 话 框 
中 打开 “放置 ”选项 卡 ， 在 “原始 特征 的 参考 ”列表 框 中 选 
择 第 1 个 参考 ， 并 在 当前 展 平 的 饭 金 件 中 选择 如 图 1-296 所 








示 的 零件 面 作为 放置 面 〈 草 绘 平 面 )。 图 1-294 “插入 用 户 定义 的 特 
(4) 在 “原始 特征 的 参考 ”列表 框 中 选择 第 2 个 参考 ， 并 UE 





在 当前 展 平 的 饭 金 件 中 选择 RIGHT 基准 平面 作为 相应 UDF 特征 的 参考 。 
(5) 在 “原始 特征 的 参考 ”列表 框 中 选择 第 3 个 参考 ， 在 当前 展 平 的 饭 金 件 中 选择 
FRONT 作为 相应 UDF 特征 的 参考 。 














到 | 人 中 窜 目 人 "用 甘 炸 | BJ 181-CreoParametric = 加 这 
=p 


平面 } 
:FS 拉 伸 1 
[AIalalolelex 困 Ag 和 








1-295 ”弹出 的 图 形 窗口 和 对 话 框 


(6) 在 “原始 特征 的 参考 ”列表 框 中 选择 第 4 个 参考 ， 并 在 当前 展 平 的 拟 金 件 中 选择 
A_2 轴 ， 如 图 1-297 所 示 。 











1-296 ”定义 UDF 特征 的 第 1 个 参考 1-297 选择 A 2 轴 


(7) 切换 到 “变量 ”选项 卡 ， 将 “四 槽 中 心 长 度 ” 的 变量 (d10) 值 修 改 为 5.2， 如 
图 1-298 所 示 。 











Dimension 
Dimension 








加 可 bb M 加 自动 重新 生成 
特征 号 1 | 具有 1 | 拉 伸 2 成功 


Ex 
1-298 修改 变量 值 














(8) 在 “用 户 定义 的 特征 放置 ”对 话 框 中 单 击 国 世 国 应 用 ) 按钮 ， 创 建 的 止 模 如 图 1-299 
所 示 。 

命 放置 冲 孔 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 工 程 ”~ 圆 ( 冲 孔 ) 按钮 ， 系 统 弹出 “打开 ” 
对 话 框 ， 从 中 浏览 并 选择 之 前 创建 的 punch_1.gph 文件 ， 然 后 在 “打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 
开 ” 按 钮 。 

(2) 在 弹出 的 “插入 用 户 定义 的 特征 ”对 话 框 中 默认 选中 “高 级 参考 配置 ” 复 选 框 ， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

(3) 在 “用 户 定义 的 特征 放置 ”对 话 框 的 “放置 ”选项 卡 中 ， 从 “原始 特征 的 参考 ” 列 
表 框 中 选择 第 1 个 参考 ， 并 在 当前 饭 金 模型 中 选择 如 图 1-300 所 示 的 零件 面 。 


1-299 ”完成 四 权 1 的 放置 1-300 ”定义 UDF 特征 的 第 1 个 参考 





(4) 在 “原始 特征 的 参考 ”列表 框 中 选择 第 2 个 参考 ， 并 在 当前 饭 金 模型 中 选择 
RIGHT 基准 平面 。 


(5) 在 “原始 特征 的 参考 ”列表 框 中 选择 第 3 个 参考 ， 并 在 当前 饭 金 模 型 中 选择 A_3 轴 。 
(6) 在 “原始 特征 的 参考 ”列表 框 中 选择 第 4 个 参考 ， 并 在 当前 饭 金 模型 中 选择 如 
图 1-301 所 示 的 前 侧面 。 





Gm 如 果 要 修改 相关 变量 的 尺寸 值 ， 则 需要 切换 到 “变量 ”选项 卡 ， 然 后 在 相 
应 的 尺寸 框 中 输入 有 效 的 新 值 即 可 。 在 这 里 采用 默认 的 尺寸 值 。 

(7) 在 “用 户 定 义 的 特征 放置 ”对 话 框 中 切换 到 “调整 ”选项 卡 ， 从 中 单 击 “反问 ” 按 
钮 ， 以 调整 截面 方 癌 如 岁 1-302 所 示 。 


用 户 定 久 的 特征 放置 
放 年 变量 选项 | 调整 局 性 








前 侧面 


1-301 选择 前 侧面 1-302 ”调整 截面 方向 
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(8) 在 “用 户 定义 的 特征 放置 ”对 话 框 中 单 击 区 《应 用 ) 按钮 ， 创 建 的 冲 孔 如 图 1-303 
所 示 。 





1-303 ”完成 放置 冲 筷 


@ 折 弯 回去 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 折 弯 ” 组 中 的 因 ( 折 弯 回去 ) 按钮 ， 打 开 
“ 折 回 ”选项 卡 。 此 时 ,“ 折 回 ” 选 项 卡 中 的 相关 默认 设置 如 图 1-304 所 示 ， 即 目 动 全 选 折 确 
几何， 并 上 默认 指定 固定 形状 区 域 。 





模型 “分析 ”注释 ” 演 染 ”工具 ”视图 ”应 用 程序 曾 语 








国 * 儿 匡 十 耐久 回国 如 国 x 





1-304 ”接受 “ 折 回 ”选项 卡 中 的 相关 默认 设置 


(2) 在 “ 折 回 ”选项 卡 中 单 击 较 (完成) 按钮 ， 折 回 结果 如 图 1-305 所 示 。 


加 区 1 8 2.PRT 
tr RIGHT 
J TOP 
J FRONT 
J PRT_CSYS_DEF 
k 过 拉 伸 1( 第 一 个 壁 ) 
由 展 平 1 
k 加 组 NOTCH_1 
be 只 组 PUNCH_ 1 
些 折 回 1 
中 在 此 插入 . 





1-305 折 问 结果 






志 汪 创建 止 槽 和 冲 孔 串 F 时 的 注意 事项 


在 创建 凹 槽 和 冲 孔 UDF 时 ， 应 该 考 虑 到 以 下 事项 〈 这 些 注 意 事 项 来 源 于 Creo 
Parametric 2.0 帮助 文件 并 经 过 整理 )。 
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@ 尽量 使 用 较 少 的 参考 ， 也 就 是 合理 限制 所 使 用 的 参考 数量 。 创 建 切 口 时 使 用 的 参考 
越 多 ， 放 置 UDF 时 需 用 的 参考 就 越 多 。 

@ 创建 并 展 平 折 这 后 ， 创 建 用 于 止 裂 折 杰 的 目 模 。 在 这 种 情形 下 ， 可 以 使 用 折 芝 几何 
来 放置 尺寸 、 标 注 和 对 齐 四 檀 。 

@ 设置 草 绘 平 而 时 可 异步 创建 基准 平面 参考 ， 这 样 在 放置 UDF 前 可 免除 创建 多 余 的 基 
准 平 耐 。 

@ 对 饭 金 件 边 ， 而 不 是 基准 平面 ， 定 位 所 有 尺寸 参考 。 折 芝 和 展 平 饭 金 件 时 ， 该 边 位 
置 带 有 UDF。 在 放置 UDF 前 ， 这 也 可 免除 创建 多 余 的 基准 平面 。 

@ 在 放置 止 槽 或 冲 孔 时 ， 于 参考 零件 内 使 用 关系 可 减少 所 需 的 可 变 尺 寸 数 量 〈 关 系 示 
例 : 切口 高 度 总 为 壁 厚 的 0.5 倍 )。 

@ 在 章 绘 切口 时 创建 冲 孔 轴 点 。 这 些 特殊 的 基准 点 被 展 平 并 用 特征 折 回 。 可 在 绘图 中 
标注 其 尺寸 。 

@ 创建 表 驱 动 的 思 槽 或 冲 孔 时 ， 可 修改 表 内 的 任何 工具 名 称 实例 。 


1.9 思考 练习 


(1) 想 一 想 : 在 Creo Parametric 饭 金 件 设 计 模 式 下 ， 可 以 创建 哪些 特征 ? 其 中 什么 特征 
可 以 作为 级 金 件 的 第 一 壁 ? 

(2) 如 何 区 分 Creo Parametric 饭 金 件 的 驱动 曲面 和 偏 移 曲面 ? 

(3) 简 述 由 实体 零件 转换 为 饭 金 件 的 方法 ， 可 以 举例 辅助 说 明 。 

(4) 壁 止 裂 模 主 要 有 哪儿 种 类 型 ? 为 什么 要 在 某 些 设计 场合 应 用 壁 止 裂 模 ? 

(5) 饭 金 展 平 的 命令 包括 哪些 ?如 何 使 用 常规 展 平方 法 展 平 具有 多 个 折 委 特征 的 饭 金 
1 

(6) 稍 述 饭 金 凹 槽 和 训 孔 的 3 个 加 工 操作 阶段 。 

(7) 什么 是 边 折 要 ? 创建 边 折 芝 的 一 般 步 骤 是 什么 ?请 举例 说 明 。 

(8) 操作 练习 : 打开 bc_bj_1_ex8.prt， 按 照 如 图 1-306 所 示 的 图 解 步 又 进行 操作 练习 。 


d) 


a) b) C) 
图 1-306 ”操作 练习 图 解 步骤 
a) 原始 实体 模型 b) 转换 为 饭 金 件 c) 使 用 “转换 ”命令 创建 边 扯 裂 d) 展 平 


(9) 上 机 练习 : 创建 一 个 饭 金 件 文件 ， 在 该 文件 中 创建 一 个 拉 伸 曲 面 ， 然 后 根据 该 拉 介 
曲面 创 建 一 个 仿 移 壁 作为 级 金 件 第 一 壁 。 

































































第 2 章 饭 金 成 型 





本 章 导 读 : 


在 Creo Parametric 饭 金 件 设 计 模 式 下 ， 可 以 将 参考 零件 的 几何 对 象 
合并 到 饭 金 件 来 创建 成 型 特征 ， 其 中 成 型 特征 的 位 置 可 以 使 用 装配 类 型 
约束 来 确定 。 在 创建 成 型 特征 之 前 ， 通 常 需 要 先 准 备 好 凸 模 或 凹 模 等 参 





考 模 型 。 
本 章 介 绍 饭 金 成 型 的 实用 知识 ， 包 括 凸 模 、 草 绘 成 型 、 面 组 成 型 、 四 
模 、 平 整 成 型 和 冲压 边 等 。 


2.1 饭 金成 型 知识 概述 


饭 金 成 型 是 饭 金 件 壁 用 模板 〈 参 考 堆 件 ) 便 制 成 型 ， 也 就 是 将 参考 零件 的 几何 合并 到 饭 
金 件 来 创建 成 型 特征 ， 以 在 饭 金 件 上 模 制 出 凹凸 的 形状 ， 如 图 2-1 所 示 。 














a) b) C) 
2-1 创建 成 型 特征 的 示例 


a) 原始 饭 金 件 b) 参考 零件 c) 在 饭 金 件 上 创建 成 型 特征 


在 Creo Parametric 2.0 饭 金 件 设计 模式 中 ， 可 以 创建 两 种 典型 类 型 的 饭 金 成 型 特征 ， 即 
凸 模 和 四 模 ， 注 意 使 用 这 两 种 成 型 类 型 的 创建 工具 都 可 以 在 饭 金 件 壁 上 创建 相同 结果 的 成 型 
几何 形状 。 在 这 里 ， 有 必要 简要 地 介绍 凸 模 和 四 模 的 基本 概念 和 应 用 特点 ， 见 表 2-1， 注 意 
比较 凸 模 参 考 零 件 和 四 模 参 考 堆 件 的 不 同 乙 处， 尤其 上 四 模 成 型 需要 指定 边界 曲面 和 种 子 曲 
面 ， 而 凸 模 成 型 则 不 需要 。 
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表 2-1 凸 模 和 四 模 的 基本 概念 和 应 用 特点 


成 型 类 型 ”| ”创建 工具 参考 零件 图 例 备 注 
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只 使 用 参考 零件 几 Wh 使 用 整个 形状 参考 零件 来 使 饭 金 件 变 形 ， 不 需 
何 制 作 饭 金 件 壁 模具 要 定义 边界 曲面 和 种 子 曲 面 

饭 金 件 成 型 使 用 参 图 例 中 ， 四 模 需 要 平面 /边界 平面 2 包围 整个 
考 零 件 形 成 由 边界 平 四 模 形 状 以 应 用 正确 的 几何 ;种 子 曲 面 1 收集 周 
面包 围 的 几何 《四 或 的 几何 以 创建 用 于 使 饭 金 件 变 形 的 相应 成 型 形 
凹 ) 2 状 





成 型 可 以 包含 加 和 凸 的 组 合 ， 并 可 以 创建 空心 ， 空 心 不 可 以 落 至 基本 平面 或 匹配 曲面 之 
外 ， 即 所 有 的 成 型 几何 必须 位 于 基本 平面 的 同 侧 ， 束 是 所 谓 的 空心 成 型 。 在 空心 成 型 中 ， 应 
该 确保 中 空 曲 面 和 外 部 曲面 之 间 的 距离 能 够 容纳 级 人 金 件 的 材料 厚度 。 

为 了 模拟 真实 的 制造 要 求 ， 可 在 标准 应 用 程序 中 创建 所 需 的 成 型 参考 零件 〈 如 凸 横 参 考 
特征 和 加 模 参 考 特 征 )， 用 户 既 可 以 在 零件 模式 下 创建 成 型 参考 去 件 ， 也 可 以 在 饭 金 件 设计 
模式 下 创建 成 型 参考 特征 。 创 建 这 些 参考 零件 时 ， 需 要 注意 以 下 几 点 。 

(1) 尽量 将 基准 平面 保持 在 模型 中 央 并 使 参考 数 最 小 ， 这 样 将 使 成 型 的 放置 和 标注 更 为 
易 。 

(2) 四 模 的 基 座 必须 是 环绕 模具 的 一 个 平面 〈 边 界 平面 )， 而 凸 模 不 需要 此 基础 平面 ， 
除非 该 基础 平面 要 用 作 放 置 成 型 (此 时 ， 基 础 平面 可 成 为 基准 平面 )。 

(3) 在 成 型 中 ， 思 角 和 折 芝 必须 具有 一 个 零 半 径 或 一 个 大 于 饭 金 件 厚度 的 半径 。 

(4) 所 有 的 成 型 几何 必须 从 基础 平面 的 一 侧 伸 出 。 在 参考 零件 中 ， 可 以 包含 至 心 。 此 
时 ， 需 考虑 饭 金 件 厚度 的 空心 ， 否 则 罕 心 内 的 材料 将 重 登 ， 成 型 将 失败 。 

(5) 成 型 参考 零件 可 包含 多 个 四 或 凸 模型 的 几何 。 例 如 ， 可 以 创建 无 限 数 量 的 四 模 模 
型 ， 并 确保 在 每 个 止 模 实例 间 留 有 合适 的 距离 ， 可 以 创建 带 两 个 侧面 的 种 孔 模型 ， 在 匹配 曲 
面 时 ， 可 选择 所 需 的 侧面 。 

准备 好 参考 去 件 后 ， 便 可 以 在 饭 金 件 中 创建 成 型 特征 ， 在 创建 这 些 成 型 特征 时 ， 需 要 注 
意 表 2-2 所 示 的 4 个 方面 。 
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表 2-2 创建 成 型 特征 时 需要 注意 的 4 个 方面 











序 “号 “| 内 容 主题 内 容 解析 
1 向 昌 面 。 | ”必须 具有 大 于 久 金 件 厚度 的 半径 ， 或 如 果 形状 与 狐 金 件 几 何 配对 ， 半 径 应 等 于 夫 
2 必须 具有 大 于 狐 金 件 厚度 的 半径 ， 或 如 果 形 状 与 饭 金 件 几 何 对 齐 ， 半 径 应 等 于 夫 
区 成 型 可 包 售 回 和 上 几何 的 组 合 ， 可 创建 空心 ， 注 意 形状 中 的 空心 不 能 在 基 六 平面 或 匹配 贡 
. 生 全 自古。 | 面 的 下 广 
4 可 以 在 成 型 中 创建 坐标 系 参考 以 定义 在 制造 工艺 中 冲压 零件 的 位 置 
另外 ， 要 注意 的 是 ， 如 果 使 用 狐 金 件 参考 零件 ， 则 要 成 型 的 狐 金 件 应 与 饭 金 件 参 考 零 件 
的 驱动 侧 相 符合 。 


创建 成 型 特征 的 工具 命令 主要 有 请 〈 凸 模 ) 按钮 和 阐 (四 模 ) 按钮 ， 它 们 位 于 功能 区 的 
“模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 ， 如 图 2-2 所 示 ， 为 外 ,，“ 工 程 ” 组 中 还 提供 与 成 型 密切 相关 的 
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图 2-2 创建 成 型 特征 的 工具 命令 


在 使 用 细 ( 凸 模 ) 按钮 或 阐 (四 模 ) 按钮 时 ， 还 可 以 使 创建 的 成 型 特征 具有 冲 出 的 切 
口 形 状 ， 即 在 模 制 凹凸 曲面 时 使 饭 金 材料 合理 地 被 切除 一 个 口子 ， 例 如 ， 在 如 图 2-3 所 示 的 
角 金 件 中 ， 便 创建 有 上 共有 切口 的 成 型 特征 。 创 建 这 类 四 模 或 凸 模 成 型 特征 的 基本 方法 是 : 在 
创建 该 闫 成 型 特征 的 过 程 中 ， 在 参考 堆 件 上 指定 排除 向 ， 以 形成 开口 。 

















图 2-3 ”在 饭 金 件 中 创建 有 有 具有 切口 《排除 面 ) 的 成 型 特征 


使 用 央 ( 草 绘 成 型 按钮 ， 可 以 通过 项 目 中 创建 的 草 绘 来 创建 冲 孔 或 穿孔 。 而 使 用 六 
( 面 组 成 型 按钮 则 可 以 通过 项 目 中 创建 的 面 组 创建 冲 孔 。 

在 狐 金 件 上 生成 叫 陷 或 凸 起 的 成 型 造型 后 ， 可 以 使 用 可 (平整 成 型 ) 按钮 来 将 成 型 造 
型 恢复 为 平整 状态 ， 平 整 成 型 的 典型 示例 如 图 2-4 所 示 。 平 整 成 型 特征 一 般 创 建 于 设计 结束 
阶段 ， 此 时 正在 准备 制造 用 的 模型 。 




















图 2-4 平整 成 型 示例 





男 外， 用 户 需 要 了 解 和 掌握 冲压 边 的 知识 。 冲 压 边 是 用 实体 类 特征 (如 倒 角 、 倒 圆 角 、 
孔 和 切口 等 ) 修改 的 饭 金 件 边 ， 它 可 被 用 于 满足 修饰 和 结构 要 求 〈 壁 强度 )。 


2.2 吓 模 


凸 模具 使 用 参考 零件 几何 制作 饭 金 件 壁 便 具 ， 并 使 用 其 整个 形状 来 使 饭 金 件 变形 。 吓 模 














CreO 2.0 饭 全 件 设计 从 和 门 傅 通 


成 型 特征 的 放置 位 置 可 通过 使 用 装配 类 型 约束 来 确定 。 


多 8 = 模 用 户 只 面 


在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 成 型 ”下 的 "(下 三 角 第 头 〉 按钮 ， 并 单 击 曼 〈 吓 
模 ) 按钮 ， 打 开 如 图 2-5 所 示 的 “是 模 ”选项 卡 。 下 面 介绍 “ 凸 模 ”选项 卡 各 组 成 要 系 。 


文件 -| | 模型 ”分析 注释 浓 染 工具 视图 应 用 程序 所 瘟 














| 


由 | 名 | 畏 唱 医 
(“ 凸 模 模型 ”下 拉 列 表 框 


OPEN_RECT_OFFSET_FORM_MA th 四国 器 融 国 s0 vw Xx 






放置 | 形状 | 选项 | 属性 
图 2-5 “ 凸 模 ”选项 卡 


@ “ 凸 模 模型 ”下 拉 列 表 框 : 在 该 下 拉 列 表 框 中 列 出 了 在 当前 Creo Parametric 会 话 中 
使 用 的 所 有 凸 模 ， 以 及 保存 在 凸 模 库 中 的 预定 义 标准 凸 模 。 用 户 可 从 该 下 拉 列 表 框 
中 快速 选择 到 所 需 的 凸 模 模 型 (如 果 有 的 话 )。 

e 国 | (打开 ) 按钮 : 打击 此 按钮 ， 利 用 弹出 的 “打开 ”对 话 框 浏览 并 选择 某 个 凸 模 模 
型 。 

@ 山 模 放置 选项 ， 凸 模 放置 选项 包括 国 (使 用 界面 放置 )、 圈 (手动 放置 ) 和 轿 (使 用 
以 标 系 放置 )。 当 单 击 图 (使 用 界面 放置 ) 按钮 时 ， 可 使 用 “界面 至 几何 ”放置 选项 
的 凸 模 界 面 放 置 凸 模 〈 使 凸 模 界 面 与 饭 金 件 几 何 匹配 )， 也 可 使 用 “界面 至 界面 ” 放 
置 选 项 的 凸 模 界 面 放 置 凸 模 〈 使 凸 模 截 面 与 饭 金 件 界 面 匹 配 )。 当 单 击 辕 (手动 放 
置 ) 按钮 时 ， 使 用 手动 参考 放置 凸 模 。 当 单 击 压 〈 使 用 坐标 系 放置 ) 按钮 ， 使 用 坐 
标 系 来 放置 具有 凸 模 界 面 的 凸 模 。 

@ 巾 模 复制 选项 ， 同 模 复制 选项 包括 国 〈 从 属 复制 ) 和 嘲 〈 继 承 副 本 )。 别 (从属 复 
制 ) 用 于 创建 从 属于 已 保存 零件 的 新 凸 模 实 例 ， 当 对 保存 的 凸 模 零 件 进行 更 改 时 ， 
新 的 实例 将 随 之 更 新 。 吧 (继承 副本 〉 用 于 创建 独立 于 已 保存 凸 模 零件 的 新 凸 模 实 
例 。 

e@ 图 ( 反 向 冲 孔 方向 ) 按钮 : 单 击 此 按钮 将 使 名 2 冲 孔 方向 反 向 。 

@ 放置 显示 选项 ， 放 置 显示 选项 包括 辆 “指定 约束 时 在 单独 的 窗口 中 显示 元 件 》 和 国 
(指定 约束 时 在 装配 窗口 中 显示 元 件 )， 前 者 用 于 在 辅助 窗口 中 显示 凸 模 ， 后 者 用 于 
在 图 形 窗口 中 显示 出 模 。 

@ “放置 ”面板 :显示 与 所 用 放置 类 型 一 致 的 上 下 文 相关 选项 。 

“形状 ”面板 ， 当 使 用 嘲 (继承 副本 〉 放置 凸 模 时 ， 该 面板 可 用 。 此 时 可 以 在 “ 形 

状 ” 面 板 中 单 击 “ 改 变 冲 孔 模型 ”按钮 ， 弹 出 “可 变 项 ”对 话 框 ， 从 中 对 凸 模 模 型 

进行 相应 的 修改 ， 如 图 2-6 所 示 。 

@ “选项 ”面板 :“ 凸 模 ” 选 项 卡 的 “选项 ”面板 如 图 2-7 所 示 。 在 “ 倒 圆 角 锐 边 ” 
选项 组 中 选中 “ 非 放 置 边 ” 复 选 框 时 ， 对 位 于 非 放 置 曲 面 上 的 凸 模 所 创建 的 锐 边 
倒 圆 角 ， 选 中 “放置 边 ” 复 选 框 时 ， 对 位 于 放 午 曲面 上 的 凸 模 所 创建 的 锐 边 倒 圆 
角 ; 在 “半径 ” 框 中 设置 放置 边 或 非 放 置 边 的 倒 圆 所 用 的 半径 值 ， 可 设置 是 标注 
内 侧 半径 还 是 外 侧 半径 ， 激 活 “ 排 除 冲 孔 模型 曲面 ” 收集 器 ， 则 可 以 从 冲 孔 中 选 
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择 要 排除 的 曲面 集 ， 单 击 “ 细 节 ” 按 钮 ， 则 打开 用 于 在 训 孔 中 添加 或 移 除 曲面 的 
“曲面 集 ” 对 话 框 ， 在 “制造 冲 孔 思 共 ”选项 组 中 可 以 设置 制造 冲 孔 刀 上 其 的 名 称 和 

所 用 的 坐标 系 。 

[CE 丙 ] 过 项 | 属性 [ 胃 弄 】 属性 : 


倒 图 角 铝 边 
| 改变 冲 孔 模型 . .。 1 口 非 放置 边 
VV 口 放置 边 
可 变 项 x 半径 0. 00 "| | 内侧 
3D 注解 ”3D 符号 表面 粗糙 度 排除 溃 孔 模型 曲面 


尺寸 ”特征 几何 公差 参数 | 单 曲 面 
尺寸 厚 始 值 。” 新 值 


| 齐 节 . .. | 





制造 溃 孔 刀具 

刀具 和 名称 

[CLOSE_RECTUANGULAR_OFFSET_F ORM | 
坐标 系 


| _ 单 击 此 处 添加 项 | 





图 2-6 在 “形状 ”面板 中 改变 冲 孔 模 型 图 2-7 “ 西 模 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 


@ “属性 ”面板 : 在 该 面板 的 “名 称 ” 文 本 框 中 显示 凸 模 的 默认 特征 名 称 ， 单 击 目 ( 显 
示 特 征 信 息 ) 按钮 则 打开 Creo Parametric 浏览 器 来 显示 该 特征 的 详细 信息 。 


创建 口 模 成 型 特征 


放置 凸 模 成 型 特征 的 方式 主要 有 3 种 ， 即 使 用 坐标 系 放 置 、 手 动 放置 和 使 用 界面 














放置 。 
1. 使 用 坐标 系 放置 
使 用 坐标 系 放置 凸 模 成 型 特征 是 较为 常用 的 一 种 方式 。 使 用 该 方式 需要 选择 放置 参考 以 
放置 凸 模 ， 并 选择 放置 类 型 ， 接 着 选择 偏 移 参考 并 输入 所 需 值 ， 可 以 根据 设计 要 求 更 改 饭 金 
件 曲面 上 的 放置 方向 ， 需 要 时 还 可 选中 “添加 绕 第 一 个 轴 的 旋转 ” 复 选 框 以 绕 设置 轴 旋转 凸 
模 。 请 看 以 下 一 个 操作 范例 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 羡 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 
择 bj_2_2aprt， 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 ， 该 文件 中 的 原始 饭 金 件 如 图 2-8 
所 示 。 

(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 成 型 ”下 的 * 〈 下 三 角 箭头 ) 按钮 ， 并 单 击 串 
( 凸 模 ) 按钮 ， 打 开 “ 凸 模 ” 选 项 卡 。 

(3) 从 “ 凸 模 ” 选 项 卡 的 “ 凸 模 模型 ”下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 预 定义 标准 凸 模 模型 
CLOSE_RELCT_OFFSEI_FORM_MM。 

(4) 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 单 击 虑 〈 使 用 坐标 系 放置 ) 按钮 ， 并 单 击 硬 
钮 。 

(5) 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 单 击 如 图 2-9 所 示 的 饭 
金曲 面 以 作为 放置 凸 模 的 放置 参考 。 
































从属 复制 ) 按 














形 | CreO 2.0 饭 金 件 设计 从 入 门 到 精通 











图 2-8 原始 饭 金 件 图 2-9 指定 放置 参考 以 放置 凸 模 


(6) 在 “放置 ”面板 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “线性 ”选项 ， 接 看 蛙 击 “ 仿 移 参 
考 ” 收 集 占 框 以 激活 该 收集 右 ， 在 图 形 窗口 或 模型 树 中 选择 RIGHT 基准 平生， 按 住 〈Ctrl) 
键 并 选择 FRONT， 然 后 在 “ 仿 移 参考 ”收集 上 右 内 分 别 设置 相应 的 仿 移 距离 ， 如 图 2-10 
所 示 。 









好 ， 信 移 参 考 也 可 以 通过 在 图 形 窗口 中 拖 动 相应 控制 滑 块 来 选择 ， 
(7) 在 “放置 ”面板 中 选中 “ 深 加 绕 第 一 个 轴 的 旋转 ” 复 选 框 ， 接 看 输入 旋转 角度 为 
“90”， 如 图 2-11 所 示 。 





类 型 | 线性 js 
偏 移 参 考 


RIGHT:Fl1( 基 准 . . . 












参考 

| 曲面 :F5 (平面 _1) 在 其 上 | 
放置 方向 | 反 向 | 

类 型 | 线性 | 


信 黎 参考 
RIGHT:Fl1( 赴 淮 . . .。 偏 黎 0.00 

偏 移 50. 00l 
口 添加 绕 第 一 个 轴 的 旋转 






















图 2-10 ”指定 俩 移 参考 并 设置 侦 移 距离 图 2-11 添加 绕 第 一 个 轴 的 旋转 


(8) 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 单 击 国 (完成 ) 按钮 ， 完 成 创建 好 该 凸 模 成 型 特征 的 结果 
如 图 2-12 所 示 。 





2-12 创建 凸 模 成 型 特征 











2. 手动 放置 
手动 放 年 凸 模 是 指 手动 使 用 装配 类 型 约束 来 确定 凸 模 成 型 特征 的 放置 位 置 ， 通 第 用 于 放 
置 没 有 预定 义 约束 的 凸 模 ， 其 典型 步骤 如 下 。 











(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 成 型 ”下 的 "(下 三 角 第 头 ) 按钮 ， 并 单 击 册 (>) 


( 凸 模 ) 按钮 ， 打 开 “ 凸 模 ” 选 项 卡 。 

(2) 从 “ 凸 模 模型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 最 近 使 用 的 凸 模 或 任何 其 他 凸 模 ， 或 者 单 击 医 
(打开 ) 按钮 浏览 并 选择 其 他 所 需 凸 模 。 

(3) 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 单 击 圈 “手动 放 署 ) 按钮 。 

(4) 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 选择 凸 模 复制 选项 。 

(5) 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”选项 卡 ， 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 指定 约束 
类 型 ， 选 择 凸 模 零件 的 参考 和 饭 金 件 的 对 应 参考 来 定义 该 放置 约束 ， 需 要 时 为 “距离 ”和 
“角度 偏 移 ”约束 设置 偏 移 值 ， 要 反 向 偏 移 方向 则 单 击 “ 反 向 ”按钮 。 

(6) 要 创建 附加 约束 ， 可 单 击 “新 建 约束 ”并 指定 约束 类 型 和 相应 参考 等 。 

(7) 要 使 小 冲 孔 方向 反 向 ， 则 单 击 哆 ( 反 向 冲 孔 方向 ) 按钮 。 

(8) 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 单 击 “ 倒 圆 角 锐 边 ” 选 项 组 中 的 两 个 复 选 
框 中 的 一 个 或 两 个 ， 以 对 相应 锐 边 倒 圆 角 。 可 根据 实际 情况 单 击 激活 “排除 冲 孔 模型 曲面 ” 
收集 器 ， 并 选择 要 从 冲 孔 中 排除 的 任何 曲面 。 另 外 ， 可 添加 “刀具 名 称 ” 和 “坐标 系 ” 的 制 
造 信息 。 

(9) 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 单 击 国 (完成) 按钮 。 

请 看 下 面 的 操作 范例 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 一 ， 系 统 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 
择 bj_2_2b.prt， 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 ， 该 文件 中 的 原始 饭 金 件 如 网 2-13 
所 示 。 

(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “成 型 ”下 的 "(下 三 角 箭头 ) 按钮 ， 并 单 击 楼 
( 凸 模 ) 按钮 ， 打 开 “ 凸 模 ” 选 项 卡 。 

(3) 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 打开 畏 | (打开 ) 按钮 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 本 书 
配套 光盘 中 提供 的 bj 2_punch_1.prt， 接 着 单 击 “ 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 

(4) 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 同时 选中 国 (指定 约束 时 在 单独 的 窗口 中 显示 元 件 ) 和 国 
(指定 约束 时 在 装配 窗口 中 显示 元 件 )。 在 辅助 窗口 (单独 的 窗口 》 中 显示 的 凸 模 如 图 2-14 
所 示 。 












































图 2-13 原始 饭 金 件 图 2-14 ”在 辅助 窗口 中 显示 凸 模 
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(5) 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 确保 单 击 医 
按钮 。 

(6) 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 距 
离 ”， 接 痢 在 辅助 窗口 中 选择 FRONT 基准 平面 ， 接 独 在 饭 金 件 中 选择 FRONT 基准 平面 ， 从 
“ 偏 移 ” 框 中 设置 偏 移 距 离 为 60， 如 图 2-15 所 示 。 


文件 -| | 模型 ”分 析 ” 注 秋 ” 浓 染 工具 ”视图 ”应 用 程序 | | 必 旧 
BJ_2_PUNCH_1 四 [和] 攻 回 | 纺 国外 业 % 加 加 Il 回 男 国 迪 国 X 









(手动 放置 ) 按钮 ， 以 及 单 击 大 (从 属 复制 ) 


























图 2-15 定义 “距离 ”约束 


(7) 在 “放置 ”面板 的 “ 集 ” 列 表 框 中 单 击 “新 建 约束 ” 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 
中 选择 “距离 ” 从 凸 模 参 考 零件 中 选择 RIGHT 基准 平面 ， 从 狐 金 件 中 选择 RIGHT 基准 平 
面 ， 从 “ 偏 移 ” 框 中 设置 偏 移 距 离 为 50。 

(8) 在 “放置 ”面板 的 “ 集 ” 列 表 框 中 单 击 “新 建 约束 ” 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 
中 选择 “重合 ”， 在 四 模 参 考 零 件 中 选择 基 座 平面 ， 在 饭 金 件 中 选择 相应 的 饭 金 懈 面 〈 需 要 
适当 翻转 模型 视图 )， 如 图 2-16 所 示 。 











选择 要 重合 的 参考 
2-16 ”选择 要 重合 的 两 个 参考 面 


(9) 在 “ 凸 模 ”选项 卡 中 单 击 欧 ( 反 向 冲 孔 方向 ) 按钮 ， 使 晤 冲 孔 方向 反 向 ， 此 时 如 
图 2-17 所 示 。 
(10) 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 单 击 较 (完成 ) 按钮 ， 完 成 的 凸 模 成 型 特征 如 图 2-18 所 示 。 








所 需 的 冲 孔 方向 





图 2-17 反 向 冲 孔 方向 图 2-18 ”完成 凸 模 成 型 特征 
3. 使 用 界面 放置 





使 用 界面 放置 四 模 是 很 方便 的 ， 只 要 凸 模 定 义 有 凸 模 界 面 。 下 面 介 绍 要 使 用 界面 放置 凸 
模 的 操作 范例 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 畏 ， 系 统 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 
择 bj 2_2c.prt， 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 ， 该 文件 中 的 原始 饭 金 件 如 网 2-19 
所 示 。 

(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 成 型 ”下 的 * 〈 下 三 角 箭 头 ) 按 
钮 ， 并 单 击 基 〈 凸 模 ) 按钮 ， 打 开 “ 凸 模 ” 选 项 卡 。 

(3) 从 “四 模 ” 选 项 卡 的 “ 凸 模 模型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 具有 凸 模 界 面 的 标准 凸 模 
CLOSE ROUND _LOUVER_FORM_MM， 该 标准 凸 模 如 图 2-20 所 示 。 
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图 2-19 原始 饭 金 件 图 2-20 标准 凸 模 


(4) 在 “ 凸 模 ”选项 卡 中 单 击 图 (使 用 界面 放置 ) 按钮 ， 系 统 弹出 如 图 2-21 所 示 的 
“警告 ” 对话 框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 。 





图 2-21 “警告 ” 对话 框 





A 上 CreO 2.0 贡 全 作 梳 计 人 入 门 肾 通 


(5) 从 “界面 放置 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “界面 至 几何 ”选项 ， 并 确保 单 击 别 (从 属 复 
制 ) 按钮 ， 如 图 2-22 所 示 。 


文件 "| 模型 ”分析 注释 浓 染 工具 视图 应 用 程序 上 5 闪 | 
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2-22 “加 模 ” 选 项 卡 


(6) 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 默 认 的 约束 类 型 为 “重合 ”， 从 图 形 窗口 
中 选择 CS2 坐标 系 ， 如 图 2-23 所 示 。 





| 加 约束 已 启用 





图 2-23 ”在 饭 金 件 中 选择 CS2 
(7) 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 单 击 国 (完成 ) 按钮 ， 完 成 该 凸 模 成 型 特征 后 的 饭 金 件 效果 如 


图 2-24 所 示 。 


图 2-24 创建 凸 模 成 型 特征 








2.3 四 异 


叫 模 成 型 需要 在 模具 ( 冲 孔 ) 参考 零件 上 指定 边界 平面 《简称 “边界 面 >) 和 种 子 曲 
面 ， 其 中 边界 平面 包围 整个 止 模 形 状 以 应 用 正确 的 几何 ， 而 种 子 曲面 则 收集 周围 的 几何 以 创 
建 用 于 使 饭 金 件 变形 的 相应 成 型 形状 。 


放量 创建 止 模 太 型 特征 | 


创建 一 个 止 梗 成 型 特征 的 一 般 步 又 如 下 。 
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(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 成 型 ”下 的 * 《下 三 角 箭 头 ) 按 
钮 ， 并 单 击 盔 〈 四 模 ) 按钮 ， 系 统 弹出 一 个 提供 了 “选项 ” 荣 单 的 荣 单 管理 器 ， 如 图 2-25 
所 不 。 
(2) 在 荣 单 管理 器 的 “选项 ”选项 卡 中 选择 “参考 ”或 “复制 ”命令 ， 以 定义 如 何 使 用 
冲 筷 参考 零件 ， 然 后 选择 “完成 ”命令 。“ 参 考 ” 或 “复制 ”命令 的 功能 含义 如 下 。 
@ “人 参考” 命令: 四 模 成 型 从 属于 你 存 的 冲 孔 和 零件。 重新 生成 级 金 件 时 ， 对 保存 的 零 
件 所 做 的 任何 更 改 部 进行 参数 化 更 新 。 如 果 保 存 的 零件 不 能 定位 ， 则 饭 金 件 成 型 几 
何 将 冻结 。 
@ “复制 ”命令 : 四 模 成 型 使 用 复制 的 几何 并 独立 于 保存 的 成 型 零件 。 
(3) 选择 冲 孔 参考 零件 。 神 孔 参 考 堆 件 会 在 一 个 单独 窗口 中 打开 ， 并 且 系 统 弹 出 “ 模 
板 ” 对 话 框 和 “元 件 放 置 ” 对 话 框 ， 如 图 2-26 所 示 。 
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图 2-25 。 荣 单 管理 角 图 2-26 “模板 ”对 话 框 和 “元 件 放置 ”对 话 杠 


(4) 在 “元 件 放 置 ”对 话 框 的 “ 放 重 ”选项 卡 中 ,“ 约 束 已 局 用 ” 复 选 框 被 献 认 选中 。 
此 时 开始 定义 第 一 个 约束 ， 即 在 参考 堆 件 上 选择 所 需 的 约束 参 亏 ， 并 且 在 饭 金 件 上 选择 对 应 
的 约束 参考 ， 从 而 定义 放置 约束 ， 选 择 一 对 有 效 参 短 后 ， 系 统 目 动 选 择 一 个 相应 的 约束 闫 
型 ， 而 用 户 可 以 从 “约束 闫 型” 下拉 列表 框 中 更 改 约束 闫 型 ， 需 要 时 在 相应 的 “ 偶 移 ” 框 中 
设置 仿 移 距离 值 等 ， 要 偏 移 方 同 则 单 击 “ 反 向 ”按钮 。 所 定义 的 约束 及 其 参考 部 显示 在 “ 放 
惫 ”选项 卡 的 “ 集 ” 区 域 中 。 单 击 “ 新 建 约束 ” 则 可 以 新 建 一 个 约束 。 

在 定义 相关 放置 约束 时 ， 系 统 会 在 “元 件 放 置 ” 对 话 框 中 提示 当前 状况 是 “不 完全 约 
束 ”“ 不 完全 约束 (部 分 约束 )”、“ 完 全 约束 ”或 “无 效 约束 ”。 如 来 状况 是 “无 效 约束 ”， 
将 不 能 将 参 董 零件 放 首 在 饭 金 件 中 。 

(5) 完成 约束 定义 后 ， 在 “元 件 放置 ”对 话 框 中 单 击 蕊 国 〈 完 成) 按钮 。 

(6) 从 参考 零件 中 选择 边界 平面 ， 边 界 平 面 是 包 合 模具 几何 的 曲面 。 

(7) 从 参考 零件 中 选择 种 子 曲面 ， 种 子 曲面 可 以 是 实际 模具 几何 的 任何 鹤 面 。 

(8) 如 宋 需 要 ， 可 以 通过 “模板 ”对 话 框 设 症 排除 曲面 ， 定 义 坐 标 系 和 刀具 名 称 。 
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(9) 在 “模板 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 凹 模 成 型 特征 的 创建 工作 。 

下 面 介 绍 一 个 创建 止 模 成 型 特征 的 实例 。 

(1) 在 Creo Parametirc 2.0 用 户 界 面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 匿 (打开 ) 按钮 ， 系 
统 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 配套 的 bj_2_3a.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文 
件 中 存在 着 的 原始 饭 金 件 如 图 2-27 所 示 。 

(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 成 型 ”下 的 * 〈 下 三 角 箭 头 ) 按 
钮 ， 并 单 击 鲜 ( 目 模 ) 按钮 ， 系 统 弹 出 一 个 提供 了 “选项 ”菜单 管理 器 。 

(3) 从 采 单 管理 器 的 “选项 ”这 单 中 选择 “参考 ”一 “完成 ”命令 。 

(4) 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 套 文件 bj 2_die_1.prt， 接 着 单 击 “ 打 开 ” 对 话 框 
的 “打开 ”按钮 ， 弹 出 如 图 2-28 所 示 的 辅助 窗口 (单独 显示 参考 零件 的 图 形 窗口 ，， 同 时 弹 
出 “模板 ”对 话 框 和 “元 件 放置 ”对 话 框 。 
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图 2-27 原始 饭 金 件 图 2-28 辅助 窗口 

(5) 在 “元 件 放 置 ” 对 话 框 的 “放置 ”选项 卡 中 ， 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“重合 ”选项 ， 在 参考 零件 中 选择 FRONT 基准 平面 ， 在 饭 金 件 中 选择 FRONT 基准 平面 。 

(6) 单 击 “新 建 约 束 ” 以 新 建 一 个 约束 ， 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “重合 ” 
在 参考 零件 中 选择 RIGHT 基准 平面 ， 在 饭 金 件 中 选择 RIGHT 基准 平面 。 

(7) 单 击 “新 建 约 束 ” 以 新 建 一 个 约束 ， 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “重合 ” 
选择 的 一 对 重合 参考 面 如 图 2-29 所 示 。 此 时 ， 系 统 提示 状况 为 “完全 约束 ”。 


选择 要 重合 的 一 对 参考 | 0D sc x 


图 2-29 定义 第 3 组 重合 约束 
(8) 在 “元 件 放 置 ” 对 话 框 中 单 击 革 (完成 ) 按钮 。 
(9) 在 参考 模型 中 选择 如 图 2-30 所 示 的 实体 面 作为 边界 平面 。 
(10) 在 参考 模型 中 单 击 实际 模具 几何 的 任何 一 处 曲面 ， 以 定义 种 子 曲 面 ， 如 图 2-31 
所 示 。 
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选择 读 实 体面 作为 边界 平面 种 子 曲 面 





2-30 ”指定 边界 平面 2-31 定义 种 子 曲 面 


(11) 在 如 图 2-32 所 示 的 “模板 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 的 四 模 成 型 特征 的 
饭 金 件 效果 如 图 2-33 所 示 。 
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图 2-32 “模板 ”对 话 框 图 2-33 ”完成 四 模 成 型 特征 


虚 罗 拓 为 止 模 成 型 特征 设置 排除 面 | 








在 包 金 件 的 某 些 止 模 成 型 特征 中 要 求 具 有 切口 形状 ， 也 孢 是 说 要 求 删 除 饭 金 件 上 的 指定 位 
置 处 的 材料 。 其 方法 是 在 建立 上 四 模 成 型 特征 时 ， 在 参考 去 件 上 指定 排除 面 ， 从 而 形成 开口 。 

下 面 通过 一 个 实例 辅助 介绍 如 何在 创建 凹 模 成 型 特征 的 过 程 中 设置 排除 面 。 

(1) 在 Creo Parametirc 2.0 用 户 界 面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 苞 (打开 ) 按钮 ， 系 
统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 本 书 配套 的 bj_ 2_3b.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 
文件 中 存在 看 的 饭 金 模型 如 图 2-34 所 示 。 

(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “成 型 ”下 的 *〈 下 三 角 和 箭头) 投 
包 ， 并 单 击 阐 ( 叫 模 ) 按钮 ， 系 统 弹出 一 个 提供 了 “选项 ”菜单 的 菜单 管理 器 。 

(3) 在 玉 单 管理 器 的 “选项 ” 沫 单 中 选择 “参考 ”一 “完成 ”命令 。 

(4) 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 配套 的 bj 2_die_2.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 
系统 弹出 如 图 2-35 所 示 的 单独 窗口 以 显示 加 模 参考 模型 。 
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2-34 文件 中 的 原始 饭 金 模型 2-35 显示 目 模 参考 模型 的 单独 窗口 


(5) 系统 弹出 “模板 ”对 话 框 和 “元 件 放 置 ” 对 话 框 。 在 “元 件 放 置 ” 对 话 框 的 “ 放 
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置 ” 选 项 卡 中 ， 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “重合 ” 在 止 模 参考 模型 中 选择 FRONT 
基准 平面 ， 接 痢 在 饭 金 件 中 选择 FRONT 基准 平面。 

(6) 单 击 “ 新 建 约 束 ” 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “重合 ” 在 四 模 参 考 模型 中 
选择 RIGHT 基准 平面 ， 在 饭 金 件 中 选择 RIGHT 基准 平面 。 

(7) 单 击 “ 新 建 约 束 ” 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “重合 ” 选择 的 该 组 重合 参 
考 面 如 图 2-36 所 示 。 





图 2-36 指定 第 3 组 重合 参考 





(8) 在 “元 件 放置 ”对 话 框 中 单 击 蕊 国 (完成) 按钮 。 
(9) 在 四 模 参考 模型 中 选择 如 图 2-37 所 示 的 实体 面 作为 边界 平面 。 
(10) 在 凹 模 参 考 模 型 中 指定 种 子 曲面 ， 如 图 2-38 所 示 。 
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图 2-37 指定 边界 平面 图 2-38 ”指定 种 子 曲 面 
(11) 在 “模板 ”对 话 框 中 选择 “排除 曲面 ”元 素 选项 ， 如 图 2-39 所 示 ， 单 击 “ 定 义 ” 
按钮， 系统 弹出 如 图 2-40 所 示 的 “特征 参考 ”表单 和 “选择 ”对 话 框 。 











2-39 ”选择 “排除 曲面 ”元 素 2-40 “特征 参考 ”有 末 单 和 “选择 ”对 话 框 
(12) 在 四 模 参 考 模型 中 选择 实体 曲面 1， 按 住 〈Ctrl〉 键 并 选择 实体 曲面 2 和 实体 曲面 

















3， 如 图 2-41 所 示 ， 接 看 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 并 在 “特征 参考 ” 沫 单 中 





选择 “完成 参考 ”命令 。 


实体 曲面 1 





实体 曲面 2 
实体 曲面 3 
图 2-41 指定 排除 曲面 


(13) 在 “模板 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 的 具有 排除 面 的 止 模 成 型 特征 如 
图 2-42 所 示 。 
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图 2-42 完成 的 其 有 排除 面 的 四 模 成 型 特征 


2.4 草 绘 成 型 


使 用 Creo Parametric 2.0 中 的 她 〈 草 绘 成 型 ) 按钮 ， 可 以 通过 项 目 中 创建 的 草 绘 创 建 冲 
孔 或 军 孔 。 使 用 此 投 钮 工具 可 以 很 方便 地 在 饭 金 件 上 快速 设计 一 些 用 于 攻 螺 纹 的 “ 翻 边 ” 扎 
等 结构 。 

在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 成 型 ”下 的 * 〈 下 三 角 移 头 ) 按 
钮 ， 接 着 单 击 劝 《〈 草 绘 成 型 ) 按钮 ， 打 开 “ 草 绘 成 型 ”选项 卡 ， 如 图 2-43 所 示 。 该 选项 卡 
的 “放置 ”和 面板 用 于 在 “ 章 绘 ”收集 器 中 显示 选 定 章 绘 ， 可 以 根据 需要 单 击 “ 放 置 ” 和 面板 中 
的 “定义 ”按钮 来 创建 狮 的 草 绘 ， 或 者 里 击 “ 编 辑 ” 按 钮 来 更 改 现 有 章 绘 (“编辑 ”按钮 在 
编辑 定义 已 有 章 绘 成 型 时 提供 )。 使 用 “选项 ” J 定 排除 曲面 、 封 闭 端 、 添 
加 锥 度 ， 以 及 针对 冲 孔 或 罕 筷 设置 要 倒 圆 角 的 锐 边 的 半 答 和 位 置 等 。 使 用 “属性 ”面板 可 以 
查看 或 更 改 草 引 ev ee te 息 ) 按钮 ， 则 打开 Creo 
Parametric 浏览 句 显 示 详 细 的 特征 信息 
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2-43 ”“ 草 绘 成 型 ”选项 卡 
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下 面 通过 范例 介绍 如 何 使 用 草 绘 创建 冲 孔 和 穿孔 。 

1. 使 用 草 绘 创建 冲 孔 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 攻 (打开) 按钮 ， 系 统 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 
择 本 书 配套 的 bj_2_4.prt 文件 ， 接 着 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “成 型 ”下 的 国 ( 下 三 角 第 头 ) 按 
钮 ， 接 着 单 击 王 ( 草 绘 成 型 按钮 ， 打 开 “ 草 绘 成 型 ”选项 卡 ， 并 在 “ 草 绘 成 型 ”选项 卡 中 
单 击 赐 (创建 冲 孔 ) 按钮 。 

(3) 在 “ 草 绘 成 型 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 在 该 面板 中 单 击 “ 定 义 ”按钮 ， 
系统 弹出 “ 音 绘 ”对 话 框 ， 选 择 如 图 2-44 所 示 的 饭 金 曲面 作为 草 绘 平面 ， 默 认 以 RIGHT 基 
准 平面 作为 草 绘 方向 参考 ， 确 保 从 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 右 ” 选 项 ， 然 后 单 击 “ 草 
绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 内 部 草 绘 器 。 

(4) 指定 绘图 参考 并 绘制 如 图 2-45 所 示 的 图 形 ， 单 击 静 (确定 ) 按钮 。 

















3 
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平面 有 曲面:F5 忆 | 使 用 先前 的 | 
草 纵 方向 

草 纵 视 图 方向 | 反 向 | 

参考 | RIGHT:F1( 基 准 平面 ) | 





图 2-44 ”指定 章 绘 平面 图 2-45 ” 草 绘 

(5) 在 “ 草 绘 成 型 ”选项 卡 的 轩 (成 型 深度 ) 文本 框 中 输入 冲 孔 深度 值 为 8.2， 并 单 击 
亚 旁 的 辆 ( 反 向 成 型 方向 ) 按钮 ， 此 时 ， 动 态 连 接 预 览 效 果 如 图 2-46 所 示 。 

(6) 在 “ 草 绘 成 型 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 确 保 选 中 “封闭 端 ” 复 选 框 以 设置 要 
封闭 冲 孔 的 末端 ， 再 选中 “添加 锥 度 ” 复 选 框 (使 冲 孔 侧面 成 锥 度 ) 以 及 将 锥 度 设置 为 
“16” 在 “ 倒 圆 角 锐 边 ” 选 项 组 中 选中 “ 非 放 置 边 ” 复 选 框 和 “放置 边 ” 复 选 框 ， 各 自 的 默 
认 半 径 及 放置 选项 ， 如 图 2-47 所 示 。 
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图 2-46 设置 深度 值 及 反问 成 型 方 问 图 2-47 在 “选项 ”面板 中 进行 相关 设置 
(7) 在 “ 草 绘 成 型 ”选项 卡 中 单 击 圈 (完成 ) 按钮 ， 使 用 草 绘 创 建 具有 封闭 端 和 锥 度 冲 
孔 效 果 如 图 2-48 所 示 。 

















2-48 ” 冲 筷 效 来 
2. 使 用 草 绘 创建 穿孔 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 成 型 ”下 的 《下 三 角 箭 头 ) 按 
钮 ， 接 着 单 击 嘲 ( 草 给 成型) 按钮 打开“ 草 绘 成 型 ”选项 卡 。 
(2) 在 “ 草 绘 成 型 ”选项 卡 中 单 击 央 (创建 穿孔 ) 按钮 。 
(3) 选择 如 图 2-49 所 示 的 饭 金 实体 面 作为 章 绘 平和 面 ， 接 看 绘制 如 图 2-50 所 示 的 图 形 ， 
然后 单 击 锯 (确定 ) 按钮 。 





指定 草 绘 平面 
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a 


图 2-49 指定 草 绘 平面 图 2-50” 草 绘 
(4) 在 于 (成 型 深度 ) 框 中 设置 穿孔 深度 值 ， 穿 孔 深度 的 有 效 值 为 0 到 饭 金 件 壁 的 厚 
度 值 。 在 本 例 中 接受 默认 的 穿孔 深度 值 为 “0.5 * 厚度 ” 并 接受 默认 的 成 型 方向 ， 此 时 
如 图 2-51 所 示 。 
(5) 本 例 要 定义 要 倒 圆 角 的 穿孔 的 边 ， 即 在 “ 草 绘 成 型 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”和 面板， 
接 独 在 “ 倒 圆 角 锐 边 ” 选 项 组 中 选中 “ 非 放 置 边 ” 复 选 枉 ， 并 从 “半径 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“0.5* 厚度 ” 而 取消 选中 “放置 边 ” 复 选 枉 ， 如 网 2-52 所 示 。 


VE :5 HYl%) El 
| 放置 | 选项 | 属性 | 


0.5* 厚度 




















人 ， 


2-51 接受 默认 的 穿孔 深度 值 和 成 型 方 问 








上 CreO 2.0 宝 侈 件 设 计 从 入 门 到 精通 一 


(6) 在 “ 草 绘 成 型 ”选项 卡 中 单 击 国 (完成) 按钮， 完成 创建 的 穿孔 效果 如 图 2-53 
所 示 。 





图 2-53 创建 穿孔 的 完成 效果 


2.5 面 组 成 型 


使 用 Creo Parametric 2.0 中 的 嘻 〈 面 组 成 型 ) 按钮 ， 可 以 通过 项 目 中 创建 的 面 组 创建 冲 
孔 。 注 意 只 有 准备 好 面 组 ， 层 〈 面 组 成 型 ) 按钮 才 可 用 。 

要 使 用 面 组 创建 冲 孔 ， 则 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 成 型 ”下 的 
* 〈 下 三 角 箭 头 ) 按钮， 接着 单 击 “ 面 组 成 型 ”按钮 闷 ， 打 开 如 图 2-54 所 示 的 “ 面 组 成 
型 ”选项 卡 ， 该 选项 卡 提 供 了 两 个 方 同 按钮 分 别 用 于 反 转 材料 厚度 方 同 和 冲 孔 方 同 ， 男 外 该 
选项 卡 还 提供 了 以 下 3 个 请 出 面板 。 


文件 "| 模型 分析 注释 演 染 工具 ”视图 ”应 用 程序 历 狼 成 入 


lS 到 国 = 国 x 














2-54 “而 组 成 型 ”选项 卡 


@ “参考 ”和 面板 : 该 面板 具有 一 个 收集 右 ， 如 网 2-55 所 示 ， 该 收集 右 用 于 显示 所 选 的 
面 组 参考 。 

@ “选项 ”面板 : 该 面板 如 网 2-56 所 示 ， 包 括 “ 排 除 曲 面 ” 收 集 右 、“ 细 节 ” 投 钮 、 
“隐藏 原始 几何 ” 复 选 枉 和 “ 倒 圆 角 锐 边 ” 的 相关 选项 。“ 排除 曲面 ”收集 右 用 于 通 
过 面 组 成 型 冲 头 工具 收集 冲 孔 中 所 排除 的 曲面 的 集 ， 单 击 “ 细 节 ” 按 钮 则 打开 “ 曲 
面 集 ”对 话 框 来 添加 或 移 除 曲面 。 选 中 “隐藏 原始 几何 ” 复 选 枉 时 ， 则 在 图 形 窗 口 
中 隐藏 成 型 毛 用 的 面 组 。“ 非 放置 边 ” 复 选 框 用 于 对 不 在 放置 曲面 上 的 面 组 成 型 所 创 
建 的 锐 边 倒 贺 角 ;“ 放 年 边 ” 复 选 框 用 于 对 位 于 放 营 曲面 上 的 耐 组 成 型 所 创建 的 锐 边 
倒 圆 角 。 
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图 2-55 “和 面 组 成 型 ”选项 卡 的 “参考 ”面板 图 2-56 “ 面 组 成 型 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 


@ “属性 ”面板 ;该 面板 包括 显示 特征 名 称 的 “名 称 ” 文 本 框 和 日 〈 显 示 此 特征 的 信 
息 ) 按钮 。 

下 面 介绍 使 用 面 组 创建 冲 孔 的 一 般 方法 。 

(1) 确保 有 可 用 的 面 组 ， 接 着 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “成 型 ”下 
的 国 〈 下 三 角 箭 头 ) 按钮 ， 并 单 击 “ 面 组 成 型 ”按钮 恶 ， 打 开 “ 面 组 成 型 ”选项 卡 。 

(2) 在 “ 面 组 成 型 ”选项 卡 中 打开 “参考 ” 面板 ， 选 择 要 使 用 的 面 组 。 

(3) 要 反 转 冲 孔 方向 ， 则 单 击 葡 右 侧 的 辜 〈 反 向 冲 孔 方向 ) 按钮 。 

(4) 要 反 转 厚度 材料 方向 ， 则 单 击 最 挨 着 国 图 标的 响 “〈 反 向 材料 变形 方向 ) 按钮 。 

(5) 在 “ 面 组 成 型 ”选项 卡 单 击 “ 选 项 ”标签 选项 以 打开 “选项 ”面板 ， 单 击 激活 “ 排 
除 曲面 ” 收集 器 可 选择 要 从 冲 孔 中 排除 的 面 组 曲面 〈 亦 可 单 击 “细节 ”按钮 ， 并 利用 打开 的 
“曲面 集 ” 对 话 框 来 选择 要 从 冲 孔 中 排除 的 面 组 曲面 )。 要 隐藏 原始 几何 ， 则 确保 选中 “隐藏 
原始 几何 ” 复 选 框 。 另 外 ， 根 据 设 计 情 况 选择 一 个 放置 边 复 选 框 以 进行 倒 圆 角 ， 并 设置 相应 
的 半径 值 和 半径 标注 位 置 。 

(6) 在 “ 面 组 成 型 ”选项 卡 中 单 击 国 〈 完 成 ) 按钮 。 

需要 用 户 注意 的 是 ， 如 果 使 用 开放 面 组 作为 面 组 成 型 参考 ， 则 该 成 型 可 能 会 因为 面 组 法 
向 问题 而 导致 失败 ， 在 这 种 情况 下 可 暂时 关闭 “ 面 组 成 型 ”选项 卡 ， 而 转向 先 选 择 该 面 组 ， 
接着 使 用 “编辑 ”一 “ 反 向 法 向 ”命令 ， 然 后 重 试 “ 面 组 成 型 ”操作 。 


2.6 平整 成 型 


对 于 在 饭 金 件 上 生成 的 四 凸 形状 的 几何 造型 ， 可 以 使 用 Creo Parametric 2.0 提供 的 “ 平 
整 成 型 ”工具 命令 来 将 这 些 思 是 形状 的 成 型 几何 造型 (如 放置 在 饭 金 曲面 上 的 四 模 或 凸 模 ) 
恢复 为 原始 的 平整 状态 ， 可 以 同时 平整 多 个 成 型 特征 。 平 整 成 型 的 工具 按钮 为 屋 ， 它 位 于 
功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 。 

平整 成 型 特征 一 般 创 建 于 设计 结束 阶段 ， 因 为 这 个 时 候 正 准备 制造 用 的 模型 。 

在 介绍 平整 成 型 的 实例 之 前 ， 先 介绍 其 典型 的 操作 步骤 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “成 型 ”下 的 *〈 下 三 角 咎 头 ) 投 
乌 ， 接 着 单 击 加 (平整 成 型 ) 按钮 ， 打 开 如 图 2-57 所 示 的 “平整 成 型 ”选项 卡 。 









































po CreeE 2.0 饭 金 件 设计 从 入 门 到 精通 





文件 FRE 
NR” 清 [模型 中 的 所 有 成 型 特征] 由 罗 | 艳 国人 2 国 x 
| 成 型 | 属性 | | | 
图 2-57 “平整 成 型 ”选项 卡 


(2) 此 时 , “平整 成 型 ”选项 卡 中 的 腕 (自动 选择 参考 ) 按钮 默认 处 于 被 选中 的 状态 ， 
系统 自动 选择 所 有 成 型 特征 参考 以 进行 平整 。 如 果 要 手动 选择 单个 曲面 和 成 型 特征 参考 以 进 
行 平整 ， 单 击 民 (手动 选择 参考 ) 按钮 ， 接 着 在 模型 树 中 或 图 形 窗口 中 选择 所 需 参 考 。 

(3) 在 “平整 成 型 ”选项 卡 中 单 击 国 (完成 ) 按钮 ， 从 而 创建 平整 成 型 特征 。 

下 面 是 创建 平整 成 型 特征 的 一 个 人 简单 实例 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 一 (打开 〉 按 钮 ， 系 统 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 
览 并 选择 本 书 配套 的 bj_2_6.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 存在 看 的 饭 金 件 如 网 2-58 
所 示 。 

















DB) 2 6.PRT 
dr RIGHT 
TOP 
FRONT 
PRT_CSYS_DEF 
* 二 拉 伸 1( 第 一 个 壁 ) 
证 模板 标识 272 
中 在 此 插入 





图 2-58 ”要 平整 成 型 的 饭 金 件 


(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 成 型 ”下 的 * 《下 三 角 箭 头 ) 按 
钮 ， 接 着 单 击 凤 (平整 成 型 按钮 ， 打 开 “ 平 整 成 型 ”选项 卡 。 

(3)“ 平 整 成 型 ”选项 卡 中 的 腾 (自动 选择 参考 按钮 默认 处 于 被 选中 的 状态 ， 系 统 自 
动 选择 所 有 成 型 特征 参考 以 进行 平整 ， 如 图 2-59 所 示 。 在 这 里 练习 手动 选择 参考 ， 在 “ 平 
整 成 型 ”选项 卡 中 单 击 尺 《手动 选择 参考 ) 按钮 ， 接 着 选择 如 图 2-60 所 示 的 成 型 特征 。 


纤 | | 业 攻 EN 回击 加 加 X 
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过 RIGHT 

TOP 
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3 PRT_CSYS_DEF 
k 去 拉 昼 1( 第 一 个 壁 ) 

尚 模板 标识 272 
中 在 此 插入 
全 ”平整 成 型 1 





2-59 目 动 选择 所 有 的 成 型 特征 参考 2-60 选择 要 平整 成 型 的 成 型 特征 


(4) 在 “平整 成 型 ”选项 卡 中 单 击 国 完成 ) 按钮 ， 从 而 创建 了 平整 成 型 特征 ， 如 








图 2-61 所 示 。 


加 BJ_2_6.PRT 
1 RIGHT 
JTOoOP 
FRONT 
PRT_CSYS_DEF 
> 堆 拉 伸 1( 第 一 个 壁 ) 
曾 模 板 标识 272 
至 : 平整 成 型 1 
中 在 此 插入 





图 2-61 创建 了 平整 成 型 特征 


2.7 冲压 边 


这 里 所 述 的 冲压 边 是 用 实体 类 特征 〔 如 倒 角 、 倒 圆 角 、 孔 和 切口 修改 的 级 金 件 边 ， 即 
冲压 边 特征 可 表示 多 种 类 型 的 饭 金 件 儿 何 《〈《 如 切口 扔 角 的 半径 )， 或 亚 示 边 处 理 ， 使 饭 金 件 
壁 有 一 个 非 恒定 的 壁 厚度 。 冲 压 边 可 被 用 于 满足 修饰 和 结构 要 求 〈 壁 强度 )。 

he i 这 是 为 了 制造 做 准备 的 。 要 移 除 冲压 边 特 征 ， 通 常 使 用 华 “取消 
冲压 边 ) 按钮 。 圭 取消 冲压 边 ) 按钮 工具 计算 这 些 冲压 边 的 平整 形态 ， 并 在 取消 冲压 后 调 

整 零件 的 宽度 ， 而 对 于 转换 的 体积 块 ， 用 户 可 以 根据 需要 进行 适当 修改 。 图 2-62 为 冲压 边 
与 取消 冲压 边 的 相应 效 来 。 


取消 冲压 边 
冲压 边 


图 2-62 冲压 边 与 取消 冲压 边 

取消 冲压 边 的 一 般 方法 和 步 又 如 下 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “编辑 ”一 其 (取消 冲压 边 ) 按钮 ， 系 统 弹 出 
“ 取 滑 冲压 边 ” 对 话 框 和 “平整 边 ” 采 单 ， 如 图 2-63 所 示 。 

(2) 要 上 自动 取消 冲压 所 有 特征 ， 则 在 菜单 管理 器 的 “平整 边 ” 菜 单 中 选择 “平整 所 有 ?” 
命令 。 要 手动 取消 冲压 选 定 的 特征 ， 则 在 “平整 边 ” 亲 单 中 选择 “平整 选取 ”命令 ， 出 现 
“特征 参考 ” 沫 单 ， 如 网 2-64 所 示 ， 接 看 在 模型 树 或 图 形 窗口 中 选择 特征 ， 然 后 在 “特征 参 
考 ” 沫 单 中 选择 “完成 参考 ”命令 。 

(3) 要 手动 履 盖 体积 块 计 算 ， 则 在 “平整 边 ” 菜 单 中 选择 “修改 体积 块 ” 命 令 ， 打 
开 “ 体 积 块 尺寸 选取 ”表单 ， 如 图 2-65 所 示 ， 利 用 “体积 块 尺 寸 选取 ” 玉 单 进行 相关 
公 症 
































一 CreeE 2.0 饭 金 件 设计 从 入 门 到 精通 
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2-63 ”弹出 的 对 话 框 和 菜单 2-64 平整 选取 2-65 ”修改 体积 块 


(4) 设 定 平 整 所 有 或 平整 选取 后 ， 在 “平整 边 ” 闲 早 中 选择 “完成 ”命令 。 

(5) 在 “取消 冲压 边 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 从 而 完成 取消 冲压 边 的 操作 。 

下 和 面 介绍 一 个 使 用 冲压 边 和 取消 冲压 边 的 操作 实例 。 

BO 打开 文件 。 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 苹 (打开 ) 按钮 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 ; 
得 找到 本 书 配套 文件 bj_2_7.prt， 接 独 单 击 “ 文 件 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 文 件 中 
存在 看 的 饭 金 件 如 图 2-66 所 示 。 

全 创建 边 倒 角 构成 冲压 边 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 工 程 ” 一 “ 倒 角 ”命令 劳 的 * (三角) 按钮 一 
齐 ( 边 倒 角 ) 按钮 ， 如 图 2-67 所 示 。 此 时 ， 打 开 “ 边 倒 角 ”选项 卡 。 


MY ,加 拐角 止 裂 档 有 党 折 寺 ， 
”十 转换 上 台 折 容 回 去 
































2-66 原始 饭 金 件 图 2-67 选择“ 边 倒 角 ”工具 命令 


(2) 在 “ 边 倒 角 ” 选 项 卡 中 选择 边 倒 角 的 标注 形式 为 44xD， 并 输入 D 值 为 2， 如 图 2-68 
所 示 。 














文件 -| | 模型 ”分 析 注释 ” 注 染 ”工具 ”视图 ”应 用 程序 阔 贸 稚 
团 并 起 xz 加 ?lm 加 。 必 回 码 国 s+ 较 XX 
国 国 过 波 | 和 股 | 选项 | 局 性 
图 2-68 “ 边 倒 朋 ”选项 卡 
(3) 选择 要 倒 角 的 边 ， 如 图 2-69 所 示 。 
(4) 在 “ 边 倒 角 ”选项 卡 中 单 击 国 〈 完 成) 按钮， 创建 的 边 倒 角 结果 如 图 2-70 所 示 。 





2-69 选择 要 倒 角 的 边 2-70 ”完成 的 冲压 边 


@ 取消 冲压 边 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “编辑 ”一 国 (取消 冲压 边 ) 按钮 ， 系 统 弹 出 
“取消 冲压 边 ”对 话 框 和 “平整 边 ” 菜 单 。 

(2) 在 “平整 边 ”菜单 中 选择 “平整 所 有 ”命令 。 





Gm 也 可 以 在 “平整 边 ” 菜 单 中 选择 “平整 选取 ”命令 ， 并 在 出 现 的 “特征 参 
菜单 中 默认 选择 “添加 ”命令 ， 接 着 在 图 形 窗 口中 选择 直 冲 压 区 域 边 ， 如 图 2-71 所 
， 然 后 在 “特征 参考 ”菜单 中 选择 “完成 参考 ”命令 。 

(3) 在 “平整 所 有 ”菜单 中 选择 “修改 体积 块 ” 命 令 ， 则 沫 单 管 理 侣 出 现 “体积 块 矿 寸 
选取 ”对 话 框 ， 如 图 2-72 所 示 。 


kr 








2-71 选择 冲压 边 2-72 选择 “修改 体积 块 ”命令 











A Creo 他 .OO 饭 金 件 设计 从 入 门 到 精通 








Gm 如 果 在 “平整 边 ” 菜 单 中 选择 “固定 体积 块 尺 寸 ” 命 令 ， 则 可 以 根据 设计 
要 求 设置 固定 冲压 边区 域 体积 块 ， 

(4) 在 状态 栏 中 出 现 “ 选 择 要 修改 的 尺寸 ”的 提示 信息 。 在 图 形 窗口 中 单 击 显示 的 一 个 
体积 块 尺寸 ， 然 后 在 出 现 的 屏 显 框 中 输入 体积 块 尺寸 值 为 2， 如 图 2-73 所 示 。 输 入 新 的 尺寸 
值 后 ， 按 (Enter〉 刍 确认， 然后 在 “体积 块 尺寸 选取 ”菜单 中 选择 “完成 ”命令 。 

(5) 在 菜单 管理 器 的 “平整 边 ” 菜 单 中 选择 “完成 ”命令 。 

(6) 在 “取消 冲压 边 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 取 消 冲 压 边 的 结果 如 图 2-74 
所 示 。 




















BJ 2_7.PRT 
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Hs TOP 
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图 2-73 修改 体积 块 太 寸 图 2-74 取消 冲压 边 的 结果 
然后 ， 可 以 单 击 二 “〈 展 平 ) 按钮 来 展 平 该 饭 金 件 。 


2.8 思考 练习 


(1) 什么 是 饭 金 成 型 特征 ? 在 创建 锯 金成 型 特征 的 参考 模型 时 ， 应 该 需要 注意 哪些 细 而 
或 事项 ? 

(2) 什么 是 平整 成 型 ? 在 创建 平整 成 型 特征 有 时， 应 该 考虑 哪些 细 市 问题 ? 

(3) 什么 是 冲压 边 ? 请 举例 进行 说 明 。 

(4) 西 模 与 四 模 成 型 的 参考 模型 存在 哪些 大 异 ? 

(5) 操作 练习 : 痛 和 完 创建 一 个 拉 伸 壁 作为 级 金 的 第 一 壁 ， 如 图 2-75 所 示 〈 图 中 的 尺寸 
仅 供 参 若 ， 饭 金 厚 度 为 3， 并 要 求 其 中 的 一 个 饭 金 面 长 为 300， 宽 为 2153， 其 余 目 由 设 定 )。 











图 2-75 ” 饭 金 第 一 壁 








单 击 简 《四 模 ) 按钮 来 创建 如 图 2-76 所 示 的 止 模 成 型 特征 ， 止 模 参 考 模型 可 以 采用 
tsm_s2_form_exS.prt〈 配 套 光 盘 提 供 ， 也 可 以 采用 类 似 的 参考 模型 或 目 定 义 的 参考 模型 )， 然 
后 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 一 图 (阵列 ) 按钮 ， 以 完成 如 图 2-77 所 示 的 
阵列 效果 。 





图 2-76 创建 单个 成 型 特征 图 2-77 ”阵列 效果 
随 书 光盘 的 CH2 文件 夹 中 提供 了 完成 的 参考 文件 tsm_s2_ex5_finish.prt。 


另外 ， 在 该 操作 练习 中 还 可 以 练习 平整 成 型 的 操作 。 
(6) 鸽 述 至 绘 成 型 的 操作 步 又 。 
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第 3 章 高 级 饭 金 件 特征 议 计 


本 章 导读 : 


在 前 面 的 章节 中 介绍 了 主要 的 饭 金 件 形状 操作 (各 类 饭 金 件 壁 ) 、 折 刘 
操作 〈 折 育 、 展 平 、 折 可 回去 ) 和 工程 操作 ( 转换、 成型、 平整 成 型 、 





构 、 冲 孔 等 ) ， 本 章 则 介绍 其 他 的 一 些 高 级 饭 金 件 特征 设计 ， 包 括 分 
(变形 区 域 ) 、 平 整形 态 、 扯 裂 特 征 和 扬 角 止 裂 槽 等 。 


3.1 分 割 区域 


分 割 区 域 也 称 变形 区 域 ， 是 饭 金 件 的 一 部 分 。 在 东 些 饭 金 件 中 设计 分 割 区 域 ， 将 有 助 于 
在 进行 展 平 级 金 件 操作 时 精确 地 “ 拉 伸 ”材料 。 所 述 的 分 割 区 域 既 可 以 在 展 平 饭 金 件 之 前 创 
府 ， 也 可 以 在 展 平 过 程 中 定义 。 为 了 防止 不 希 望 出 现 的 困 变 ， 建 议 在 展 平 之 前 定义 分 割 区 
域 ， 然 后 在 展 平 过 程 中 将 其 用 作 固定 曲面 。 
































曲面 片 或 边 ， 然 后 在 执行 其 他 “ 饭 金 件 设计 ”操作 时 便 可 以 选择 这 些 区域 。 注 意 在 创建 “分 
割 区 域 ”特征 时 ， 不 会 从 零件 中 移 除 任何 体积 块 ， 而 且 驱 动 曲面 和 偏 移 曲 面 之 间 不 会 创建 有 
任何 侧 曲面 。 通 常 将 创建 的 “分 割 区 域 ”特征 用 于 执行 这 些 任务 : 四 选择 可 以 在 进行 展 平 操 
作 时 控制 的 变形 区 域 ，@@ 使 用 “曲面 扯 型” 工具 移 除 曲面 片 ， 轩 创建 可 选 作 固定 几何 参考 的 
边 等 。 分 割 区 域 在 多 方向 折 弯 剖面 与 零件 外 侧 边 之 间作 为 桥梁 ， 并 且 分 割 区 域 必须 与 未 展开 
曲面 和 外 侧 边 都 相 切 。 

如 图 3-1 所 示 ， 图 中 1 所 指 的 区 域 具 有 多 方向 折 弯 的 特点 ，2 表示 在 规则 展 平 上 不 希望 
出 现 的 曲面 畸变 ，3 则 是 由 于 定义 了 变形 区 域 而 实现 展 平时 能 够 精确 地 拉 伸 材料 。 























a) b) c) 
图 3-1 设计 分 割 区 域 与 否 的 情况 
a) 多 方 问 折 这 b) 畏 变 曲面 c) 变形 区 域 
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(分割 区 域 ) 按钮 ， 将 打开 如 图 3-2 
所 示 的 “分 割 区 域 ” 选 项 卡 。“ 分割 区 域 ” 选 项 卡 中 各 按钮 、 选 项 及 面板 的 功能 含义 如 下 。 


模型 ”分 析 | 注释 ” 演 染 ”工具 ”视图 ”应 用 程序 | 办 财 区 枯 G 
岛 忆 又 让 因 和 下 回 男 国 * 国 X 


| 
图 3-2 “分 割 区 域 ” 选 项 卡 


@ 各 旁边 的 及 (更 改革 绘 的 投影 方向 ) 按钮 ; 在 草 绘 平 面 的 一 侧 、 另 一 侧 或 两 侧 上 投 
影 草 绘 。 

e@ 有 ( 重 吉 于 驱动 曲面 的 分 割 ): 创建 垂直 于 驱动 曲面 的 分 割 区 域 。 

e@ ?WE ( 重 直 于 偏 移 曲面 的 分 割 )， 创 建 垂直 于 偏 移 曲 面 的 分 割 区 域 。 

@ 畔 六 边 的 区 〈 分 割 草 绘 的 另 一 侧 ) 按钮 :将 新 曲面 ID 的 位 置 切换 到 草 绘 的 内 侧 区 域 
或 外 侧 区 域 。 

@ “放置 ”面板 : 使 用 此 面板 选择 或 定义 草 绘 参考 以 定义 分 割 区 域 ， 如 图 3-3 所 示 。 

@ “属性 ”面板 : 该 面板 如 图 3-4 所 示 。 在 该 面板 的 “名 称 ” 文 本 框 中 显示 特征 名 称 ; 
若 单 击 上 四 (显示 此 特征 信息 ) 按钮 ， 则 打开 Creo Parametric 浏览 器 显示 特征 信息 。 


惫 % | 贱 |"| 关 % ”iH 加 到 国 oo Xx 印 X | 殉 "| 关 和 回国 国 图 X 






















区 二 下 


名 称 [分 割 区 域 1 站 






草 综 


le 选择 1 个 项 | S| 





图 3-3 在 “分 割 区 域 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 图 3-4 打开 “属性 ”面板 
在 饭 金 件 中 创建 分 割 区 域 的 一 般 方 法 及 步骤 如 下 。 





区 域 ” 选 项 卡 。 

(2) 在 “分 割 区 域 ”选项 卡 中 打开 “放置 ” 面板， 接着 单 击 “ 定 义 ”按钮 ， 指 定 草 绘 平 
面 等 来 在 草 绘 器 中 创建 满足 要 求 的 草 绘 。 

(3) 在 “分 割 区 域 ”选项 卡 中 的 一 个 下 拉 列 表 框 中 选择 大 (垂直 于 驱动 曲面 的 分 割 》 
图 标 选项 或 绕 (垂直 于 偏 移 曲面 的 分 割 ) 图 标 选项 。 

(4) 接受 默认 的 投影 方向 ， 或 者 单 击 铝 旁边 的 贸 〈 更 改革 绘 的 投影 方向 ) 按钮 以 将 草 
绘 投影 到 参考 平面 的 另 一 侧 或 两 侧 。 


























将 新 曲面 ID 的 位 置 切换 到 重 绘 的 内 侧 区 域 或 外 部 区 域 。 
(6) 在 “分 割 区 域 ”选项 卡 中 单 击 区 (完成 ) 按钮 。 
下 面 的 实例 介绍 如 何在 饭 金 件 中 创建 分 割 区 域 来 展开 饭 金 件 。 
名 打开 饭 金 件 文件 。 





1 人 Creo 2.0 二 全 伯 设 计 人 入门 到 精通 一 








在 Creo Parametric 2.0 用 户 界面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 攻 (打开 ) 按钮， 系统 弹 
出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 到 bj_3_1.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 已 有 的 
饭 金 件 模型 如 图 3-5 所 示 。 





3-5 要 展 平 的 饭 金 件 


符 试 是 否 可 以 使 用 镶 〈 展 平 ) 按钮 来 正 负 展 乎 饭 金 件 。 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 达 ”组 中 单 击 鹊 〈 展 平 ) 按钮 ， 打 开 “ 展 平 ” 选 
项 卡 。 
(2) 默认 选中 “ 展 平 ”选项 卡 中 的 是 〈 自 动 选择 的 参考 ) 按钮 ， 以 自动 选择 所 有 弯曲 的 
曲面 或 边 ， 并 接受 零件 的 默认 国定 几何 参考 ， 如 图 3-6 所 未 。 








3-6 ”自动 选择 所 有 弯曲 的 曲面 或 边 并 接受 默认 的 固定 几何 参考 
(3) 此 时 ,“ 展 平 ” 选 项 卡 中 的 “变形 ”面板 具有 红色 背景 表示 系统 警示 有 变形 区 域 。 





打开 “变形 ”面板 可 以 从 “自动 检测 到 的 变形 曲面 ”收集 器 中 查看 到 两 个 自动 检测 到 的 变形 
曲面 《在 狐 金 件 中 以 紫红 色 显 示 两 个 不 能 延伸 至 零件 外 侧 的 变形 曲面 )， 如 图 3-7 所 示 。 在 
“变形 曲面 ”收集 器 框 内 单 击 以 激活 该 收集 器 ， 接 着 选择 如 图 3-8 所 示 的 两 个 曲面 〈 选 择 第 2 
个 曲面 时 需要 按 住 《Ctrl》 键 的 同时 来 进行 选择 操作 )。 

(4) 在 “ 展 平 ”选项 卡 中 单 击 较 完成) 按钮， 系统 弹出 如 图 3-9 所 示 的 “重新 生成 
失败 ”对 话 框 ， 从 中 单 击 “ 取 消 ” 按 钮 ， 返 回 到 “ 展 平 ”选项 卡 ， 系 统 弹出 如 图 3-10 所 示 
的 “故障 排除 器 ”对 话 框 。 

(5) 在 “故障 排除 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 接 着 在 “ 展 平 ”选项 卡 中 单 击 其 
(关闭 工具 ) 按钮 ， 然 后 在 “确认 取消 ”对 话 框 中 单 击 “ 是 ”按钮 。 
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_ 变 形 | 不 同 区 域 | 变形 控制 | 选项 | 属性 


变形 曲面 
个 生 面 集 详细 信息 . . . 


自动 检测 到 的 变形 曲面 
( 壁 曲面 ) 





变形 曲面 | 
ea 单 击 此 处 添加 项 详细 信息 ..。 


LU 自动 检测 到 的 变形 曲面 ”一 

















3-7 目 动 检测 到 的 变形 曲面 


| 检查 变形 区 域 是 否 至 少 由 两 个 已 定义 的 边界 链 进行 。 | | 
| 验证 边界 链 是 否 具有 相同 数量 的 边 。 加 | 














图 3-9 “重新 生成 失败 ”对 话 杠 
全 定义 分 割 区 域 。 





分 割 区 域 ) 按钮 ， 打 开 “ 分 害 
区 域 ”选项 卡 。 

(2) 在 “分 割 区 域 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 从 中 单 击 “ 定 义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 
绘 ” 对 话 框 ， 在 图 形 窗口 中 选择 如 图 3-11 所 示 的 饭 金 曲面 作为 草 绘 平面 ， 默 认 以 RIGHT 基 
准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 然 后 单 击 “ 草 绘 ”按钮 进入 内 部 草 绘 器 ， 此 时 系统 弹出 “参考 
对 话 框 以 指定 绘图 参考 ， 如 图 3-12 所 示 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 关闭 “参考 ” 对话 框 。 


一 一 











ToOPE 





草 给 平面 

平面 使 用 先前 的 
草 给 方向 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
草 给 视图 方向 





3-11 指定 草 绘 平面 
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Fl (RIGHT) 
曲面 :F8( 壁 曲面 ) 


国运 反 [ 使 用 边 / 仿 共 加 





3-12 ”指定 绘图 参考 


(3) 绘制 如 图 3-13 所 示 的 草图 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 





局 部 详 图 


3-13 ”绘制 草图 


(4) 接受 草 绘 的 默认 投影 方向 ， 接 受 为 草 绘 选 定 的 默认 区 域 ， 默 认 选 中 芋 (垂直 于 驱 


动 曲 面 的 分 割 〉 图 标 选项 ， 如 图 3-14 所 示 。 





姑 寺 区 要 
瑟 芭 国 % HH 加 柄 国 国 x 








3-14 ”接受 一 些 默 认 的 设置 


(5) 在 “分 割 区 域 ”选项 卡 中 单 击 (完成 ) 控 钮 ， 从 而 创建 “分 割 区 域 1” 特 征 。 
域 ” 选 项 卡 。 


(7) 将 鼠标 指针 四 于 图 形 徐 口中 ， 控 住 鼠 标 中 键 调整 级 金 件 视 图 视角 ， 使 为 一 侧 饭 金曲 
面 便于 选择 。 选 择 如 图 3-15 所 示 的 侧面 定义 章 绘 平面 ， 快 速 进入 到 内 部 章 绘 估 ， 弹 出 “ 参 


考 ” 对 话 框 指定 绘图 参考 ， 如 图 3-16 所 示 ， 然 后 单 击 “关闭 ”按钮 。 








= 
er rn 












FLIRIGHT) 
曲面 :F831 壁 曲 


国 下 \ 剖面 (Z) | 远 择 [使 用 边 / 偏 移 | 









图 3-15 指定 草 绘 平面 图 3-16 指定 绘图 参考 
(8) 绘制 如 图 3-17 所 示 的 图 形 ， 单 击 (确定) 按钮 。 


(9) 在 “分 割 区 域 ”选项 卡 中 接受 默认 设置 ， 单 击 月 (完成 ) 按钮 ， 从 而 创建 “分 割 
区 域 2” 特 征 ， 如 图 3-18 所 示 。 
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绘制 分 割 区 域 的 草 


3-17 





绘图 形 3-18 创建 “分 割 区 域 2” 特 征 


@ 展 平 饭 金 件 。 


(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 戎 〈 展 平 ) 按钮 ， 打 开 “ 展 平 ” 选 
项 卡 。 

(2) 默认 选中 “ 展 平 ” 选 项 卡 中 的 岂 (自动 选择 的 参考 ) 按钮 ， 以 自动 选择 所 有 弯曲 的 
曲面 或 边 ， 并 接受 零件 的 默认 固定 几何 参考 。 接 着 在 “ 展 平 ” 选 项 卡 中 打开 “变形 ”面板 ， 
单 击 激活 “变形 曲面 ”收集 器 ， 在 饭 金 件 中 选择 “分 割 区 域 1” 特 征 的 一 个 外 侧 曲 面 ， 按 住 
(Ctrl》 键 的 同时 并 单 击 选 择 “ 分 割 区 域 2” 特 征 的 一 外 曲面 ， 此 时 预览 如 图 3-19 所 示 。 

(3) 在 “ 展 平 ”选项 卡 中 单 击 (完成 ) 按钮 ， 成 功 展 平 该 饭 金 件 ， 展 平 效 果 如 图 3-20 
所 未: 











3-19 指定 变形 曲面 时 3-20” 展 平 效果 











CreO 人 .OO 饭 金 件 设计 从 入 门 到 精通 | 





3.2 平整 形态 


在 饭 金 件 设 计 中 ， 创 建 平整 形态 特征 是 很 实用 的 。 平 整形 态 相 当 于 展 平 全 部 特征 ， 包 括 
折 弯 特征 和 弯曲 壁 等 。 平 整形 态 与 展 平 全 部 特征 的 不 同 之 处 之 一 在 于 平整 形态 特征 自动 跳 到 
模型 树 的 结尾 ( 即 平整 形态 特征 仍然 是 模型 树 中 的 最 后 一 个 特征 )， 以 保持 平整 的 模型 视 
图 。 创 建 平 整形 态 特 征 有 助 于 在 设计 的 饭 金 件 实 体 与 平整 形态 之 间 不 断 切 换 ， 具 体 的 应 用 特 
点 如 下 。 
@ 如 果 将 新 的 特征 添加 到 饭 金 件 设计 中 时 ， 会 隐 含 平整 形态 ， 而 在 添加 特征 之 后 ， 平 
整形 态 会 目 动 恢复 。 
@ 可 以 根据 需要 手工 隐 含 和 恢复 平整 形态 。 注 意 在 创建 平整 形态 特征 时 不 能 手动 选择 
折 弯 几何 。 
@ 不 能 为 含有 多 个 不 同 分 离 几 何 的 零件 创建 平整 形态 。 
@ 如 果 检 测 曲面 后 发 现 需要 创建 变形 区 域 ， 可 使 用 “ 展 平 ”工具 根据 需要 指定 区 域 处 
理 ， 以 成 功 创建 平整 形态 特征 。 
@ 可 以 在 设计 过 程 初期 创建 平整 形态 ， 这 样 就 能 同时 创建 并 细 化 饭 金 件 设计 。 
只 能 为 每 个 饭 金 件 创建 一 个 平整 形态 ， 创 建 之 后 ,“ 平 整形 态 ” 命 令 变 为 不 可 用 。 
@ 如 果 某 个 模型 中 不 存在 平整 形态 特征 ， 那么 可 以 使 用 “平整 形态 预览 ”工具 打开 显 
示 该 模型 的 展 平 状态 的 窗口 。“ 平 整形 态 预览 ”工具 蔚 位 于 饭 金 件 设计 模型 下 的 “图 
形 ” 工 具 栏 中 ， 也 位 于 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 的 “显示 ”组 中 。 
创建 平整 形态 的 工具 为 凤 (平整 形态 ) 按钮 ， 它 位 于 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 
营 ” 组 中 。 平 整形 态 的 示例 如 图 3-21 所 示 。 其 中 图 3-21a 为 饭 金 件 的 三 维 模型 ， 图 3-21b 
则 为 该 饭 金 件 的 平整 形态 〈 带 有 折 弯 注解 )。 



























































图 3-21 平整 形态 的 示例 
a) 狐 金 件 的 三 维 模型 b) 饭 金 件 的 平整 形态 





创建 平整 形态 的 方法 步 又 如 下 。 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 驻 (平整 形态 ) 按钮 ， 打 开 如 
图 3-22 所 示 的 “平整 形态 ”选项 卡 。 
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图 3-22 “平整 形态 ”选项 卡 


(2) 接受 默认 的 固定 几何 参考 ， 或 单 击 激活 时 (固定 几何 〉 收集 器 并 选择 一 个 要 保持 固 
定 的 不 同 曲面 或 边 。 

(3) 要 设置 需要 变形 控制 的 折 区 儿 何 参考 ， 则 打开 “变形 ”面板 ， 目 动 定 义 的 变形 曲面 
显示 在 相应 收集 融 中 ， 可 以 根据 需要 添加 其 他 参考 。 

(4) 要 设置 要 应 用 的 变形 控制 类 型 ， 则 打开 “变形 控制 ”和 面板 ， 接 受 默 认 类 型 或 选择 其 
他 类 型 。 

(5) 要 为 每 个 检测 到 的 不 同 几 何 设置 一 个 或 多 个 固定 区 域 ， 则 打开 “不 同 区 域 ” 面 板 为 
各 个 不 同 儿 何 设置 固定 区 域 。 

(6) 要 设置 其 他 选项 ， 则 打开 “选项 ”和 面板， 从 中 决定 “合并 同位 侧 曲 面 ” 复 选 框 、 
“创建 止 裂 权 儿 何 ” 复 选 框 和 “平整 成 型 ” 复 选 框 的 状态 。 选 中 “合并 同位 侧 曲 面 ” 复 选 框 
时 ， 移 除 共 享 同 享 同一 位 置 的 侧 曲 面 ， 选 中 “创建 止 弄 槽 几何 ” 复 选 框 时 ， 在 模型 中 创建 抛 
角 止 列 权 几何 ;选中 “平整 成 型 ” 复 选 框 时 ， 则 平整 模型 中 的 成 型 。 

(7) 在 “平整 形态 ”选项 卡 中 单 击 散 有 (完成 按钮， 完成 创建 平整 形态 特征 。 

典型 的 平整 形态 操作 实例 如 下 。 

hy 打开 饭 金 件 文件 。 

在 Creo Parametric 2.0 用 户 界面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 艾 (打开 ) 按钮 ， 系 统 弹 
出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 到 bj 3_2.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 己 有 的 
饭 金 件 模型 如 图 3-23 所 示 。 

人 3 创建 平整 形态 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 咏 (平整 形态 ) 按钮 ， 打 开 “ 平 整 
形态 ”选项 卡 。 

(2) 指定 在 展 平时 你 持 固 定 的 曲面 或 边 ， 如 图 3-24 所 示 。 


| 并 应 | 面 面 :F5( 斑 种 _1) |]%% 
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PRT_CSYS DEF 改 

* 翅 拉 伸 1( 第 一 个 于 只 
地 边 折 密 标识 156 

* 滑 折 弯 标识 315 
中 在 此 插入 








图 3-23 ”文件 中 的 原始 饭 金 件 图 3-24 指定 固定 面 
(3) 在 “平整 形态 ”选项 卡 中 单 击 和 (完成) 按钮， 完成 创建 的 平整 形态 如 图 3-25 所 示 。 
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Ye PRT_CSYS_DEF 
* 零 拉 伸 1( 第 一 个 壁 ) 

动 边 折 这 标识 156 
> 昌 折 弯 标识 315 

各 平整 形态 1 

中 在 此 插入 





3-25 创建 平整 形态 


多 以 拉 伸 的 方式 切除 饭 金 材料 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 柄 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 如 图 3-26 
所 示 的 “ 拉 伸 ”选项 不 。 同 时 ， 平 整形 态 被 隐 含 ， 即 饭 金 件 模型 恢复 为 平整 形态 之 前 的 立体 
状态 。 








3-26 “ 拉 伸 ”选项 卡 





(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 打开 “放置 ” 滑 出 面板 ， 单 击 “ 草 绘 ” 收 集 器 右 侧 的 “定义 ” 
按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 

(3) 选择 TOP 基准 平面 定义 章 绘 平 面 ， 接 受 默 认 的 章 绘 方 癌 参照， 如 图 3-27 所 示 ， 单 
南 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 


A 和 
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= 入 /A— | 章 绘 平面 EE 
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3 2 是 义 早 给 平 面 


(4) 绘制 如 图 3-28 所 示 的 剖面 ， 单 击 (确定 ) 按钮 。 
(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 如 图 3-29 所 示 的 区 〈 将 拉 伸 的 深度 方向 更 改 为 草 绘 的 另 
一 侧 ) 按钮 。 
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图 3-28 ”绘制 剖面 






ll 回 壤 国 * 国 xx 


好 RIGHT 

TOP 

FRONT 

St PRT_ CSYS_DEF 





图 3-29 单 击 方 巾 按钮 


(6) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 圈 (完成) 按钮 。 创 建 好 该 “ 拉 伸 ” 狐 金 件 切口 特征 之 
后 ， 模 型 即 恢复 到 平整 形态 ， 如 图 3-30 所 示 。 


* 幢 折 论 标识 315 
,中 拉 人 2 
项 平整 形 志 1 
中 在 此 桶 六 、 





图 3-30 ”完成 拉 伸 切口 后 的 状态 
知识 点 拨 : Creo Parametric 2.0 馈 金 件 设计 模块 还 提供 了 一 个 固 (创建 实例 ) 按钮 ， 使 
用 此 按钮 可 以 定义 多 个 版 本 的 展开 狐 金 件 ， 用 以 准备 要 制造 的 模型 。 在 饭 金 件 设 计 过 程 中 创 
建 了 一 个 或 多 个 平整 形态 实例 后 ， 可 以 通过 “ 族 表 ”对 其 进行 管理 。 





CreeE 2.0 饭 金 件 设计 从 入 门 到 精通 


3.3 ”创建 扯 聊 特征 


在 饭 金 件 设 计 中 ， 有 时 需要 裂缝 剪 切 或 捧 裂 饭 金 件 避 。 如 果 饭 金 件 是 一 个 连续 的 封闭 
段 ， 那 么 在 未 割裂 饭 金 件 时 ， 它 就 不 能 被 展 平 。 欲 展 平 此 类 饭 金 件 ， 需 要 在 展 平 之 前 创建 一 
个 扯 裂 特征 。 

创建 扯 裂 特征 的 工具 按钮 有 4 个 ， 它 们 位 于 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 ， 
如 图 3-31 所 示 ， 包 括 加 ( 边 扯 裂 ) 按钮 、 绸 (曲面 扯 裂 ) 按钮 、 盟 
( 扯 裂 连接 ) 按钮 。 而 在 单 击 垢 (转换 ) 按钮 打开 的 “转换 ”选项 卡 中 ， 也 提供 了 大 ( 边 扯 
烈 ) 按钮 和 古 ( 扯 裂 连接 ) 按钮 ， 如 图 3-32 所 示 。 


加 水 权 拐角 止 型 档 
































Ha ae 
l 文件 -| | 模型 分 析 注释 | 和 这 染 工具 ， 视 图 应 用 程序 | 产 奖 | 
已 了 ll 回 遍 国 2 国 | x 
| 
图 3-31 创建 扯 弄 特征 的 工具 按钮 图 3-32 “转换 ”选项 卡 中 的 扯 裂 工具 


下 面 介绍 这 4 种 扯 裂 工具 的 应 用 知识 和 技巧 等 。 
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草 绘 扯 像 是 指 治 痢 草 绘 线 捧 裂 饭 金 件 ， 如 图 3-33 所 示 。 在 草 绘 扯 裂 中， 可 以 排除 曲面 
使 其 免 于 扯 裂 。 








图 3-33 ”创建 草 绘 扯 裂 


创建 章 绘 扯 裂 的 一 般 步 又 如 下 。 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 扯 裂 ” 一 辐 〈 草 绘 扯 裂 ) 按钮 ， 
打开 如 图 3-34 所 示 的 “ 音 绘 扯 错 ”选项 卡 。 


工具 | 视图 | 应 用 程序 | | 尊 参 直列 







Eb ll 国友 国 6 XxX 


图 3-34 “ 草 绘 扯 裂 ” 选 项 卡 
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(2) 在 “ 草 绘 扯 裂 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 痢 在 该 面板 中 单 击 “定义 ” 鬼 钮 ， 
弹出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 指 定 草 绘 平面 等 进入 草 绘 器 中 ， 创 建 草 绘 (有效 的 草 绘 必须 为 单个 连 
接 的 开放 链 )， 然 后 单 击 W (确定 ) 按钮 。 





7 
板 中 单 击 出 现 的 “ 断 开 和 链接” 按钮， 以 使 用 草 绘 副本 创建 一 个 内 部 草 绘 。 
(3) 定义 扯 裂 垂直 方向 。 有 给 图 标 选 项 用 于 垂直 于 驱动 曲面 的 扯 裂 ， 
直 于 偏 移 曲面 的 扯 裂 。 
(4) 如 果 要 将 草 绘 的 投影 方向 反 向 到 参考 平面 的 另 一 侧 ， 则 单 击 莹 旁边 的 贸 〈 更 改革 
绘 的 投影 方向 ) 按钮 。 











图标 选 项 用 于 重 

















侧 ) 投 钮 。 

(6) 要 从 扯 裂 中 排除 一 个 或 多 个 曲面 ， 则 在 “和 草 绘 扯 狼 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 选 项 ”标签 以 
打开 “选项 ”面板 ， 如 图 3-35 所 示 ， 接 看 单 击 激活 “排除 的 曲面 ”收集 右 ， 选 择 要 排除 的 
一 个 或 多 个 曲面 。 












排除 的 曲面 


3 司 一 上 i i RE 小 门下 
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图 3-35 “选项 ”面板 


(7) 在 “ 草 绘 扯 裂 ”选项 卡 中 单 击 区 (完成 ) 按钮 。 

请 看 下 面 一 个 创建 草 绘 扯 裂 的 操作 实例 。 

名 打开 饭 金 件 文件 。 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 匠 (打开 ) 按钮 ， 系 统 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 
浏览 并 选择 bj 3_3.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 已 经 存在 的 饭 金 件 模型 如 图 3-36 
所 示 。 





图 3-36 已 有 的 饭 金 件 模型 








fa CreO 2.( 饭 金 件 设计 从 入 门 到 精通 _ 


侈 创建 “ 草 绘 扯 裂 ” 特 征 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 扯 烈 ”一 如 〈 草 绘 扯 裂 ) 按钮 ， 
打开 “ 草 绘 扯 裂 ”选项 卡 。 

(2) 在 “ 草 绘 扯 裂 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 
绘 ” 对 话 框 ， 在 饭 金 件 中 选择 如 图 3-37 所 示 的 内 侧面 定义 草 绘 平面 ， 在 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 
单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 器 

(3) 单 击 所 〈 样 条 ) 按钮 ， 绘 制 如 图 3-38 所 示 的 一 条 样 条 曲线 。 接 着 单 击 回 (重合 ) 
按钮 ， 分 别 选择 样 条 曲线 的 下 端点 和 相应 饭 金 曲面 轮廓 边 并 修改 尺寸 ， 得 到 的 草 绘 图 形 
如 图 3-39 所 示 ， 然 后 单 击 嘻 (确定 ) 按钮 ， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 器 。 
























草 绘 视图 方向 


参考 | 曲面 :F5( 拉 伸 1) 
方向 | 顶 |w 






图 3-37 指定 草 绘 平面 图 3-38 绘制 一 条 样 条 曲线 


(4) 在 “ 草 绘 扯 裂 ”选项 卡 中 接受 一 些 默认 设置 ， 如 图 3-40 所 示 ， 然 后 单 击 较 ( 完 
成 ) 按钮 ， 完 成 创建 一 个 扯 裂 特征 。 


UNE 





图 3-39 ”完成 的 样 条 曲线 图 3-40 ”创建 草 绘 扯 裂 的 相关 设置 
3 展 平 饭 金 。 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 要 ”组 中 单 击 一 《〈 展 平 ) 按钮 ， 打 开 “ 展 平 ” 选 


项 卡 。 
(2) 默认 选中 “ 展 平 ”选项 卡 中 的 由 (自动 选择 的 参考 ) 按钮 ， 以 自动 选择 所 有 弯曲 的 
曲面 或 边 ， 并 接受 零件 的 默认 固定 几何 参考 ， 如 图 3-41 所 示 。 
(3) 在 “ 展 平 ” 选 项 卡 中 单 击 较 完成 ) 按钮 ， 展 开 的 饭 金 件 效 果 如 图 3-42 所 示 。 














_ 
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文件 -| | 模型 ”分 析 注释 这 染 ”工具 ”视图 ”应 用 程序 | 情 严 





国 、 少 硬 | 1 回国 强国 x 
[要 | 让 | 不同 区 圳 | 变形 控制 | 选项 | 属性 > 








图 3-42 ”展开 的 饭 金 件 效 果 





曲面 扯 裂 | 

曲面 扯 裂 又 称 “ 曲面 颖 ”是 指 通 过 指定 要 制 弄 的 曲面 来 移 除 模型 体积 ， 以 产生 裂缝， 
所 述 的 要 割 多 的 曲面 通 癌 是 饭 金 件 中 无 法 展开 的 区 域 与 饭 金 外 边界 线 之 间 的 曲面 ， 如 疼 3-43 
所 示 。 








图 3-43 ”创建 曲面 扯 询 的 典型 示例 


创建 曲面 拭 裂 的 一 般 方 法 步骤 如 下 。 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 扯 裂 ” 一 和 〈 曲 面 扯 裂 ) 按钮 ， 
打开 如 图 3-44 所 示 的 “曲面 扯 谎 ”选项 卡 。 








[| 模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 应 用 程序 | 





图 3-44 “曲面 扯 弄 ”选项 卡 


(2) 选择 要 从 模型 中 扯 裂 掉 的 一 个 或 多 个 曲面 。 
(3) 在 “曲面 扯 裂 ”选项 卡 中 单 击 较 (完成 ) 按钮 ， 完 成 该 曲面 扯 裂 。 





典型 操作 实例 如 下 。 

和 >》 打开 饭 金 件 文件 。 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 攻 (打开 )〉 按钮， 系统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 3 
选择 到 本 书 配套 的 bj_3_4.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 己 有 的 饭 金 件 模 型 如 图 3-45 
所 示 。 

7 创建 曲面 颖 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 扯 裂 ” 一 癌 (曲面 扯 裂 ) 按钮 ， 
打开 “曲面 扯 作 ”选项 卡 。 

(2) 按 住 《Ctrl》 键 选择 如 图 3-46 所 示 的 两 处 曲面 片 。 


加 BJ_3 4.PRT 
闻 RIGHT 
万 TOP 
FRONT 
3 PRT_ CSYS_DEF 
b> 后 拉 伸 1 
回 壁 曲面 (第 一 个 壁 ) 
过 边 折 这 标识 118 
中 在 此 插入 


图 3-45 ”文件 中 的 原始 饭 金 件 图 3-46 ”选择 两 个 曲面 


(3) 在 “曲面 扯 裂 ”选项 卡 中 单 击 请 完成) 按钮， 创建 好 曲面 颖 的 模型 如 图 3-47 
所 示 。 

&》 展 平 饭 金 件 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 番 〈 展 平 ) 按钮 打开“ 展 平 ” 选 
项 卡 。 

(2) 默认 选中 “ 展 平 ”选项 卡 中 的 由 (自动 选择 的 参考 ) 按钮 ， 以 自动 选择 所 有 弯曲 的 
曲面 或 边 ， 并 接受 零件 的 默认 冉 定 几何 参考 。 

(3) 在 “ 展 平 ” 选 项 卡 中 单 击 朋 有 (完成) 按钮， 展 平 级 金 件 的 效果 如 图 3-48 所 不 。 

















图 3-47 创建 好 曲面 颖 图 3-48 ” 展 平 饭 金 件 的 效果 


.33 


边 扯 裂 义 称 “ 边 颖 ”是 指 沿 大 一 条 边 撕 和 忽 饭 金 件 。 与 所 有 和 裂缝 一 样 ， 边 扯 裂 ( 边 颖 ) 
也 用 于 辅助 展 平 级 金 件 。 必 要 时 ， 根 据 设计 需要 的 不 同 ， 可 以 将 边 扯 错 的 边 处 理 类 型 ( 扎 角 
类 型 ) 设置 成 “开放 ”“ 羊 和 孔 ”“ 间 际 ” 或 “ 重 营 ”。 
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创建 边 扯 裂 〈 边 维 ) 的 一 般 方法 和 步骤 如 下 。 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 扯 多 ” 一 前 〈 边 扯 裂 ) 按钮 ， 打 

开 “ 边 扯 裂 ”选项 卡 ， | 
(2) 在 “ 边 扯 裂 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 选 择 要 添加 到 边 颖 集 ( 边 扯 裂 集 ) 中 的 (>) 

一 个 或 多 个 边 参考 或 边 链 参考 。 
(3) 从 “ 边 处 理 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 一 个 边 处 理 类 型 (“开放 ”、“ 盲 孔 ”、 

“ 间 队 ”或 “ 重 琶 几 ， 并 设置 相应 的 参数 等 ， 如 图 3-49 所 示 。 



















边 
这 :FT7/ 按 折 弯 ) 
这 :FT7/ 按 折 弯 ) 





图 3-49 ”为 当前 边 扯 裂 集 指定 边 处 理 类 型 


@ “开放 ” 创建 开放 式 扯 错 。 

@ “ 宦 筷 ” 使 用 两 个 尺寸 创建 扯 裂 。 

@ “ 间 际 ”: 使 用 基于 壁 厚 度 值 的 单一 太 二 或 根据 SMT_GAP 参数 在 壁 相交 处 创建 

扯 错 。 

@“ 竺 营 ”:， 壁 之 间 相互 重 营 ， 并 在 壁 相 交 人 处 创建 扯 错 。 

(4) 要 创建 新 的 边 扯 裂 集 〈 边 缝 集 )， 则 在 “放置 ”选项 卡 中 单 击 “ 痢 建 集 ”并 添加 要 
扯 裂 的 任意 其 他 边 。 对 于 每 个 集 ， 定 义 任 何 所 斋 矿 寸 。 

(5) 在 “ 边 扯 裂 ”选项 卡 中 单 击 衣 (完成 ) 按钮。 

下 而 通过 一 个 简单 实例 辅助 介绍 一 般 边 颖 的 创建 方法 。 

刍 打开 饭 金 件 文件 。 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 萝 〈 打 开 ) 按钮 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 
并 选择 本 书 配套 的 bj_3_5.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 投 钮 。 文 件 中 己 有 的 饭 金 件 如 图 3-50 
所 示 。 

和 7 创建 边 颖 。 



































开 “ 边 扯 多 ”选项 卡 。 
(2) 在 “ 边 扯 儿 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 为 当前 边 扯 裂 集 1 选择 边线 1， 按 信 





(Ctrl》 键 并 单 击 边线 2 以 将 边线 2 也 选择 到 边 扯 裂 集 1 中， 如 图 3-51 所 示 。 








加 BJ_3_5.PRT 
RIGHT 
ToOP 
:FRONT 
Se PRT_CSYS_DEF 

b> 名 拉 伸 1 

壁 曲 面 (第 一 个 壁 ) 
看 边 折 弯 标 识 118 
加 平整 1 
中 在 此 插入 








图 3-50 ”文件 中 的 原始 饭 金 件 图 3-51 为 边 扯 裂 集 1 选择 两 个 边线 


(3) 默认 的 边 处 理 类 型 选项 为 “[ 开 放 ]”， 单 击 上 条 〈 完 成) 按钮 ， 从 而 完成 创建 该 边 扯 
裂 特征 ， 如 图 3-52 所 示 。 

&》 展 平 饭 金 件 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 营 ”组 中 单 击 吾 “〈 展 平 ) 按钮 ， 打 开 “ 展 平 ” 选 
项 卡 。 

(2) 默认 选中 “ 展 平 ”选项 卡 中 的 瞩 (自动 选择 的 参考 ) 按钮 ， 以 自动 选择 所 有 弯曲 的 
曲面 或 边 ， 并 接受 零件 的 默认 固定 几何 参考 。 

(3) 在 “ 展 平 ”选项 卡 中 单 击 衣 (完成 ) 按钮 ， 展 平 级 金 件 的 效果 如 图 3-53 所 示 。 


国 BJ 3 5.PRT 
RIGHT 
TOP 
i FRONT 
Ni CSYS_DEF 

印 拉 伟 ] 

壁 曲 面 (第 一 个 壁 ) 
小 边 折 这 标识 118 
加 平整 1 
pn 





图 3-52 创建 边 扯 裂 图 3-$3 ” 展 平 饭 金 件 的 效果 


本 扯 裂 连接 


扯 裂 连接 是 指 在 两 个 基准 点 、 两 个 顶点 ， 或 一 个 基准 点 和 一 个 顶点 之 间 扯 裂 饭 金 件 。 在 
实际 设计 工作 中 ， 使 用 古 〈 扯 裂 连接 ) 按钮 可 按 直线 据 裂 饭 金 件 材料 的 平面 截面 并 连接 现 有 
边 缝 。 扰 裂 连接 端点 必须 是 一 个 基准 点 或 项 点， 在 是 顶点 时 还 必须 位 于 边锋 的 末端 或 在 零件 
边界 上 ， 注 意 扯 裂 边界 不 可 与 现 有 的 边 共 线 。 

使 用 古 〈 扯 裂 连接 ) 按钮 创建 扯 裂 特征 的 一 般 方法 步 又 如 下 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 扯 裂 ” 一 目 〈 扯 裂 连接 ) 按钮 ， 
打开 如 图 3-54 所 示 的 “ 扯 裂 连接 ”选项 卡 。 
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(2) 在 “ 扯 裂 连接 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”和 面板 ， 如 图 3-55 所 示 ， 接 看 选择 一 个 基准 
扩 或 项 把 作为 扯 裂 起 点 ， 再 选择 一 个 基准 点 或 项 点 作为 扯 简 终 扣 。 


| 政 置 、| 属性 | | | > 
针 到 端点 
选择 项 





























文件 -| | 模型 ”分析 ” 注 基 ”渔业 工具 视图 应 用 程序 ] 夫 禾 兰 藤 pp 
图 渴 择 项 | i 罗 冯 国 sw Xx 间 障 |0. 00 
| 放置 | 属性 | | | 
图 3-54 “ 扯 儿 连 接 ” 选 项 卡 图 3-55 “放置 ”面板 


(3) 要 为 扯 像 评 加 空 际 ， 则 选择 “添加 间 际 ” 复 选 枉 ， 并 设置 相应 的 间 际 矿 寸 值 。 
(4) 要 创建 新 的 扯 必 连接 集 ， 则 单 击 “ 痢 建 集 ?， 并 分 别 指定 扯 袭 起 点 和 扯 猥 终 


A 入 
点 等 


(5) 在 “ 扯 裂 连接 ”选项 卡 中 单 击 区 (完成) 按钮 。 


3.4 拐角 止 双 楷 


抛 角 正 裂 槽 也 称 项 角 止 裂 档 。 在 饭 金 件 中 设计 合适 的 扔 角 止 裂 槽 有 助 于 控制 饭 金 件 材 料 
行为 ， 并 防止 在 进行 展 平 操作 时 发 生 不 希望 的 变形 。 


着 国 | 创建 拐角 止 倪 模 








特征 。 妨 外 在 第 1 革 中 也 介绍 过 抛 角 止 裂 模 的 知识 ， 即 在 使 用 剖 〈 转 换 ) 按钮 创建 东 些 饭 金 
件 转换 特征 时 ， 也 可 以 定义 扔 角 止 裂 槽 。 注 意 在 创建 法 兰 辟 时 也 可 以 添加 扔 角 止 裂 模 。 
创建 扎 角 止 裂 槽 的 一 般 方 法 步 又 如 下 。 








和 司 ( 拐 角 止 烈 权 ) 按钮 ， 打 开 
如 图 3-56 所 示 的 “ 扔 角 止 裂 模 ”选项 卡 。 


模型 ”分 析 注释 ， 浑 染 工具 “视图 ”应 用 程序 | 邦 甸 / 牧 息 
EN [区 无 m 档 -加 1 台 国 国 x 
| 放置 | 选项 | 属性 


图 3-56 “ 毛 角 止 裂 槽 ”选项 卡 


(2) 单 击 央 (自动 全 选 ) 按钮 时 为 止 裂 横 自 动 选择 所 有 拐角 ， 或 者 单 击 尺 (手动 选择 ) 
按钮 为 止 裂 模 手 动 选择 一 个 或 多 个 拐角 。 

(3) 在 “拐角 止 裂 槽 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 可 以 查看 指定 拐角 止 裂 槽 集 的 所 选 
拐角 ， 接 着 为 当前 活动 集 选 择 要 应 用 的 止 裂 横 类 型 ， 并 为 止 裂 横 设置 锚 点 ， 如 图 3-57 所 
示 。 拐 角 止 裂 模 的 类 型 分 5 种 ， 即 “无 止 裂 槽 入 “V 形 凹 构 和 “ 圆 形 和 “和 矩形 ”和 “长 贺 




















乡 ”。 如 琳 当 前 使 用 的 是 “ 圆 形 ”“ 窒 形 ” 或 “长 贺 形 ” 止 裂 档 ， 则 可 根据 需要 设 交 这些 内 
容 : 该 止 裂 梓 的 深度 和 千 度 尺寸 ， 绕 销 扣 旋转 止 裂 权 的 放 秆 ， 亿 移 冬 直 于 二 等 分 线 的 止 错 
档 。 力 外 ， 可 以 新 建 妨 一 个 抛 角 止 弄 模 集 。 

















拐角 止 裂 模 1 [LV 形 上 四 档 ] 


绕 原 点 旋转 
0. 00 | 了 

口 垂直 于 二 等 分 线 偏 移 
0. 00 ad 

















图 3-57 “拐角 正 裂 入 ” 选 项 卡 的 “放置 ”面板 


“无 止 裂 槽 ” 连接 没有 止 裂 槽 的 注 壁 。 
“V 形 凹 槽 ” 保持 此 抛 角 的 默认 V 形 止 模特 性 。 
“ 圆 形 ” 使 用 圆 形 提供 止 裂 模 。 
“和 矩形 ”使 用 和 矩形 提供 止 裂 槽 。 

@ “长圆 形 ”使 用 长 贺 形 提供 止 裂 槽 。 

(4) 要 在 模型 上 创建 止 殊 槽 几何， 则 在 “ 扬 角 止 裂 槽 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 
中 选中 “创建 止 列 槽 几何 ” 复 选 框 。 

(5) 在 “ 抛 角 止 裂 模 ”选项 卡 中 单 击 全 (完成) 按钮 。 

在 创建 扔 角 止 裂 槽 时 ， 应 该 要 注意 这 些 内 容 : 模型 必须 至 少 有 一 个 割裂 的 边 才 可 添加 的 
角 正 裂 槽 ; 拐 朋 正 裂 槽 尺寸 必须 小 于 以 相交 折 芝 的 切线 为 界 的 变形 区 域 ， 可 以 在 模型 中 以 成 
型 和 展 平 状态 显示 抛 角 止 裂 檀 。 

下 面 介 绍 一 个 创建 扎 角 止 裂 模特 征 的 实例 。 

4 打开 饭 金 件 文件 。 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 区 〈 打 开 ) 按钮 ， 系 统 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 
并 选择 bj_3_6.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 已 有 的 饭 金 件 如 图 3-58 所 示 。 

从 创建 拐角 止 裂 档 。 























9 (拐角 止 烈 档 ) 按钮 ， 打 开 “ 拐 
角 止 裂 槽 ”选项 卡 。 

(2) 在 “拐角 止 裂 模 ”选项 卡 中 单 击 央 (自动 全 选 ) 按钮 ， 为 止 裂 槽 自动 选择 所 有 拐 
角 。 在 本 例 中 ， 用 户 也 可 以 在 “拐角 止 裂 槽 ”选项 卡 中 单 击 本 《手动 选择 ) 按钮 ， 接 着 在 如 
图 3-59 所 示 的 显示 有 拐角 注释 的 饭 金 件 模型 中 选择 两 个 拐角 〈 选 择 第 2 个 拐角 时 可 按 
(Ctrl 键 )。 














ER 





选择 拐角 
3-58 ”文件 中 已 有 的 饭 金 件 3-59 ”手动 选择 抛 角 


(3) 从 “类型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “长 圆 形 ”类 型 选项 ， 并 打开 “放置 ”面板 ， 设 置 止 
和 裂 槽 锁 点 选项 为 “ 折 敬 边 相 交 ”， 并 设置 相应 的 参数 和 选项 ， 如 网 3-60 所 示 。 


文件 * 模型 分析 注释 这 染 工具 视图 应 用 程序 | 克 房 外 敢 钥 
[NE 加 回击 国 * 国 x 


放置 | 选项 | 属性 
拐角 (C) 


拐角 1 
拐角 2 
类 型 | 长 图形 je 


止 裂 档 错 点 

口 绕 原点 旋转 | [[ 厚 度 ] ， 

10. 00 + 

口 垂直 于 二 等 分 线 偏 移 4 
0. 00 





图 3-60 ”设置 “长 圆 形 ”类 型 拐角 止 裂 槽 选项 和 参数 
(4) 在 “ 抛 角 止 列 槽 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”和 面板， 确保 选中 “创建 止 裂 权 几何 ” 复 选 
框 ， 如 图 3-61 所 示 。 


(5) 在 “ 损 角 止 型 档 ” 选 项 卡 中 单 击 国 (完成 ) 按钮 ， 完 成 创建 拐角 止 裂 槽 ， 如 图 3-62 
所 示 〔〈 图 中 显示 了 拐角 止 裂 槽 注解 )。 





In|[EB HE 






创建 止 型 权 几 何 (C) 





到 3-61 确保 选中 “创建 止 裂 槽 几何 ” 复 选 杠 图 3-62 完成 创建 抛 角 止 裂 权 











| Creg 2.0 饭 侈 件 设计 从 入 门 到 精通 





< 要 显示 扬 角 止 裂 模 注解 ， 可 在 功能 区 中 打开 “视图 ”选项 卡 ， 从 “显示 ” 
组 中 确保 选中 国 ( 扬 角 止 裂 槽 注解 ) 按钮 ， 如 图 3-63 所 示 。 注 意 确 保 已 激活 图 ， 并 且 
smt_crn_rel_display 已 设置 为 yes。 


文件 | 模型 ”分析 注释 这 染 pe 视图 | 应 用 程序 
区 > Ts 站 汶 全 图 外 加 可 所 
屋 





之 半 . 区 ED 
es 局 首 








重新 放大 所 己 命 名 标准 上 一 | 外 观 截 显示 激活 关闭 
省 状况 ”| 调整 “心平 移 缩 放 视图 方向 个 床 ” 二 于 内 图 玫 ， 交 辆 
方向 ” 模型 显示 " 显示 " | ”窗口 * 








3-63 ”设置 显示 抛 角 止 裂 槽 注解 


登 展 平 饭 金 件 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 恬 ( 展 平 ) 按钮 ， 打 开 “ 展 平 ” 选 
项 卡 。 

(2) 默认 选中 “ 展 平 ”选项 卡 中 的 号 (自动 选择 的 参考 ) 按钮 ， 以 自动 选择 所 有 弯曲 的 
曲面 或 边 ， 并 接受 零件 的 默认 固定 几何 参考 。 

(3) 在 “ 展 平 ” 选 项 卡 中 单 击 较 (完成 ) 按钮 ， 展 平 的 饭 金 件 如 图 3-64 所 示 。 





局 部 详 





3-64 ” 展 平 的 效 末 


裂 槽 类 型 | 


用 户 可 以 根据 设计 需要 设置 修改 用 作 默 认 值 的 拐角 目 裂 模 类 型 其 设置 方法 简 
述 如 下 。 

(1) 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 ， 接 看 选择 “准备 ”一 “模型 属性 ”命令 ， 如 网 3-65 所 示 ， 系 
统 弹 出 “模型 属性 ”对 话 框 。 

(2) 在 “模型 属性 ”对 话 框 中 ， 从 “ 饭 金 件 ” 选 项 组 中 单 击 “ 止 胞 槽 ” 行 中 的 “更 改 ” 
选项 ， 打 开 如 图 3-66 所 示 的 “首选 项 ”对 话 框 ， 自 动 指 癌 “ 止 裂 槽 ”类 别 。 此 时 ， 可 以 在 
“首选 项 ”对 话 框 的 “ 止 裂 槽 ”类 别 页 中 得 看 默认 的 扔 角 止 袭 权 设 置 ， 默 认 的 “ 扎 角 止 裂 
模 ”类 型 为 “V 形 凹 柳 ”。 另 外 ， 还 可 以 碍 看 默认 的 折 区 止 裂 模 设 置 ， 默 认 的 “ 折 区 止 裂 
槽 ”类 型 为 “ 扯 裂 ”。 


















DRM 会 话 报告 (D) 
生成 DRM 会 话 报告 。 








应 用 DRM 第 略 (A) 
定义 应 用 DRM 策略 的 方式 ，。 










移 除 DRM 第 略 (R) 
定义 移 除 DRM 第 略 的 方式 . 





“。 策略 服务 器 (P) 
为 第 略 服 务 骨 打开 Web 界面， 


图 3-65 ”执行 定义 模型 属性 的 命令 


口 | 设置 默认 的 止 裂 档 属 性 
拐角 止 裂 档 设 置 


宽度 (W) a 
深度 (D) | 直 孔 |" 
厚度 se 


折 弯 止 裂 档 设置 

类 型 (Y) 
宽度 (T) | 厚度 Ee 
SS em 





图 3-66 “首选 项 ”对 话 框 











1 二 Creo 2.0 让 PRRAAFaRE 


(3) 要 更 改 扎 朋 止 裂 槽 闫 型， 那么 在 “ 正 裂 槽 ”其 别 页 中 ， 从 “ 毛 朋 止 裂 槽 设置 ”选项 
组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 以 下 类 型 之 一 。 

@ “无 下 裂 模 ”: 不 添加 任何 止 裂 模 ， 并 且 抱 角 你 持 扯 裂 特性 。 

@“YVY 形 止 档 ” 添加 方形 按 角 ， 并 移 除 睦 认 V 形 止 模特 性 。 

@“ 圆 形 ”: 汪 加 圆 形 止 错 档 。 

@ “ 生 形 ”: 诺 加 年 形 止 裂 檀 。 

@ “长 圆 形 ” 添加 长 圆 形 止 妥 檀 。 

(4) 当选 择 “ 圆 形 人 “和 窍 形 ”或 “长 圆 形 ” 止 克 檬 类 型 时 ， 可 以 设置 殷 角 正和 裂 槽 宽度 、 
深度 和 深度 类 型 。 扔 角 止 裂 槽 的 宽度 可 以 为 设 定 值 ， 或 目 定 义 值 《如 “厚度 “2.0* 厚 度 ” 
“0.5* 厚度 ”); 而 抱 角 止 裂 模 的 深度 类 型 可 以 为 “ 囊 孔 ”根据 指定 值 洪 加 止 裂 档 久 “至 折 
弯 ”《〈 添 加 全 折 弯 的 止 允 入) 或 “与 折 圭 相 切 ”添加 与 打 过 相 切 的 止 像 模 )。 

(5) 在 “首选 项 ”对 话 框 中 单 击 “ 重 新 生成 ” 鬼 钮 。 

(6) 在 “模型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 


3.5 ”思考 练习 


(1) 为 什么 要 在 某 些 饭 金 件 中 设计 分 割 区 域 (变形 区 域 )? 简 述 一 下 设置 分 割 区 域 
的 用 途 。 

(2) 想 一 想 : 平整 形态 的 应 用 特点 主要 包括 什么 ? 

(3) 扯 裂 特征 可 以 分 为 哪 几 种 形式 ? 

(4) 主要 有 哪儿 种 基本 类 型 的 拐角 止 列 柳 ? 如 何 设置 用 作 默 认 值 的 拐角 止 裂 槽 类 型 ? 

(5) 操作 练习 : 打开 bj_3_ex5.prt (该 文件 位 于 随 书 光盘 的 CH3 文件 夹 中 )， 文 件 中 存在 
着 一 个 实体 零件 ， 如 图 3-67 所 示 。 

在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 选择 “操作 ”一 “转换 为 饭 金 件 ”命令 ， 打 开 “ 第 一 壁 ” 
选项 卡 ， 单 击 图 ( 壳 ) 按钮 ， 在 实体 模型 中 指定 底面 作为 要 移 除 的 曲面 ， 设 置 厚度 为 
3mm， 通 过 转换 得 到 的 饭 金 件 如 图 3-68 所 示 。 

















TOP 


图 3-67 实体 零件 图 3-68 ”转换 而 成 的 饭 金 件 


单 击 帮 (曲面 扯 裂 ) 按钮 ， 在 模型 中 创建 曲面 扯 裂 特征 《曲面 颖 )， 得 到 的 模型 效果 如 
图 3-69 所 示 。 















第 3 说 【GE 








最 后 将 该 饭 金 件 展 平 ， 展 平 效 来 如 网 3-70 所 示 。 





3-69 ”创建 曲面 扯 裂 (曲面 缝 ) 3-70 ” 展 平 饭 金 件 


(6) 扩展 学 习 : 在 什么 情况 下 可 以 使 用 “平整 形态 预览 ”窗口 ? 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 
击 贸 〈 平 整形 态 预 览 ) 按钮 ， 将 打开 一 个 “平整 形态 预览 ”窗口 ， 如 图 3-71 所 示 ， 在 该 窗 
口中 会 出 现 以 下 4 个 按钮 ， 请 研习 它们 的 使 用 方法 。 

@ 区 (平整 成 型 )， 用 于 切换 显示 平整 成 型 特征 。 

@ 和顺 〈 重 傅 几 何 ): 用 于 切换 重 辣 几何 的 显示 (默认 )。 

e 中 (边界 框 ): 用 于 切换 展 平 饭 金 件 的 长 度 和 宽度 尺寸 的 显示 。 尺 寸 与 

SMT _FLAT PATTERN _LENGTH 和 SMT_FLAT PATTERN_WIDTH 参数 相关 联 。 
@ 轧 (创建 实例 )， 用 于 打开 “新 实例 ”对 话 框 以 自动 创建 平整 形态 的 族 表 实例 。 


Ee 
rr 平整 形态 预览 








EE DE rr 


| 1]82.21 | 


Dy 


3-71 使 用 “平整 形态 预览 ”窗口 








在 Creo Parametric 中 可 以 对 叙 金 件 进行 设置 ， 这 样 有 助 于 控 


制 整 个 设计 过 程 ， 并 可 以 在 某 种 设计 场合 提高 设计 效率 。 本 章 主 
要 介绍 饭 金 件 设 置 的 相关 实用 知识 。 





41 饭 金 件 设置 概述 


本 节 介 绍 饭 金 件 设置 的 相关 内 容 ， 包 括 饭 金 件 属性 与 参数 设置 、 自 定义 饭 金 件 设计 环境 
和 定制 饭 金 件 设计 的 精度 。 


匆 金 件 属性 与 参数 设置 


在 饭 金 件 设 计 中 ， 饭 金 件 属性 及 其 关联 设置 可 以 被 用 于 预定 义 共 有 特征 几何 ， 维 持 设 
计 一 致 性 ， 提 高 饭 金 件 设计 效率 。 这 里 所 述 的 饭 金 件 属性 主要 包括 折 达 余 量 、 折 弯 、 止 裂 
模 、 边 处 理 、 斜 切口 、 固 定 几何 、 折 棕 顺 序 和 设计 规则 等 。 饭 金 件 属 性 的 设置 可 能 需要 合 
金 件 参数 ， 饭 金 件 参 数控 制 者 饭 金 件 工具 属性 的 默认 设置 ， 每 个 参数 都 有 相应 的 设置 ， 在 
“模型 属性 ”对 话 框 中 可 以 得 看 到 一 些 显示 的 饭 金 件 参数 。 通 种 可 以 使 用 弹出 的 “参数 ”对 
话 框 设 置 或 修改 饭 金 件 参数 ， 但 是 如 果 要 修改 厚度 ， 则 需要 使 用 弹出 来 的 “首选 项 ”对 
话 框 。 

新 建 或 打开 一 个 饭 金 件 设计 文件 ， 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 ， 接 看 选择 “准备 ”一 “模型 属 
性 ”命令 ， 系 统 弹出 如 图 4-1 所 示 的 “模型 属性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 “ 饭 金 件 ” 选 项 组 
中 提供 了 “ 折 弯 余 量 ”“ 折 弯 ”“ 止 裂 模 ”“ 边 处 理 ”“ 和 斜 切 口 ””“ 固 定 儿 何 ”“ 折 弯 顺 
序 ” 和 “设计 规则 ”这 些 特定 于 饭 金 件 的 属性 ， 它 们 的 功能 用 途 次 明 如 下 。 

@ “ 折 玖 余 量 ”， 显示 用 于 折 芍 余 量 计算 的 因子 类 型 以 及 是 否 为 模型 分 配 了 折 营 表 。 
“ 折 弯 ”显示 半 径 扩 十 和 标注 折 达 半径 的 位 置 。 
“ 止 错 权 ”显示 抛 角 止 错 权 和 折 玖 止 错 权 的 类 型 。 
“ 边 处 理 ” 显示 边 处 理 类 型 。 
“ 冬 切 口 ” 显示 射 切 口 的 沉 度 和 仿 移 。 
“固定 几何 ” 设置 在 展 平 、 折 回 和 平整 形态 操作 过 程 中 保持 固定 的 和 零件 几何 。 















































宣 度 : 间隙 仿 称 : 1.1 * 厚度 
未 定 沉 
来 定 贸 


详细 信息 选项 


[ 匡 四 | | 


图 4-1 “模型 属性 ”对 话 框 


@ “ 折 弯 顺序 ”: 显示 为 模型 定义 的 折 达 顺序 序列 的 编写。 可 通过 设置 打 杰 顺序， 记录 
己 完 成 设计 中 的 制作 折 弯 顺序 。 
@ “设计 规则 ” 显示 为 模型 定义 的 设计 规则 的 编号 。 可 通过 设置 设计 规则 ， 建 立 公司 
或 工业 标准 ， 以 指导 设计 。 
用 户 可 以 更 改 上 述 东 属性 设置 ， 其 典型 方法 是 在 “模型 属性 ”对 话 框 的 “ 饭 金 件 ” 选 项 
组 中 单 击 该 属性 所 在 行 中 的 “更 改 ” 选 项 并 进行 相应 的 更 改 操作 即 可 。 例 如 ， 当 单 击 “ 折 弯 
余 量 `“ 折 弯 ”“ 频 裂 模 光 “ 边 处 理 ” 或 “ 斜 切口 ”属性 项 所 在 行 的 “更 改 ” 选 项 ， 弹 出 
“首选 项 ”对 话 框 ， 从 中 可 设置 该 属性 项 的 选项 和 相应 的 饭 金 件 参数 等 。 更 改 好 相应 属性 设 
置 后 ， 在 “模型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 
要 使 用 “参数 ”对 话 框 设置 或 修改 东 些 饭 金 件 参 数 ， 则 在 “重型 属性 ”对 话 框 的 “天 
系 、 参 数 和 实例 ”选项 组 中 单 击 “ 参 数 ” 行 中 的 “更 改 ” 选 项 ， 接 看 在 弹出 的 如 图 4-2 所 未 
的 “参数 ”对 话 框 进行 设置 或 修改 操作 即 可 。 用 户 也 可 以 通过 在 功能 区 的 “工具 ”选项 卡 中 
单 击 “ 模 型 意图 ”组 中 的 L】( 参 数 ) 按钮 来 打开 “参数 ”对 话 框 。 另 外 ， 在 功能 区 的 “ 模 
型 ”选项 卡 的 “模型 意图 ”组 中 也 可 以 找到 []( 参 数 ) 按钮 。 
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Creg 2 (OO 饭 金 件 设计 从 入 门 到 精通 


Fiver 
过 泪 依 据 默 人 ___ _ Lesex.. 
i ” 谍 时 


MODELED BY | 

SMT_THICKNESS | | 1. 000000 
SMUT PART_ BEND ALLOWANCE FACTOR | 0. 500000 
SMT_FPART_BEND_ALLOW_FACTOR_TYPE | 时 | FACTOR 
SMI_UPDATE_BEND ALLOW_INFO | 是， = 

SMT PART BEND TABLE NAYE | 

SMT_DFLT_BEND RADIUS | | 1. 000000 
SMI_DFLI_RADIUS_s1DE | Inside 











图 4-2 “参数 ”对 话 框 
表 4-1 列 出 了 所 有 特定 于 饭 金 件 的 参数 ， 以 及 其 描述 和 要 求 的 参数 值 。 注 意 导 入 的 继承 














参数 文件 中 的 折 弯 余 量 使 用 为 零件 指定 的 因子 类 型 的 最 后 一 个 值 进行 计算 。 


表 4-1 所 有 特定 于 饭 金 件 的 参数 一 览 表 


参 数 名 说 明 值 


SMT_THICKNESS 设置 饭 金 件 壁 的 厚度 数值 


SMT PART BEND ALLOWANCE FACTOR | 设置 Y 因子 或 因子 的 值 数值 


SMT_PART_BEND_ALLOW_FACTOR_TYPE | 设置 Y 因子 或 K 因子 作为 折 营 余 量 因子 类 型 


SMT_DFLT_RADIUS_SIDE 








SMT_UPDATE_BEND_ALLOWANCE_INFO | 使 其 他 折 弯 余 量 参数 从 属于 分 配 的 材料 
口 

SMT_PART BEND TABLE NAME 设置 分 配 用 于 计算 含有 弧 的 几何 的 展开 长 度 的 折 膏 表 名 称 

SMT_DFLT BEND RADIUS 设置 折 从 半径 数值 
内 侧 


图形 





无 止 裂 槽 
SMT DFLT CRNR REL TYPE 设置 拐角 止 裂 槽 的 类 型 长 圆 形 

矩形 

V 形 止 模 
SMT DFLT CRNR REL WIDTH 设置 拐角 止 裂 醒 的 宽度 数值 

育 孔 
SMT DFLT CRNR REL DEPTH TYPE 设置 拐角 止 裂 模 的 深度 类 型 与 折 截 相 切 





全 折 膏 








了 包 人 金 件 设置 

















( 续 ) 
参 数 名 值 
SMT DFLT CRNR REL DEPTH 设置 贺 形 、 和 矩形 和 长 圆 形 扮 角 止 裂 槽 的 深度 尺寸 数值 
i 
长 圆 形 
SMT DFLT BEND REL TYPE 设置 折 膏 止 裂 模 的 类 型 矩形 
扯 裂 
拉 伸 
SMT DFLT BEND REL WIDTH 设置 折 膏 止 裂 模 的 宽度 数值 
盲 孔 
SMT DFLT BEND REL DEPTH TYPE 设置 折 灾 止 裂 模 的 深度 类 型 与 折 营 相 切 
至 折 夺 
SMT DFLT BEND REL DEPTH 定义 圆 形 、 算 形 和 长 副 形 折 灾 止 裂 权 的 深度 尺寸 数值 
SMT_DFLT_BEND REL ANGLE 定义 拉 伸 折 杰 上 止 裂 模 的 角度 数值 
SMT GAP 定义 重 暑 边 、 边 处 理 和 和 斜 切口 的 间隙 尺寸 数值 
育 孔 
SMT DFLT EDGE TREA TYPE 定义 边 处 理 类 型 
重 苇 
SMT DFLT EDGE TREA WIDTH 设置 边 处 理 宽度 数值 
SMT DFLT MITER CUT WIDTH 设置 斜 切口 的 宽度 数值 
SMT DFLT MITER CUT OFFSET 定义 和 斜 切口 的 偏 移 尺 寸 数值 





Dm 某 些 饭 金 件 参 数 的 值 中 可 使 用 关系 ， 而 在 关系 中 可 使 用 特定 于 饭 金 件 的 函 
数 。 人 例如， 为 饭 金 件 创建 关系 时 ， 可 使 用 饭 金 件 特定 的 函数 Smt thicknessO0。smt thicknessO) 
函数 代表 SMT_THICKNESS 参数 ， 可 放置 在 关系 式 的 左 侧 ， 也 可 放置 在 关系 式 的 右 侧 ， 举 
例如 下 。 

Smt thicknessO = 0.5 

dl = Smt thlckness() 


d2 = Smt thlckness() * 0.5 
d3 = smt_thickness() * 2.0 


412 和 目 定义 饭 金 件 设计 环境 | 


允许 用 户 目 定 义 饭 金 件 设计 环境 ， 其 方法 是 选择 “文件 ”一 “选项 ”命令 ， 打 开 “Creo 
Parametric 选项 ”对 话 框 ， 接 痢 在 该 对 话 框 左 侧 部 位 的 “次 别 ”列表 框 中 选择 “ 饭 金 〈 件 )” 
以 切换 人 至 “ 饭 金 件 ” 区 域 ， 如 图 4-3 所 示 ， 然 后 可 设置 到 一 个 或 多 个 饭 金 件 库 的 路 径 《〈 要 为 
饭 金 件 特定 的 库 设 置 目 录 路 径 ， 则 在 相关 的 框 中 输入 路 径 名 ， 或 者 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 浏览 
库 文 件 来)， 显 示 或 隐藏 抛 角 止 询 模 注 解 和 折 营 注解 ， 定 义 折 莹 注解 符号 等 。 注 意 ， 如 果 要 
使 用 饭 金 件 参数 或 “首选 项 ”对 话 框 设 置 工具 设置 的 默认 值 并 使 特征 在 参数 变化 时 目 动 更 
新 ， 则 确保 选中 “人 饭 金 件 参数 ”下 的 “关联 刀具 设置 ” 复 选 枉 ， 必 要 时 可 议 置 关联 折 区 设 
置 。 最 后 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 杠 中 单 击 “确定 ”按钮 。 




















加 关联 刀 内 设置 
口 美 陪 折 宅 设置 

区 显示 拐角 止 隆 酚 注 由 

白 窗 注册 显示 设置 
国 显示 折 守 注解 
折 守 注解 向 下 特 号 : 
折 可 注册 向 上 符号 :detmat | 
折 宫 注 骨 元 素 M 让 :Eapetiiectiaat | 
成 于 状态 符号 : 
流动 状态 符号 : [dstatt | 














4-3 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 


区 轴 正 制 饭 金 件 设 计 的 精度 


在 某 些 精密 设计 场合 下 ， 用 户 可 能 需要 考虑 饭 金 件 的 精度 ， 尤 其 是 饭 金 件 的 绝对 精度 。 
在 Creo Parametric 2.0 饭 金 件 设计 模块 中 新 建 饭 金 件 时 ， 默 认 的 零件 精度 为 “绝对 ”。 使 用 模 
板 时 ， 系 统 将 从 该 模板 获取 默认 精度 类 型 和 值 ， 而 如 果 不 使 用 模板 ， 则 精度 由 配置 选项 
default_abs_accuracy 进行 设置 。 如 果 该 选项 未 定义 ， 则 精度 默认 为 0.0125mm 或 0.0005in 
《有 具体 视 单 位 制 而 定 )。 

用 户 可 以 按照 下 述 典 型 步 又 设置 配置 选项 default_abs_accuracy 的 值 。 

(1) 单 击 “ 文 件 ” 一 “选项 ”命令 ， 打开 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 。 

(2) 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 选择 “配置 编辑 费 ” 类 别 ， 如 图 4-4 所 示 。 











口 查 者 间 管 理 Cres Faraaetrie 选 现 . 
排序 ，[ 按 字 二 刷 订 | Show: Ci\sers\Public\Docuaents\eonfigpro | 


元 许 创 请 Pro/ ENGINEER 50001 前 县 : 
河 Cren Parasetris 业 话 设置 默认 的 总 
接 制 "精度 "菜单 的 显示 。 易 - 从 "地 件 
启用 高 释 古 摘 设 置 末 法 。 


插 帮 格 兴 型 设置 为 芒 卡尔 或 概 坐 标 浊 型 
在 章 给 器 屋 式 中 定 祥 彻 始 的 异型 方向 。 


罕 Ee 本 到 思 

W draving setup_file C:\Program Files\F... 
emable absolute_ aeeuraty 让 

enable advamee_eollision 

F wmable obsoleted Fermtures 

F shetehoer grid type 

sketcher starts_in_2d 


重病 闪闪 大 厂 章 
EF 








4-4 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 选择 “ 偶 置 编辑 器 ”类 别 

















(3) 单 击 “ 奏 找 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “和 奏 找 选项 ”对 话 框 ， 在 “输入 关键 字 ” 文 本 框 中 输 
入 default_abs_accuracy， 接 看 单 击 “立即 得 找 ”按钮 ， 碍 找 结果 显示 在 “选取 选项 ”列表 框 
中 ， 确 保 在 该 列表 框 中 选择 default_abs_accuracy， 如 图 4-5 所 示 ， 然 后 在 “设置 值 ” 框 中 指 
定 所 需要 的 一 个 数值 。 








def 由 t_ abs accuracy default_abs_accuracy | 厂 四 者 找 届 





4-5 “查找 选项 ”对 话 框 


(4) 蛙 击 “ 瀛 加 /更 改 ” 按 钮 ， 然 后 关闭 “查找 选项 ”对 话 框 。 

(5) 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 “ 人 确定 ”按钮 。 

用 户 可 以 按照 以 下 方法 步骤 指定 饭 金 件 的 绝对 精度 。 

(1) 在 一 个 新 建 或 打开 的 饭 金 件 文件 中 ， 单 击 “ 文 件 ” 一 “准备 ”一 “模型 属性 ” 命 
令 ， 打开 “模型 属性 ”对 话 框 。 

(2) 在 “材料 ”选项 组 的 “精度 ” 行 中 单 击 “ 更 改 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 如 图 4-6 所 示 的 
“精度 ”对 话 框 。 

(3) 从 “指定 精度 的 依据 ”选项 组 中 选择 “输入 值 ” 单 选 按钮 或 “从 模型 复制 值 ” 单 选 
按钮 。 

@ “输入 值 ” 单 选 按钮 时 ， 可 从 下 拉 列 表 框 中 选择 “绝对 ”选项 或 “相对 ” 选 

， 在 这 里 建议 选择 “绝对 ”选项 ， 然 后 输入 一 个 值 或 接受 默认 值 。 
© 2 “从 模型 复制 值 ” 单 选 按钮 时 ， 如 图 4-7 所 示 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 并 利用 
弹出 的 “打开 ”对 话 框 选择 要 在 其 中 设置 默认 值 的 零件 。 


指定 精度 的 依据 
〇 输入 值 (E) 
Se 从 模型 复制 值 (P) 


IE 











图 4-6 “精度 ”对 话 框 (1) 图 4-7 “精度 ”对 话 框 (2) 
(4) 在 “精度 ”对 话 框 中 单 击 “ 重 新 生成 模型 ” 鬼 钮 。 








A CreeE 2.0 饭 金 件 设计 从 入 门 到 精通 


(5) 在 “模型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 包 
4.2 ”设置 默认 的 折 弯 余 量 属性 


在 Creo Parametric 2.0 饭 金 件 折 区 余 量 的 知识 苑 畴 里 ， 需 要 初步 理解 要 曲 余 量 与 展 
开 长 度 的 基本 概念 。 克 曲 余 量 计算 用 来 确定 构建 特定 半径 和 角度 折 和 从 所 需 的 平整 饭 金 件 
展开 长 度 ， 在 该 计算 中 绽 合 考 夸 了 饭 金 件 厚 度 、 折 要 半径 、 折 要 角度 及 其 他 材料 属性 
(如 YY 因子 和 K 因子 )。 在 展开 长 度 计算 中 ， 还 考虑 到 对 折 雪 区 域 中 的 拉 伸 进行 了 补 
偿 。 当 折 蔡 或 成 型 饭 金 件 时 ， 中 性 折 芝 轴 外 的 材料 通 曲 受 拉 伸 ， 中 性 折 芝 轴 内 侧 的 材料 
受 压 缩 。 通 过 建立 适当 的 材料 说 明和 精确 计算 展开 长 度 的 公式 ， 可 以 由 系统 自动 考虑 此 
材料 特性 。 

根据 可 延展 几何 的 类 型 ， 用 户 可 以 使 用 下 列 方法 之 一 来 在 设计 工作 中 计算 饭 金 件 或 特定 
的 展开 长 度 。 如 果 展 开 长 上 度 的 值 不 正确 ， 那 么 可 以 对 该 值 进行 修 改 ， 或 者 使 用 自 定 义 的 折 和 从 
表 对 值 进行 敌 新 。 

@ 系统 定义 的 方程 : 使 用 Y 因子 或 K 因子 计算 所 有 可 延展 几何 的 展开 长 度 。 

@ 折 赤 表 : 使 用 标准 或 目 定 义 的 折 玛 表 计 算 包 含 弧 的 几何 的 展开 长 上 度 。 注 音标 准 或 目 

定义 的 折 营 表 仪 用 于 计算 包含 弧 的 几何 的 展开 长 虐 。 

如 果 未 将 定制 的 折 区 表 指 定 给 饭 金 件 ， 那 么 可 以 使 用 以 下 系统 定义 的 方程 公式 计算 零件 

或 壁 特 征 的 展开 长 度 。 



























































L = (Xx/2xR+Y 因子 xT) x0/90 








其 中 ， 
[一 一 饭 金 件 的 展开 长 度 。 
一 一 可 以 取 其 近似 值 为 3.142。 


R 一 一 折 符 处 的 内 侧 半 径 。 

Y 因子 一 一 其 默认 值 =0.50。 

TT 一 一 材料 厚度 。 

0 一 一 单位 为 度 〈?") 的 折 弯 角度 。 

另外 ，Y 因子 可 以 由 KK 因子 计算 出 来 ， 即 : 

Y 因子 = (2) xK 因子 

以 上 内 容 对 于 初学 者 而 言 可 能 显得 很 抽象 ， 不 容易 理解 ， 但 这 人 不要紧， 可 以 继续 往 下 学 

习 ， 答 以 后 再 慢 慢 研习 。 对 于 这 方面 的 内 容 ， 如 果 没 有 特别 要 求 ， 可 以 接受 默认 的 折 特 余 量 


议 症 。 

















设置 折 弯 余 量 属性 的 一 般 方法 











要 设 管 默认 的 折 弯 余 量 属性 ， 则 选择 “文件 ”一 “准备 ”一 “模型 属性 ”命令 ， 弹 出 
“模型 属性 ”对 话 框 ， 接 看 在 “ 饭 金 件 ” 下 早 击 “ 折 弯 余 量 ” 行 中 的 “更 改 ” 选 项 ， 弹 出 
“首选 项 ”对 话 框 并 目 动 指 癌 “ 折 赤 余 量 ”类 别 页 ， 从 中 设置 的 认 的 打 雪 余 量 属性 ， 如 网 4-8 
所 示 ， 有 基体 设置 内 容 如 下 。 











光滑 记 饭 金 件 设置 


首选 项 _ 


展开 长 度 计算 
计算 时 使 用 的 因子 


OE 因子 (后 
二 因子 (人 


因子 值 0.5 I 
贺 弧 的 展开 长 度 
折 罕 祭 量 表 (B) 


[ 示 分 所 站 [雪人 性 折 查 余 量 表 (p)- | 


分 配 材料 
呵 使 用 分 配 材料 定义 折 弯 余 量 参数 的 值 





| 打开 . . 。| | 保存 (5)... | 








图 4-8 “首选 项 ”对 话 框 的 “ 折 芍 余 量 ” 类 别 页 


@ 根据 不 同 的 因子 计算 展开 长 度 。 在 “展开 长 度 计算 ”选项 组 中 选择 “Y 因子 ” 单 先 
按钮 或 “K 因子 ” 单 选 按钮 ， 并 指定 一 个 新 因子 值 。 

@ 通过 分 配 折 弯 表 来 计算 弧 的 展开 长 度 。 在 “ 圆 弧 的 展开 长 度 ” 选 项 组 的 “ 折 弯 余 量 
表 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 折 弯 余 量 表 ( 折 弯 表 )。 注 意 在 分 配 折 弯 表 前 ， 必 须 先 将 
折 弯 余 量 表 复制 到 零件 。 可 单 击 “ 零 件 折 弯 余 量 表 ” 按 钮 来 添加 复制 折 弯 余 量 表 。 

@ 选中 “使 用 分 配 材料 定义 折 弯 余 量 参数 的 值 ” 复 选 框 ， 则 根据 所 分 配 材料 的 参数 值 
来 计算 折 达 余 量 。 

设置 好 折 达 余 量 属性 后 单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 。 


Ey 位 Y 因子 和 上 因子 


在 饭 金 件 设 计 中 ，Y 因子 和 KK 因子 用 于 计算 在 设计 中 构建 特定 半径 和 角度 的 折 雪 时 所 需 
的 平整 级 金 件 的 展开 长 度 。 

Y 因子 和 K 因子 是 由 饭 金 件 材料 的 中 性 折 弯 线 〈 相 对 于 厚度 而 言 ) 的 位 置 所 定义 的 零件 
名 数 ， 中 心 折 膏 线 的 位 置 根据 零件 中 使 用 的 饭 金 件 材料 的 类 型 而 定 ， 而 中 性 折 营 线 的 长 度 同 
通常 等 于 展开 长 上 度 。 结 合 如 图 4-9 所 示 的 参数 来 理解 Y 因子 与 K 因子 。K 因子 是 从 中 性 折 
索 线 到 内 侧 折 弯 半径 的 距离 〈8) 与 材料 厚度 CT) 之 间 的 比例 ， 即 其 计算 公式 为 K 因子 = 
5/T。Y 因子 的 计算 公式 为 了 因子 =K 因子 x(Crv2)，Y 因子 的 默认 值 为 0.30。Y 因子 和 因子 
的 数值 越 小 ， 则 材料 越 季 软 。 注 意 在 特殊 情况 下 ， 如 果 中 性 层 “〈 中 性 折 检 线 ) 在 饭 金 件 厚 度 
之 外 ， 会 导致 Y 因子 和 因子 均 为 负 值 。 

对 于 具有 变化 半径 的 折 人 区 ， 例 如 圆柱 体 或 圆锥 体 ， 可 使 用 Y 因子 或 K 因子 来 计算 展开 
长 度 。 







































































7 CreO 2Z.O 饭 金 件 设 计 从 入 门 到 精通 _ 


中 性 折 弯 线 





也 -| 





a) by 
图 4-9 材料 展开 长 度 等 参数 示意 
a) 折 弯 条 件 b) 平整 条 件 
在 当前 饭 金 件 文件 中 更 改 “ 折 弯 余 量 ” 属 性 时 可 以 定制 新 的 Y 因子 或 K 因子 数值 。 男 
外 ， 使 用 以 下 饭 金 件 参 数 也 可 以 设置 Y 因子 和 K 因子 来 控制 饭 金 件 的 折 这 余 量 。 
@ SMT_ PART_ BEND_ALLOW_FACTOR_TYPE: 设置 Y 因子 或 K 因子 作为 折 弯 余 量 
因子 类 型 。 
@ SMT PART_ BEND _ALLOWANCE FACTOR: 设置 Y 因子 或 K 因子 的 值 。 


42.3 折 从 表 | 

折 杰 表 控 制 在 包含 弧 的 几何 上 构建 打 要 时 所 需 的 平整 材料 展开 长 度 的 扩 棕 余 量 计算 ， 确 
保 材 料 行 为 符号 设计 要 求 。 展 开 长 度 主要 取决 于 材料 类 型 、 材 料 厚 度 和 折 要 半径 。 如 果 饭 金 
件 材料 美 型 和 材料 厚度 不 同 ， 则 展开 长 度 也 会 有 所 变化 ， 折 要 表 绽 合 考虑 了 这 些 变化 因素 。 

在 实际 饭 金 件 设 计 工 作 中 ， 可 以 为 一 个 零件 复制 任意 数量 的 打 要 表 ， 但 是 一 次 只 能 为 一 
个 零件 分 配 一 个 折 杰 表 。 分 配 有 折 弯 表 时 ， 相 关联 的 所 有 特征 都 在 再 生 《〈 重 新 生成 ) 时 进行 
更 新 。 而 在 创建 相关 壁 的 过 程 中 ， 用 户 也 可 以 根据 情况 分 配 其 他 打 弯 表 来 创建 特征 特定 的 折 
要 余 量 。 在 一 个 饭 金 件 中 ， 如 果 选 择 并 分 配 了 一 个 折 这 表 ， 则 系统 使 用 该 折 灾 表 计 算 展 
es 

在 Creo Parametric 2.0 中 提供 了 3 个 适用 于 90” 折 区 的 标准 折 寄 表 ， 如 表 4-2 所 示 。 用 
户 可 以 选择 这 些 标 准 折 达 表 之 一 ， 也 可 以 创建 并 使 用 目 定义 的 打 要 表 以 文 持 其 他 材料 类 型 和 
展开 长 度 的 计算 方法 。 






























































表 4-2 折 弯 表 


才 村 条 K 因 了 
Rie) TI 0 
和 Ce | 仙人 仙 月 


表 3 (table3 ) 硬 黄 铜 、 青 铜 、 冷 轧钢 、 弹 签 钢 0.71 0.45 








如 果 创 建 目 己 的 折 雪 表 库 ， 建 议 使 用 pro_sheet_met_dir < 完整 目录 路 径 > 配 置 选项 设置 文 
件 路 径 。 

在 一 个 饭 金 作文 件 中 ， 选 择 “ 文 件 ” 一 “准备 ”一 “模型 属性 ”命令 打开 “模型 属性 ” 
对 话 杠 ， 接 着 在 “ 铁 金 件 ” 选 项 组 中 单 击 “ 折 弯 余 量 ” 行 中 的 尹 | (展开 ) 按钮 ， 可 以 查看 
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折 营 余 量 的 相关 属性 内 容 悄 况 ， 包 括 折 营 表 分 配 古 侍 定 义 
折 芍 表 为 未 定义 〈 即 未 分 配 )。 





未 分 配 

毫米 牛顿 秒 (mmNs) 
1.0 

绝对 0.0125 








Y 因子 : 已 定义 





Y 因子 ; 已 定义 
Y 因 


鞍 有 特定 设置 的 特征 
半径 : 厚度 


图 4-10 展开 “ 折 弯 余 量 ”属性 内 容 


如 朱 权 复制 或 删除 打 索 表 ， 在 “人 饭 金 件 ” 行 中 单 击 “ 更 改 ” 按 钮 ， 系 统 璋 出 “首选 项 ” 
对 话 框 。 在 “ 折 索 余 量 ” 类 别 页 的 “ 圆 听 的 展开 长 度 ” 选 项 组 中 单 击 “ 和 零件 打 圭 余 量 表 ” 按 
钮 ， 系 统 弹 出 如 图 4-11 所 示 的 “零件 折 弯 余 量 表 ”对 话 杠 。 接 痢 在 位 于 “ 库 中 的 折 弯 余 量 
表 ” 选 项 组 的 库 中 选择 折 弯 表 并 单 击 咒 几 (复制 ) 按钮 ， 则 将 所 选 折 弯 表 复 制 到 零件 中 ， 即 
成 为 模型 中 的 表 。 如 末 要 从 零件 中 删除 扩 棕 表 ， 则 在 “模型 中 的 表 ” 列 表 中 选择 该 打 弯 表 ， 
接 关 单 击 鼠 标 右键 并 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “删除 ”命令 ， 注 意 该 折 雪 表 仍 存在 于 目 
对 中 ， 











tablel.t 
[table2. bnd 
[table3. bnd 





4-11 “零件 折 替 余 量 表 ” 








5 Creo 2.0 证 设 MA 到 神通 








要 分 配 扩 过 表 ， 则 从 “ 库 中 的 扩 索 余 量 表 ” 选 项 组 的 库 中 选择 所 需 折 膏 表 ， 或 者 在 “ 杭 
型 中 的 表 ” 列 表 中 选择 所 需 折 弯 表 ， 单 击 嘲 (分 配 ) 按钮 ， 或 者 右键 单 击 并 从 弹出 的 快捷 荣 
单 中 选择 “分 配 ” 命 令 ， 相 应 的 折 弯 表 即 被 分 配给 零件 。 如 条 要 将 当前 分 配给 零件 中 的 折 弯 
表 取 消 分 配 ， 则 选择 该 折 弯 表 ， 碳 键 单 击 并 从 璋 出 的 快捷 染 单 中 选择 “取消 分 配 ” 命 令 ， 访 
折 爸 表 被 取消 分 配 ， 但 仍然 与 零件 一 起 保存 。 

用 户 可 以 编辑 折 雪 表 ， 其 方法 是 在 打开 “和 零件 打 圭 余 量 表 ” 对 话 框 乙 后 ， 从 库 中 选择 扩 
弯 表 ， 或 者 选择 复制 到 模型 中 的 折 弯 表 ， 接 着 单 击 外 (编辑 选 定 折 弯 表 的 属性 〉 按钮 ， 系 统 
弹出 如 图 4-12 所 示 的 属性 对 话 框 ， 从 中 根据 需要 编辑 折 达 表 信息 ， 然 后 在 该 属性 对 话 框 中 
过 和 






























































"Te 
J0-Drgree Bemds = Required Straight Length of Stock (L) 
SOFT COPPER Aand SOFT BRASS 


| For Values of TT and R oatside th talble range use the Follorinng, 


FORMILA LL= {0.855 TT) + (FL HR) /2.0 
| 


Iaside tadius (RY 


3A64 MI 3/32 UB Ba M6 7/32 li 32 B/G 11733 HE L332 


, 性 由 ,083 0107 0.156 Qa205 O254 0.303 0.353 0.40l 和 50 0.499 0.549 0.593 0.646 
人 091 0.115 O164 0.214 O262 O.31l 0.36l 0.403 O58 0.507 0.557 .8 0.654 
0.100 0.124 0.173 Qa22 02 0.320 0.30 0.418 O0467 O0516 0.566 0.615 0.663 
,108 0,132 dO,181 O230 QL279 0,328 O379 0,426 0,475 O,524 0.574 0.623 人 0,671 





图 4-12 ”编辑 选 定 折 从 表 的 属性 
在 “零件 折 索 表 余 量 表 ” 对 话 框 中 ， 还 可 以 为 零件 定义 新 折 弯 表 ， 其 方法 是 在 该 对 话 杠 
中 单 击 国 (创建 新 折 弯 余 量 表 》 按钮 ， 接 着 在 如 图 4-13 所 示 的 文本 框 中 输入 一 个 折 索 表 名 
称 ， 单 击 国 (接受 ) 按钮 ， 然 后 在 弹出 窗口 的 轮 廊 表 中 输入 自 定义 数据 ， 并 选择 “文件 ”一 
“保存 ”命令 ， 从 而 创建 完毕 折 弯 表 ， 并 写 到 当前 目录 中 。 
输入 折 训 表 名 \[- 运 出 -\]: 



























国 x 


图 4-13” 拟 输入 一 个 折 弯 表 名 称 

















男 外 ， 在 “零件 折 弯 表 余 量 表 ”对 话 框 中 ， 还 可 以 保存 选 定 折 粥 表 的 副本 ， 复 制 选 定 折 
要 表 的 副本 和 删除 选 定 的 折 弯 表 等 。 


4.3 设置 默认 的 折 弯 与 止 作 柜 属 性 


要 设置 默认 的 折 弯 属性 ， 那 么 选择 “文件 ”一 “准备 ”一 “模型 属性 ”命令 ， 打 开 “ 模 
型 属性 ”对 话 框 ， 接 看 在 “ 饭 金 件 ” 选 项 组 中 单 击 “ 折 弯 ” 行 中 的 “更 改 ”"， 打 开 “ 首 选 
项 ”对 话 框 并 目 动 切换 至 “ 折 到 ”类 别 页 ， 从 中 可 指定 不 同 的 献 认 折 克 半径 值 ， 定 义 默 认 的 
折 芝 半 径 侧 (内 侧 或 外 侧 )， 以 及 指定 不 同 的 默认 折 芝 角度 值 ， 如 图 4-14 所 示 ， 然 后 单 击 
“重新 生成 ”按钮 。 

















氢 多 件 设 症 


折 弯 半 皮 出: 
二 内 侧 (5) 
已 外侧 (T) 





图 4-14 ”更改 折 弯 设置 


在 “ 肖 选 项 ”对 话 框 中 选择 “ 止 独 档 ” 类 列 ， 则 可 以 设置 上 默 认 的 止 钢 权 属 性 ， 包 括 殷 角 
止 裂 入 的 默认 闫 型 和 折 弯 止 裂 槽 的 默认 关 型 等 。 


44 设置 软 认 的 边 处 理 属 性 


可 以 为 饭 金 件 定义 边 处 理 设 置 的 默认 值 ， 包 括 在 拐角 处 相交 两 壁 的 间距 尺寸 、 边 处 理 的 
类 型 和 宽度 。 

要 更 改 边 处 理 的 默认 属性 ， 则 单 击 “文件 ”一 “准备 ”一 “模型 属性 ”命令 ， 打 开 “ 模 
型 属性 ”对 话 框 ， 接 着 在 “ 饭 金 件 ” 选 项 组 中 单 击 “ 边 处 理 ” 行 中 的 “更 改 ” 打开 “首选 
项 ”对 话 框 并 自动 切换 至 “ 边 处 理 ” 类 别 属性 页 ， 从 中 设置 默认 的 边 处 理 属性 ， 如 图 4-15 
所 示 。 其 中 默认 间隙 值 可 以 为 “厚度 ”“2.0* 厚 度 ”“0.5* 厚 度 ” 或 自 定义 新 值 ， 而 边 处 理 
的 默认 类 型 可 以 为 “开放 ”“ 间 隙 ”“ 盲 也 ”或 “ 重 骆 ”。 然 后 单 击 “重新 生成 ”按钮 。 

















4-15 利用 “首选 项 ”对 话 框 设 置 默认 的 边 处 理 属 性 





£2 CreO 2.0 饭 多 件 设计 从 入 门 到 精通 


4.5 设置 黑 认 的 斜 切口 属性 


要 为 饭 金 件 设置 默认 的 类 切口 属性 ， 则 选择 “文件 ”一 “准备 ”一 “模型 属性 ”命令 ， 
打开 “模型 属性 ”对 话 框 ， 接 着 在 “ 饭 金 件 ” 选 项 组 中 单 击 “ 和 斜 切口 ” 行 中 的 “更 改 ” 打 
开 “ 首 选项 ” 人 “和 斜 切 口 ”类 别 属 性 页 ， 然 后 在 “宽度 ” 框 中 选择 “ 间 
险 ” 选 项 以 创建 宽度 等 于 SMT_GAP 参数 设置 的 值 的 斜 切口 ， 或 者 为 料 切 口 输入 宽度 值 ， 
以 及 在 “人 般 移 ” 框 中 选择 “1.1# 厚 度 ” 或 输入 新 值 来 设置 糙 切 口 俩 移 值 ， 如 图 4-16 所 示 。 

















[人 RJ 设置 其 认 的 斜 切口 属性 。 


| 和 切口 设置 


宽度 (WD) : 中 Nu 


[可 


偏 穆 人 0): |1.1 * 厚度 














图 4-16 设置 的 认 的 和 糙 切 口 属性 


4.6 ”设置 默认 的 固定 几何 属性 


在 饭 金 件 设 计 中 ， 可 以 为 展 平 、 折 问 或 平整 形态 操作 指定 所 需 曲面 或 锯 作为 默认 固定 几 
何 参 考 ， 其 操作 方法 步骤 是 选择 “文件 ”一 “准备 ”一 “模型 属性 ”命令 ， 打 开 “ 模 型 属 
性 ”对 话 框 ， 接 着 在 “ 饭 金 件 ” 选 项 组 中 单 击 “固定 几何 ” 行 中 的 “更 改 ”， 系 统 弹 出 如 
图 4-17 所 示 的 “固定 儿 何 ”对 话 框 ， 选 择 曲 面 或 边 作为 等 件 的 固定 儿 何 参考 ， 该 参 孝 将 出 
现在 “国定 几何 ”对 话 框 的 “固定 几何 ”收集 右 中 。 如 果 要 将 固定 几何 反问 到 边 的 男 一 侧 ， 
则 里 击 “ 有 反问 ”按钮 ， 需 要 注意 的 是 仅 当 选择 两 个 非 相 切 曲 面 之 间 的 边 作为 参考 时 ,“ 反 
问 ” 按 钮 才 可 用 。 然 后 单 击 “ 国 定 几何 ”对 话 框 中 的 “确定 ” 鬼 钮 。 














国定 几何 
曲面 :F5 ( 拉 伸 _1) 反 向 | 


图 4-17 “固定 几何” 对话 框 

















光志 饭 金 件 设置 





在 前 面 草 下 中 介 绍 过 指定 固定 几何 的 一 坚 注 意 事 项 ， 在 这 里 还 是 要 总 结 一 下 ， 以 作为 饭 
金 件 设计 中 关于 固定 几何 设 管 的 要 点 和 技巧 ， 见 表 4-3。 





表 4-3 关于 固定 几何 设置 的 要 点 和 技巧 O) 
序 号 要 点 和 技巧 
1 在 饭 金 件 设计 中 ， 建 议 为 所 有 展 平 、 折 回 或 平整 形态 指定 相同 的 固定 几何 参考 
2 所 有 饭 金 件 实例 均 使 用 类 属 模型 的 选 定 固定 几何 参考 





为 零件 定义 的 固定 几何 参考 将 用 作 展 平 、 折 回 和 平整 形态 特征 的 默认 参考 ， 但 是 ， 可 以 根据 需要 设置 其 他 特 
征 特 定 的 固定 几何 参考 

如 末 未 为 零件 定义 固定 儿 何 参考 ， 那 么 将 目 动 使 用 为 第 一 个 展 平 、 折 回 或 平整 形态 特征 先是 的 固定 几何 参考 
作为 零件 的 固定 几何 参考 ， 重 新 定义 特征 选 定 的 参考 时 ， 零 件 固定 几何 参考 不 会 进行 更 新 


4.7 设置 折 弯 顺序 属性 


折 弯 顺序 表 显示 了 狐 金 件 中 折 过 特征 的 顺序 ， 它 是 通过 完全 展 平 久 金 件 和 记录 折 弯 回去 
( 折 回 ) 过 程 来 构造 而 成 的 。 折 这 顺序 表 有 一 个 或 多 个 关联 折 弯 顺序 序列 ， 每 个 序列 都 包含 有 
ee i nes eect 
如 图 4-18 所 示 为 某 狐 金 件 一 个 序列 中 的 折 弯 顺序 示意 


2 六 


折 弯 #1 折 杰 机 折 弯 从 


图 4-18 折 弯 顺序 示意 


要 创建 或 编辑 饭 金 件 折 构 顺序 序列 ， 则 可 以 按照 以 下 的 方法 步骤 来 进行 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ” 选项 卡 中 单 击 “ 折 过 ”一 国 “ 折 这 | 硕 闻 ) 按钮 ， 系 统 弹 出 如 图 4-19 
所 示 的 “ 折 弯 顺序 ”对 话 框 。 用 户 也 可 以 通过 单 击 “文件 ”一 “准备 ”一 “模型 属性 ”命令 并 
在 “模型 属性 ”对 话 杠 的 “ 折 弯 顺序 ” 行 中 单 击 “更 改 ” 按 甸 来 打开 “ 折 普 顺序 ”对 话 框 。 
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图 4-19 “ 折 营 顺序 ”对 话 杠 
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(2) 要 为 零件 另外 选择 一 个 不 同 的 固定 几何 参考 ， 则 在 “固定 几何 ”收集 器 中 单 击 以 激 
活 它 ， 然 后 选择 不 同 的 参考 用 作 固 定 几 何 参 考 。 要 将 固定 几何 反 回 到 边 的 另 一 侧 ， 则 单 
击 “ 反 加 ”按钮 ， 注 意 仅 当 选择 两 个 非 相 切 曲 面 之 则 的 边 作 为 参考 时 ， 才 能 使 用 “ 反 
回 ” 按 钮 。 

(3) 单 击 “ 添 加 折 杰 ”并 选择 要 添加 到 序列 中 的 折 芝 。 

(4) 继续 选择 其 他 折 蔡 添加 到 当前 序列 中 ， 直 到 将 所 需 的 所 有 折 弯 都 添加 到 序列 中 。 

(5) 要 创建 新 的 折 雪 顺序 序列 ， 则 单 击 “ 添 加 序列 〈Add Sequence)”， 并 重复 步骤 3 和 
步骤 4， 直 到 将 所 需 的 所 有 折 敬 都 添加 到 序列 中 。 如 果 要 为 零件 另外 定义 一 个 不 同 的 固定 几 
何 参考 ， 则 单 击 激活 “序列 固定 几何 ”收集 器 ， 然 后 选择 不 同 的 参考 。 

(6) 要 编辑 折 这 顺序 序列 ， 从 列表 中 选择 序列 ， 然 后 进行 所 需 的 任意 修改 。 

(7) 在 “ 折 芝 顺序 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

下 面 介 绍 一 个 设置 折 这 顺序 序列 的 范例 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 芝 (打开 ) 按钮， 系统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 
览 并 选择 bj_4_7.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 打 开 的 饭 金 件 模型 如 网 4-20 所 示 。 

(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 折 弯 ” 一 蜀 〈 折 弯 顺 序 ) 按钮 ， 系 统 弹出 “ 折 
弯 顺 序 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “ 折 要 有 顺序” 对话 框 的 “国定 几何 ”收集 器 的 框 内 单 击 以 激活 该 收集 右 ， 此 时 可 
以 选择 要 在 展 平 或 折 回 时 保持 固定 的 曲面 或 边 ， 在 本 例 中 指定 如 图 4-21 所 示 的 实体 面 作为 


















































要 在 展 平 或 折 回 时 保持 固定 的 曲面 (实际 上 也 是 默认 的 固定 儿 何 参考 )。 


EBONI 











图 4-20 打开 的 原始 饭 金 件 模型 图 4-21 指定 固定 儿 何 参考 
(4) 单 击 “ 添 加 折 弯 罗 接着 选择 要 如 图 4-22 所 示 的 一 个 折 弯 作为 要 添加 到 当前 序列 1 
中 的 折 和 从 。 


(5) 选择 如 图 4-23 所 示 的 第 2 个 折 弯 添加 到 当前 序列 1 中。 





图 4-22 ”选择 要 添加 到 序列 中 的 折 弯 图 4-23 ”选择 要 添加 到 序列 中 的 第 2 个 折 弯 
(6) 选择 如 图 4-24 所 示 的 第 3 个 折 弯 添加 到 当前 序列 1 中。 
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(7) 在 “ 折 玖 顺序 ”对 话 框 的 “序列 ”列表 框 中 选择 “添加 序列 ”命令 ， 如 图 4-25 所 
示 ， 从 而 谎 加 一 个 序列 ， 并 接受 默认 的 序列 固定 几何 。 


固定 几何 (0 > 


曲面 :-F5( 控 伸 _1) 反 向 (F) 





后 向 (F) 







Bend Bend 
Locatiaon Directior 

”曲面 :F3( 展 平 1) Qut 
曲面 ;F9( 展 平 _1) Dut 

面 :F9 1) Out 









4-24 ”选择 要 添加 到 序列 中 的 第 3 个 折 弯 4-25 选择 “添加 序列 ”命令 


(8) 单 击 “添加 折 伙 ” 接 痢 在 饭 金 件 中 选择 要 添加 到 序列 2 中 的 一 个 折 亚 ， 如 图 4-26 
所 示 。 接 着 为 序列 2 选择 第 2 个 折 弯 ， 如 图 4-27 所 示 。 





图 4-26 为 序列 2 选择 一 个 折 弯 图 4-27 为 序列 2 选择 第 2 个 折 弯 


(9) 此 时 ,“ 折 辱 顺序” 对话 框 如 图 4-28 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 从 而 完成 打 雪 顺序 


国定 几何 (如 
曲面 :F5 ( 拉 仲 _1) 反 向 (F) 
序列 固定 几何 (3) — 
| | 覃 面 :F5 皖 伸 _ 1) 
添加 序列 : 
Bend Bend Bend Bend 
车 Location Direction Angle "Radius Length ja 
四 | 曲面 :F9( 展 平 _1) In | 90.00 | -000 | Gl | 
卫 | 二 :F9 1 1) In 上 二 | a L ede 可 
工 个 项 





4-28 “ 折 弯 顺序 ”对 话 框 
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Gp 如 果 要 保存 折 弯 顺序 表 ， 则 选择 要 保存 的 折 弯 顺序 序列 ， 接 着 单 击 “ 保 
和 存 ” 按 钮 并 浏览 至 要 在 其 中 保存 折 弯 顺序 表 的 目录 . 

完成 折 过 顺序 定义 后 ， 如 果 要 显示 折 和 过 顺序 表 ， 则 选择 “文件 ”一 “ 稚 备 ”一 “模型 属 
性 ”命令 以 打开 “模型 属性 ”对 话 框 ， 接 着 在 “ 饭 金 件 ” 选 项 组 的 “ 折 弯 顺序 ” 行 中 单 击 各 
《信息 ) 按钮 ， 系 统 弹出 如 图 4-29 所 示 的 “ 折 共 顺序 ”对 话 框 ， 其 中 显示 为 饭 金 件 定义 的 折 
芝 顺 序 序列 的 关联 信息 ， 从 中 单 击 “打印 ”按钮 即 打印 折 共 顺序 信息 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 可 
浏览 至 要 在 其 中 保存 折 杰 顺序 信息 的 目录 并 进行 保存 。 如 果 单 击 “ 更 改 ” 按 钮 则 可 重新 定义 
折 区 顺序 属性 。 





























| 保存 (53)- -- | | 打印 (P)... | 


图 4-29 显示 折 弯 顺序 表 


4.8 ”设置 设计 规则 


用 户 可 以 根据 实际 设计 情况 设置 饭 金 件 设计 规则 ， 所 述 的 设计 规则 是 设计 指导 方针 。 例 
如 ， 规 定 基于 零件 材料 和 制造 工艺 的 最 小 模 宽 和 竣 度 。 设 计 规 则 以 饭 金 件 的 材料 闫 型 和 制造 
工 忆 为 基础 。 用 户 可 以 为 一 个 饭 金 件 设计 复制 任意 数量 的 适合 的 设计 规则 表 ， 但 是 需要 注意 
的 是 一 次 只 能 为 一 个 饭 金 件 分 配 一 个 规则 表 。 

更 改 所 分 配 规则 未 中 列 出 的 一 个 或 多 个 规则 ， 即 可 修改 设计 规则 。 注 意 设 计 规 则 和 名 称 
均 为 标准 形式 ， 不 能 对 其 进行 更 改 ， 但 是 允许 用 户 利用 关系 进行 目 定 义 。 

要 设置 设计 规则 ， 则 选择 “文件 ”一 “准备 ”一 “模型 属性 ”命令 以 打开 “模型 属性 ” 
对 话 框 ， 接 看 在 “模型 属性 ”对 话 框 的 “ 饭 金 件 ” 选 项 组 中 选择 “设计 规则 ” 行 中 的 “更 
改 ” 命 令 ， 弹 出 如 图 4-30 所 示 的 “设计 规则 ”对 话 框 。 

在 “设计 规则 ”对 话 框 中 单 击 回 〈 创 建新 设计 规则 ) 按钮 ， 系 统 弹出 新 的 “设计 规则 ” 
对 话 框 ， 在 “名 称 ” 框 中 输入 名 称 ， 在 “说 明 ” 框 中 输入 设计 规则 说 明 ， 在 “规则 ”选项 组 
中 更 改 相 关 的 默认 值 ， 如 图 4-31 所 示 ， 然 后 单 击 “ 保 存 全 库 ” 鬼 钮 将 设计 规则 集 保 存 到 的 
认 目 录 ， 或 者 单 击 “ 保 存 到 模型 ”按钮 将 设计 规则 集 仅 保 存 到 模型 。 

设计 规则 集中 的 标准 规则 表 包 括 以 下 饭 金 件 设计 规则 元 素 ， 有 些 规则 值 中 使 用 了 工 和 有 
的 竺 号、 数学 运算 和 公式 ， 其 中 T= 饭 金 件 厚度 ，R= 扩 过 半径 。 



































图 4-30 “设计 规划” 对话 框 (1) 


名 称 (N) 
说 明 (D) 


铬 金 件 的 一 些 设 计 规则 


规则 

切口 之 间 的 最 小 距离 (如 

切口 与 边界 之 间 的 最 小 功 离 (T) 
切口 与 折 弯 之 间 的 最 小 臣 离 (C) 
最 小 壁 高 度 (W) 

档 凸 耳 的 最 小 宽度 (F) 

模 凸 耳 的 最 小 长 度 (L) 

最 小 激光 半径 (R) 


仅 T 和 符号. 
全 及 =- 一 





图 4-31 “设计 规划” 对话 框 (2) 





@ 切口 之 间 的 最 小 距离 (M): 规则 为 MIN_DIST_ BTWN_CUTS， 用 于 检查 两 个 切口 或 
冲 孔 之 间 的 距离 ， 其 默认 值 为 5*T。 结 合 图 4-32 来 理解 ， 图 中 的 “1” 表 示 5*T 或 
更 大 (M),“2” 表 示 坯 件 厚度 (T)。 





图 4-32 ”两 个 切口 或 冲 孔 之 间 的 距离 
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@ 切口 与 边界 之 间 的 最 小 距离 ， 规则 为 MIN_CUT_TO_BOUND， 用 于 检查 零件 边 与 切 
口 或 冲 孔 之 间 的 距离 ， 其 默认 值 为 2*T。 

@ 切口 与 折 弯 之 间 的 最 小 距离 ， 规则 为 MIN_CUT_TO_BEND， 用 于 检查 折 弯 线 与 切口 
或 冲 孔 之 闻 的 距离 ， 其 默认 值 为 2.5*T+R。 图 例如 图 4-33 所 示 ， 图 中 的 参数 如 下 。 

H = 最 底 边 与 孔 之 间 的 距离 

T= 饭 金 件 厚度 

R= 折 蔡 半径 

最 小 H = 1.5*T+R 

@ 最 小 壁 高 度 : 规则 为 MIN_WALL _ HEIGHT， 用 于 检查 成 型 壁 的 最 小 折 弯 高 度 ， 其 默 
认 值 为 1.5*T+R。 

@ 槽 凸 耳 的 最 小 宽度 :规则 为 MIN_SLOT_TAB_WIDTH， 用 于 检查 槽 的 最 小 宽度 ， 其 



































棒 认 值 为 T。 图 例如 图 4-34 所 示 ， 图 中 的 “1” 表 示 模 高 ,“2” 表 示 模 宽 〈T)。 











图 4-33 切口 与 折 营 之 间 的 最 小 距离 图 4-34 村 凸 耳 设计 规则 网 解 示例 
@ 横山 耳 的 最 小 长 度 : 规则 为 MIN_SLOT TAB _HEIGHT， 用 于 检查 醒 的 最 小 长 度 ， 其 
默认 值 为 0.7。 





@ 最 小 激光 半径 : 规则 为 MIN_LASER_DIM， 用 于 检查 必须 进行 激光 切割 的 轮廓 之 间 
的 最 小 距离 ， 其 默认 值 为 1.5*T。 

设计 规则 表 的 一 些 操作 和 折 营 表 的 一 些 操作 类 似 ， 例 如 复制 或 删除 设计 规则 表 、 分 配 或 
取消 分 配 设 计 规 则 表 等 。 要 为 当前 饭 金 件 分 配 新 设计 规则 表 ， 则 在 如 图 4-35 所 示 的 “设计 
规则 ”对 话 框 的 库 中 或 “模型 中 的 设计 规则 ”列表 中 选择 所 需 的 一 个 设计 规则 表 ， 接 痢 单 击 
章 〈 分 配 ) 按钮 ， 如 网 4-35 所 示 ， 可 将 选 定 设 计 规 则 表 分 配给 饭 金 件 。 如 条 当前 模型 已 经 
分 配 有 一 个 设计 规则 ， 则 系统 会 弹出 如 图 4-36 所 示 的 “问题 ”对 话 框 ， 提 示 是 否 要 将 男 一 
个 设计 规则 分 配给 该 模型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 要 取消 分 配 设计 规则 表 ， 则 选择 此 设计 规则 
表 ， 接 看 石 键 持 击 并 从 弹出 的 快捷 菜 早 中 选择 “取消 分 配 ” 命 令 ， 则 相应 的 设计 规则 表 被 取 
消 分 配 ， 但 仍然 与 零件 一 起 保存 。 单 击 罗 (编辑) 按钮， 可 以 对 选 定 设计 规则 表 进 行 编辑 操 
作 。 注 意 “ 设 计 规 则 ”对 话 框 中 提供 的 亲 蛙 命令 和 工具 按钮 的 应 用 。 

对 设计 规则 表 进 行 相关 设置 后 ， 返 回 到 “模型 属性 ”对 话 框 。 此 时 ， 如 果 要 显示 已 分 配 的 
设计 规则 表 ， 则 在 “模型 属性 ”对 话 框 的 “设计 规则 ” 行 中 单 击 仿 (信息 ) 按钮 ， 系 统 弹 出 一 
个 对 话 框 来 显示 已 分 配给 零件 的 设计 规则 表 ， 从 中 单 击 “ 打 印 ” 按 钮 可 以 打印 设计 规则 表 列 表 。 
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nm 
是 组 织 - 恬 视图 ~ 哺 工具 ~ 
公用 交 忻 赤 | [ 晤 abc. rul 





图 4-35 ”将 选 定 设计 规则 分 配给 模型 





图 4-36 “问题 ”对 话 杠 


4.9 为 饭 金 件 分 配 材料 


要 为 饭 金 件 分 配 材料 ， 那 么 选择 “文件 ”一 “准备 ”一 “模型 属性 ”命令 ， 打 开 “ 模 型 
属性 ”对 话 框 ， 接 看 单 击 “材料 ” 行 中 的 “更 改 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 如 图 4-37 所 示 的 “村 
料 ” 选 项 卡 ， 从 “ 库 中 的 材料 ”列表 中 或 “模型 中 的 材料 ”列表 框 中 选择 捷 需 的 一 种 材料 ， 
然后 单 击 夺 (分配) 按钮， 从 而 将 材料 分 配给 饭 金 件 模型 。 如 果 相关 列表 (如 “ 库 中 的 材 


加 四 加 Max ee | 
中 组 织 v 入 nn 哨 工具 ~ 
[fe60. mt1 [tipure. mtl 
al6061. mtl [femall, mtl [tungsten, mtl 
[brass. nt1 [fenodr. mtl 
[bronze. mt1 [yme. ntl 
eu. ntl [nrlon. mt1 
[epoxy. mtl [pve. mtl 
fe20. nt1 Css. ntl 


[fe30. mt] [Bsteel. nt1 
[fe40. ntl [tially. ntl 








4-37 “材料 ”对 话 框 
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料 ” 列 表 ) 中 没有 所 需 的 材料 ， 那 么 可 以 单 击 国 (创建 新 材料 ) 按钮， 利用 弹出 的 如 图 4-38 
所 示 的 “材料 定义 ”对 话 框 来 为 新 材料 设置 材料 名 称 、 材 料 说 明 、 材 料 密度 和 材料 相关 的 结 
构 、 热 、 外 观 和 其 他 属性 等 。 如 果 要 编辑 选 定 材料 的 属性 ， 则 单 击 医 (编辑 ) 按钮 ， 并 在 
弹出 的 “材料 定义 ”对 话 框 中 进行 相关 的 编辑 操作 即 可 。 








MATERIAL YL 
i 节目 有 


密度 | | tonne/mm |™ 
结构 | 热 其 他 外 观 用 户 定义 
对 称 | 各 向 同性 的 "| 结构 








热 | 其 他 外 观 用 户 定义 
恒 当 忻 属 性 


应 力 - 应 变 响 应 | 线性 |s| 初始 的 折 弯 Y 因子 |0.5 | 
泊 松 比 | | ES 折 砍 表 | | 

















杨 氏 模 量 | [MPa 四 面 面 局 伍 
热 腾 胀 系数 | lc 四 硬度 | | 
机 构 阻 尼 | | sec/ mm | 硬度 类 型 
材料 极限 条 件 | | 
拉 伸 届 服 应 力 | MPa j= 铀 节 化 二 | 
拉 伸 极限 应 力 | MP 四 剖面 线 | | 


压 纺 极 限 应 力 | 

















_ 保 存 到 库 . . 。| 司 茎 在 到 模型 大。 取消 
图 4-38 “材料 定义 ”对 话 框 


4.10 ”访问 饭 金 件 报告 


Creo Parametric 中 的 饭 金 件 报告 提供 了 有 关 折 区 、 半 径 和 为 饭 金 件 建立 的 特定 设计 规则 
的 信息 。 可 以 使 用 报告 来 检查 设计 ， 从 而 确保 它 符 合 公司 标准 或 约定 的 其 他 设计 标准 。 在 制 
造 饭 金 去 件 之 本 ， 通 利 需 要 检 和 合 饭 金 件 报告 。 

饭 金 件 报告 可 以 分 两 种 方式 ， 一 种 为 HTML 报告 ， 男 一 种 则 是 文本 报告 。 注 意 与 饭 金 
件 报告 相关 的 配置 选项 info_output_format， 其 默认 值 为 html， 即 表示 以 html 数据 输出 报告 
信息 。 如 果 将 info_output_format 配置 选项 的 值 设置 为 text， 则 以 文本 格式 显示 信息 。 


访问 HTML 匆 金 件 报告 


HTML 报告 显示 在 Creo Parametric 浏览 器 中 。 在 一 个 饭 金 件 文件 中 ， 要 以 HTML 格式 
显示 报告 信息 ， 首 先 要 确保 将 配置 选项 info_output format 的 值 设 置 为 html (该 配置 选项 的 
默认 值 为 html)。 接 看 在 功能 区 中 切换 到 “工具 ”选项 卡 ， 在 “调查 ”组 中 单 击 “ 模 型 ”一 
旺 (模型 ) 按钮 ， 如 图 4-39 所 示 ， 此 时 ， 饭 金 件 信息 会 显示 在 Creo Parametric 浏览 器 中 ， 
如 图 4-40 所 示 ， 在 Creo Parametric 浏览 占 中 蛙 击 所 宕 的 报告 标签 ， 可 以 访问 以 下 类 型 的 报 
告 内 容 〈 人 参考 Creo Parametric 2.0 帮助 文件 )。 
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文件 "| | 模型 分 析 ”注释 | 演 染 ”工具 | 视图 | 应 用 程序 | 






:模型 二 中 几何 检查 [ 国 (参数 。” ”加 UDF 库 2 图 像 编 辑 器 

at ra | HP 图 消息 日 志 i 埋 星 切换 符号 国外 观 管理 器 ” 阶 导入 配置 文件 编辑 器 

放 器 | SS 人。 | 看 器 士 比较 零件 "| 界面 几何 。 ”性 关系 ”| 汰 轴 助 应 用 程序 
查 > 模型 意图 * | 实用 工具 O) 





图 4-39 在 “工具 ”选项 卡 中 单 击 “ 模 型 ”按钮 


男人 富国 中 "mm 险 芝 "省 |™ BJ_4_7_FINISH (生动 的 ) - Creo Parametric 
[文件 -| | 模型 ”分析 注释” 浓 染 ”工具 | 视图 ”应 用 程序 | 
| | 滞 几何 检查 | 圭 [] 济 要 时 mmF 座 六 图 居 坊 尾 咽 
图 消息 日 志 | 国 切 执 符号 冰 外 现 管 理 器 。 肥 导入 配置 文件 妨 办 器 
主 比较 零件 * 界面 几何 则 = 荧 聂 汪 铺 肝 诬 用 程序 
模型 意图 | 实用 工具 | 


= | 者 || 晶 暗 proan:/ /local protessiont?oid=BI 4 7_FINISH, FRThitem=PARTELid=4194T0dE ction=infe 
中 | 


模型 信息 =" 2 





把 作 
下 国 


与 宕 作 甘 恬 的 新 壹 于 
刁 有 与 礼 模 亚 关 的 折 毒 雷 。 





图 4-40 HTML 报告 


@ 由 零件 使 用 的 K 和 YY 因子: 列 出 由 零件 或 特征 使 用 的 玉 和 Y 因子 的 所 有 值 以 及 分 配 
给 它 的 因子 类 型 。 因 子 关 型 可 以 是 “零件 分 配 ” 或 “特征 特定 的 ”。 

@ 与 堆 件 关联 的 打 要 表 : 列 出 有 关 堆 件 中 所 用 折 弯 表 的 详细 信息 。 

@ 包 侣 特征 折 营 表 的 折 弯 : 列 出 特征 所 使 用 的 分 配 折 过 表 。 

@ 折 弯 公关 : 列 出 分 配给 特征 《共有 或 不 具有 90” 扩 要 角 ) 的 折 弯 的 信息 。 修 改 后 这 
曲 余 量 值 与 名 为 manually 的 关联 标记 一 起 显示 ， 此 值 不 使 用 方程 。 

@ 折 要 半径 : 列 出 有 关 特 征 的 扩 索 半径 的 详细 信息 。 

@ 设计 规则 违规 检查 : 列 出 有 关 设 计 如 何 符合 已 定义 的 设计 规则 的 详细 信息 。 报 告 列 
出 模型 中 存在 的 任何 冲突 。 报 告 将 提供 有 关 设 计 规 则 名 称 、 设 计 规 则 公式 、 所 需 的 
规则 值 、 当 前 规则 值 以 及 违反 为 折 芝 表 所 定义 设计 规则 的 特征 的 参考 ID 等 信息 。 为 
获得 此 报告 ， 必 须 完 定 义 规 则 表 (设计 规则 〉 ， 并 将 其 分 配给 饭 金 件 。 只 针对 平面 
壁 执行 设计 检查 。 















































(人 Creo 2.0 合作 设计 人 入 到 畏 通 





7 访问 文本 饭 金 件 报告 一 








要 以 文本 格式 显示 报告 信息 ， 需 要 将 配置 选项 info_output_format 的 值 设置 为 text。 其 设 
置 方法 简 述 如 下 。 

(1) 选择 “文件 ”一 “选项 ”命令 ， 系 统 弹出 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 。 

(2) 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 选择 “配置 编辑 器 ”， 以 查看 并 管理 Creo 
Parametric 选项 。 

(3) 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “选项 ”对 话 框 。 

(4) 在 “选项 ”对 话 框 的 “选项 名 称 ” 文 本 框 中 输入 info_output_format， 接 看 从 “选项 
值 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 text， 如 图 4-41 所 示 ， 蛙 击 “ 人 确定 ”按钮 。 





info output format | 
- 
寸 局 污 二 





图 4-41 “选项 ”对 话 框 


(5) 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

将 配置 选项 info_output_format 的 选项 值 设 置 为 text 之 后 ， 在 一 个 打开 的 饭 金 件 文件 窗 
口中 ， 从 功能 区 的 “工具 ”选项 卡 的 “调查 ”组 中 单 击 “ 模 型 ”命令 ， 则 打开 一 个 列表 ， 从 
中 可 以 看 到 “ 饭 金 件 ” 命 令 可 用 ， 如 图 4-42 所 示 。 选 择 此 “ 饭 金 件 ”命令 ， 则 系统 弹出 如 
图 4-43 所 示 的 “人 饭 金 件 信 息 ” 对 话 框 。 

























-| | 模型” 分析 “注释 | 注 染 | 工具 | 
7 模型 = 中 几何 检查 

y Essas | 

. ” 士 比 较 零 件 "” 是 








图 4-42 “模型 ”下 的 “人 饭 金 件 ” 命 令 可 用 图 4-43 “人 饭 金 件 信 息 ” 对 话 杠 


从 “ 饭 金 件 信 息 ” 对 话 框 中 ， 看 到 可 以 以 文本 格式 访问 下 列 3 种 类 型 的 饭 金 件 报告 。 

@ 折 要 报告 : 列 出 饭 金 件 中 的 折 这 详细 信息 。 报 告 列 出 分 配 到 “特征 折 芝 表 ” 的 扩 亚 
和 非 90° 扩 棕 的 信息 。 报 告 还 提供 零件 信息 ， 包 括 零 件 名 称 、 材 料 代 码 、 厚 度 和 相应 
的 这 曲 余 量 〈Y 或 玉 因 子 ， 或 折 弯 表 )。 

@ 半径 报告 : 列 出 饭 金 件 中 的 折 过 半径 详细 信息 。 该 报告 列 出 了 与 分 配 的 过 曲 表 中 的 
值 匹 配 的 所 有 弯曲 半径 或 默认 半径 。 该 报告 提供 了 特征 也、 太吉 参数 名 称 、 半 生 
值 、 半 径 类 型 和 内 部 半径 名 称 。 报 告 还 捉 供 零件 信息 ， 包 括 零 件 名 称 、 材 料 代码 、 
厚度 和 相应 的 弯曲 余 量 (Y 或 K 因子 ， 或 折 弯 表 )。 

@ 设计 检 碍 : 列 出 有 关 设 计 如 何 符合 已 定义 的 “设计 规则 ”的 详细 信息 。 报 告 列 出 村 
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型 中 存在 的 任何 冲突 。 报 告 将 提供 有 关 设计 规则 名 称 、 设 计 规 则 公式 、 所 需 的 规则 
值 、 当 前 规则 值 以 及 违反 为 折 弯 表 所 定义 设计 规则 的 特征 的 参考 ID 等 信息 。 为 获得 
此 报告 ， 必 须 先 定义 规则 表 (设计 规则 )， 并 将 其 分 配给 饭 金 件 。 只 针对 平面 壁 执行 
设计 检查 。 O) 
在 “ 饭 金 件 信 息 ” 对 话 框 的 “报告 ”选项 组 中 选择 “ 折 弯 报告 ” 单 选 按 钮 、“ 半 径 报 
告 ” 单 选 按钮 或 “设计 检查 ” 单 选 按钮 中 的 一 个 ， 然 后 在 “输出 结果 到 ”选项 组 中 选择 “ 屏 
幕 ” 复 选 框 或 “文件 ” 复 选 框 来 指定 输出 结果 的 位 置 (注意 可 以 同时 选中 这 两 个 复 选 框 )， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 则 该 报告 即 被 处 理 。 
e@ “屏幕 ” 复 选 框 :选中 此 复 选 框 时 ， 在 单独 的 窗口 中 打开 报告 。 
@ “文件 ” 复 选 框 :选中 此 复 选 框 时 ， 将 报告 保存 在 饭 金 件 的 工作 目录 中 。 
例如 ， 在 “ 饭 金 件 信 息 ” 对 话 框 的 “报告 ”选项 组 中 选择 “ 折 弯 报告 ” 单 选 按 钮 ， 在 
“输出 结果 到 ”选项 组 中 确保 同时 选中 “屏幕 ” 复 选 框 和 “文件 ” 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 则 系统 弹出 如 图 4-44 所 示 的 信息 窗口 ， 显 示 折 弯 报 告 的 文本 信息 。 可 以 使 用 信 
息 窗 口中 的 菜单 命令 来 对 报告 进行 编辑 操作 、 保 存 文 件 等 操作 。 



































折 弯 允许 

















图 4-44 ”信息 窗口 


4.1! 思考 练习 


(1) 如 何 定制 新 的 YY 因子 和 因子 ? 请 简 述 其 方法 。 

(2) 以 定义 默认 的 折 芝 半径 为 例 ， 说 明 如 何 设置 饭 金 件 参数 。 

(3) 如 何 为 级 金 件 分 配 材料 ? 

(4) 操作 练习 : 以 随 书 光盘 的 CH4 文件 夹 中 的 bj_s4_ex4.prt 为 例 ， 说 明 如 何 设置 级 金 
顺序 。bj_s4_ex4.prt 文件 中 存在 的 角 金 模型 如 图 4-45 所 示 。 





















CreQO 2.O0 饭 金 件 设计 从 入 门 到 精通 





图 4-45 原始 饭 金 件 


(5) 在 Creo Parametric 2.0 系统 中 ， 标 准 规则 表 包 含 哪些 默认 的 饭 金 件 设计 规则 ? 
(6) 如 何 设置 饭 金 件 的 固定 几何 参考 ? 请 人 和 价 述 其 典型 步骤 。 





汪 o 靖 有 向 单 饭 金 件 设计 实例 








第 5 章 简单 级 金 件 设计 实例 > 


本 章 将 介绍 若干 个 简单 饭 金 件 设计 实例 ， 使 读者 基本 掌握 锯 
金 件 综合 设计 能 力 。 涉 及 的 简单 饭 金 件 实例 包括 : 饭 金 挂件 、 饭 
金 挡 板 、 有 具有 弯 角 的 饭 金 片 、 某 订 书 机 中 的 弹片 、 简 易 箱 盖 、 梯 
台 板 、 接 线 端 子 、 饭 金 支架 和 管道 定位 夭 。 

通过 本 章 的 学 习 ， 读 者 基本 上 能 够 使 用 Creo Parametric 设计 
较为 简单 的 饭 金 件 。 





5.1 饭 金 挂件 


本 实例 要 完成 的 饭 金 挂件 如 图 5-1 所 示 。 





图 5-1 人 饭 金 挂件 
本 实例 的 主要 知识 点 包括 : 创建 平面 避 、 饭 金 切 除 、 创 建 连接 平整 壁 等 。 





本 实例 详细 的 设计 过 程 如 下 。 

人 新 建 饭 金 件 文件 。 

(1) 启动 Creo Parametric 2.0 设计 软件 后 ， 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 局“〈 新 建 ) 按 
钮 ， 或 者 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ” 命 令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “ 饭 金 
件 ” 单 选 按钮 ， 在 “和 名称” 文本 框 中 输入 文件 名 为 bce_s5_1， 取 消 选 中 “使 用 默认 模板 ” 复 
选 枉 。 接 独 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 

(3) 在 “模板 ”选项 组 的 模板 列表 中 选择 mmns_part_sheetmetal， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 











3 创建 平面 壁 作为 第 一 壁 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 轩 (平面) 按钮 ， 打 开 “ 和 平面 ”选项 卡 。 

(2) 在 “平面 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”和 面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 
框 ， 选 择 FRONT 基准 平面 定义 午 绘 平面 ， 如 图 5-2 所 示 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 
草 绘 器 。 

(3) 绘制 如 图 5-3 所 示 的 训 面 ， 单 击 添 (确定) 按钮 。 


























放置 | 
草 给 平面 

| “平面 EGR 二 | 使 用 先前 的 

草 给 方向 

草 绘 视图 方向 | 反 向 | 


参考 
方向 | 右 ”此 








图 5-2 指定 草 绘 平面 图 5-3 ”绘制 剖面 


(4) 在 “平面 ”选项 卡 的 区 ( 壁 厚度 ) 框 中 输入 厚度 值 为 3。 

(5) 在 “平面 ” 选项 卡 中 单 击 粤 《〈 完 成 ) 按钮 ， 完 成 创建 的 该 平面 壁 作 为 饭 金 件 的 第 一 
壁 ， 如 图 5-4 所 示 。 

人 以 拉 伸 切除 的 方式 构建 挂 孔 。 

(1) 单 击 鳃 《〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 如 图 5-5 所 示 ， 接 受 默 认 的 相关 按钮 
和 选项 设置 。 



























EEONT 文件 | 模型 ”分 析 ”注释 ” 演 染 ”工具 ”视图 ”应 用 程序 |】 考 各 | 
: 回 上 贿 || % 图 CC % 轿 |:| 回 胡 国 汪 改 x 
| 六 是， 
章 哈 


a |@ 选择 1 个 项 





图 5-4 饭 金 件 的 第 一 个 壁 图 5-5 “ 拉 伸 ”选项 卡 


(2) 在“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 春 单 击 该 面板 中 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 
“ 草 绘 ”对 话 框 。 

(3) 在“ 草 绘 ”对 话 框 中 单 击 “ 使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 内 部 章 绘 郁 。 

(4) 绘制 如 图 5-6 所 示 的 剖面 ， 单 击 W 〈 确 定 ) 按钮 。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 “ 侧 1” 下 拉 列 表 框 和 “ 侧 2” 下 拉 列 
表 框 均 选 择 碍 〈 穿 透 )， 如 图 5-7 所 示 。 用 户 也 可 以 采用 切换 拉 伸 的 深度 方向 来 获得 相同 的 
角 金 件 切 口 效果 。 

(6) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 笨 “完成 ) 按钮 ， 得 到 的 饭 金 件 初步 模型 如 图 5-8 所 示 。 
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I 回 夯 国 *> 国 x 















深度 
侧 1 在 空 间 加 | 
侧 z [站 等 进 加 | | 
口 封闭 端 
口 裕 加 疏 度 


加 





狐 爹 性 选项 





.| 口 在 锐 边 上 滔 加 折 宫 
半径 | BIE 加 ee 
5-6 绘制 剖面 5-7 ”设置 深度 选项 等 


@ 创建 连接 平整 壁 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 殴 “平整 ) 按钮 ， 打 开 “ 平 整 ” 选 
项 :长 。 

(2) 选择 饭 金 件 背面 上 的 一 条 边 ， 如 图 5-9 所 示 ， 系 统 默 认 的 薄 壁 形状 为 矩形 ， 折 弯 角 
度 默认 为 90” 。 





5-8 切除 出 挂 孔 5-9 ”选择 连接 边 


(3) 在 “平整 ”选项 卡 中 ， 默 认 时 副 (在 连接 边 上 添加 折 弯 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 ， 
在 该 按钮 右边 的 下 拉 列 表 框 中 默认 选择 “[ 厚 度 ]” 选 项 ， 半 径 标 注 位 置 选 项 为 总 ， 如 图 5-10 


















所 示 。 
文件 "| 模型 ”分 析 注释 秸 染 工具 视图 应 用 程序 | 天 大 | 
区 Am%mo。 国 EX% 团丁 1 回 男 国 > 国 x 





hh 
| : 厚度 
i eRe a ee 





5-10 ”指定 折 膏 半径 等 


2 
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(4) 在 “平整 ”选项 卡 中 打开 “形状 ”面板 ， 设 置 如 图 5-11 所 示 的 形状 信 寸 。 
(5) 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮 ， 创 建 的 连接 平整 壁 如 图 5-12 所 示 。 


形状 附件 : 
曙 高 度 尺寸 包括 厚度 


局 高 度 尺寸 不 包 揪 厚 度 





图 5-11 设置 形状 做 二 图 5-12 ”创建 连接 平整 壁 
至 此 ， 完 成 了 该 饭 金 挂件 的 设计 工作 。 


5.2” 饭 金 挡 极 


本 节 要 完成 的 饭 金 挡 板 如 图 5-13 所 示 。 





5-13” 饭 金 挡 板 


本 实例 的 主要 知识 点 包括 : 创建 平整 壁 、 饭 金 件 切口 、 饭 金 件 阵列 特征 和 法 兰 壁 。 

本 实例 详细 的 设计 过 程 如 下 。 

外 新 建 饭 金 件 文件 。 

(1) 启动 Creo Parametric 2.0 设计 软件 后 ， 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 看 (新 建 ) 按 
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钮 ， 或 者 单 击 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 


(2) 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “ 狐 多 


件 ” 单 选 按 钮 在“ 名称 ”文本 框 中 输入 文件 名 为 bc s3 2， 取消 和 碗 中 “使 用 默认 模板 ” 复 
选 枉 。 接 着， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 杠 。 


框 。 





(3) 在 “模板 ”选项 组 的 模板 列表 中 选择 mmns_part_sheetmetal， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 。 
他 创建 平面 壁 作为 饭 金 件 第 一 壁 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 二 〈 平 面 ) 按钮 ， 打开“ 平面 ”选项 卡 。 

(2) 在 “平面 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 
选择 TOP 基准 平面 定义 草 绘 平面 ， 单 绘 方 回 末 用 默认 设置 ， 单 击 “ 章 绘 ” 按 钮 。 

(3) 绘制 如 图 5-14 所 示 的 剖面 ， 单 击 汪 (确定 ) 按钮 。 

(4) 在 “平面 ”选项 卡 中 的 区 〈 壁 厚度 ) 框 中 输入 厚度 值 为 2.5。 

(5) 单 击 “ 平 面 ”选项 卡 中 的 国 (完成 ) 按钮 ， 创 建 平面 壁 作为 饭 金 件 的 第 一 壁 。 

侈 切除 出 一 个 小 孔 。 

(1) 单 击 画 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 默 认 确 保 选 中 国 (实体 )、 

















和 | ( 移 除 


材料 ) 按钮 和 恒生 〈 移 除 与 饭 金曲 面 垂直 的 材料 ) 按钮 。 


(2) 单 击 “ 放 置 ” 选 项 标签 以 打开 “ 放 首 ”面板 。 单 击 “ 放 置 ” 面 析 上 的 “定义 ” 按 





钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 在 “ 草 绘 ”对 话 框 中 单 击 “使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 


(3) 绘制 如 图 5-15 所 示 的 剖面 ， 单 击 通 (确定 ) 按钮 。 
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图 5-14 ”绘制 剖面 图 5-15 ”绘制 剖面 
(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 左 侧 部 位 的 器 (将 拉 伸 的 深度 方向 更 改 为 草 绘 的 另 一 侧 》 





按钮 ， 确 保 能 正确 实现 切除 饭 金 件 上 的 材料 。 


(5) 单 击 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 外 (完成 ) 按钮， 创建 的 一 个 通 孔 如 图 5-16 所 示 。 
@ 创建 阵列 特征 。 
(1) 选中 刚 创 建 的 一 个 通 孔 〈 小 孔 )， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 一 图 


阵列》 按钮 ， 打开 “阵列 ”选项 卡 。 





(2) 从 “阵列 ”选项 卡 的 “阵列 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “填充 ”选项 。 
(3) 在 “阵列 ”选项 卡 打 开 “ 参 考 ” 和 面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 章 绘 ”对 话 框 。 











选择 TOP 基准 平面 定义 章 绘 平面 ， 其 他 设置 献 认 ， 单 击 “ 章 绘 ”对 话 框 的 “ 音 绘 ”按钮 。 
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图 5-16 创建 的 一 个 通 孔 图 5-17 绘制 填充 区 域 


(5) 在 “阵列 ”选项 卡 上 ， 选 择 且 (以 方形 阵列 分 隔 各 成 员 ) 图标 选 项 ， 设 置 的 参数 
如 图 5-18 所 示 。 


BE 38.20 





5-18 ”设置 填充 参数 


(6) 单 击 “ 阵 列 ” 选 项 卡 中 的 国 〈 完 成 ) 按钮 ， 阵 列 结果 如 图 5-19 所 示 。 





| 和 
| 
击 十 


5-19 ”阵列 结果 


命 创建 法 兰 壁 。 


(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 萎 (法 兰 壁 ) 按钮 ， 打 开 “ 上 四 
缘 ” 选 项 卡 。 
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(2) 指定 法 兰 壁 的 轮廓 形状 选项 为 “打开 ”选项 。 
(3) 选择 如 图 5-20 所 示 的 一 条 边 作为 连接 边 。 





图 5-20 ”指定 连接 边 
(4) 在 “ 凸 缘 ”选项 卡 中 打开 “形状 ”面板 ， 输 入 如 图 5-21 所 示 的 轮廓 形状 尺寸 。 
文件 "| | 模型 ”分 析 注释 演 染 ”工具 ”视图 ”应 用 程序 || 扎 综 
四 直属 oo EE 局.% EEX 4 1 到 国 =- 国 x 
_ 放 置 | 形状 | 长 度 | 偏 移 | 边 处 理 | 鲜 切 口 | 止 丙 档 | 折 论 余 量 | 属性 





5.00 
打开 . . .| | 另存 为 .- 
形 和 疏 附 件 : 
局 高 度 尺 寸 包括 厚度 
癌 高 度 尺寸 不 包括 厚度 
1 上 的 





图 5-21 指定 轮 廊 形状 尺寸 
(5) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮 ， 创 建 的 该 法 兰 壁 如 图 5-22 所 示 。 
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5-22 ”创建 第 一 个 法 兰 壁 











和 CreO 2.0 角 侈 件 设计 从 入 门 到 精通 


会 创建 另外 一 个 法 兰 壁 。 

(1) 单 击 攻 (法 兰 壁 ) 按钮 ， 打 开 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 。 
(2) 指定 法 兰 壁 的 轮 亡 形状 选项 为 “打开 ”选项 。 
(3) 选择 如 图 5-23 所 示 的 一 条 边 作 为 连接 边 。 





图 5-23 ”指定 连接 边 

(4) 在 “ 曲 缘 ”选项 卡 中 打开 “形状 ” 滑 出 和 面板， 设置 如 图 5-24 所 示 的 轮廓 形状 尺寸 。 
起 莹 

车站 国 攻 co ff 芒 [e% 四 EX% J ll 加 异国 + 国 x 

放置 | 清 奖 | 长 度 | 偏 移 | 边 外 理 | 斜 切口 | 止 秽 槽 | 折 专 余 量 | 属性 | ] 





打开 .… 


形状 附件 : 
加 高 度 尺 寸 包 插 厚度 
已 高 诬 尺 寸 下 包括 厚度 





图 5-24 ”指定 轮廓 形状 尺寸 
(5) 在 “ 凸 缘 ”选项 卡 中 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮 ， 完 成 第 2 个 法 兰 壁 的 创建 。 
至 此 ， 完 成 了 饭 金 挡 板 零件 的 创建 过 程 。 完 成 的 模型 效果 如 图 5-25 所 示 。 


加 BC_S5_2.PRT 

: RIGHT 

JITOP 

:I FRONT 

Se PRT_CSYS_DEF 
* 地平 面 1( 第 一 个 壁 ) 
* 辣 阵 列 1/ 拉 伸 1 

路 凸 缚 1 

旷 凸 缘 2 

中 在 此 插入 





5-25 ”完成 的 饭 金 挡 板 
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5.3 ”具有 弯 角 的 饭 金 片 


本 实例 要 完成 的 零件 为 具有 要 角 的 饭 金 请， 其 模型 效 来 如 网 5-26 所 未 。 





图 5-26 ”具有 要 角 的 饭 金 片 

本 实例 的 主要 知识 点 包括 : 中 创建 拉 伸 壁 作为 饭 金 第 一 壁 ; 多 创建 分 制 区 域 来 定义 杰 角 
区 域 ， 多 创建 边 扯 裂 〈 边 颖 ); 由 创建 折 弯 特征 。 

本 实例 详细 的 设计 过 程 说 明 如 下 。 

6》 淅 建 饭 金 件 文件 。 

(1) 启动 Creo Parametric 2.0 设计 软件 后 ， 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 吕 (新建) 按 
钮 ， 或 者 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ” 命 令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “ 饭 金 
件 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 文件 名 为 bc sS5_ 3， 取消 选中 “使 用 默认 模板 ” 复 
选 枉 。 接 着 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 阐 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 

(3) 在 “模板 ”选项 组 的 模板 列表 中 选择 mmns_part_sheetmetal， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 。 

63 创建 拉 伸 辟 作 为 饭 金 第 一 壁 。 

(1) 单 击 合 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 如 图 $-27 所 示 的 “ 拉 伸 ”选项 卡 。 
| 模型 ”分 析 “注释” 沪 染 “工具 ”视图 | 应 用 程序 | 埠 妨 | 

回 8 天 :Eis.5 国 % 而 CE  ” 国 ll 回声 国 7 较 x 
本 | 进项 | 折 可 余 量 | 属性 | 
图 5-27 “ 拉 伸 ”选项 卡 
(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 看 单 击 该 面板 中 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 


“ 草 绘 ”对 话 框 。 选 择 TOP 基准 平面 定义 草 绘 平面 ， 如 图 5-28 所 示 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 
进入 草 绘 模式 。 





























草 绘 平面 
平面 使 用 先前 的 
草 给 方向 


草 给 视图 方向 | 反 疝 | 
参考 | RIGHT:Fl( 其 准 平 面 ) 





TIGHT 


图 5-28 ”定义 放置 参考 
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(3) 绘制 如 图 5-29 所 示 的 剖面 ， 单 击 辕 (确定 ) 按钮 。 





5-29 ”绘制 图 形 


(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 输入 壁 的 厚度 值 为 2.5， 输 入 拉 伸 深度 值 为 80。 
(5) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 打开 “选项 ”和 面板， 在 “ 饭 金 件 选项 ”选项 组 中 选中 “在 锐 边 


上 上 添加 折 人 要” 复 选 枉 ， 并 在 “半径 ” 框 中 选择 “厚度 ”选项 ， 设 置 标注 折 营 的 方式 选项 为 
“内 侧 ” 如 图 5-30 所 示 。 








文件 "|| 模型 “分析 注释” 演 染 “工具 视图， 


些 ["ls0.00 ”国光 效 E50  ” 辐 儿 i 回 夯 国 * 国 x 


深度 
Pr | XS 
NN 2 


狐 金 件 选项 
呵 在 锐 边 上 添加 折 弯 


半径 | 厚度 加 内 但 I» 


口 音 并 到 模型 
和 镶 不 侣 并 到 模型 
口 将 驱动 曲面 证 置 海 与 草 树 平面 相对 





5-30 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 
(6) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 较 (完成 ) 按钮 ， 完 成 的 拉 伸 壁 作为 饭 金 件 的 第 一 壁 ， 如 
图 5-31 所 示 。 
3 创建 分 制 区 域 来 定义 弯 角 区 域 。 





(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 加 (分割 区 域 〉 按 钮 ， 打 开 “ 分 制 
区 域 ” 选 项 卡 。 


(2) 在 图 形 窗 口中 单 击 如 图 5-32 所 示 的 包 金 曲面 作为 草 绘 放置 面 ， 快 速 进入 草 绘 郁 。 











草 绘 放置 面 
图 5-31 创建 拉 伸 壁 图 5-32 ”指定 草 绘 放置 面 


(3) 绘制 如 图 5-33 所 示 的 封闭 图 形 作为 分 割 区域 的 外 形 线 ， 单 击 (确定 ) 按钮 。 


一 人 7 
a 





图 5-33 ”绘制 分 割 区 域 的 外 形 线 


(4) 在 “分 割 区 域 ”选项 卡 中 确保 选中 而 上 (垂直 于 驱动 曲面 的 分 割 ) 图 标 选项 ， 如 
图 5-34 押 示 ， 然 后 单 击 条 “完成 ) 按钮 ， 完 成 创建 的 分 割 区 域 如 图 5-35 所 示 ， 此 时 可 在 
“图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 恩 《〈 消 隐 ) 按钮 以 消 隐 显 示 样 式 显示 模型 。 
“| | 模型 分 析 注释 演 染 工具 视图 应 用 程序 | 尹 庆 区 丰 | 
写 % | 天 "| 国 % ”加 玛 国 攻 国 x 














图 5-34 “分 割 区 域 ” 选 项 卡 图 $-35$ ”完成 创建 分 割 区 域 


人 @ 创建 边 颖 ( 边 扯 裂 )， 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 扯 裂 ” 一 因 〈 边 扯 裂 ) 按钮 ， 
打开 “ 边 扯 多 ”选项 卡 。 

(2) 在 “ 边 扯 儿 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 选 择 要 扯 裂 的 3 条 边 ， 如 图 5-36 所 
示 ， 注 意 选择 其 中 第 2 条 和 第 3 条 边 时 需要 同时 按 住 《Cudl》 键 ， 这 样 使 所 选 的 3 条 边 均 属 
于 “ 边 扯 氏 1” 集 。 边 处 理 选项 默认 为 “[ 开 放 ]”。 
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图 5-36 ”选择 要 扯 裂 的 边 
(3) 在 “ 边 扯 裂 ”选项 卡 中 单 击 圈 〈 完 成 ) 按钮 ， 从 而 创建 边 扯 裂 特征 。 





合 创建 折 弯 特征 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 亩 〈 折 弯 ) 按钮 ， 打 开 “ 折 弯 ” 选 
项 卡 。 

(2) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 刻 〈 折 弯 折 弯 线 另 一 侧 的 材料 ) 按钮 ， 并 单 击 库 (角度 
折 弯 ) 按钮 。 


(3) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 指定 折 弯 曲面 放 管 参 
考 ， 如 图 5-37 所 示 ， 即 在 分 割 区 域 中 单 击 饭 金曲 面 。 

(4) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 打开 “ 折 弯 线 ”面板 ， 如 图 5-38 所 示 ， 接 着 单 击 该 面板 中 的 
“ 草 绘 ”按钮 。 





已 草 绽 折 可 线 | ” 草 给 . . 小 | 
折 弯 线 端点 1 


参考 
单 击 此 处 添加 项 


偏 移 参考 


折 弯 线 端点 2 


参 老 
单 击 此 处 添加 项 


偏 秘 参 考 


| 10.0 





5-37 ”指定 折 寄 曲面 放 管 参 考 图 5-38 打开 “ 折 弯 ”选项 卡 的 “ 折 弯 线 ” 面 板 


(5) 系统 弹出 “参考 ”对 话 框 (平时 在 内 部 单 绘 右 中 ， 可 通过 在 “ 章 绘 ”选项 卡 中 选择 
“设置 ”一 “参考 ”工具 命令 来 打开 “参考 ” En 指定 绘图 参考 ， 例 如 增加 选择 TOP 














汪 , 靖 有 向 单 饭 金 件 设计 实例 














基准 平面 作为 绘图 参考 ， 单 击 “ 关 闭 ”按钮 以 关闭 “参考 ”对话 框 。 在 “ 草 绘 ”选项 卡 的 
“ 草 绘 ”组 中 单 击 加 〈 投 影 ) 按钮 ， 弹 出 如 图 5-39 所 示 的 “类 型 ”对 话 框 ， 选 择 “ 单 一 ” 单 
选 按钮 ， 在 图 形 窗口 中 单 击 如 图 5-40 所 示 的 边线 ， 然 后 在 “类 型 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 
按钮 。 完 成 折 弯 线 绘制 后 ， 单 击 溃 (确定 ) 按钮。 OO) 








图 5-39 “类 型 ”对 话 框 图 $-40 ”绘制 折 弯 线 


(6) 在 芍 〈 折 弯 角 度 ) 框 中 设置 折 弯 角度 为 45”， 接 着 单 击 苹 旁 边 的 太 〈 更 改 固定 侧 
的 位 症 ) 按钮 ， 使 固定 侧 方 同 如 儿 5-41 所 示 。 
(7) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 名 (更改 折 弯 方 向 ) 按钮 ， 使 折 弯 方向 如 图 5-42 所 示 。 









Ba | 注释 ” 浓 染 ”工具 ”视图 ”应 用 程序 | 
哩 :| 唱 :| 曙 : 2 国 回 立 4[E9 下 到 注释 “这 妇 工具 视图 应 用 程序 | 兹 村 
| 政 置 白 更 改 固定 侧 的 位 置 寺 三 和 这 EU EE 4 目 革 站 


由 
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图 5-41 更改 固定 侧 的 位 置 图 5-42 ”更 改 打 营 方 问 
(8) 默认 选择 点 (测量 自 直线 开始 的 折 弯 角度 偏转 ) 图 标 选项 ， 折 弯 半 径 值 为 “[ 厚 
度 ]” 从 “半径 标注 位 置 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 剖 (标注 折 弯 的 内 部 曲面 ) 图 标 选项 。 
(9) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 园 〈 完 成 ) 按钮 ， 从 而 完成 该 折 弯 特征 ， 模 型 效果 如 
图 5-43 所 示 。 























图 5-43 ”完成 折 芝 特 征 后 的 锯 金 件 效 来 





饭 金 件 设计 从 入 门 到 精通 
(33 保存 文件 。 


5.4 某 订 书 机 中 的 弹 卢 


本 实例 要 完成 的 饭 金 件 模型 为 菏 订 书 机 中 的 一 个 弹片 ， 其 饭 金 模型 效 末 如 图 5-44 所 示 。 








图 5-44 茶 订 书 机 中 的 弹片 





本 实例 要 复习 的 重点 应 用 知识 包括 : (创建 平面 壁 作为 饭 金 第 一 壁 ， 忆 在 饭 金 件 中 创建 
倒 圆 角 特 征 ;，(3) 在 平整 级 金 上 切 队 材料， 创建 角度 折 芝 特征 和 深 动 折 芝 特征 ;如 创建 连接 
平整 壁 。 

本 实例 详细 的 设计 过 程 说 明 如 下 。 

@ 了 > 新 建 饭 金 件 文件 。 

(1) 启动 Creo Parametric 2.0 设计 软件 后 ， 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 串 (新建 ) 按 
钮 ， 或 者 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ” 命 令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “ 饭 金 
件 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 文件 名 为 bc s5 4， 取消 选中 “使 用 默认 模板 ” 复 
选 框 。 接 着 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 

(3) 在 “模板 ”选项 组 的 模板 列表 中 选择 mmns_part_sheetmetal， 早 击 “ 人 确定” 按钮 。 

03 创建 平面 壁 作 为 饭 金 第 一 壁 。 

(1) 单 击 “平面 ”按钮 上 加， 打开 “平面 ”选项 卡 。 

(2) 选择 TOP 基准 平面 定义 草 绘 平面 ， 快 速 进入 内 部 草 绘 器 。 

(3) 绘制 如 图 5-45 所 示 的 剖面 ， 单 击 总 (确定 ) 按钮 。 



































图 5-45 ”绘制 剖面 
(4) 在“ 平面” 选项 卡 的 壁 厚 度 框 中 输入 厚度 值 为 0.5。 
(5) 单 击 “ 平 面 ” 选项 卡 中 的 国 《〈 完 成 ) 按钮， 创建 平面 壁 作为 级 金 件 的 第 一 壁 ， 模 型 























效果 如 图 5-46 所 示 。 





5-46 ”第 一 璧 


人 创建 倒 圆 角 特征 1。 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 工 程 ” 一 入 ( 倒 圆 角 〉 按钮 。 
(2) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 设置 当前 倒 圆 角 集 的 半径 值 为 2， 如 图 5-47 所 示 。 








5-47 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 


(3) 按 住 〈Ctrl〉 键 选择 如 图 5-48 所 示 的 两 处 边线 。 

(4) 在 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 中 单 击 国 〈 完 成 ) 按钮 。 

@ 创建 倒 圆 角 特征 2。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “工程 ”一 靖 ( 倒 圆 角 〉 按钮 。 
(2) 在 “ 倒 圆 朋 ”选项 卡 中 设置 当前 倒 圆 角 集 的 半径 值 为 1。 

(3) 按 住 《Ctrl》 键 选 择 如 图 5-49 所 示 的 4 处 边线 。 








5-48 ”选择 要 倒 圆 角 的 两 处 边线 5-49 选择 要 倒 圆 角 的 4 处 边线 


(4) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮 。 

合 在 平整 饭 金 模型 上 切除 材料 。 

(1) 单 击 一 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 默 认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 图 〈 实 
体 )、 央 | ( 移 除 材料 ) 按钮 和 绩 〈 移 除 与 饭 金 曲面 垂直 的 材料 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 ， 从 
下 拉 列 表 框 中 选择 珊 〈 移 除 垂直 于 驱动 曲面 的 材料 ) 图 标 选项 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ” 滑 出 面板 ， 并 在 该 面板 上 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 
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出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 
(3) 在 “ 草 绘 ”对 话 框 中 单 击 “ 使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 
(4) 绘制 如 图 5-50 所 示 的 拉 伸 切口 剖面 ， 单 击 又 确定 ) 按钮 。 








5-50 ”绘制 拉 伸 切 口 剖 面 


(5)“ 拉 伸 ” 选 项 卡 的 默认 深度 选项 为 尘 (到 下 一 个 )， 单 击 吏 (将 拉 伸 的 深度 方向 更 
改 为 音 绘 的 男 一 侧 〉 授 钮 ， 以 获得 所 壳 的 拉 伸 深度 方 辐 ， 如 图 5-51 所 示 。 
(6) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 兢 〈 完 成 ) 按钮 ， 得 到 的 饭 金 件 模型 如 图 5-52 所 示 。 





5-51 设 定 拉 伸 的 深度 方向 5-52 ”切除 材料 的 结 琳 


@@ 创建 折 弯 特征 1。 





(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 山 〈 折 弯 ) 按钮 ， 打 开 “ 折 壹 ”选项 卡 。 

(2) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 旺 (将 材料 折 弯 到 折 弯 线 ) 按钮 ， 并 单 击 认 (角度 折 
弯 ) 按钮 ， 在 芍 ( 折 弯 角度 ) 框 中 设置 折 弯 角度 为 900”， 选 择 蝴 | (测量 自 直 线 开 始 的 折 弯 
角度 偏转 ) 图 标 选项 ， 折 弯 半 径 值 为 “厚度 ”， 确保 选择 量 (标注 折 弯 的 内 部 曲面 ) 图 标 选 
项 ， 如 图 5-53 所 示 。 

(3) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 选择 如 图 5-54 所 示 的 


包 金 曲面 作为 放置 折 营 线 的 曲面 。 

















图 5-54 ”指定 放置 折 赫 线 的 曲面 
(4) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 打开 “ 折 弯 线 ” 面 板 ， 接 着 在 “ 折 弯 线 ” 面 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 
按钮 ， 进 入 草 绘 器 中 。 
(5) 在 功能 区 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “设置 ”组 中 单 击 姻 (参考 ) 按钮 ， 弹 出 “参考 ”对 
话 框 ， 指 定 新 绘图 参考 ， 如 图 5-55 所 示 ， 然 后 在 “参考 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 绘 
制 如 图 5-56 所 示 的 直线 定义 折 弯 线 ， 单 击 (确定 ) 按钮 。 





Fl (RIGHT) 

F3 (FRONT) 

曲面 :F5 (平面 _1) 
一 曲面 :F5{ 平 面 _1) 








图 5-55 ”指定 绘图 参考 图 5-56 ”绘制 一 条 直线 定义 折 弯 线 


(6) 接受 默认 的 固定 侧 方 徊 ， 接 看 在 “ 折 到 ” 选 项 卡 中 打开 “ 止 匆 权 ”面板 ， 从 “类 
型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 止 裂 档 ” 选 项 ， 如 图 5-57 所 示 。 





图 5-57 ”设置 止 裂 槽 类 型 
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(7) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 较 “完成 ) 按钮， 完成 创建 “ 折 弯 1” 特 征 (角度 折 弯 特 
征 )， 如 图 5-58 所 示 。 





5-58 ”完成 创建 一 个 角度 折 达 特征 


人 创建 折 弯 特征 2。 

(1) 单 击 里 ( 折 弯 ) 按钮 ， 打 开 “ 折 弯 ” 选 项 卡 。 

(2) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 出 ( 折 弯 折 弯 线 另 一 侧 的 材料 ) 按钮 ， 并 单 击 咽 〈 和 角度 
折 弯 ) 按钮 。 

(3) 指定 折 莹 曲面 参考 ， 如 图 5-59 所 示 。 





由 偏 迁 折 半 张 


0 kb 





图 5-59 ”指定 折 弯 曲面 参考 
(4) 在 “ 折 等 ”选项 卡 中 打开 “ 折 和 雪线” 面板 ， 接 痢 单 击 “ 草 给 ”按钮 ， 进 入 内 部 日 绘 
器 以 草 绘 折 弯 线 。 
(5) 绘制 如 图 5-60 所 示 的 折 弯 线 ， 单 击 又 (确定 ) 按钮 。 








图 5-60 ”绘制 折 玖 线 


(6) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 名 图 标 旁 边 的 加 
如 图 5-61 所 示 的 固定 侧 位 置 。 

(7) 在 玖 ( 折 弯 角度 ) 框 中 输入 折 弯 角度 为 30”， 选择 网 测量 自 直线 开始 的 折 弯 角 
度 偏转 ) 图 标 选 项 ， 在 副 ( 折 弯 半径 ) 值 框 中 输入 折 弯 半径 为 10， 确 保 选 择 副 〈 标 注 折 弯 


的 内 部 曲面 ) 图 标 选 项 ， 如 图 5-62 所 示 。 























ET 





E 释 ” 演 染 工具 视图 应 用 程序 苏 检 
? Als00 同和 上 Jp 国 凶 | 








所 需 的 国定 侧 箭头 
图 5-61 更改 后 的 固定 侧 位 置 〈 箭 头 方 回 ) 图 5-62 ”设置 折 杰 和 角度、 半径 等 





(8) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 较 〈 完 成) 按钮， 创建 的 “ 折 弯 2” 特 征 〈 角 度 折 弯 ) 效 
果 如 图 5-63 所 示 。 





图 5-63” 折 弯 特 征 效 果 


63 创建 折 弯 特征 3 〈 滚 动 折 弯 )。 

(1) 单 击 荔 〈 折 弯 ) 按钮 ， 打 开 “ 折 弯 ” 选 项 卡 。 

(2) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 山 〈 折 弯 折 弯 线 另 一 侧 的 材料 ) 按钮 ， 并 单 击 品 (滚动 
折 弯 ) 按钮 。 

(3) 指定 折 杰 线 放置 曲面 ， 如 图 5-64 所 示 。 

(4) 在 “ 折 杰 ”选项 卡 中 打开 “ 折 弯 线 ” 面 板 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 利 用 弹出 的 “ 参 
考 ” 对 话 框 指定 绘图 和 标注 参考 ， 如 图 5-65 所 示 ， 人 然后 单 击 “关闭 ”按钮 。 


曲面 :F10( 折 杰 ) 
曲面 :F5( 平 面 _1) 
曲面 :F10( 折 弯 ) 


指定 折 弯 线 放 置 曲面 





关闭 (C) | 





图 5-64 ”指定 折 粥 线 放 管 曲面 图 5-65 ”指定 绘图 和 标注 参考 


(5) 绘制 如 图 5-66 所 示 的 折 弯 线 ， 单 填 汪 (确定 ) 按钮 。 
(6) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 的 副 ( 折 弯 半径 ) 值 框 中 输入 折 弯 半径 为 2， 确 保 选 择 并 (标注 


折 弯 的 内 侧 曲面 ， 即 标注 内 侧 半 径 )。 
< 和 14 
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5-66 ”绘制 折 共 线 
(7) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 通过 单 击 响 〈 更 改 折 弯 方向 ) 按钮 和 单 击 厦 图 标 旁边 的 区 
(更 改 固定 侧 的 位 置 ) 按钮 ， 来 获得 如 图 5-67 所 示 的 折 弯 效果 。 接 着 在 “ 止 裂 模 ”面板 中 ， 
从 “类型 ”下 拉 列 表 杠 中 选择 “无 止 列 档 ”选项 ， 





图 5-67 ”调整 折 这 方 向 和 固定 侧 位 置 后 的 预览 效果 
(8) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 国 (完成 ) 按钮 ， 完 成 创建 该 滚动 折 弯 后 的 模型 效果 


如 图 5-68 所 示 。 






Top 


图 5-68 ”完成 创建 滚动 折 弯 


人 @ 创建 连接 平整 壁 。 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 本 (平整) 按钮， 打开“ 平整 ” 
选项 卡 。 


(2) 在 “平整 ”选项 卡 的 “形状 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “用 户 定义 ”命令 ， 接 着 从 芍 





( 折 芝 角度 ) 下 拉 列 表 框 中 选择 “平整 ”选项 ， 如 图 5-69 所 示 。 
模型 ”分 析 注释” 泻 染 ”工具 ”视图 ”应 用 程序 


用 PP 宗 门 人 | 本 XX 过 ll 回击 国 * 园 X 








图 5-69 ”设置 形状 选项 和 折 赤 角度 
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(3) 选择 如 图 5-70 所 示 的 边线 作为 平整 壁 的 连接 边 。 
(4) 在 “平整 ”选项 卡 中 打开 “形状 ”和 面板 ， 单 击 “ 章 绘 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 章 绘 ”对 
话 框 ， 如 图 5-71 所 示 ， 指 定 草 绘 方向 相关 设置 ， 单 击 “ 草 绘 ”按钮 。 

















图 $-70 “指定 连接 边 图 5-71 “ 草 绘 ”对 话 框 


(5) 绘制 如 图 5-72 所 示 的 形状 剖面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 


LJ 








图 5-72 ”绘制 形状 训 面 


(6) 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 国 〈 完 成 ) 按钮 ， 完 成 创建 的 平整 壁 如 图 5-73 所 示 。 
人 D 创建 折 弯 特征 4。 
(1) 单 击 网 ( 折 弯 ) 按钮 ， 打 开 “ 折 弯 ” 选 项 卡 。 

(2) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 出 ( 折 弯 折 弯 线 另 一 侧 的 材料 ) 按钮 ， 并 单 击 咽 〈 和 角度 
折 弯 ) 按钮 ， 且 设置 折 弯 角度 为 90" 。 

(3) 指定 折 弯 线 的 放置 曲面 〈 折 弯曲 面 )， 如 图 5-74 所 示 。 

(4) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 打开 “ 折 弯 线 ” 面 板 ， 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 器 ， 在 
“图 形 ” 工 具 栏 中 选择 图 〈 隐 藏 线 ) 显示 样式 ， 并 利用 “参考 ”对话 框 指定 如 图 5-75 所 示 的 
绘图 和 标注 参考 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 

(5) 绘制 如 图 5-76 所 示 的 折 弯 线 ， 单 击 着 (确定) 按钮 。 

(6) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 殴 (更 改 折 弯 方 向 ) 按钮 ， 并 根据 需要 设置 其 他 折 弯 参 
数 ， 如 图 5-77 所 示 。 














外 








狐 金 件 设计 从 入门 到 精通 


指定 折 弯 线 的 放置 曲面 






创建 的 平整 壁 





图 5-73 ”完成 创建 一 个 平整 壁 图 5-74 ”指定 折 玖 线 的 放置 曲面 


| 曲面 :F5 (平面 _1) 
曲面 :F12( 平 整 1) 
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图 5-77 更 改 折 弯 方 向 并 设置 其 他 折 弯 参数 


(7) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 圈 (完成) 按钮， 从 而 完成 “ 折 弯 4” 特征 。 


名 保存 文件 。 
人 至此， 完成 了 该 饭 金 弹片 零件 的 设计 ， 该 饭 金 件 的 完成 效果 如 图 5-78 所 示 〈( 以 “ 痢 


色 ” 显 示 样 式 加 显示 模型 )。 
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图 5-78 ”完成 的 饭 金 弹片 零件 站 
5.5 简易 箱 盖 


本 实例 要 完成 的 饭 金 件 模型 为 一 个 简易 箱 兰 ， 在 该 箱 兰 零件 中 具有 很 多 排列 整齐 的 开口 
结构 ， 其 模型 效果 如 图 5-79 所 示 。 





5-79 ”人 简易 箱 访 


本 实例 要 复习 的 重点 应 用 知识 包括 : 创建 拉 伸 壁 、 饭 金 件 切口 、 阵 列 特 征 、 平 整 辟 和 法 
兰 辟 等 。 

本 实例 详细 的 设计 过 程 如 下 。 

名 新 建 饭 金 件 文件 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 踢 (新建 ) 按钮 ， 或 者 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ” 命 
令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “ 饭 金 
件 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 文件 名 为 bc s5 5， 取消 选中 “使 用 默认 模板 ” 复 
选 框 。 接 着 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 

(3) 在 “模板 ”选项 组 的 模板 列表 中 选择 mmns_part_sheetmetal， 单 击 “ 确 定 ” 按 鱼 。 

全 创建 第 一 壁 。 

(1) 单 击 柄 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 

(2) 选择 FRONT 基准 平面 定义 草 绘 平 面 ， 以 快速 进入 草 绘 右 。 

(3) 绘制 如 图 5-80 所 示 的 剖面 ， 单 击 (确定 ) 按钮 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 输入 壁 的 厚度 值 为 2.5， 输 入 拉 伸 深度 值 为 500。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 打开 “选项 ”面板 ， 在 “ 饭 金 件 选项 ”选项 组 中 选中 “在 锐 边 











明 CreO 2.0 饭 人 多 作 设计 W 入 门下 精通 


上 汐 加 折 杰 ” 复 选 框 ， 并 在 “半径 ” 框 中 选择 “厚度 ”选项 ， 设 置 标注 打 雪 的 方式 选项 为 


6 内 侧 ”。 
(6) 单 击 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 的 国 〈 完 成 ) 按钮 ， 完 成 的 拉 伸 壁 作为 第 一 壁 ， 如 图 5-81 
所 示 。 





RIGHT 


图 5-80 ”绘制 图 形 图 5-81 创建 拉 伸 壁 


多 切 出 一 个 开口 槽 。 

(1) 单 击 和 一 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 默 认 时 ， 图 (实体 ) 按钮 、 疾 ( 移 
除 材 料 ) 按钮 和 有 汪 〈 移 除 与 饭 金 曲面 垂直 的 材料 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 ， 并 从 下 拉 列 表 
框 中 选择 出 ( 移 除 垂直 于 驱动 曲面 的 材料 ) 图 标 选 项 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 在 “放置 ”面板 上 单 击 “ 定 义 ” 按 
钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 选 择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平 面 ， 接 受 “ 草 绘 ” 对 话 框 上 的 其 
他 默认 设置 ， 单 击 “ 草 给 ”按钮 ， 进 入 章 绘 模式 。 

(3) 绘制 如 图 5-82 所 示 的 剖面 ， 单 击 WW (确定 ) 按钮 。 

(4) 默认 的 侧 1 拉 伸 深度 选项 为 泌 (到 下 一 个 )， 注 意 设 置 能 形成 饭 金 件 切 口 ， 然 后 单 
击 较 〈 完 成 ) 按钮 ， 此 时 得 到 的 狐 金 件 模型 如 图 5-83 所 示 。 


| 

















220.00 





\ RIGHT 
5-82 ”绘制 剖面 5-83 ”切除 出 开口 槽 〈 饭 金 件 切口 ) 


人 @ 创建 阵列 特征 。 
C1) 了 刚 创 建 的 饭 金 件 切口 处 于 被 选中 的 状态 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 
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辑 ” 一 国 〈 阵 列 ) 按钮 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 
(2) 在 “阵列 ”选项 卡 中 选择 阵列 类 型 为 “ 方 同 ” 默认 第 一 方 同 的 形式 为 圈 (平移 )。 
(3) 在 模型 中 选择 RIGHT 基准 平面 ， 接 着 在 “阵列 ”选项 卡 中 设置 第 一 方向 的 阵列 成 
员 数 为 5， 第 一 方 同 的 阵列 成 员 间 的 间距 为 50， 如 图 5-84 所 示 。 













方向 加 | 1! 于 | 2 术 [[ 革 而 此 处 这 加 项 | % [2 sa 加 中 回国 国 x 





中 在 此 插入 
kb 加 关 阵 列 | 工 / 拉 伟 了 人 
5-84 ”设置 方向 阵列 参数 


(4) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮 ， 得 到 的 阵列 结果 如 图 5-85 所 示 。 
@ 在 饭 金 件 的 另 一 侧面 上 创建 开口 槽 。 加 
(1) 单 击 图 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 默 认 时 ， 回 (实体 ) 按钮 、 畸 ( 移 
按钮 和 蝇 辣 〈 移 除 与 饭 金 曲面 垂直 的 材料 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 ， 并 从 下 拉 列 表 
框 中 选择 珍 〈 移 除 垂直 于 驱动 曲面 的 材料 ) 图 标 选项 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 
框 。 选 择 RIGHT 基准 平面 作为 齐 绘 平面 ， 黑 认 的 理 绘 方 癌 参考 为 TOP 基准 平面 ， 默 认 从 
“方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 左 ” 选 项 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

(3) 绘制 如 图 5-86 所 示 的 剖面 ， 单 击 鹃 (确定 ) 按钮 。 




















图 5-85 ”阵列 结果 图 5-86 ”绘制 剖面 
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(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 吕 (将 拉 伸 的 深度 方向 更 改 为 草 绘 的 另 一 侧 》 按钮 ， 以 获 
得 合适 的 深度 方向 。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 国 (完成 ) 按钮 ， 创 建 的 此 饭 金 件 切口 如 图 5-87 所 示 。 

@ 创建 阵列 特征 。 

(1) 刚 创 建 的 一 个 狐 金 件 切口 特征 处 于 被 选中 的 状态 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 
击 “ 编 辑 ” 一 贺 (阵列 ) 按钮 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 

(2) 在 “阵列 ”选项 卡 中 选择 阵列 类 型 为 “方向 ” 

(3) 在 模型 中 选择 TOP 基准 平面 ， 接 着 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 蔽 〈 反 向 第 一 方向 ) 





按钮 ， 设 置 第 一 方 癌 的 阵列 成 员 数 为 5S， 第 一 方 癌 的 阵列 成 员 间 的 间距 为 50。 
(4) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮 ， 得 到 的 阵列 结果 如 图 5-88 所 示 。 


[OP 





5-87 创建 男 一 个 级 金 件 切口 5-88 ”阵列 结果 
银 创建 平整 辟 特 征 1。 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 区 “平整 ) 按钮 ， 打 开 “ 平 整 ” 选 
项 卡 。 
(2) 在 “平整 ”选项 卡 的 “形状 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “梯形 ”选项 ， 并 在 可 (角度 ) 
下 拉 列 表 框 中 选择 “90.00”。 
(3) 选择 如 图 5-89 所 示 的 边线 作为 连接 边 。 





局 部 详 图 





图 5-89 ”选择 连接 边 
(4) 在 “平整 ”选项 卡 中 打开 “形状 ”面板 ， 从 中 设置 如 图 5-90 所 示 的 形状 尺寸 。 
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形状 附件 : 
部 高 度 尺 寸 包 括 厚 度 
全 高 度 尺 寸 不 包括 厚度 


图 5-90 ”设置 梯形 的 形状 尺寸 





Gm 此 时 ， 如 果 在 “平整 ”选项 卡 中 打开 “ 止 到 槽 ”面板 ， 则 可 以 看 到 默认 的 
止 腹 槽 类 型 选项 为 “[ 扯 肥 ， 如 图 5-91 所 示 。 
(5) 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 划 旁边 的 殉 〈 相 对 草 绘 平面 的 另 一 侧 更 改 厚 度 ) 按钮 。 
(6) 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 国 〈 完 成 ) 按钮 ， 完 成 该 连接 平整 壁 的 创建 ， 得 到 的 狐 金 
件 模 型 效果 如 图 5-92 所 示 。 








口 单独 定义 每 侧 
国 侧 1 
口 侧 2 


类 型 [[ 址 则 ] js 








图 5-91 “平整 ”选项 卡 的 “上 正 裂 槽 ”面板 图 5-92” 完成 创建 一 个 平整 壁 
63 创建 其 他 连接 平整 壁 ( 梯 形 )。 
和 步骤 7 介绍 的 创建 方法 一 样 ， 在 箱 盖 另外 的 3 个 侧 边 处 创建 相同 形状 (包括 尺寸 一 











和 CreQO 2.0 级 侈 件 设 计 从 入 门 到 精通 


致 ) 的 梯形 平整 壁 。 完 成 这 些 连 接 平整 壁 后 
的 模型 效果 如 图 5-93 所 示 。 

人 @@ 创建 法 兰 壁 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 形 
状 ” 面 板 中 单 击 莉 (法 兰 ) 按钮 ， 打 开 
“ 凹 缘 ”选项 卡 。 

(2) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 的 “形状 ”下 拉 


列表 框 中 选择 “ 平 齐 的 ”， 接 痢 在 饭 金 件 中 图 5-93 ”完成 所 有 梯形 的 连接 平整 辟 





选择 如 图 5-94 所 示 的 边线 作为 法 兰 的 连接 
边 ， 图 中 显示 的 饭 金 件 是 以 默认 的 标准 方 癌 视角 来 显示 的 。 








5-94 ”指定 连接 边 


(3) 在 “ 吓 缘 ”选项 卡 中 打开 “形状 ”面板 ， 输 入 如 网 5-95 所 示 的 轮廓 形状 尺寸 。 


形状 附件 : 
翅 高 诬 尺 寸 包 括 厚 座 
已 高 诬 尺 寸 不 包括 厚 诬 








5-95 “ 轮 序 ”上 滑 面 板 








局 部 详 图 
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(4) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 单 击 睛 (完成 ) 按钮 ， 完 成 该 法 兰 壁 的 创建 工作 。 


他 在 饭 金 件 上 创建 通 孔 。 





(1) 单 击 一 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 默 认 确保 选中 国 (实体 )、 疾 ( 移 除 


材料 ) 按钮 和 有 〈 移 除 与 饭 金 曲面 垂直 的 材料 ) 按钮 ， 并 从 下 拉 列 表 框 中 选择 情 ( 移 除 重 > 


直 于 驱动 曲面 的 材料 〉 图 标 选项 。 





(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “ 放 重 ”和 面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 章 绘 ”对 话 








柱 。 选 择 FRONT 基准 平 而 作为 草 绘 平面 ， 默 认 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 问 参 考 ， 单 





击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 
(3) 绘制 如 图 5-96 所 示 的 剖面 ， 单 击 征 (确定) 按钮。 


一 00 -一 a00.00 





图 5-96 ”绘制 剖面 


(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 “ 侧 1” 下 拉 列 表 框 和 “ 侧 2” 下 拉 列 


表 框 中 都 选择 丰 〈 穿 透 ) 选项 。 

(5) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 国 〈 完 成 ) 按 
钮 ， 此 时 得 到 的 饭 金 件 模型 如 图 5-97 所 示 。 

GB 创建 平整 壁 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 形 
状 ” 组 中 单 击 区 平整) 按钮， 打开 “平整 ” 
选项 卡 。 

(2) 在 “平整 ”选项 卡 的 “形状 ”下 拉 列 表 框 
中 选择 “矩形 ”选项 ， 接 着 在 全 (角度) 下拉 列 表 
框 中 选择 “平整 "”” 如 图 5-98 所 示 。 








图 5-97 创建 出 定位 安装 筷 
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模型 ”分析 注释 浪 染 ”工具 视图 “应 用 程序 
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图 5-98 ”指定 平整 壁 形 状 和 角度 选项 
(3) 选择 如 图 5-99 所 示 的 边 作为 连接 边 。 
(4) 在 “平整 ”选项 卡 中 打开 “形状 ”和 面板， 设置 如 图 5-100 所 示 的 矩形 的 形状 尺寸 。 
模型 ”分 析 ”注释 ” 演 汪 ”工具 ”视图 ”应 用 程序 | 
4 要 国 世 2 过 
_ 放 轩 | 形状 | 偏 移 | 止 型 档 | 折 谈 余生 | 属性 | 










形状 附件 : 
辐 高 度 尺寸 包括 厚度 
局 高 度 尺 寸 不 包 插 厚度 


图 5-99 选择 连接 边 5-100 设置 形状 尺寸 
(5) 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 让 (完成 ) 按钮 。 
从 保存 文件 。 


5.6 柳 台 板 


本 实例 要 完成 的 饭 金 件 模 型 为 标 台 板 ， 其 模型 效果 如 图 5-101 所 示 。 可 以 先 建 立 一 个 实 
体 模型 ， 然 后 由 该 实体 模型 转化 为 标 台 板 的 角 金 壁 ， 并 在 此 基础 上 创建 其 他 的 一 些 细节 饭 金 
结构 。 

本 实例 要 复习 的 重点 应 用 知识 包括 : 由 实体 转换 为 包 金 件 ， 拉 伸 切 除 饭 金 材料 ， 创 建 分 
割 区 域 ， 创 建 边 扯 妥 特征， 创建 打 杰 特征 ， 创 建 镜像 特征 ， 创 建 读 兰 壁 。 
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图 5-101 梯 台 板 

本 汽 例 详细 的 设计 过 程 说 明 如 下 。 

外 新 建 实体 零件 文件 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 国 (新建) 按钮 ， 或 者 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ” 命 
令 ， 系 统 弹出 “ 狐 建 ”对 话 框 。 

(2) 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 闫 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 
单 选 按钮 ， 在 “和 名称” 文本 框 中 输入 文件 名 为 bc s5_ 6， 取消 选中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 
框 。 接 看 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 

(3) 在 “模板 ”选项 组 的 模板 列表 中 选择 mmns_part_solid， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 。 

人 多 创建 拉 伸 特 征 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 苹 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 如 图 5-102 
所 示 的 “ 拉 伸 ”选项 卡 。 








图 5-102 “ 拉 伸 ”选项 卡 
(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 看 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “和 草 绘 ” 对 
话 框 。 选 择 TOP 基准 平面 定义 草 绘 平面 ， 默 认 以 RIGHT 基准 平面 作为 “ 右 ” 方 癌 参 考 ， 单 
击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 章 绘 模式 。 
(3) 绘制 如 图 5-103 所 示 的 剖 面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 
(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 输入 拉 伸 深度 值 为 16。 
(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 月 (完成) 按钮， 创建 如 图 5-104 所 示 的 拉 伸 实体 。 





图 5-103 ”绘制 拉 伸 剖面 图 5-104 ”创建 的 拉 伸 实体 














?CreO 2.0 饭 人 人 设计 从 入 门 到 祖 通 


&3》 倒 圆 角 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 工 程 ” 组 中 的 蚀 〈 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 
角 ” 选 项 卡 。 

(2) 输入 倒 圆 角 半 径 为 25。 

(3) 投 住 《Cal》 键 分 别 选 择 如 图 5-105a 所 示 的 边线 。 

(4) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 国 〈 完 成 ) 按钮 ， 完 成 倒 圆 角 操作 ， 此 时 模型 如 图 5-105b 
所 示 。 





EL 1 
a) b) 
5-105 倒 圆 角 操 作 
a) 选择 要 倒 圆 角 的 边 参 考 b) 完成 此 次 倒 圆 角 的 效果 


@ 以 混合 的 方式 切除 材料 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “形状 ”一 于 (混合 ) 按钮 ， 打 开 “ 混 合 ”选项 
卡 ， 默 认 时 ,“ 混 合 ”选项 卡 中 的 国 “实体 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 

(2) 在 “混合 ”选项 卡 中 单 击 图 (与 草 绘 截面 混合 ) 按钮 ， 以 及 单 击 阐 ( 移 除 材料 ) 
按钮 。 

(3) 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “截面 ”面板 ， 确 保 选中 “ 草 绘 截面 ” 单 选 按钮 ， 接 着 单 
击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 择 如 图 5-106 所 示 的 实体 面 作为 草 绘 平面 ， 单 击 
“ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 中 。 

(4) 绘制 第 一 个 混合 剖面 〈 截 面 1)， 如 图 5-107 所 示 ， 单 击 WA (确定 ) 按钮 。 











图 5-106 ”指定 章 绘 平面 图 5-107 绘制 第 一 个 剖面 
(5) 在 “混合 ”选项 卡 的 “截面 ”面板 中 ， 设 置 截 面 2 的 草 绘 平面 位 置 定 义 方式 选项 为 
“ 偏 移 尺寸 ”将 其 偏 移 自 截面 1 的 距离 为 -2( 即 确保 截面 2 位 于 当前 实体 内 部 ， 它 与 截面 1 
的 距离 绝对 值 为 2)， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 内 部 章 绘 磊 。 




















(6) 绘制 第 二 个 混合 剖面 〈 截 面 2)， 如 图 $-108 所 示 ， 单 击 又 (确定 ) 按钮 。 
(7) 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 “混合 曲面 >” 选项 组 中 选择 “ 直 ” 单 选 
按钮 ， 如 图 5-109 所 示 。 








局 平滑 
起 始 截 面 和 终止 截面 
-| 口 封闭 端 





5-108 ”绘制 截面 2 5-109 ”设置 混合 曲面 的 属性 选项 为 “ 直 ” 





(8) 在 “混合 ”选项 卡 中 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮， 完成 创建 混合 切口 特征 后 的 模型 效果 
如 图 5-110 所 示 。 

@ 创建 拉 伸 特 征 。 

(1) 单 击 蕊 ( 拉 伸 〉 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ” 滑 出 面板 ， 单 击 “ 和 定义” 按钮 ， 弹 出 “和 草 绘 ” 对 
话 框 。 

(3) 选择 如 图 5-111 所 示 的 零件 实体 和 面 定义 草 绘 平面 ， 默 认 以 RIGHT 基准 平面 作为 
“ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 














5-110 创建 混合 切口 特征 5-111 和 定义 草 绘 平 面 与 草 绘 方向 


(4) 绘制 如 图 5-112 所 示 的 剖面 ， 单 击 轻 (确定 ) 按钮 。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 输入 拉 伸 深度 值 为 2.5。 

(6) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 国 〈 完 成 ) 按钮 。 

@@ 创建 阵列 特征 。 

(1) 选中 刚 创建 的 拉 伸 伸 出 项 特征 ， 单 击 蜀 〔〈 阵 列 ) 按钮 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 

(2) 阵列 类 型 选项 为 “尺寸 ”， 单 击 数 值 为 80 (表示 到 FRONT 基准 平面 的 距离 ) 尺寸 
作为 定义 方向 1 尺寸 增 量 的 一 个 参考 ， 并 设置 其 增 量 为 -16， 接 着 设置 方向 1 的 阵列 成 员 数 
为 11， 如 图 5-113 所 示 。 





二 
且 用 四 本 且 





16000 | 
| 





5-112 ”绘制 剖面 


文件 -| | 模型 分析“ 注 凑 “ 演 娄 ”工具 ”视图 ”生性 建 模 “应 用 程序 | | 麻 钞 
REG DS 1 不 项- 2E 1 回国 汪 国 x 























犹 PR| 口技 关系 定义 增 量 。 
* 名 拉 | [ 驴 构 
名 全 |E 





口技 关系 定义 增 量 
编辑 





图 5-113 设置 尺寸 阵列 的 参数 
(3) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 腾 (完成) 按钮， 得 到 的 阵列 结果 如 图 5-114 所 示 。 


5-114 ”阵列 结果 
侣 以 拉 伸 的 方式 切除 材料 。 


(1) 单 击 国 | ( 拉 伸 ) 按钮 ， 接 着 在 打开 的 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 着 ( 移 除 材料 ) 按钮 。 








ET ey 





(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ” 滑 出 面板 ， 单 击 “定义 ” 按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 
话 框 。 选 择 如 图 5-115 所 示 的 零件 实体 面 定义 草 绘 平面 ， 确 保 指定 RIGHT 基准 平面 作为 
“ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模 式 。 

(3) 绘制 如 图 5-116 所 示 的 剖面 ， 单 击 轻 (确定 ) 按钮 。 














草 给 方向 - 
草 给 视图 方向 | 反 向 | 
参考 | ”RIGHT:F1( 基 准 平 面 ) 














图 5-115 指定 草 绘 平面 图 5-116 ”绘制 剖面 


(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 侧 1 深度 选项 下 拉 列 表 框 中 选择 想 (到 选 定 项 )， 然 后 在 模型 
中 选择 如 图 5-117 所 示 的 实体 面 。 
(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 圈 | (完成) 按钮， 切除 效果 如 图 5-118 所 示 。 


: 


到 选 定 项 





图 5-117 选择 实体 面 图 5-118 切除 效果 


63 创建 完全 倒 圆 角 特 征 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 饼 〈 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 
角 ” 选 项 卡 。 

(2) 投 住 《Ctrl》 键 并 分 别 单 击 如 网 5-119 所 示 的 两 条 边线 。 


图 5-119 按 住 《Ctrl》 键 选择 要 倒 圆 角 的 两 条 边线 参考 





局 部 详 图 














全 CreO 2.(O 所 多 件 设计 从 入 门 到 精通 


(3) 在 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 中 打开 “ 集 ” 面 板 ， 单 击 “ 完 全 倒 圆 角 ” 按 钮 ， 如 图 5-120 所 示 。 
(4) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮 ， 创 建 的 完全 倒 圆 角 特征 如 图 5-121 
所 示 。 


全 | 过 流 | 眉 | 选项 | 属性 


边 -F20 ( 台 伸 _3) 
边 :F20( 拉 伸 _3) 





图 5-120 单 击 “完全 倒 圆 角 ”按钮 图 5-121 创建 一 处 完全 倒 圆 角 特 征 


全 创建 其 他 完全 倒 圆 角 特征 。 

使 用 加 ( 倒 圆 角 ) 按钮 ， 和 上 述 步 骤 8 的 方法 一 样 ， 分 别 创建 其 余 5 处 完全 倒 圆 角 特 
征 。 创 建 好 这 些 完全 倒 圆 角 特征 的 模型 效果 如 
图 5-122 所 示 。 

他 创建 倒 圆 角 特征 。 

(1) 单 击 嘲 〈 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ” 
选项 卡 。 

(2) 设置 倒 贺 角 半 径 为 3.5。 

(3) 按 住 《Ctrl〉 键 选择 如 图 5-123 所 示 的 图 5-122” 完 成 其 他 完全 倒 圆 角 特 征 

(4) 单 击 较 完成 ) 按钮 。 

确 创建 倒 圆 角 特 征 。 

(1) 单 击 吝 ( 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 

(2) 设置 倒 圆 角 半 径 为 3.5。 

(3) 按 住 《Cal》 键 选 择 如 岁 5-124 所 示 的 边线 。 














图 $-123 ”选择 要 倒 圆 角 的 边线 图 5-124 选择 要 倒 圆 角 的 边线 











ET 





(4) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 中 《完成 ) 按钮 。 

侣 创建 倒 圆 角 特 征 。 

(1) 单 击 蝇 ( 倒 圆 角 〉 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 

(2) 设置 当前 倒 圆 角 集 的 圆 角 半径 为 20。 

(3) 按 住 〈Ctrl〉 键 选择 如 图 5-125 所 示 的 要 倒 圆 角 的 两 条 边 链 。 
(4) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 中 《完成 ) 按钮 。 

人 B 创建 倒 圆 角 特 征 。 

(1) 单 击 蝇 ( 倒 圆 角 〉 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 

(2) 设置 当前 倒 圆 角 集 的 圆 角 半 径 为 5。 

(3) 选择 如 图 5-126 所 示 的 一 条 边 链 。 

















图 5-125 ”选择 要 倒 圆 角 的 边 链 图 5-126 选择 要 倒 圆 角 的 边 链 
(4) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 圈 (完成) 按钮 。 
BY 转换 为 饭 金 件 。 


(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “操作 ”一 “转换 为 饭 金 件 ” 命 令 ， 则 功能 区 出 
现 “ 第 一 壁 ”选项 卡 。 

(2) 在 “第 一 壁 ”选项 卡 中 单 击 图 ( 壳 ) 按钮 ， 打开 “过 ”选项 卡 。 

(3) 在 “ 壳 ” 选 项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 可 以 看 到 “ 移 除 的 曲面 ”收集 器 处 于 活动 状 
态 。 在 图 形 窗口 中 选择 实体 模型 的 平整 底面 。 

(4) 在 “ 壳 ” 选 项 卡 的 “厚度 ” 框 中 设置 板材 厚度 为 1.5。 

(5) 在 “ 壳 ” 选 项 卡 中 单 击 国 〈 完 成 ) 按钮 ， 转 换 为 饭 金 件 的 效果 如 图 5-127 所 示 。 


TOP 





图 5-127 ”由 实体 转换 为 饭 金 件 








Creo DO 饭 金 件 设 计 从 入 门 到 精通 


从 以 拉 伸 的 方式 切除 出 一 个 器 形 口 。 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 蛙 击 配 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 如 图 5-128 
所 示 的 “ 拉 伸 ”选项 卡 。 










0 回 夯 国 居 允 Xx 





图 5-128 “ 拉 伸 ”选项 卡 《〈 饭 金 件 设计 模式 下 ) 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 打开 “放置 ” 滑 出 面板 ， 单 击 “ 和 定义 ” 投 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 
话 框 。 选 择 RIGHT 基准 平面 定义 草 绘 平面 ， 鸭 认 的 草 绘 方 癌 参考 为 TOP 基准 平面 ， 接 看 从 
“ 方 同 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “了 项” 选项， 如 图 5-129 所 示 ， 然 后 单 击 “ 章 绘 ”按钮 ， 进 入 内 
部 音 绘 右 。 











草 经 平面 
平面 
草 给 方向 


方向 | 反 向 | 





5-129 ”定义 章 绘 平面 和 章 绘 方 问 


(3) 绘制 如 图 5-130 所 示 的 剖面 ， 单 击 和 确定) 按钮 。 





二 -一 7600 
图 $-130 ”绘制 剖面 


(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “选项 ” 滑 出 面板 ， 从 “ 侧 1” 和 “ 侧 2” 下 拉 列 表 框 中 
选择 一 〈 穿 透 ) 选项 。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 较 (完成) 按钮 。 

办 创建 分 割 区 域 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 因 (分割 区 域 ) 按钮 ， 打 开 “ 分 
制 区 域 ”选项 卡 ， 默 认 时 选中 下 拉 列 表 框 中 的 可 (垂直 于 驱动 曲面 的 分 割 ) 图 标 选 项 。 

(2) 在 “分 割 区 域 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 














向 单 饭 金 件 设计 实例 





话 框 ， 在 图 形 窗口 中 单 击 如 图 5-131 所 示 的 平整 实体 面 作为 分 割 区 域 的 草 绘 平面 ， 默 认 以 
RIGHT 基准 平面 作为 “ 右 ” 方 癌 参 考 ， 单 击 “ 章 绘 ” 投 钮 。 


一 草 绘 平面 参考 








图 5-131 指定 章 绘 平面 
(3) 绘制 如 图 5-132 所 示 的 封闭 图 形 作为 分 割 区 域 的 外 形 线 ， 单 击 野 (确定 ) 按钮 。 





5-132 ”绘制 封闭 图 形 


(5) 在 “分 割 区 域 ” 选 项 卡 中 单 击 国 〈 完 成 ) 按钮 ， 从 而 完成 分 割 区 域 的 定义 。 按 
(Ct+D》 快捷 键 ， 或 者 在 “图 形 ”工具 栏 中 单 击 氏 (已 命名 视图 ) 按钮 并 选择 “标准 方 
向 ” 此 时 模型 视图 效果 如 图 5-133 所 示 〔 图 中 以 “ 消 隐 ”显示 样式 显示 模型 )。 





分 割 区 域 





5-133 ”创建 一 处 分 割 区 域 后 的 模型 视图 效果 








2 上 Creo 2.0 记 人 fiHWNPaR 通 二 


名 创建 边 颖 〈 边 扯 裂 特征 )。 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 扯 烈 ” 一 种 ( 边 扯 裂 〉 按钮 ， 打 
开 “ 边 扯 裂 ”选项 卡 。 
(2) 在 “ 边 扯 裂 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”和 面板 ， 接 看 为 “ 边 扯 裂 1” 集 选择 边 参 考 ， 如 
图 5-134 所 示 ， 即 从 分 割 区 域 中 选择 边 1， 按 住 《Ctrl》 键 的 同时 选择 边 2、 边 3、 边 4 和 边 
5， 默 认 的 边 处 理 选项 为 “[ 开 放 ]”。 





5-134 ”选择 边 参 考 





(3) 在 “ 边 扯 裂 ”选项 卡 中 单 击 吴 (完成) 按钮， 完成 边 颖 的 创建 ， 即 完成 边 扯 裂 特征 
的 创建 。 

人 B 创建 折 弯 特征 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 芝 ”组 中 单 击 澳 
项 卡 。 

(2) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 坪 〈 折 弯 折 弯 线 另 一 侧 的 材料 ) 按钮 和 病 〈 和 角度 折 弯 ) 
按钮 ， 从 到 〈 折 弯 角 度 ) 下 拉 列 表 框 中 选择 “90”， 默认 选中 殿 |( 测 量 自 直 线 开始 的 折 弯 角 
度 偏转 ) 图 标 选项 ， 折 玖 半径 值 为 “[ 厚 上 度 ]”， 半 人 径 所 在 的 侧 为 内 侧 半 径 。 

(3) 在 如 图 5-135 所 示 的 分 割 区 域 曲面 上 单 击 。 





〈 折 要) 按钮 ， 打开“ 折 弯 ” 选 











图 5-135 ”指定 打从 曲面 
(4) 在 “ 折 杰 ”选项 卡 中 打开 “ 折 圭 线 ” 和 面板， 从 中 单 击 “ 草 绘 ” 投 钮 ， 接 肴 利用 “ 重 











绘 ” 对 话 框 指定 所 需 的 绘图 参考 或 标注 参考 ， 关 闭 “ 参 考 ” 对 话 框 。 单 击 上 〈( 投 影 ， 按 钮 ， 
创建 如 图 5-136 所 示 的 折 弯 线 ， 单 击 皆 (确定) 按钮 。 














5-136 ”绘制 折 弯 线 


(5) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 加 图 标 旁 边 的 区 (更 改 固定 侧 的 位 置 ) 按钮 ， 以 获得 所 
需 的 固定 侧 的 位 置 ， 如 图 5-137 所 示 。 


模型 ”分 析 注释 浊 染 工具 视图 应 用 程序 





二 
ee 


图 5-137 设置 所 需 的 固定 侧 的 位 置 
(6) 在 “ 折 人 ”选项 卡 中 打开 “ 止 裂 槽 ”面板 ， 从 “类型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 止 裂 
槽 ”选项 。 
(7) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮 ， 完 成 创建 该 折 弯 特征 〈“ 折 弯 1” 特 
征 )， 如 图 5-138 所 示 。 


5-138 “完成 折 弯 特征 






所 需 的 固定 侧 的 位 置 











四 创建 镜像 特征 。 
(1) 在 模型 树 上 选择 “分 割 区 域 1” 特 征 ， 接 看 按 住 〈Ctrl〉 键 的 同时 选择 “ 边 扯 弄 1” 
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特征 和 “ 折 守 1” 特 征 ， 如 图 5-139 所 示 。 
(2) 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 一 骨 镜像) 按钮， 打开 “镜像 ”选项 卡 。 
(3) 选择 RIGHT 基准 平面 作为 镜像 平面 参考 。 
(4) 在 “镜像 ”选项 卡 中 单 击 国 〈 完 成 ) 按钮 ， 镜 像 结 果 如 图 5-140 所 示 。 








5-139 ”选择 要 镜像 的 3 个 特征 S$-140 ”镜像 结果 

他 创建 角 金 件 切 口 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 一 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 
选项 卡 。 


(2) 选择 RIGHT 基准 平面 定义 章 绘 平面 ， 快 速 进入 章 绘 器 。 

(3) 绘制 如 图 5-141 所 示 的 前 面 ， 单 击 必 (确定 ) 按钮 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 的 深度 选项 下 拉 列 表 框 中 选择 图 (对称 )， 接 着 设置 拉 伸 深度 为 
68， 如 网 5-142 所 示 。 





图 5-141 绘制 剖面 图 5-142 设置 拉 伸 深度 选项 及 其 参数 











向 单 饭 金 件 设计 实例 





(5) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮 ， 切 除 出 的 孔 结构 如 图 5-143 所 示 。 


外 





5-143 ”切除 出 孔 结构 


名 创建 法 兰 壁 1。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 攻 
选项 卡 。 

(2) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 指定 法 兰 壁 的 轮 廊 形 状 选项 为 “ 平 齐 的 ”。 

(3) 在 饭 金 件 中 先 选择 如 图 5-144a 所 示 的 单独 一 条 边 〔 内 侧 边 )， 接 着 按 住 〈Shift〉 键 
并 依次 单 击 相 邻 相 切 边 (可 形成 相 切 边 链 的 各 段 )， 以 最 终 选 中 如 图 5-144b 所 示 的 整个 连续 


边 链 。 
b) 


a) 





(法 兰 ) 按钮 ， 打 开 “ 册 缘 ” 





局 部 详 图 


图 5-144 ”指定 连接 边 链 
a) 单 击 一 条 边 ”b) 选中 连续 边 链 


技巧 说 明 : 也 可 以 在 选择 如 图 5-144a 所 示 的 一 条 边 后 ， 在 “ 廿 缘 ” 选 项 卡 中 打开 “ 放 
置 ” 面 板 并 单 击 该 面板 中 的 “细节 ”按钮 ， 弹 出 “ 链 ” 对 话 框 ， 接 着 在 “ 链 ” 对 话 框 的 “ 参 
考 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 基 于 规则 ” 单 选 按 钮 ， 并 从 “规则 ”选项 组 中 选择 “ 相 切 ” 单 选 按 钮 ， 
以 选中 如 图 5-144b 所 示 的 整个 相 切 边 链 。 

(4) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 打开 “形状 ”面板 ， 然 后 设置 该 法 兰 壁 的 相关 形状 尺寸 ， 
如 图 5-145 所 示 。 

(5) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 单 击 圈 (完成 ) 按钮 ， 完 成 该 法 兰 壁 1 的 创建 。 

全 创建 法 兰 壁 2。 

和 上 步骤 所 介绍 的 方法 步骤 一 样 ， 在 如 图 5-146 所 示 的 相 切 连接 边 处 创建 相同 截面 形状 








CreO QZ.O 饭 金 件 设计 从 入 门 到 精通 


的 法 兰 壁 2， 该 法 兰 壁 也 是 折 往 内 侧 的 。 

[文件 -| | 模型” 分析 ”注释 ”泡沫 ”工具 ”视图 ”应 用 程序 | 必用 

EF mb." Ela EE J 1 回击 国 * 国 x 
| 放置 | 形状 | 长 度 | 偏 移 | 边 处 理 | 需 切 口 | 下 要 档 | 折 村 余 量 | 局 性 ， 


模型 村 [ 训 给 ... | 
各 BC_S5_6.PRT 
J RIGHT 
JTOP 
FRONT 
JPRT_CSYS 
kb 上 拉 伸 1 
外 倒 图 和 角 1L 
* 部 温 台 1 
k 国 阵 列 工 / 找 
* 罗拉 伸 3 


形状 附 性 : 
加 高 度 尺寸 包括 厚度 


口 高 度 尺寸 不 包括 厚度 





5-145 在“ 凸 缘 ” 选 项 卡 的 “形状 ”和 面板 中 设置 形状 大 二 





S$-146 ”创建 法 兰 壁 2 


个 切除 出 孔 (创建 饭 金 件 切口 )。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”和 面板 中 单 击 盖 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打开“ 拉 伸 ” 
选项 卡 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 打开 “ 放 管 ”和 面板 ， 接 看 单 击 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 章 绘 ”对 
话 框 。 选 择 RIGHT 基准 平面 定义 草 绘 平面 ， 鸭 认 以 TOP 基准 平面 为 “ 左 ” 方 同 参 考 ， 单 击 
“ 章 绘 ”按钮 ， 进 入 内 部 草 绘 矿 。 

(3) 绘制 如 图 5-147 所 示 的 剖面 ， 单 击 确定) 按钮 。 

(4) 打开 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 ,分 列 从 “ 侧 1” 下 拉 列 表 框 和 “ 侧 2” 下 拉 
列表 框 中 选择 丰 〈 穿 透 ) 选项 。 














ET 





(5) 单 击 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 国 (完成 ) 按钮 。 
完成 的 梯 台 板 零件 如 图 5-148 所 示 。 





图 5-147 绘制 剖面 图 5-148 ”完成 的 梯 台 板 零件 


钙 保存 文件 。 


5.7 ”接线 端子 


本 实例 要 完成 的 饭 金 件 便 型 为 一 个 接线 峭 子 ， 其 便 型 效 末 如 网 5-149 所 示 。 在 该 实例 
中 ， 首 先 创建 一 个 平面 壁 ， 然 后 在 乎 面壁 的 基础 上 创建 市 过 波 区 〈 转 接 区 ) 的 滚动 折 到 。 





图 5-149 ”接线 端子 
本 实例 要 复习 的 重点 应 用 知识 包括 : 创建 平面 壁 作为 级 金 第 一 壁 ， 创 建 上 共有 过 小区 域 
( 转 接 区 ) 的 滚动 折 芝 特征 。 
本 实例 详细 的 设计 过 程 说 明 如 下 。 
外 新 建 饭 金 件 文件 。 
(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 国 (新 建 ) 按钮， 或 者 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ” 命 
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令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “ 饭 金 
件 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 文件 名 为 bc s5 7， 取消 选中 “使 用 默认 模板 ” 复 
选 枉 。 接 着 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 

(3) 在 “模板 ”选项 组 的 模板 列表 中 选择 mmns_part_sheetmetal， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 。 

全 创建 平面 壁 作为 第 一 壁 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 时 
项 卡 。 

(2) 选择 TOP 基准 平面 定义 草 绘 平面 ， 快 速 进入 内 部 草 绘 器 。 

(3) 绘制 如 图 5-150 所 示 的 剖面 ， 单 击 (确定 ) 按钮 。 


H TOP 





平面 ) 按钮 ， 打 开 “ 和 平面 ” 选 

















图 $-150 ”绘制 剖面 
(4) 在 “平面 ”选项 卡 的 区 〈 壁 厚度 ) 值 框 中 输入 厚度 值 为 0.8。 


(5) 在 “平面 ”选项 卡 中 单 击 畏 (完成) 按钮， 创建 平面 壁 作为 饭 金 件 的 第 一 壁 ， 
如 图 5-151 所 示 。 





BC 55 7.PRT 
A RIGHT 
J TOP 
7 FRONT 
yt PRT_CSYS_DEF 
> 针 平 面 1( 第 一个 娩 
+» 在 此 插入 








5-151 创建 平面 壁 














ES 





合 创建 滚动 折 弯 特征 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 丹 ( 折 弯 ) 按钮 ， 打 开 “ 折 弯 ” 选 项 卡 。 

(2) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 声 〈 折 弯 折 弯 线 两 侧 的 材料 ) 按钮 ， 接 着 单 击 峰 ] ( 深 动 
折 弯 ) 按钮 ， 如 图 5-152 所 示 。 








国 % J 1 加 画 责 和 国 x 














图 5-152 ”在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 按钮 
(3) 在“ 折 要 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 指 定 扩 芍 曲面 或 折 共 线 所 在 的 曲面 ， 


如 图 5-153 所 示 。 
(4) 在 “ 折 要 ”选项 卡 中 打开 “ 折 营 线 ” 面 板 ， 从 中 单 击 “ 草 给 ”按钮 。 绘 制 如 
图 5-154 所 示 的 折 弯 线 ， 单 击 晤 (确定 ) 按钮 。 








绘制 折 弯 线 





图 5-153 ”指定 折 弯 曲面 图 5-154 ”绘制 折 弯 线 
(5) 在 “ 折 弯 ” 选 项 卡 的 副 〈 折 弯 半 径 ) 值 框 中 输入 折 弯 半径 值 为 12， 设 置 半径 所 在 
的 侧 为 内 侧 半 径 〈 副 )， 注 意 此 时 预览 的 滚动 折 弯 效果 如 图 5-155 所 示 。 
(6) 在 “ 折 和 过 ”选项 卡 中 打开 “过 渡 ” 面 板 ， 从 中 单 击 “ 添 加 过 渡 ” 接 独 单 击 激活 的 
“ 草 绘 ”按钮 ， 如 图 5-156 所 示 ， 从 而 进入 草 绘 器 。 


折 论 侧 。 反 向 





5-155 设置 折 从 半径 和 半径 所 在 的 侧 S$-1$6 在“ 过渡” 面板 中 操作 
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(7) 绘制 过 渡 边 界线 (两 条 直线 )， 如 图 5-157 所 示 ， 然 后 单 击 又 (确定 ) 按钮 。 


TOP 





图 5-157 绘制 过 小 边 界线 


(8) 定义 好 过 渡 边 界线 后 ， 如 果 默 认 的 效果 如 图 5-158 所 示 ， 则 这 并 不 是 本 例 所 需要 的 
效果 ， 需 要 反问 折 芍 侧 。 因 此 ， 在 “ 折 弯 ”选项 卡 的 “过 渡 ” 和 面板 中 ， 在 选择 “过 渡 1” 时 
单 击 “ 折 芍 侧 ” 劳 的 “ 反 向 ”按钮 ， 以 更 改过 滤 区 域 相对 于 折 垄 过渡 线 的 位 置 ， 如 图 5-159 
所 示 。 





靳 要 | 
日 % JEw 一 回忆 有 "加 辆 友 “ 国 x 


模型 ”分 析 ”注释 ” 演 染 ”工具 ”视图 ”应 用 程序 
点 虹 上 帕 | 过 | 490.0 















图 5-158 添加 过 渡 1 的 默认 效果 
(9) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮 ， 完 成 的 接线 端子 如 图 5-160 所 示 。 


5-160 ”完成 的 接线 端子 








人 @ 保存 文件 。 


5.8” 饭 金 支 来 


本 实例 要 完成 的 级 金 件 模型 为 一 个 饭 金 文 染 ， 其 模型 效果 如 图 5-161 所 示 。 






5-161 ” 饭 金 支架 











本 实例 要 复习 的 重点 应 用 知识 包括 : 创建 拉 伸 壁 作为 级 金 第 一 壁 ， 切 除 角 金 材料 (创建 
饭 金 件 切 口 )， 镜 像 操 作 ， 创 建 具 有 止 裂 柳 的 平整 壁 ， 在 饭 金 上 创建 倒 圆 角 特 征 。 

本 实例 详细 的 设计 过 程 说 明 如 下 。 

外 新 建 饭 金 件 文件 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 吕 (新建) 按钮 ， 或 者 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ” 命 
令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “ 饭 金 
件 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 文件 名 为 bce_s5_8， 取 消 选 中 “使 用 默认 模板 ” 复 
选 枉 。 接 独 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 

(3) 在 “模板 ”选项 组 的 模板 列表 中 选择 mmns_part_sheetmetal， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

多 创建 拉 伸 壁 作为 饭 金 第 一 壁 。 

(1) 单 击 辣 《〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 

(2) 选择 FRONT 基准 平面 定义 章 给 平面， 快速 进 入 音 绘 兹 。 

(3) 绘制 如 图 5-162 所 示 的 剖面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 























图 5-162 ”绘制 图 形 
(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 ， 从 深度 选项 列表 框 中 选择 由 〈 对 称 ) 选项 ， 输 入 拉 伸 深度 值 





为 60， 并 和 输入 拉 伸 壁 的 厚度 值 为 3。 
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(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 打开 “选项 ” 滑 出 面板 ， 从 “人 饭 金 件 选项 ”选项 组 中 选中 “在 
锐 边 上 添加 折 弯 ” 复 选 枉 ， 并 在 “半径 ” 框 中 选择 “厚度 ”选项 ， 设 置 标注 折 弯 的 方式 选项 
为 “内 侧 ”%” 如 图 5-163 所 示 。 
起 名 


回国 zw 国 X 确 Co 国 % i 回 夯 国 国 x 
_ 放 置 | 选项 | 折 杰 余 量 | 属性 





?| 总 | 白 深度 

模型 树 侧 1 
BC $5 8.PRT | 侧 2 | FE -| 

万 RIGHT [一 天 

万 TOP 口 封闭 端 

DJFRONT | | 

PRT_CSYS_」 口 深 加 从 度 

+ 在 此 插入 [| kg 
v 圭 “ 拉 伸 1( 第 J 

时" 截面 1 | 领 全 件 选 项 一 


加 在 馈 边 上 添加 折 认 
半 和 全 


全 并 到 模型 
回 不 合并 到 模型 
口 将 驱动 曲面 设置 为 与 章 绘 平面 相对 





5-163 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 


(6) 单 击 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 的 较 (完成 ) 按钮 ， 完 成 的 拉 伸 壁 作为 第 一 壁 ， 如 图 5-164 
所 示 。 





5-164 ”完成 的 拉 伸 辟 
合 创建 饭 金 件 切口 。 
(1) 单 击 柄 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 接 受 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 如 图 5-165 所 
示 的 默认 的 按钮 设置 。 


模型 ”分析 注释 这 染 工具 视图 应 用 程序 | 者 遂 





5-165 “ 拉 伸 ”选项 卡 
(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ” 滑 出 面板 ， 接 着 单 击 “ 放 置 ”面板 上 的 “定义 ” 














ES 





按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 选 择 如 图 5-166 所 示 的 狐 金 曲面 作为 草 绘 平面 参考 ， 默 认 草 给 
方向 参考 等 ， 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 器 。 

(3) 绘制 如 图 5-167 所 示 的 剖面 ， 单 击 野 “确定 ) 按钮 。 注意， 在 绘制 剖面 之 前 ， 可 
以 在 草 绘 器 中 单 击 汗 (参考) 按钮 来 指定 绘图 参考 和 标注 参考 。 








图 5-166 指定 草 绘 平面 图 5-167 ”绘制 剖面 


(4)“ 拉 伸 ” 选 项 卡 的 默认 深度 选项 为 茵 (下 一 个 ) 选项 ， 单 击 圈 (完成) 按钮， 完成 
该 步骤 的 模型 如 图 5-168 所 示 。 

全 切割 出 孔 。 

(1) 单 击 鲜 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 
项 卡 ， 接 受 该 选项 卡 上 默认 的 按钮 设置 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ” 清 出 
面板 ， 接 独 从 “放置 ” 清 出 面板 中 单 击 “ 定 义 ” 按 
钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 选 择 RIGHT 基准 平面 
作为 草 绘 平面 参考 ， 默 认 以 TOP 基准 平面 为 “ 左 ” 图 5-168 ”切割 出 两 个 定位 半圆 楼 
方 同 参 考 ， 单 击 “ 章 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 右 。 

(3) 绘制 如 图 5-169 所 示 的 剖面 ， 单 击 鹃 (确定 ) 按钮 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “选项 ” 清 出 面板 ， 从 “ 侧 1” 下 拉 列 表 框 和 “ 侧 2” 下 
拉 列 表 框 中 均 选 择 非 〈 穿 透 ) 选项 。 

(5) 单 击 国 (完成) 按钮， 完成 该 步骤 的 饭 金 模型 如 图 5-170 所 示 。 














图 5-169 绘制 剖面 图 5-170 ”切除 出 穿 轴 筷 





了 Creo DO 饭 金 件 设 计 从 入 门 到 精通 


命 在 一 侧切 割 出 所 要 求 的 侧面 形状 。 

(1) 单 击 硬 〈 拉 伸 》 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 接 受 该 选项 卡 上 默认 的 按钮 设置 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 单 击 “ 放 置 ”以 打开 “放置 ” 滑 出 面板 ， 接 着 从 “放置 ” 涓 出 
面板 上 单 击 “ 定 义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 指 定 草 绘 平面 ， 如 图 5-171 所 示 ， 然 后 间 


击 “ 草 绘 ”对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 投 钮 ， 进 入 章 绘 右 。 

















章 绘 视图 方向 | 反 回 | 
参考 | 曲面 :F5( 朱 伸 1) 





图 5-171 指定 草 绘 平面 
(3) 绘制 如 图 5-172 所 示 的 剖面 ， 单 击 (确定 ) 按钮 。 


一 50.00 = 





5-172 ”绘制 图 形 


(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 选择 起 ( 盲 孔 ) 深度 选项 ， 并 输入 拉 伸 的 深度 为 6。 

(5) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 国 〈 完 成 ) 按钮 ， 切 割 结果 如 图 5-173 所 示 。 

命 镜像 操作 。 

(1) 刚 创 建 的 饭 金 件 切口 特征 处 于 被 选中 的 状态 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 
“编辑 ”一 兰 ( 镜 像 ) 按钮 ， 打 开 “ 镜 像 ” 选 项 卡 。 

(2) 选择 RIGHT 基准 平面 作为 镜像 平面 。 

(3) 在 “镜像 ”选项 卡 中 单 击 (完成 ) 按钮 ， 镜 像 结 果 如 图 5-174 所 示 。 











简单 饭 金 件 设 计 实例 





5-173 ”切割 结果 5-174 ”镜像 结果 
银 切 出 安装 孔 。 





(1) 单 击 贸 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 接 受 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 上 默认 的 按钮 设置 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 打开 “放置 ” 滑 出 面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 滑 出 面板 上 的 “定义 ” 
按钮 ， 弹 出 “ 齐 绘 ”对 话 框 。 指 定 草 绘 平 血 ， 如 图 5-175 所 示 ， 然 后 在 “ 草 给 ”对话 框 上 单 
击 “ 章 给 ”按钮 ， 进 入 章 绘 磺 。 








5-175 ”指定 再 绘 平面 


(3) 绘制 如 图 5-176 所 示 的 剖面 ， 单 击 辕 (确定 ) 按钮 。 





5-176 ”绘制 图 形 


(4)“ 拉 伸 ” 选 项 卡 的 默认 深度 选项 为 牙 (下 一 个 ) 选项 ， 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮 ， 切 割 


结果 如 图 5-177 所 示 。 








旧 CreO 2.O 二 全 件 设计 从 入 门 到 靖 通 








个 创建 平整 壁 。 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 栈 (平整) 按钮 ， 打 开 “ 平 整 ” 
选项 卡 。 


(2) 在 “平整 ”选项 卡 上 设置 平整 壁 形 状 为 “ 窍 形 ” 折 雪 角度 为 90” ， 接 看 选择 如 
图 5-178 所 示 的 边线 作为 连接 边 。 








ad / 


图 5-177 切除 出 两 个 小 了 筷 图 5-178 ”选择 连接 边 


(3) 在 “平整 ”选项 卡 上 打开 “形状 ”和 面板， 选中 “高 度 太 十 包括 厚度 ” 单 选 按钮 ， 并 
在 草 绘 窗口 中 设置 如 图 5-179 所 示 的 形状 尺寸 。 








_ 放 置 | 形状 | 偏 移 | 止 概 档 | 折 达 余 量 | 属性 | 





形状 附件 : 
鲁 高 度 尺 寸 包 揪 厚度 
口 高 度 尺 寸 不 包 插 厚度 





图 5-179 ”设置 形状 大 二 





ET 





(4) 在 “平整 ”选项 卡 中 打开 “ 止 裂 档 ” 面 板 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “和 矩形” 
选项 ， 并 接受 该 止 裂 槽 的 默认 尺寸 参数 设置 ， 如 图 5-180 所 示 。 


E% 1 回 卉 国 < 辆 x 
,放置 | 形状 | 偏 移 | 目测 档 | 折 论 余 量 | 属性 


口 单独 定义 每 侧 


模型 ”分 析 注释 演 染 工具 ”视图 ”应 用 程序 | 严 套 > 


P/E 










关于 
30.00 
图 5-180 ”设置 止 裂 槽 类 型 及 其 尺寸 参数 


(5) 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 位 于 医 图 标 旁 边 的 网 〈 相 对 草 绘 平面 的 另 一 侧 更 改 厚 
上 度 ) 按钮 。 

(6) 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 较 (完成 ) 按钮 ， 创 建 的 平整 壁 如 图 5-181 所 示 。 

全 继续 创建 平整 壁 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 医 (平整) 按钮， 打开“ 平整 ” 
选项 尺 ， 

(2) 在 “平整 ”选项 卡 上 设置 平整 壁 形 状 为 “ 抢 形 ” 其 折 弯 角度 默认 为 90。 ， 接 着 选 
择 如 图 5-182 所 示 的 边线 作为 连接 边 。 




















图 5-181 创建 平整 壁 图 5-182 ”选择 连接 边 


(3) 在 “平整 ”选项 卡 上 打开 “形状 ”和 面板， 选中 “高 度 太 十 包括 厚度 ” 单 选 按钮 ， 并 





在 草 绘 窗口 中 设置 如 图 5-183 所 示 的 形状 尺寸 。 





形状 附件 : 
曙 高 度 尺寸 包括 厚度 


〇 高 度 尺寸 不 包括 厚度 





5-183 ”设置 形状 尺寸 


(4) 在 “平整 ”选项 卡 中 打开 “ 止 裂 槽 ”面板 ， 从 该 面板 上 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选 
择 “和 矩形” 选项， 并 接受 默认 的 “和 矩形 ” 止 裂 槽 尺寸 参数 设置 。 

(5) 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 位 于 甘 图 标 旁 边 的 网 ( 相 对 草 绘 平 面 的 另 一 侧 更 改 厚 
上 度 ) 按钮 。 

(6) 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 较 完成) 按钮， 创建 的 平整 壁 如 图 5-184 所 示 。 











5-184 创建 平整 壁 


DD 切除 出 通 孔 。 
(1) 单 击 恒 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 接 受 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 上 默认 的 按钮 设置 。 














(TS 


(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 单 击 “放置 ”和 面板 ， 接 看 单 击 “放置 ”和 面板 上 的 “定义 ” 按 
钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 选 择 FRONT 基准 平面 作为 章 绘 平面 参考 ， 默 认 以 RIGHT 基准 
平面 作为 “ 右 ” 方 癌 参 考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 内 部 草 绘 占 。 

(3) 绘制 如 图 5-185 所 示 的 前 面 ， 单 击 辕 (确定 ) 按钮。 








18.00 





5-185 ”绘制 剖面 


(4)“ 拉 伸 ” 选 项 卡 的 默认 深度 选项 为 功 (下 一 个 ) 选项 ， 单 击 赚 (将 拉 伸 的 深度 
方向 更 改 为 草 绘 的 态 一 侧 ) 按钮 来 获得 所 需 的 深度 方向 《〈 即 能 正确 获得 所 需 的 饭 金 
件 切口 )。 

(5) 单 击 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 的 圈 (完成 ) 按钮 ， 得 到 的 饭 金 件 切 口 效果 如 图 5-186 所 示 。 











5-186 切割 出 两 个 小 孔 


全 创建 倒 圆 角 特 征 。 

(1) 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “工程 ”一 外 ( 倒 圆 角 )〉 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 
角 ”3 这 项 尿 。 

(2) 输入 倒 圆 角 半径 为 20。 

(3) 投 住 《Cal》 键 分 别 选 择 如 图 5-187 所 示 的 两 处 边线 。 

(4) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮 。 

人 至此， 完成 了 该 饭 金 支架 的 创建 ， 效 果 如 图 5-188 所 示 。 


2 - CreeE 2.0 级 金 件 设计 从 入 门 到 精通 





图 5-187 选择 边线 图 5-188 ” 饭 金 支架 
从 保存 文件 。 


5.9 ”管道 定位 短 


本 实例 要 完成 的 饭 金 件 模型 为 某 管 道 的 定位 短 ， 它 是 用 来 定位 和 固定 两 个 管道 的 。 该 定 
位 逢 零件 的 三 维 模型 效果 如 图 5-189 所 示 。 











5-189 ”管道 定位 短 


本 实例 要 复习 的 重点 应 用 知识 包括 : 创建 拉 伸 壁 作为 饭 金 第 一 壁 ， 创 建 饭 金 件 切口 ， 创 
建 章 绘 缝 ， 设 置 默 认 的 固定 几何 参考 ， 展 平 级 金 件 。 

本 实例 详细 的 设计 过 程 说 明 如 下 。 

外 新 建 饭 金 件 文件 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 上 器 (新建) 按钮， 或 者 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ” 命 
令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “ 饭 金 
件 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 文件 名 为 bc s5_ 9， 取消 选中 “使 用 默认 模板 ” 复 
选 框 。 接 着 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 

(3) 在 “模板 ”选项 组 的 模板 列表 中 选择 mmns_part_sheetmetal， 单 击 “ 人 确定” 按钮 。 

全 创建 拉 伸 壁 作为 饭 金 第 一 壁 。 

(1) 单 击 一 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 

(2) 选择 FRONT 基准 平面 定义 章 绘 平 面 ， 快 速 进 入 内 部 章 绘 右 。 

(3) 绘制 如 图 5-190 所 示 的 剖面 ， 单 击 (确定 ) 按钮 。 




















向 单 饭 金 件 设计 实例 














| 
| 





5-190 ”绘制 图 形 


(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 ， 从 深度 选项 列表 框 中 选择 上 国 〈 对 称 ) 选项 ， 接 着 拉 伸 深度 
值 为 30， 并 输入 壁 的 厚度 值 为 3。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”和 面板， 接 看 从 “ 饭 金 件 选 项 ”选项 组 中 选中 “在 
锐 边 上 添加 折 弯 ” 复 选 枉 ， 并 在 “半径 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “厚度 ”选项 ， 设 置 标注 折 营 的 
方式 选项 为 “内 侧 ”， 如 图 5-191 所 示 。 





文件 - | 起 骨 
I 回 夯 国 汪 国 x 
放置 | 选项 | 折 弯 余 量 | 属性 | 
四 
模型 树 侧 1[B 对 称 加 oo 加 
BeCSSIPRT| ny 2 sl 
£7 RIGHT 
SToP 口 封闭 端 
2 FRONT 


wePRT_CSYS_」 口 添加 锥 度 


中 在 此 岳 人 . | E| 


饭 金 件 选项 
区 在 锐 边 上 添加 折 专 
半径 | 厚度 国 四 出 四 
〇 合并 到 模型 
加 不 合并 到 模型 
口 将 驱动 曲面 设置 为 与 草 绘 平面 相对 





5-191 在 “选项 ”面板 中 设置 饭 金 件 选 项 


(6) 单 击 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 的 较 〈 完 成) 按钮 ， 完 成 的 拉 伸 壁 作为 第 一 壁 ， 如 图 5-192 
所 有 示 : 





RIGHT 
S$-192 ”完成 的 拉 伸 壁 








站 CreE 2.0 锯 金 件 设 计 从 入 门 到 精通 


名 拉 伸 切 除 出 圆 孔 。 
(1) 单 击 梧 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打开“ 拉 仲 ”选项 卡 ， 接 受 系统 默认 的 按钮 设置 ， 如 图 5-193 
所 示 。 
模型 ”分 析 注释 演 染 ”工具 视图 ”应 用 程序 


回 a 加 










ll 加 男 国 * 图 | x 





选项 | 折 弯 余 量 | 属性 ， 
图 $-193 ”接受 默认 的 按钮 设置 
(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 看 单 击 “ 放 置 ” 面 板 上 的 “定义 ” 按 
钮 ， 弹 出 “ 章 绘 ”对 话 框 。 选 择 TOP 基准 平面 定义 章 绘 平 血 ， 默 认 以 RIGHT 基准 平面 为 
“ 右 ” 方 问 参 考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 章 绘 模式 。 
(3) 绘制 如 图 5-194 所 示 的 前 面 ， 单 击 对 (确定 ) 按钮 。 








图 $-194 ”绘制 剖面 

(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “选项 ” 面板， 将“ 侧 1” 和 “ 侧 2” 的 深度 选项 均 设 置 
为 对 〈 穿 透 ) 选项 。 

(5) 单 击 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 国 (完成 ) 按钮 ， 此 时 模型 效果 如 图 5-195 所 示 。 

@ 创建 “ 草 绘 扯 裂 ( 草 绘 颖 )” 特 征 。 

(1) 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 扯 烈 ”一 鸯 ( 草 绘 扯 烈 ) 按钮 ， 
打开 “ 草 绘 扯 裂 ”选项 卡 。 

(2) 在 “ 草 绘 扯 裂 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 
话 框 ， 选 择 RIGHT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 草 绘 方向 参考 默认 为 TOP 基准 平面 ， 方 向 选项 
为 “ 左 ” 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 内 部 草 绘 器 。 

(3) 绘制 如 图 5-196 所 示 的 图 形 ， 单 击 园 (确定 ) 按钮 。 








图 5-195 创建 圆 孔 图 5-196 ”绘制 图 形 
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(4) 默认 的 草 绘 投影 方向 如 图 5-197 所 示 ， 在 “ 草 绘 扯 裂 ”选项 卡 中 单 击 历 旁 边 的 
(更 改革 绘 的 投影 方向 ) 按钮 器 ， 以 获得 如 图 5-198 所 示 的 草 绘 投影 方向 。 

















默认 的 草 绘 投影 方向 
图 5-197 默认 的 草 绘 投影 方 问 图 5-198 设置 所 需 的 草 绘 投影 方 问 


(5) 默认 创建 垂直 于 驱动 曲面 的 扯 裂 ， 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮 ， 完 成 草 绘 扯 裂 特征 的 创 
建 ， 此 时 模型 效果 如 图 5-199 所 示 。 


一 “ 草 绘 扯 裂 ”特征 





5-199 ”模型 效果 


人 设置 饭 金 件 的 固定 几何 参考 。 

(1) 选择 “文件 ”一 “准备 ”一 “模型 属性 ”命令 ， 弹 出 “模型 属性 ”对 话 框 。 

(2) 在 “模型 属性 ”对 话 框 的 “ 饭 金 件 ” 选 项 组 中 单 击 “固定 几何 ” 行 中 的 “更 改 ” 选 
系统 弹出 “国定 儿 何 ”对 话 框 。 

(3) 选择 如 图 5-200 所 示 的 平整 的 饭 金 曲面 作为 该 级 金 件 默 认 的 固定 几何 参考 ， 然 后 在 
“固定 几何 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


项 


-> 





5-200 ”指定 固定 儿 何 参考 


(4) 在 “模型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 
@ 展 平 饭 金 件 。 

(1) 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 硬 ( 展 平 ) 按钮 ， 打 开 “ 展 平 ” 选 项 卡 。 

(2) 接受 默认 的 国定 几何 参考 ， 在 “ 展 平 ” 选 项 卡 中 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮 ， 展 平 效果 如 


图 5-201 所 示 。 
E2221 
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5-201 展 平 效果 
傅 保存 文件 。 
在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 图 (保存 ) 按钮， 系统 弹出 “保存 对 象 ” 对 话 框 ， 指 定 要 
保存 到 的 文件 夹 目录 ， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 。 


5.10 思考 练习 


(1) 看 图 建 模 : 请 绘制 用 于 订 书 机 产品 中 的 一 个 饭 金 零件 ， 如 图 5-202 所 示 。 具 体 的 尺 
寸 由 读者 确定 ， 可 以 参考 现 有 的 一 些 订 书 机 产品 。 








$-202 ”人 狐 金 零件 
(2) 请 绘制 一 块 厚度 为 1.5mm 的 平板 模型 ( 板 面 尺寸 为 200X100)， 然 后 在 其 中 排 布 一 
定数 量 的 穿孔 ， 排 布 方式 和 具体 的 形状 尺寸 由 读者 确定 。 然 后 在 该 平板 模型 的 四 周 创建 “ 平 
齐 的 ”法 兰 壁 。 
(3) 看 图 建 模 : 请 绘制 如 图 5-203 所 示 的 饭 金 件 ， 具 体 的 尺寸 由 读者 确定 。 












~ na 





图 5-203 看 图 建 模 的 饭 金 件 1 
(4) 看 图 建 模 : 请 根据 如 图 5-204 所 示 的 模型 效果 进行 饭 金 件 设 计 ， 有 具体 的 尺寸 由 读者 











参考 图 形 效 来 来 目 行 确定 ， 最 终 展 平 该 饭 金 件 。 


= 








5-204 看 图 建 模 的 佣金 件 2 
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第 6 章 饭 金 件 充 计 进 阶 实例 





本 章 导 读 : 





本 章 将 继续 介绍 饭 金 件 设 计 实 例 ， 以 进一步 在 实战 中 提高 饭 
金 件 设计 能 力 。 本 章 主 要 介绍 的 典型 饭 金 件 设 计 实 例 包 括 : 计算 
机 侧 板 、 电 源 盒 盖 板 、 箱 体 门 板 和 定位 卡片 。 


通过 这 些 综合 设计 实例 的 深入 学 习 ， 读 者 会 更 好 地 理解 前 面 
介绍 的 基础 知识 ， 并 有 效 地 和 掌握 饭 金 件 设计 的 工程 应 用 知识 ， 大 
大 提高 实际 设计 能 


6.1 计算 机 侧 板 


本 实例 要 完成 的 计算 机 侧 板 饭 金 件 如 网 6-1 所 示 。 





图 6-1 计算 机 侧 板 饭 金 件 


本 实例 的 主要 知识 点 如 下 。 

@ 在 饭 金 件 上 创建 回 模 成 型 特征 ， 包 括 创建 有 具有 排除 面 的 四 模 成 型 特征 。 

@ 创建 所 需要 的 平面 壁 、 法 兰 壁 和 平整 辟 。 

@ 展 平 与 折 雪 回去 的 应 用 。 

@ 创建 特征 组 和 阵列 特征 组 。 

本 实例 详细 的 设计 过 程 说 明 如 下 。 

外 新 建 饭 金 件 文件 。 

(1) 启动 Creo Parametric 2.0 软件 后 ， 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 回 〈 新 建 ) 按钮 ， 


或 者 单 击 “ 文 件 ”一 “新 建 ”命令 ， 打 开 “新建” 对话 框 ， 
22 
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(2) 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “ 饭 金 
件 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 文件 名 为 ttm_s6_1， 取 消 选中 “使 用 默认 模板 ” 复 
选 框 。 接 着 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 

(3) 从 “模板 ”选项 组 中 选择 mmns_part_sheetmetal， 单 击 “ 确 定 ” 按 人 钮 。 

人 D 创建 平面 壁 作为 饭 金 件 第 一 壁 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 去 〈 平 面 ) 按钮 ， 打 开 “ 平 面 ” 选 
项 卡 。 

(2) 选择 TOP 基准 平面 定义 草 绘 平面 ， 快 速 进 入 草 绘 问 。 

(3) 绘制 如 图 6-2 所 示 的 剖面 ， 单 击 征 (确定 ) 按钮 。 

(4) 在 “平面 ”选项 卡 的 壁 厚度 框 中 输入 厚度 值 为 0.8。 

(5) 在 “平面 ”选项 卡 中 单 击 (完成 ) 按钮 ， 创 建 如 图 6-3 所 示 的 平面 壁 。 








| 
6-2 绘制 剖面 6-3 创建 平面 壁 


合 拉 伸 切除 。 

(1) 单 击 盟 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 接 受 默认 的 按钮 设置 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 单 击 “ 放 置 ”面板 上 的 “定义 ” 按 
钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 在 “ 草 绘 ”对 话 框 中 单 击 “ 使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 草 绘 器 。 

(3) 绘制 如 图 6-4 所 示 的 “跑道 形 ” 痢 面 ， 右 图 为 局 部 详 图 。 单 击 对 (确定 ) 按钮 。 


TOP 








局 部 详 图 


图 6-4 ”绘制 剖面 
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C4) 从 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 的 侧 1 深度 选项 下 拉 列 表 框 中 选择 尘 (到 下 一 个 ) 选 项 或 3 E 
( 穿 透 ) 选项 ， 单 击 恕 (将 拉 伸 的 深度 方向 更 改 为 草 绘 的 另 一 侧 》 按 钮 以 确保 能 形成 狐 金 件 
切口 。 


(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 较 完成 ) 按钮。 > 
@ 创建 阵列 特征 。 ws 
(1) 确保 刚 创建 的 切口 处 于 被 选中 的 状态 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 


一 加 〈 阵 列 ) 按钮 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 

(2) 指定 阵列 类 型 为 “尺寸 ” 在 模型 中 单 击 数值 为 120 的 尺寸 作为 方 和 网 1 的 尺寸 参 
考 ， 设 置 其 增 量 为 -25; 在 “尺寸 ”和 面板 上 激活 “ 方 则 2” 收集 器， 接 看 单 击 数值 为 160 的 尺 
寸 ， 并 设置 其 增 量 为 -10。 并 在 “阵列 ”选项 卡 上 设置 方向 1 的 阵列 成 员 数 为 11， 方 问 2 的 
阵列 成 员 数 为 6， 如 图 6-5 所 示 。 








文件 "|| 模型 ”分 析 注释 浪 染 工具 视 


GE | 1 回国 国 x 








趾 按 关系 定义 增 量 


编辑 





6-5 设置 尺寸 阵列 参数 


(3) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 国 (完成) 按钮， 阵列 结果 如 图 6-6 所 示 。 
} 


HI 
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6-6 ”阵列 结 来 
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命 创建 平 齐 的 法 兰 辟 1。 | 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 区 〈 法 兰 ) 按钮 ， 打 开 “ 凸 缘 ” 选 
项 卡 。 

(2) 指定 法 兰 壁 的 轮廓 形状 选项 为 “ 平 齐 的 ”。 

(3) 选择 连接 边 ， 如 图 6-7 所 示 。 








局 部 详 图 
6-7 指定 连接 边 


(4) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 蛙 击 “形状 ”按钮 以 打开 “形状 ”面板 ， 接 着 在 “形状 ”和 面板 
上 设置 如 图 6-8 所 示 的 形状 尺寸 。 








ouo ” 国 世 昌 co 国 巨 % J 1 回国 豆 < 国 x， 
_ 放 赤 | 新 状 | 长 度 | 偏 移 | 边 外 理 | 余 切 口 | 目测 格 | 折 榴 余 量 | 属性 


形状 附件 : 
锅 高 度 尺寸 包括 厚 诬 
合 | 高 度 尺寸 不 包括 厚度 





-20.00 





6-8 指定 形状 大 二 


(5) 在 “ 凸 缘 ”选项 卡 上 选择 点 ， 在 其 后 的 尺寸 框 中 输入 -5 并 按 〈Enter) 键 ; 选择 
9， 在 其 后 的 尺寸 框 中 输入 -5 并 按 〈Enter〉 键 。 








第 6 章 "GED 于 


(6) 在 “ 凸 缘 ”选项 卡 上 单 击 国 〈 完 成 ) 按钮 。 

全 创建 平 齐 的 法 兰 壁 2。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 攻 (法 兰 ) 按钮 ， 打 开 “ 凸 缘 " 选 
人 > 

(2) 指定 法 兰 壁 的 轮廓 形状 选项 为 “ 平 齐 的 ”。 

(3) 选择 连接 边 ， 如 图 6-9 所 示 ， 该 连接 边 与 上 步骤 所 建 法 兰 壁 的 连接 边 在 同一 个 饭 金 
曲面 上 。 








图 6-9 ”指定 连接 边 


(4) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 上 选择 硬 ， 在 其 后 的 尺寸 框 中 输入 -5 并 按 (Enter〉 键 ， 选 择 
到 ， 在 其 后 的 尺寸 框 中 输入 -5 并 按 (Enter) 键 。 

(5) 在 “三 缘 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 按 钮 ， 打 开 “ 形 状 ”面板 ， 接 着 在 “形状 ”面板 
的 草 绘 窗口 中 设置 如 图 6-10 所 示 的 形状 尺寸 。 





了 析 | 注 其 “ 注 染 “工具” 视图， 应 用 程序 | | 儿 绽 





Ee mee 区 基 革 1 回国 习 * 国 x 


GHT 





加 高 度 尺 寸 包括 厚度 
局 高 度 尺 寸 不 包括 厚 应 


20.00 








图 6-10 ”指定 形状 尺寸 
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(6) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 上 单 击 国 (完成 ) 按钮 。 

全 创建 平整 壁 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 革 (平整) 按钮 。 

(2) 默认 的 形状 选项 为 “矩形 ”选项 ， 折 弯 角 度 为 00”。 在 模型 中 选择 如 图 6-11 所 示 
的 一 条 边 。 





局 部 详 图 





图 6-11 选择 连接 边 
(3) 在 “平整 ”选项 卡 中 打开 “形状 ”面板 ， 设 置 如 图 6-12 所 示 的 形状 尺寸 。 


[Be 站 区 加 可 四 国 x 





图 6-12 设置 形 状 尺 寸 


(4) 在 型 旁 的 “ 折 弯 半径 ” 值 框 中 输入 折 弯 的 半径 值 为 0.1， 并 从 一 个 下 拉 列 表 框 中 选 
择 汉 (标注 折 弯 的 内 侧 曲 面 》 图 标 选项 。 
(5) 此 时 ， 预 览 的 平整 壁 如 图 6-13 所 示 。 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 国 〈 完 成 ) 按钮 。 














6-13 预览 的 平整 壁 


估 拉 伸 切除 材料 。 

(1) 单 击 融 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 接 受 默认 的 按钮 设置 。 

(2) 单 击 “ 放 置 ”按钮 以 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 单 击 “ 放 置 ” 面 板 上 的 “定义 ” 按 
钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 选 择 RIGHT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 默 认 的 草 绘 方向 参考 为 
TOP 基准 平面 ， 从 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “项 ”选项 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 
器 。 注 意 确保 单 击 句 ( 草 绘 视 图 ) 按钮 ， 以 定向 草 绘 平 面 使 其 与 屏幕 平行 (用 户 可 以 设置 进 
入 草 绘 器 时 自动 定向 草 绘 平 面 使 其 与 屏幕 平行 )。 

(3) 绘制 如 图 6-14 所 示 的 两 个 “跑道 形 ”图形 ， 单 击 硼 (确定 ) 按钮 。 




















6-14 草 绘 图 形 


(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 深度 选项 列表 框 中 接受 默认 的 至 〈 到 下 一 个 ) 选项 ， 注 意 确 
保 能 正确 切除 饭 金 件 材 料 ， 即 设置 深度 方 加 为 押 需 。 
(5) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 国 〈 完 成 ) 按钮 ， 拉 伸 切 割 的 结果 如 图 6-15 所 示 。 





拉 伸 切割 结 休 


6-15 拉 伸 切割 结果 


全 镜像 操作 。 
(1) 选中 刚 创建 的 拉 伸 切割 特征 ， 并 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 一 时 


(镜像 ) 按钮 ， 打 开 “ 镜 像 ”选项 卡 。 
€2297 
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(2) 选择 FRONT 基准 平面 作为 镜像 平面 参考 。 
(3) 单 击 “ 镜 像 ” 选 项 卡 中 的 圈 (完成 ) 按钮 ， 得 到 的 镜像 结果 如 图 6-16 所 示 。 


oP 





6-16 ”镜像 结 


D 拉 伸 切 割 。 

(1) 单 击 居 《〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 接 受 默 认 的 按钮 设置 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “ 放 重 ”和 面板 ， 接 看 单 击 “ 放 置 ” 面 板 上 的 “定义 ” 按 
钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 选 择 如 图 6-17 所 示 的 实体 面 定义 草 绘 平面 ， 以 TOP 基准 平面 为 
章 绘 廊 同 参考 ， 从 “ 方 辐 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 顶 ”， 单 击 “ 音 绘 ” 按 钮 ， 进 入 章 绘 器 。 








平面 | 可 十 耐 十 卉 || 使 用 先前 的 _ 
草 给 方向 

草 绘 视图 方向 | 反 向 | 

1】 参考 [| TOP:F2( 基 准 平面 ) “| 


万 向 | 项 

















6-17 定义 草 给 平面 


(3) 指定 绘图 参考 ， 绘 制 如 图 6-18 所 示 的 剖面 ， 单 击 双 “确定 ) 按钮 。 





图 6-18 ”绘制 剖面 


(4) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 的 侧 1 深度 选项 下 拉 列 表 框 中 选择 此 ( 盲 筷 ) 选 项， 并 在 深度 
尺寸 框 中 输入 尺寸 值 为 1， 切除 的 深度 方 回 指 问 饭 金 件 实体 。 


Gm 本 例 中 可 以 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 区 守 ( 移 除 与 曲面 重 直 的 材料 ) 按钮 ， 以 
取消 该 按钮 的 选中 状态 ， 从 而 创建 实体 类 的 切口 。 
(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮 。 切 除 出 该 小 口 的 狐 金 件 如 图 6-19 所 示 。 

















图 6-19 ”完成 切 长 方形 的 小 口 


全 展 平 饭 金 件 。 


(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 磺 〈 展 平 ) 按钮 ， 打 开 “ 展 平 ” 
选项 卡 ， 如 图 6-20 所 示 。 





6-20 “ 展 平 ” 选 项 卡 


(2)“ 展 平 ” 选 项 卡 中 的 以 (自动 全 选 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 ， 并 接受 默认 的 固定 几 
何 参考 〈 默 认 固 定 几 何 参考 为 作为 第 一 壁 的 平面 壁 的 一 个 饭 金 曲面 )， 单 击 较 〈 完 成 ) 按 
钮 ， 展 平 的 饭 金 件 效果 如 图 6-21 所 示 。 








6-21 展 平 饭 金 件 


他 切割 出 一 个 小 方形 口 

0 单 击 一 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 全 ”选项 卡 ， 接受 默认 的 按钮 状态 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 单 击 “ 放 置 ”面板 上 的 “定义 ” 按 
钮 ， 弹 出 “ 章 绘 ”对 话 框 。 选 择 TOP 定义 章 绘 平面 ， 默 认 的 章 绘 方 癌 参考 为 RIGHT 基准 平 
面 ， 方 向 选项 为 “ 右 ” 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

(3) 绘制 如 图 6-22 所 示 的 剖面 ， 注 意 指定 邻近 水 平 的 折 弯 轴线 作为 标注 参考 。 单 击 双 
(确定 ) 按钮 ， 完 成 剖面 草 绘 并 退出 草 绘 器 。 

















指定 此 折 索 轴线 为 标注 参考 





6-22 ”绘制 剖面 
4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 深度 选项 下 拉 列 表 框 中 上 默认 选择 法 (到 下 一 个 ) 选项 ， 单 击 
部 (将 拉 伸 的 深度 方向 更 改 为 草 绘 的 另 一 侧 ) 按钮 ， 以 形成 饭 金 件 切 口 。 
(5) 单 击 较 “完成 ) 按钮 ， 拉 伸 切 割 的 结果 如 图 6-23 所 示 。 








图 6-23 ” 拉 伸 切割 效果 
人 B 创建 平整 壁 。 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 区 (平整) 按钮， 打开“ 平整 ” 选 
项 卡 。 
(2) 选择 形状 选项 为 “梯形 ” 折 弯 角度 为 00”， 折 弯 半 径 默 认 等 于 饭 金 件 厚度 ， 标 注 


位 置 默认 为 内 侧 。 
(3) 在 饭 金 件 模型 的 方形 切口 处 选择 如 图 6-24 所 示 的 一 条 边 〈 图 中 底面 的 一 条 边 )。 


12.10 





le2l0 









ct 


局 部 详 图 


图 6-24 指定 平整 壁 的 连接 边 
(4) 在 “平整 ”选项 卡 中 打开 “形状 ”面板 ， 默 认 的 形状 附件 选项 为 “高 度 尺 寸 包括 厚 
度 ”， 单 击 “ 草 绘 ”按钮 以 激活 草 绘 器 ， 在 草 绘 器 中 将 形状 尺寸 修改 为 如 图 6-25 所 示 ， 然 后 





单 击 “ 确 定 ” 按 钮 请， 完成 形状 尺寸 修改 。 
(5) 单 击 圈 (完成) 按钮 ， 完 成 该 连接 平整 壁 的 创建 。 
@@ 拉 伸 切除 。 
(1) 单 击 铝 《 拉 伸 〉 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 从 中 暂时 接受 默认 的 按钮 状态 。 
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模型 分析 注释， 对 多 ， 工具 视图 ”应 用 程序 | 隆 万 
A 四 CX 国 3 日 攻 mg 因 瑟 “> 国 x 


放置 | 形状 | 偏 牧 | 止 型 档 | 折 容 余 量 | 属性 | 
| 名 | 旬 | 甸 


模型 树 
下 TSMLS6 IF 
| RIGHT 形状 附 性 : 
TOP 入 高 度 尺 寸 包 括 厚度 
Mm n 忆 高 庶 丘 填 工 外 基 尽 庶 












ee 
(es. | 加寿 为 .| 












在 “形状 ”面板 中 下 
单 击 此 “ 草 绘 ”按钮 














用 程序 立 缉 -| 在 草 给 器 中 修改 形状 尺寸 | 
7 绝 ” 人 图 和 "加 信和 站 : 中 心 续 ” 力也 和 5 gi [es a 4 
包机 图 * 六 便 角 "四 加 厚 x 点 ”出 镜像 十 拐角 十 水 平 \\ 中 点 = 相等 口 基线 ff 国 二 下 省 


样 条 了 观 文 本 口 投 影 类 举 标 票 ” 板 | 吃 分 制 本 旋转 调整 大 小 上牌 直 仿 重合 /平行 后 参考 要 求 | 泪 





图 6-25 设置 形状 尺寸 
(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”和 面板， 接 看 单 击 “放置 ”面板 上 的 “定义 ”按钮 ， 





弹出 “ 昔 绘 ”对 话 杠 。 选 择 如 图 6-26 所 示 的 壁 表 和 面 定义 齐 给 平和， 选择 TOP 基准 平面 为 章 绘 
方 回 参 考 ， 从 “ 方 同 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 顶 ” 选 项 ， 然 后 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 单 绘 带 。 














章 给 平面 
平面 | 曲面 :F824| 使 用 先前 的 | 
草 给 方向 

章 给 视图 方向 

参考 


v 指定 草 给 平面 方向 [ 顶 
0 | Le 
者 





图 6-26 定义 草 绘 平面 及 草 绘 方 问 
(3) 通过 昌 (参考 ) 氛 钮 来 指定 绘图 和 标注 参考 ， 使 用 相关 的 理 绘 工具 绘制 如 图 6-27 
所 示 的 剖面 ， 单 击 可 (确定 ) 按钮 。 








18.00 


图 6-27 绘制 图 形 








7 CreO 2.0 饭 金 件 设计 从 入 门 到 精通 


(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 深度 选项 列表 框 中 选择 世 (对称) 选项 ， 设 置 深度 值 为 20， 
从 饭 金 件 切口 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 婴 ( 移 除 垂直 于 偏 移 曲 面 的 材料 ) 图 标 选 项 。 
(5) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 国 完成) 按钮， 创建 的 结构 如 图 6-28 所 示 。 








6-28 ”完成 的 结构 


办 创建 特征 组 (局 部 组 )。 

(1) 在 模型 树 上 按 住 〈Ctrl〉 键 选择 如 图 6-29 所 示 的 3 个 特征 ， 碳 击 ， 系 统 弹 出 一 个 右 
键 快捷 琳 香 。 

(2) 在 右键 快捷 采 单 中 选择 “组 ”命令 ， 创 建 一 个 特征 组 。 访 特征 组 在 模型 中 的 显示 如 
图 6-30 所 示 。 





6-29 ”选择 要 成 组 的 3 个 特征 6-30 ”成 组 后 


DB 阵列 特征 组 (局 部 组 )。 

(1) 在 模型 树 中 选择 刚 创建 的 局 部 组 ， 接 者 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “编辑 ” 
一 图 〈 阵 列 ) 按钮 打开 “阵列 ”选项 卡 。 

(2) 在 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 方 同 ”选项 ， 然 后 在 模型 中 选择 
RIGHT 基准 平面 作为 第 一 方向 参考 。 

(3) 在 “阵列 ”选项 卡 中 输入 第 一 方 回 阵列 成 员 数 为 3， 第 一 方 癌 阵列 成 员 之 间 的 距离 
为 135， 如 图 6-31 所 示 。 








6-31 设置 方向 阵列 参数 


(4) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 较 (完成 ) 按钮 ， 得 到 的 阵列 结果 如 图 6-32 所 示 。 





TOP 


6-32 ”阵列 结果 


四 镜像 操作 。 

(1) 确保 选中 阵列 特征 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 一 站 (镜像) 按 
钮 ， 打 开 “ 镜 像 ” 选 项 卡 。 

(2) 选择 FRONT 基准 平面 作为 镜像 平面 参考 。 

(3) 在 “镜像 ”选项 卡 中 确保 默认 选中 “选项 ”面板 中 的 “从 属 副 本 ” 复 选 枉 ， 单 击 国 
(完成 ) 按钮 ， 镜 像 结 末 如 网 6-33 所 示 。 








6-33 ”镜像 结 


@B 创建 凹 模 成 型 特征 。 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 成 型 ”一 曾 《 冉 模 ) 按钮 ， 弹 出 








上 CreO 2.0 二 人 金 件 设计 从 入 门 到 精通 


一 个 来 单 管理 器 ， 如 图 6-34 所 示 。 

(2) 在 菜单 管理 器 的 “选项 ”有 沫 单 中 选择 “参考 ”一 “完成 ”命令 ， 系 统 弹出 “打开 ?” 
对 话 框 。 

(3) 通过 “打开 ”对 话 框 浏览 并 选择 本 书 配套 的 tsm_s6_diel.prt， 单 击 该 对 话 框 中 的 
“打开 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “模板 ”对 话 框 和 “元 件 放置 ”对 话 框 ， 以 及 弹出 一 个 单独 显示 四 
模 参 考 零 件 的 小 图 形 窗口 ， 如 图 6-35 所 示 。 





6-34 “选项 ”菜单 6-35 单独 显示 四 模 参考 零件 的 小 图 形 窗口 


(4) 在 “元 件 放 置 ” 对 话 框 的 “放置 ”选项 卡 中 ， 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“重合 ”选项 ， 在 冲模 参考 零件 中 选择 RIGHT 基准 平面 ， 在 侧 板 饭 金 件 中 选择 FRONT 基准 
ls J 导 辣 ” 扩 全 

(5) 在 “元 件 放 置 ” 对 话 框 的 “放置 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 新 建 约 束 ” 从 “约束 类 型 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “距离 ”约束 次 型 ， 在 凹 模 参 考 堆 件 中 选择 FRONT 基准 平面 ， 在 侧 板 馈 
金 件 中 选择 RIGHT 基准 平面 ， 单 击 “ 反 问 ” 按 钮 ， 接 着 在 “ 偏 移 ” 框 中 输入 “-120” 并 按 
(Enter〉 键 ， 此 时 单 击 “ 元 件 放置 ”对 话 框 中 的 〈 预 览 ) 按钮 ， 使 其 处 于 “ 国 S5%” 状 态 
〈 勾 选 状态 )， 预 览 效果 如 图 6-36 所 示 。 
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6-36 ”预览 


(6) 在 “元 件 放置 ”对 话 框 的 “放置 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 新 建 约束 ” 从 “约束 类 型 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “重合 ”选项 ， 选 择 要 重合 的 一 对 参考 面 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 ， 要 重合 
匹配 的 参考 面 如 图 6-37 所 示 。 

(7)“ 元 件 放置 ”对 话 框 中 提示 状况 为 “完全 约束 ”， 单 击 帮 | (应用) 按钮 。 

(8) 在 四 模 参考 零件 中 选择 如 图 6-38 所 示 的 实体 面 作为 边界 平面 。 

(9) 在 四 模 参 考 零 件 中 单 击 实际 模具 几何 的 任何 一 处 曲面 ， 以 定义 种 子 曲 面 ， 如 图 6-39 
所 示 。 




















指定 边界 平面 > 指定 种 子 曲面 


6-38 指定 边界 平面 6-39 ”指定 种 子 曲 面 


(10) 在 如 网 6-40 所 示 的 “模板 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 创 建 好 该 止 模 成 型 特征 
的 饭 金 件 模 型 效 来 如 图 6-41 所 示 。 














6-40 “模板 ”对 话 框 6-41 ”完成 四 模 成 型 特征 
从 折 弯 回去 。 


(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 杰 ”组 中 单 击 坝 〈 折 弯 回去 ) 按钮 ， 打 开 “ 折 
加 ”选项 卡 。 

(2) 默认 选中 腾 〈 自 动 全 选 ) 按钮 以 自动 选择 所 有 展 平 几何 进行 折 回 ， 接 受 默认 的 固定 
几何 参考 ， 单 击 国 完成) 按钮， 得 到 的 折 弯 回去 效果 如 图 6-42 所 示 。 

名 创建 折 弯 特征 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 汉 ( 折 弯 ) 按钮 ， 打 开 “ 折 弯 ” 选 


项 卡 。 








上 Crea 2 0 锯 金 作 改 计 人 和 门人 三 通 








图 6-42 ” 折 弯 回去 效果 
(2) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 襄 | ( 折 弯 折 弯 线 另 一 侧 的 材料 按钮 和 亡 ( 角 度 折 弯 ) 





按钮 ， 从 总 ( 折 弯 角度 ) 下 拉 列 表 框 中 输入 180， 确 保 选 择 副 〈 标 注 折 弯 的 内 侧 曲面 ) 图 标 
选项 。 

(3) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 打开 “放置 ” 面板， 在 侧 板 饭 金 件 中 单 击 如 图 6-43 所 示 的 狐 
金曲 面 。 
模型 ”分 析 注释 ” 演 染 ”工具 ” 杭 图 ”应 用 程序 


县 [ 国 旺 少 %% 的 > % 友和 HH S| 辆 习 s | x 















D 偏 移 折 弯 线 


oo 图 


图 6-43 ”指定 折 芝 曲面 或 折 弯 线 
(4) 在 “ 折 玖 ”选项 卡 中 单 开 “ 折 嫁 线 ” 和 面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 控 钮 ， 进 入 内 部 日 绘 紫 。 
(5) 绘制 如 图 6-44 所 示 的 折 弯 线 ， 将 折 弯 线 的 端点 重合 约束 到 相应 的 边 上 。 单 击 六 
(人 确定) 按钮。 





6-44 ”绘制 折 弯 线 


(6) 在 型 〈 折 弯 半 径 ) 值 框 中 输入 折 弯 半径 值 为 0， 接 着 在 营 图 标 旁 单 击 哆 〈 更 改 折 
弯 侧 的 位 置 ) 按钮 ， 以 使 此 时 折 弯 预览 如 图 6-45 所 示 。 





饭 金 件 设计 进 阶 实例 





(7) 在 “ 折 人 要 ”选项 卡 中 打开 “ 止 殊 权 ” 面 板 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 止 裂 
槽 ”选项 ， 如 图 6-46 所 示 。 
型 分 析 | 考释 | 适当 工具 ”视图 | 应 用 程序 | | 施 李 | 
> Abe 四 罗 ae EE 








到 6-4$ 所 需 折 膏 侧 的 位 置 和 6-46 ”指定 止 裂 柳 类 型 
(8) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 较 (完成 ) 按钮 ， 完 成 此 折 弯 特征 创建 ， 折 弯 效 果 如 图 6-47 


所 示 。 





6-47 ” 折 弯 效果 


名 创建 具有 排除 曲面 的 成 型 特征 。 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 成 型 ”一 盯 〈 止 模 ) 按钮 ， 弹 出 


一 个 有 亲 单 管理 右 。 
(2) 在 菜单 管理 需 的 “选项 ”菜单 中 选择 “参考 ”一 “完成 ”命令 ， 系 统 弹出 “打开 ” 
对 话 框 。 


(3) 通过 “打开 ”对 话 框 浏览 并 选择 本 书 配套 的 tsm_s6_die2.prt， 单 击 该 对 话 框 中 的 
“打开 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “模板 ”对 话 框 和 “元 件 放 置 ” 对 话 框 ， 以 及 弹出 一 个 单独 显示 参 
考 零件 的 图 形 窗口 ， 如 图 6-48 所 示 。 


界 生 面 | [ 己 集 4 《用 户 定义 ) | 加 约束 已 启用 
二 件 林 | | 约束 类 型 





图 6-48 ”单独 显示 参考 零件 的 图 形 窗 口 等 
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一 领 金 件 设计 从 入 门 到 精通 。 


(4) 在 “元 件 放置 ”对 话 框 的 “放置 ”选项 卡 中 ， 从 “约束 闫 型” 下拉 列表 框 中 选择 
“重合 ”选项 ， 指 定 要 重合 约束 的 一 对 参考 面 ， 如 网 6-49 所 示 ， 单 击 “ 反 四 ”按钮 。 














= 选择 的 第 一 组 配合 参考 面 


图 6-49 ”指定 第 1 组 要 重合 约束 的 参考 面 


(5) 在 “元 件 放 置 ” 对 话 框 的 “放置 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 新 建 约 束 ” 从 “约束 次 型 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “距离 ”约束 类 型 ， 在 参考 模型 中 选择 RIGHT 基准 平面 ， 在 侧 板 中 选择 
FRONT 基准 平面 ， 接 痢 单 击 “ 反 问 ” 按 钮 ， 并 在 “ 偏 移 ” 框 中 输入 140。 

(6) 在 “元 件 放置 ”对 话 框 的 “放置 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 狐 建 约束 ”从 “约束 类 型 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “距离 ”约束 类 型 ， 在 参考 模型 中 选择 FRONT 基准 平面 ， 在 侧 板 中 选择 
RIGHT 基准 平面 ， 接 看 单 击 “反问 ”按钮 ， 并 在 “ 偶 移 ” 框 中 输入 186.8。 

(7) 在 “元 件 放置 ”对 话 框 的 “放置 ”选项 卡 中 单 击 8 (预览 ) 按钮 ， 预 览 效果 如 


图 6-50 所 示 ， 单 击 计时 应用) 按钮。 





图 6-50 ”元件 放置 预览 


(8) 在 参考 零件 中 选择 如 图 6-51 所 示 的 实体 面 作为 边界 平面 。 



















ETEES 


(9) 在 参考 零件 中 单 击 实际 模具 几何 的 任何 一 处 曲面 ， 以 定义 种 子 曲 和 面 ， 如 网 6-52 
所 示 。 





6-51 指定 边界 平面 6-52 ”指定 种 子 曲 而 


(10) 在 “模板 ”对 话 框 中 选择 “排除 曲面 ”元 素 选项 ， 如 图 6-53 所 示 ， 单 击 “ 定 义 ” 
按钮 ， 接 着 按 住 《Ctrl》 键 选择 要 排除 的 曲面 ， 如 图 6-54 所 示 。 选 择 好 要 排除 的 曲面 后 ， 在 
菜单 管理 器 的 “特征 参考 ”菜单 中 选择 “完成 参考 ”命令 。 

















图 6-53 “模板 ”对 话 框 图 6-54 ”选择 要 排除 的 曲面 
(11) 在 “模板 ”对 话 框 中 单 击 “人 确定” 按钮， 创建 的 成 型 特征 如 图 6-55 所 示 。 
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局 部 详 图 


6-55 ”完成 具有 排除 曲面 的 成 型 特征 
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人 BD 创建 阵列 特征 。 

C1) 确保 刚 创建 的 成 型 特征 处 于 被 选中 的 状态 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 
辑 ” 一 图 〈 阵 列 ) 按钮， 打开 “阵列 ”选项 卡 。 

(2) 在 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 方 辐 ”选项 。 

(3) 选择 FRONT 其 准 平 面 作为 第 一 方 同 参 考 。 

(4) 单 击 剖 〈 反 向 第 一 方向 ) 按钮 ， 输 入 第 一 方向 的 阵列 成 员 数 为 4， 输 入 第 一 方向 的 
阵列 成 员 之 间 的 间距 为 90， 如 图 6-56 所 示 。 











图 6-56 ”设置 方向 阵列 参数 


(5) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 条 “完成 ) 按钮 ， 完 成 该 阵列 特征 的 侧 板 零件 如 网 6-57 
所 示 。 





图 6-57 ”完成 阵列 特征 


加 保存 文件 ， 
6.2 ”电源 盒 盖 


本 实例 要 完成 的 电源 盒 盖 板 如 图 6-58 所 示 。 
本 实例 的 主要 知识 点 如 下 。 

@ 在 饭 金 件 上 创建 具有 排除 面 的 成 型 特征 。 
@ 设计 各 种 饭 金 件 切口 与 创建 筷 特征 。 

@ 展 平 与 折 竺 回去 的 应 用 。 

@ 创建 连接 平整 壁 
































图 6-58 ”电源 盒 新 板 

@ 在 饭 金 件 中 进行 阵列 复制 和 镜像 复制 。 

本 实例 详细 的 设计 过 程 说 明 如 下 。 

名 新 建 饭 金 件 文件 。 

(1) 启动 Creo Parametric 2.0 软件 后 ， 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 口 〈 新 建 ) 按钮 ， 
或 者 单 击 “文件 ”一 “新 建 ” 人 命令， 打开“ 新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “ 饭 金 
件 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 文件 名 为 ttm_s6_ 2， 取消 选中 “使 用 默认 模板 ” 复 
选 框 。 接 看 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 

(3) 从 “模板 ”选项 组 中 选择 mmns_part_sheetmetal， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

人 D 创建 拉 伸 壁 。 

(1) 单 击 鳃 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 

(2) 选择 FRONT 基准 平面 定义 章 绘 平面 ， 快 速 进入 音 绘 兹 。 

(3) 绘制 如 图 6-59 所 示 的 图 形 ， 单 击 WA 确定) 按钮 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 上 ， 输 入 壁 的 厚度 值 为 1， 输入 拉 伸 深度 值 为 150。 

(5) 打开 “选项 ”面板 ， 在 “ 饭 金 件 选项 ”选项 组 中 选中 “在 锐 边 上 诺 加 折 营 ” 复 选 枉 ， 并 
在 “半径” 框 中 选择 “厚度 ”选项 ， 以 及 设置 标注 折 荨 的 方式 选项 为 “内 侧 ”” 如 图 6-60 所 示 。 
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6-59 ”绘制 图 形 6-60 “设置 饭 金 件 选项 
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(6) 单 击 圈 (完成 ) 按钮 ， 完 成 的 拉 伸 壁 作为 第 一 壁 ， 如 图 6-61 所 示 。 

&》 创建 基准 轴 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”组 中 单 击 二 〈 轴 ) 按钮 ， 系 统 弹 出 “基准 
轴 ” 对 话 框 。 

(2) 在 如 图 6-62 所 示 的 饭 金 面 中 单 击 ， 以 指定 主 放 置 参 考 。 














图 6-61 创建 的 拉 伸 壁 图 6-62 ”指定 主 放置 参考 


(3) 在 “基准 轴 ” 对 话 框 的 “ 偏 移 参考 ” 收集 器 中 单 击 ， 将 其 激活 。 选 择 TOP 基准 平 
面 作为 第 一 偏 移 参考 ， 接 着 按 住 《Ctl) 键 并 选择 FRONT 基准 平面 作为 第 二 偏 移 参考 ， 然 
后 在 “ 偏 移 参 考 ” 收集 器 中 修改 相关 的 偏 移 距离 ， 如 图 6-63 所 示 。 


曲面 :F5{ 控 伸 _1) 
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人 
二 3 .D0 
图 6-63 定义 偏 移 参 考 


(4) 单 击 “基准 轴 ” 对 话 框 的 “确定 ”按钮 ， 创 建 了 该 基准 轴 A_l。 

@B 设计 1/4 的 风扇 通风 口 。 

(1) 单 击 鳃 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 和 暂时 接受 默认 的 饭 金 件 切口 设置 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 打开 “放置 ”面板 ， 接 看 单 击 “ 放 置 ”面板 上 的 “定义 ” 按 
钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 选 择 如 图 6-64 所 示 的 饭 金 曲面 作为 草 绘 平面 ， 接 受 默 认 的 草 绘 
方向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 器 。 

(3) 从 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “设置 ”组 中 单 击 咽 (参考 ) 按钮 ， 弹 出 “参考 ”对 话 框 ， 增 
加 选择 A_1 基准 轴 作 为 参考 ， 如 图 6-65 所 示 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 接 看 绘制 如 图 6-66 所 示 
的 中 心 线 和 辅助 构造 线 〈 可 以 使 用 “操作 ”一 “切换 构造 ”命令 将 绘制 的 选 定 实 线 转换 为 构 


造 线 )。 
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图 6-64 选择 草 绘 平 而 图 6-65 ”选择 基准 轴 作 为 参考 
(4) 绘制 如 图 6-67 所 示 的 实 线 图 形 ， 单 击 对 (确定 ) 按钮 。 


Sp 






图 6-66 ”绘制 中 心 线 和 辅助 构造 线 6-67” 草 绘图 形 
(5) 接受 默认 的 上 功 ( 到 下 一 个 ) 选项 ， 单 击 较 (完成 ) 按钮 。 
@ 以 阵列 的 方式 完成 整个 风扇 通风 口 。 
(1) 选中 切除 出 4 的 风 忆 通 风口 “人 饭 金 件 切口 )， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 
“编辑 ”一 国 〈 阵 列 ) 按钮 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 
(2) 从 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 选项 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 轴 ” 选 项 ， 接 着 在 饭 金 件 模 
型 中 选择 基准 轴 A_1 (之 前 所 创建 的 基准 轴 )。 
(3) 在 “阵列 ”选项 卡 中 输入 第 1 方向 的 阵列 成 员 数 为 4， 输入 阵列 成 员 间 的 相互 角度 
值 为 90， 并 在 “选项 ”面板 中 确保 选中 “跟随 轴 旋 转 ” 复 选 枉 ， 如 图 6-68 所 示 。 












| 加 跟随 轴 族 转 


6-68 设置 “ 轴 ” 阵 列 参数 





Creo 2.0 2 本 


(4) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮 ， 得 到 的 阵列 结果 如 图 6-69 所 示 。 

@@ 设计 电源 座 安装 切口 。 

(1) 单 击 贺 (〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 暂 时 接受 默认 的 狐 金 件 切口 设置 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 。 单 击 “ 放 和 置 ” 面 板 上 的 “定义 ”按钮 ， 弹 
出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 选 择 如 图 6-70 所 示 的 饭 金 曲面 定义 草 绘 平 面 ， 并 在 “ 草 绘 ” 对 话 框 的 
“方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 右 ” 选 项 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 器 。 











草 纵 平面 
/平面 使 用 先前 的 
草 给 方向 

章 给 视图 方向 





6-69 ”完成 整个 风 局 通风 口 6-70 ”定义 草 绘 平面 








(3) 绘制 如 图 6-71 所 示 的 剖面 ， 单 击 汪 (确定 ) 按钮 。 
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6-71 绘制 剖面 


(4) 接受 默认 的 深度 选项 为 些 (到 下 一 个 ) 选项 ， 单 击 较 〈 完 成) 按钮， 拉 伸 切割 的 结 
果 如 图 6-72 所 示 。 


饮 设计 风扇 安装 定位 孔 。 

(1) 单 击 鲜 《〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 暂 时 接受 默认 的 投 钮 设置 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 痢 单 击 “ 放 置 ” 面 板 上 的 “定义 ” 按 
钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 然 后 在 “ 草 绘 ”对 话 框 中 单 击 “ 使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 草 绘 右 。 














饭 金 件 设计 进 阶 实 从 








图 6-72 设计 电源 座 安 装 切口 


(3) 绘制 如 图 6-73 所 示 的 剖面 ， 注 意图 中 的 辅助 中 心 线 经 过 由 基准 轴 A_1 建立 的 参考 
点 位 置 。 单 击 胃 确定 ) 按钮 ， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 器 。 

(4) 接受 默认 的 深度 选项 为 涯 (到 下 一 个 ) 选项 ， 单 击 较 (完成 ) 按钮 ， 拉 伸 切 割 的 
结果 如 图 6-74 所 示 。 














rs 
图 6-73 ”绘制 剖面 图 6-74 设计 风 局 安装 定位 和 孔 
人 切割 出 电源 输出 孔 。 





(1) 单 击 套 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 暂 时 接受 默认 的 按钮 设置 。 
(2) 在 饭 金 件 中 单 击 如 图 6-75 所 示 的 饭 金 曲面 定义 草 绘 平面 ， 快 速 进入 草 绘 器 。 
(3) 绘制 如 图 6-76 所 示 的 前面， 单 击 辕 (确定 ) 按钮 。 





RIGHT 


图 6-75 ”指定 草 绘 平面 图 6-76 绘制 切口 训 面 





一 CregO 2.0 争 金 件 设 计 从 入 门 到 精通 | 


(4) 接受 默认 的 深度 选项 为 尘 (到 下 一 个 ) 选项 ， 单 击 国 〈 完 成 ) 按钮 ， 得 到 的 模型 
效果 如 图 6-77 所 示 。 En 

切除 出 一 个 竖 槽 。 

(1) 单 击 辆 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 
暂时 接受 默认 的 按钮 设置 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 
“定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 接 着 在 “ 草 绘 ”对 
话 框 中 单 击 “ 使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 草 绘 器 并 使 用 先前 
的 草 绘 平 面 。 

(3) 绘制 如 图 6-78 所 示 的 剖面 (该 剖面 的 图 形 为 
“跑道 形 ”图 形 )， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 ee 

(4) 接受 默认 的 深度 选项 为 尘 (到 下 一 个 ) 选项 ， 单 击 国 〈 完 成 ) 按钮 ， 得 到 的 模型 
效果 如 图 6-79 所 示 。 











6-78 绘制 训 面 6-79 切除 出 一 个 紧 覃 


D 创建 阵列 特征 。 


(1) 选中 刚 建立 “ 竖 模 ”切口 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “编辑 ”一 国 ( 阵 
列 ) 按钮 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 

(2) 从 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 “方向 ”选项 ， 选 择 FRONT 基准 
平面 作为 第 一 方向 参考 ， 接 着 输入 第 一 方向 的 阵列 成 员 数 为 10， 输 入 第 一 方向 的 阵列 成 员 间 
的 间距 为 8， 如 图 6-80 所 示 。 

(3) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 圈 (完成) 按钮， 阵列 结果 如 图 6-81 所 示 。 














人 饭 金 件 设计 进 阶 实例 







| 上 DEGREE X%[o so 国 | 准 J[ 音 直 此 外 二 pm 有 ]X 2 as 加 由 回国 一 国 x 





* 问 “ 阵列 27 拉 伸 6 


6-81 阵列 结果 


GD 创建 平整 壁 1 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 国平 整 ) 按钮 ， 打 开 “ 平 束 ， 
选项 卡 。 





(2) 默认 的 形状 选项 为 “和 矩形 ”选项 ， 从 通 〈 折 弯 角 度 ) 下 拉 列 表 框 中 选择 “90”， 设 
置 折 雪 的 内 侧 半 径 值 为 1。 接着 进入 “形状 ”面板 ， 设 置 如 图 6-82 所 示 的 形状 尺寸 。 
i | 


本 下 杖 | 仿生 | 止 器 柄 | 折 定 亲 量 | 局 性 | | 


草 蛤 ..， | 和 天. .。| | 上行 的 .| 





6-82 ”设置 形状 尺寸 








1 人 Creo 2.0 二 全 伯 设 计 愉 入 门 到 畏 通 一 


(3) 选择 如 图 6-83 所 示 的 一 条 边 。 


用 








\ | 9 和 
\/ 六 Ng 
| lA 上 
0.00 / 000 局 部 详 图 


6-83 ”选择 连接 边 


(4) 默认 的 止 裂 槽 类 型 为 “ 扯 裂 ”( 在 “ 正 裂 槽 ”选项 卡 中 设置 止 允 槽 类 型 )， 然 后 单 击 
国 (完成 ) 按钮 。 


人 D 创建 平整 壁 2。 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 匡 (平整) 按钮， 打开“ 平整 ” 
选项 卡 。 


(2) 默认 的 形状 选项 为 “ 珑 形 ”选项 ， 折 要 角度 为 90”， 将 折 弯 的 内 侧 半径 值 设 置 为 
1。 进 入 “形状 ”面板 ， 设 芋 如 图 6-84 所 示 的 形状 上 尺寸 。 
(3) 选择 如 图 6-85 所 示 的 一 条 边 作为 平整 壁 的 连接 边 。 


形状 附件 : 
国 高 度 尺 寸 包括 厚度 
口 高 度 尺寸 不 包括 厚度 








图 6-84 设置 形状 尺寸 图 6-85 选择 连接 边 
(4) 注意 默认 的 止 烈 模 类 型 为 “ 扯 烈 "。 单 击 (完成 ) 按钮 。 
BB 创建 展 平 特征 。 


(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 弄 〈 展 平 ) 按钮 。 





CESERREEIESI 





(2) 自动 全 选 折 弯 几何 ， 并 接受 默认 的 国定 几何 参考 ， 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮 ， 展 平 结 
如 图 6-86 所 示 。 





图 6-86 ” 展 平 结果 
全 创建 切口 。 
(1) 单 击 鳃 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 暂 时 接受 默认 的 按钮 设置 。 
(2) 指定 如 图 6-87 所 示 的 饭 金 时 面 作为 章 给 平面， 快速 进入 章 绘 右 。 





6-87 ”指定 惠 绘 平面 


(3) 绘制 如 图 6-88 所 示 的 前面， 单 击 辕 (确定 ) 按钮 。 








6-88 ”绘制 剖面 








9 CreO 2.0 设 人 Ef 设 f 人 A 到 精 甫 ， 


(4) 默认 的 深度 选项 为 五 “下 一 个 )， 单 击 较 (完成 ) 按钮 ， 创 建 4 个 切口 后 的 饭 金 件 
展 平 模型 如 图 6-89 所 示 。 








6-89” 饭 金 模 型 


从 创建 折 弯 回去 特征 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 李 ” 组 中 单 击 大 ( 折 弯 回去 ) 按钮 打开“ 折 
加 ”选项 卡 。 

(2) 此 时 目 动 选择 所 有 展 平 几何 进行 折 回 ， 并 采用 上 默认 的 固定 儿 何 参考 ， 如 图 6-90 所 
示 ， 单 击 “ 折 回 ” 选 项 卡 中 的 国 〈 完 成) 按钮 ， 折 弯 回 去 的 效果 如 图 6-91 所 示 (图 中 调整 
了 视角 以 便于 观 凤 折 弯 扔 角 处 的 结构 )。 





败 ， 史 [mp | ZX no 国 如 “ 国 x 





6-90 “ 折 回 ”选项 卡 6-91 折 和 要 回去 的 效果 


GB 在 平整 壁 上 创建 定位 切口 。 

(1) 单 击 鳃 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 和 暂时 接受 默认 的 按钮 设置 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 单 击 “放置 ”和 面板 上 的 “定义 ” 按 
钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 选 择 FRONT 基准 平面 作为 章 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 草 
绘 方向 参考 ， 方 向 选项 为 “ 右 ”， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 器 。 























饭 金 件 设计 进 阶 实例 


(3) 绘制 如 图 6-92 所 示 的 前面， 单 击 辕 (确定 ) 按钮。 





户 - 一 一 一 3600 
6-92 ”绘制 剖面 
(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 “ 侧 1” 下 拉 列 表 框 和 “ 侧 2” 下 拉 列 
表 框 中 均 选 择 3E 〈 穿 透 ) 选项 。 


(5) 单 击 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 国 (完成 ) 按钮 ， 在 平整 壁 上 创建 的 定位 切口 如 图 6-93 
所 示 。 








图 6-93 ”在 平整 辟 上 创建 定位 切口 


他 创建 平整 辟 3。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 世 (平整) 按钮， 打开 “平整 ” 
选项 卡 。 

(2) 默认 的 形状 选项 为 “和 矩形 ”选项 ， 折 弯 角 度 为 900”， 折 弯 的 内 侧 半 径 值 等 于 “ 厚 
度 ” 打开 “形状 ”面板 ， 设 置 如 图 6-94 所 示 的 形状 尺寸 。 

(3) 选择 如 图 6-95 所 示 的 一 条 边 。 

(4) 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 国 (完成) 按钮 。 

GB 创建 连接 平整 辟 4。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 攻 (平整) 按钮， 打开 “平整 ” 
选项 卡 。 默 认 的 形状 选项 为 “和 矩形 ”选项 ， 折 弯 角 度 为 900”， 折 弯 的 内 侧 半 径 值 默认 等 于 
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心 高 度 尺 寸 寺 包括 厚 度 











图 6-94 设置 形状 尺寸 图 6-95 ”选择 连接 边 
SB Re eds ee 
(3) 在 “平整 ”选项 卡 中 打开 “形状 ”面板 ， 在 其 中 的 日 口中 设置 如 图 6-97 所 示 


的 形状 做 十。 








形状 附件 : 
团 高 度 尺寸 包括 厚度 
口 高 度 尺寸 不 包括 厚度 


6-97 设置 形状 尺寸 
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(4) 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 国 (完成) 按钮 。 

人 B 创建 成 型 特征 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 成 型 ”~ 一 圈 ( 凹 模 ) 按钮 ， 系 统 
弹出 一 个 菜单 管理 器 。 

(2) 从 菜单 管理 器 的 “选项 ”菜单 中 选择 “参考 ”一 “完成 ”命令 。 

(3) 通过 弹出 的 “打开 ”对 话 框 浏览 并 选择 本 书 配套 的 素材 文件 tsm_s6_die3.prt， 接 着 
单 击 “ 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 

(4) 在 “元 件 放置 ”对 话 框 的 “放置 ”选项 卡 中 ， 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“重合 ”选项 ， 分 别 选择 元 件 参 考 和 装配 参考 ， 如 图 6-98 所 示 。 此 时 ， 可 以 在 “元 件 放置 ” 
对 话 框 中 单 击 本 | (预览 ) 复 选 框 以 勾 选 它 。 








图 6-98 为 “重合 ”约束 选择 元 件 参 考 和 小 配 参 考 


(5) 单 击 “新 建 约束 ”新 建 一 个 约束 ， 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “距离 ”， 在 
参考 零件 中 选择 FRONT 基准 平面 ， 在 闸 板 中 选择 RIGHT 基准 平和 而 ， 在 “ 偏 移 ” 框 中 输入 
“38”， 此 时 预 完 如 图 6-99 所 示 。 

(6) 单 击 “新 建 约束 ”新 建 一 个 约束 ， 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “距离 ”， 在 
参考 零件 中 选择 RIGHT 基准 平 而 ， 在 盖 板 中 选择 FRONT 基准 平 而 ， 单 击 “ 反 癌 ” 按 饵 ， 
在 “ 偏 移 ” 框 中 输入 “25” 此 时 预览 如 图 6-100 所 示 。 





图 6-99 定义 第 2 个 约束 后 的 预 换 效果 图 6-100 定义 第 3 个 月 约束 后 的 预 响 效 末 
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(7) 状况 提示 为 “完全 约束 ”， 单 击 攻 人 ( 应 用 ) 按钮 。 
(8) 在 参考 零件 中 单 击 如 图 6-101 所 示 的 实体 面 作为 边界 平面 。 
(9) 在 参考 零件 中 单 击 实际 模具 几何 的 任何 一 处 曲面 ， 以 定义 种 子 曲 面 ， 如 图 6-102 所 示 。 


Ialalalglols el] | 





图 6-101 指定 边界 平面 图 6-102 ”指定 种 子 曲 面 


(10) 在 “模板 ”对 话 框 中 选择 “排除 曲面 ”元 素 选 项 ， 单 击 “ 和 定义 ”按钮 。 

(11) 将 鼠标 指针 置 于 参考 零件 所 在 的 图 形 窗口 中 ， 按 住 鼠 标 中 键 将 模型 视图 翻转 调整 
到 所 需 视 角 ， 接 首选 择 如 网 6-103 所 示 的 其 中 一 个 曲面 ， 按 住 〈Ctrl1〉 键 再 选择 男 一 个 曲 
面 。 选 择 好 要 排除 的 曲面 后 ， 在 菜单 管理 器 的 “特征 参考 ” 荣 单 中 选择 “完成 参考 ”命令 。 

(12) 在 “模板 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 的 成 型 特征 如 网 6-104 所 示 。 











Ee 
加 色色 回 吕 中略 a 


入 选择 要 排除 的 





两 个 曲面 
图 6-103 ”选择 要 排除 的 曲面 图 6-104 ”创建 成 型 特征 
名 阵列 。 


(1) 选中 刚 创 建 的 成 型 特征 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 一 加 (阵列) 
按钮， 打开 “阵列 ”选项 卡 。 

(2) 从 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 “尺寸 ”选项 ， 在 图 形 窗口 的 模型 
中 选择 数值 为 25 的 尺寸 作为 方向 1 的 尺寸 ， 设 置 其 增 量 为 90; 在 “尺寸 ”面板 上 单 击 ( 激 
活 )“ 方 向 2” 收 集 器 ， 接 着 在 图 形 窗口 的 模型 中 选择 数值 为 38 的 尺寸 作为 方向 2 的 尺寸 ， 
并 设置 其 增 量 为 -72， 如 图 6-105 所 示 ， 方 向 1 和 方向 2 的 阵列 成 员 数 均 为 2。 

(3) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 较 〈 完 成) 按钮 ， 得 到 的 阵列 结果 如 图 6-106 所 示 。 














阶 实 例 
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6-105 定义 “尺寸 ”阵列 参照 及 参数 





图 6-106 ”阵列 结果 
名 参考 成 型 特征 几何 创建 一 个 通 孔 。 
(1) 单 击 贸 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 暂 时 接受 默认 的 按钮 设置 。 
(2) 选择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 快 速 进入 草 绘 器 。 
(3) 绘制 如 图 6-107 所 示 的 剖面 ， 单 击 (确定 ) 按钮 。 





6-107 ”绘制 剖面 





Gm 绘制 该 剖面 时 ， 需 要 参考 成 型 特征 几何 来 标注 尺寸 ， 这 样 可 以 为 后 面 的 阵 
列 操作 带 来 方便 ， 即 可 以 创建 参考 阵列 特征 。 








pa CreO 2.( 饭 金 件 设计 从 入 门 到 精通 _ 


(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 单 击 癌 (将 拉 伸 的 深度 方向 更 改 为 草 绘 的 男 一 侧 ) 按钮 ， 以 有 效 
形成 饭 金 件 切口 。 

(5) 单 击 国 (完成 ) 按钮 。 

名 创建 参考 阵列 特征 。 

(1) 选择 上 步骤 创建 的 拉 伸 特征 ， 并 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “编辑 ”一 加 
《阵列 ) 按钮， 打开 “阵列 ”选项 卡 。 

(2) 默认 的 阵列 类 型 选项 为 “参考 ”， 如 图 6-108 所 示 。 









分 析 注释“ 演 妆 工具， 视图 应 用 程序 | | 说 疗 


_ 尺寸 | 表 尺 寸 | 参考 | 表 | 选项 | 属性 
图 6-108 ”接受 南 认 的 “参考 ”阵列 类 型 选项 
(3) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 较 (完成) 按钮， 得 到 的 饭 金 件 模型 如 图 6-109 所 示 。 






全 创建 定位 切口 。 

(1) 单 击 融 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 暂 时 接受 默认 的 按钮 设置 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 该 面板 上 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 
绘 ” 对 话 框 ， 接 着 选择 如 图 6-110 所 示 的 壁面 作为 草 绘 平面 ， 选 择 RIGHT 基准 平面 作为 草 
绘 方向 参考 ， 并 从 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 右 ” 选 项 ， 然 后 单 击 “ 草 绘 ”对 话 框 中 的 
“ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 内 部 草 绘 器 。 





有 定单 给 平面 


参考 | RICHT:Flt 基 准 平面 ) 





6-110 ”选择 草 绘 平面 

















6-111 绘制 剖面 


(到 下 一 个 )， 单 击 较 “完成 ) 按钮 ， 完 成 切除 出 两 处 定位 醒 





(4) 默认 的 深度 选项 为 芋 
Ti 

@Y》 创建 孔 特征 1。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 工 程 ”~ 国 ( 孔 ) 按钮 ， 打 开 “ 孔 ”选项 卡 。 

(2) 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 硕 〈 创 建 标准 孔 ) 按钮 ， 从 罚 (螺钉 尺寸 ) 下 拉 列 表 框 中 
选择 M3x.5， 并 确保 没有 选中 败 和 斋 。 

(3) 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 在 图 形 窗 口中 单 击 如 图 6-112 所 示 的 壁 曲面 
作为 主 放 置 参 考 ， 此 时 默认 的 主 放 置 约 束 类 型 为 “线性 ”。 











6-112 指定 主 放置 参考 
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(4) 在 “放置 ”面板 上 的 “ 偶 移 参考 ”收集 器 的 框 内 单 击 ， 将 其 激活 。 选 择 FRONT 基 
准 平 血 ， 投 住 《Cal》 键 并 选择 所 需 的 边 作 为 侦 移 参考 ， 接 看 在 “ 俩 移 参 考 ” 收 集 莫 中 设置 
相应 的 仿 移 距离 ， 如 图 6-113 所 示 。 


模型 ”分 析 ”注释 ” 演 染 ”工具 ”视图 ”应 用 程序 | 允 | 
wlso [Whars [llso el) I BE | 


.放置 | 形状 | 注解 | 属性 

















尽 才 方 向 参考 


图 6-113 定义 偏 移 参 考 
(5) 打开 “形状 ”和 面板， 设置 孔 的 形状 尺寸 如 图 6-114 所 示 《〈《 本 例 可 接受 默认 的 形 
状 尺 寸 )。 
(6) 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 较 “完成 ) 按钮 ， 完 成 创建 的 一 个 标准 螺纹 孔 〈“ 孔 1” 特 
征 ) 如 图 6-115 所 示 。 


让 可 TS0 了 是 xz5 Ee[7. 50 日 | 








| | 
| | 0 宇 蜂 扩 
| es 
| eo FE 
|2. 500 
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口 退出 沉 头 了 筷 
6-114 ”设置 也 的 形状 尺寸 6-115 创建 的 一 个 孔 特 征 
BD os 2。 


使 用 和 上 步骤 一 样 的 方法 创建 第 2 个 标准 孔 特 征 (“了 筷 2” 特 征 )， 该 标准 孔 特征 的 螺 
钉 尺 寸 为 M3x.$， 形 状 尺寸 也 和 “和 孔 1” 特 征 相 同 。“ 孔 2” 特 征 及 其 放置 位 置 如 图 6-116 
所 示 。 
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6-116 创建 第 2 个 标准 孔 特 征 


DB 镜像 操作 。 

(1) 选择 “ 孔 1” 特 征 ， 按 住 《Ctrl》 键 的 同时 选择 “和 孔 2” 特 征 ， 从 功能 区 的 “模型 ” 
选项 卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 一 暴 (镜像 ) 按钮 ， 打 开 “ 镜 像 ” 选 项 卡 。 

(2) 选择 RIGHT 基准 平面 定义 镜像 平面 。 

(3) 单 击 “镜像 ”选项 卡 中 的 的 国 (完成 ) 按钮 。 镜 像 结 果 如 图 6-117 所 示 。 


cst Ma 二 ct hs 





6-117 镜像 结果 


名 保存 文件 。 
至此， 完成 了 该 电源 盒 六 板 零件 的 创建 。 


6.3” 箱 体 门板 


要 完成 的 箱 体 门板 如 图 6-118 所 示 。 
本 实例 的 主要 知识 点 如 下 。 

@ 创建 平面 壁 作 为 饭 金 第 一 壁 。 

@ 在 饭 金 件 中 创建 倒 圆 角 特 征 。 

@ 创建 法 兰 壁 。 

@ 由 模 成 型 和 草 绘 成 型 。 














旧 CreO 2.0 级 全 件 设计 从 入 门 到 精通 


@ 了 咱 列 与 镜像 操作 。 





6-118 箱 体 门板 


详细 的 设计 过 程 说 明 如 下 。 

外 新 建 饭 金 件 文件 。 

(1) 启动 Creo Parametric 2.0 软件 后 ， 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 口 (新建) 按钮 ， 
或 者 单 击 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 打开“ 新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “人 饭 金 
件 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 文件 名 为 ttm_s6 3， 取消 选中 “使 用 默认 模板 ” 复 
选 枉 。 接 着 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 

(3) 从 “模板 ”选项 组 中 选择 mmns_part_sheetmetal， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

多 创建 平面 壁 作为 饭 金 第 一 壁 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 者 
项 卡 。 

(2) 选择 TOP 基准 平面 定义 章 绘 平面 ， 快 速 进入 章 绘 器 。 

(3) 绘制 如 图 6-119 所 示 的 剖面 ， 单 击 静 ” (确定 ) 按钮 。 

(4) 在 “平面 ”选项 卡 的 医 〈 壁 厚度 ) 框 中 输入 厚度 值 为 1.2。 

(5) 在 “平面 ”选项 卡 中 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮， 创建 如 图 6-120 所 示 的 平面 壁 。 





平面) 按钮 ， 打 开 “ 和 平面” 选 











图 6-119 ”绘制 剖面 图 6-120 ”创建 平面 壁 














扬 金 件 设 计 进 阶 实例 


多 在 饭 金 件 中 创建 倒 圆 角 特 征 。 

(1) 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 工 程 ” 一 鲜 〈 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ” 
选项 卡 。 

(2) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 输入 当前 倒 圆 角 集 的 羊 径 为 3。 

(3) 选择 如 网 6-121 所 示 的 边线 1， 接 看 按 住 〈Ctrl〉 键 并 分 别 单 击 其 他 3 处 的 类 似 边 
线 。 要 倒 圆 角 的 边 参 考 共 4 处。 





逻 








要 倒 圆 角 的 4 个 位 置 示意 
6-121 选择 边线 


(4) 单 击 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 中 的 国 (完成 ) 按钮 。 

@ 创建 “网 形 ” 的 法 兰 壁 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 攻 (法 兰 ) 按钮 ， 打 开 “ 凸 缘 ” 
选项 浊 

(2) 指定 法 兰 壁 的 形状 选项 为 “ 鸭 形 ” 

(3) 在 饭 金 件 的 正面 上 单 击 其 中 的 一 条 边线 ， 接 着 按 住 〈Shift》 键 并 单 击 该 正面 ， 以 选 
中 该 边线 所 在 的 一 条 封闭 连续 边 链 ， 如 图 6-122 所 示 。 


TOP 





6-122 ”指定 连接 边 


(4) 在 “ 同 缘 ”选项 卡 中 单 击 “形状 ” 控 钮 以 打开 “形状 ”和 面板， 接着 设置 如 图 6-123 
所 示 的 形状 尺寸 (轮廓 尺 寸 )。 








2 - CreeE 2.0 饭 金 件 设计 从 入 门 到 精通 


文件 -|| 模型 ”分析 注释” 泻 染 ”工具 ”视图 ”应 用 程序 || 地 | 
EE ll 回击 国 汪 国 x 
下 四 | 形状 | 长 度 | 偏 移 | 边 处 天 | 铬 切口 | 下 型 醒 | 折 可 余 量 | 局 性- 




















形状 附件 : 
国 高 度 尺寸 包括 厚度 


口 高 度 尺寸 不 包括 厚度 





图 6-123 设置 形状 尺寸 


(5) 单 击 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 的 国 (完成 ) 按钮 ， 创 建 的 鸭 形 法 兰 壁 效 果 如 图 6-124 所 
示 。 按 〈Ctrlt+HD》〉 快捷 键 以 默认 的 标准 方向 视角 显示 模型 。 


图 6-124 晃 形 法 兰 壁 





个 创建 切口 1。 

(1) 单 击 柄 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 暂 时 接受 该 选项 卡 上 默认 的 按钮 

设置 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 该 面板 上 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 
会 ”对 话 框 。 在 饭 金 件 中 单 击 如 图 6-125 所 示 的 正面 作为 草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 
A ne 

(3) 绘制 如 图 6-126 所 示 的 训 面 ， 单 击 汪 (确定 ) 按钮 。 








领 金 件 设计 进 阶 实例 




















图 6-125 指定 章 绘 平面 


70.00 一 :| 





6-126 ”绘制 剖面 


(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 深度 选项 下 拉 列 表 框 中 接受 默认 的 蕾 (到 下 一 个 ) 选项， 默认 
移 除 垂直 于 驱动 曲面 的 材料 。 

(5) 单 击 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 国 (完成 ) 按 
钮 ， 完 成 切除 的 效果 如 图 6-127 所 示 。 

@ 创建 切口 2。 

(1) 单 击 故 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 
选项 卡 并 暂时 接受 默认 的 按钮 设置 。 

(2) 单 击 “ 放 置 ” 按 钮 以 打开 “放置 ” 面 图 6-127 ”切除 结果 
板 ， 单 击 该 面板 上 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 
绘 ” 对 话 框 ， 接 着 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 草 绘 器 。 

(3) 绘制 如 图 6-128 所 示 的 剖面 ， 单 击 半 (确定 ) 按钮 。 











一 狐 金 件 设计 从 入 门 到 精通 








图 6-128 绘制 剖面 
(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 深度 选项 下 拉 列 表 框 中 接受 默认 的 “到 下 一 个 ) 选项 ， 默 认 
移 除 垂直 于 驱动 曲面 的 材料 。 单 击 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 的 国 (完成 ) 按钮 ， 完 成 切除 的 效果 如 
图 6-129 所 示 。 





图 6-129 切除 结 
全 创建 切口 3。 
(1) 单 击 九 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 并 暂时 接受 默认 的 按钮 设置 。 
(2) 单 击 “放置 ”按钮 以 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 放 置 ”面板 上 的 “定义 ”按钮 ， 弹 
出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 接 着 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 草 绘 器 。 
(3) 绘制 如 图 6-130 所 示 的 省 面 ， 单 击 嗓 (确定 ) 按钮。 


局 部 详 图 





6-130 ”绘制 剖面 





扬 金 件 设 计 进 阶 实例 





(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 深度 选项 下 拉 列 表 框 中 接受 默认 的 尘 ( 到 下 一 个 ) 选 项， 默认 
移 除 垂直 于 驱动 曲面 的 材料 。 单 击 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 的 较 (完成 ) 按钮， 完成 切除 的 效果 如 
图 6-131 所 示 。 





6-131 切除 结果 


63 创建 凸 模 成 型 特征 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 成 型 ”一 圳 ( 凸 模 ) 按钮 ， 打 开 
“ 凸 模 ”选项 卡 。 

(2) 在 “ 凸 模 ”选项 卡 的 “ 凸 模 模 型 ”下 拉 列 表 框 列 出 在 当前 Creo Parametric 会 话 中 使 
用 的 所 有 凸 模 模 型 ， 以 及 保存 在 凸 模 库 汇总 的 标准 凸 模 。 从 “四 模 模 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
预定 义 的 凸 模 模 型 CLOSE ROUND _LOUVER_FORM_MM。 此 时 ， 若 在 “上 同 模 ”选项 卡 中 
单 击 固 (指定 约束 时 在 单独 的 窗口 中 显示 元 件 ) 按钮 以 在 单独 的 窗口 中 查看 该 凸 模 模 型 效 
果 ， 如 图 6-132 所 示 。 

(3) 在 “ 凸 模 ”选项 卡 单 击 区 (使 用 坐标 系 放置 ) 按钮 ， 以 及 单 击 姻 (独立 复制 ， 即 
使 用 独立 继承 来 复制 成 型 刀具 模型 ) 按钮 。 

(4) 在 “ 同 模 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 在 箱 体 门板 (级 金 件 ) 背面 指定 放置 参考 
以 放置 凸 模 ， 如 图 6-133 所 示 。 选 择 放置 参考 时 可 翻转 模型 视角 以 显示 饭 金 件 背 面 。 








6-132 ”所 选 凸 模 模 型 











个 CreO 2.0 级 侈 件 设计 从 入 门 到 精通 


(5) 放置 类 型 设 为 “线性 ”， 接 看 蛙 击 激活 “ 仿 移 参考 ”收集 器 ， 选 择 FRONT 基准 平 
面 ， 投 住 〈《Ctl》 键 并 选择 RIGHT 基准 平和 甸 ， 所 选 这 两 个 参考 作为 偏 移 参 考 。 也 可 以 在 图 形 
窗口 中 拖 动 控制 滑 块 去 选择 偏 移 参 考 。 选 定 偏 移 参 考 后 ， 在 “放置 ”和 面板 的 “ 偏 移 参 考 ” 收 
集 器 中 修改 它们 相应 的 偏 移 距 离 值 ， 如 图 6-134 所 示 。 当 然 也 可 以 在 图 形 窗口 中 修改 相应 偏 











移 距 离 值 。 
| 模型 ”分析 注释“ 泻 染 工具 视图 ”应 用 程序 | 扎 痪 
外 | 了 加 区 | 外 国 业 % 四 区 





图 6-134 选 定 偏 移 参考 并 设置 它们 


(6) 按 《Ctr+D》 人 快捷 键 以 默认 的 标准 方 癌 视角 显示 模型 ， 以 使 显示 到 饭 金 件 的 正面 效 
果 ， 如 图 6-135 所 示 ， 显 然 需 要 绕 轴 旋转 上 同 模 模型 。 在 “放置 ”和 面板 中 选中 “添加 绕 第 一 个 
轴 的 旋转 ” 复 选 框 ， 接 看 在 相应 的 框 中 输入 旋转 角度 值 为 “180” 并 按 (Enter〉 键 确认 ， 如 
图 6-136 所 示 。 








图 6-135 正面 预览 图 6-136 ”指定 绕 设 置 轴 旋转 凸 模 











【 饭 金 件 设计 进 阶 实例 





(7) 在 “ 同 模 ”选项 卡 中 蛙 击 “形状 ”标签 以 打开 “形状 ”和 面板， 如 图 6-137 所 示 ， 接 
看 捍 击 “改变 冲 孔 模型 ”按钮 ， 系 统 弹 出 如 图 6-138 所 示 的 “可 变 项 ”对 话 框 ， 





图 6-137 打开 “形状 ”面板 图 6-138 “可 变 项 ”对 话 杠 
(8) 在 “可 变 项 ”对 话 框 中 切换 到 “尺寸 ”选项 卡 ， 确 保 选 中 国 (选择 并 将 尺寸 添加 到 
“可 变 尺寸 ” 表 ) 按钮 ， 在 单独 窗口 中 选择 尺寸 所 有 者 特征 以 显示 其 相关 尺寸 ， 接 着 单 击 所 
需 的 一 个 尺寸 以 将 其 作为 可 变 尺寸 ， 如 图 6-139 所 示 。 在 “可 变 项 ”对 话 框 的 “尺寸 ”选项 
卡 中 ， 将 该 可 变 尺寸 的 独 值 设置 为 75， 如 图 6-140 所 示 。 


38, 00000 








图 8-139 ”选择 尺寸 所 有 者 特征 图 8-140 ”设置 可 变 尺寸 的 新 值 


(9) 在 “可 变 项 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 
(10) 确保 冲模 方向 由 狐 金 件 背面 指向 正面 ， 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 单 击 较 〈 完 成 ) 按 
钮 ， 完 成 的 凸 模 成 型 效果 如 图 6-141 所 示 。 
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图 6-141 创建 一 个 凸 模 成 型 特征 











了 Creo20 饭 金 件 设计 从 入 门 到 精通 


人 阵列 操作 。 

(1) 选中 刚 创 建 的 是 模 成 型 特征 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 一 国 〈 阵 
列 ) 按钮 打开“ 阵列 ”选项 卡 。 

(2) 默认 的 阵列 类 型 选项 为 “ 矿 寸 ”。 在 饭 金 模型 中 单 击 数值 为 90 的 尺寸 ， 将 其 选 定 为 
方向 工 的 尺寸 参考 ， 并 设置 该 尺寸 参考 对 应 的 尺寸 增 量 为 20， 如 图 6-142 所 示 。 









工具 ”视图 应 用 程序 | 涯 和 冰 
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口 按 关 系 定义 增 量 
攻 
方向 2 


单 击 此 外 添加 项 


6-142 设置 “尺寸 ”阵列 参数 


(3) 输入 第 一 方向 的 阵列 成 员 数 为 5。 

(4) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 圈 (完成) 按钮， 阵列 结果 如 图 6-143 所 示 。 

D 镜像 操作 。 

(1) 确保 刚 创建 的 阵列 特征 处 于 被 选中 的 状态 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 
辑 ” 一 明 ( 镜 像 ) 按钮 ， 打 开 “ 镜 像 ”选项 卡 。 

(2) 选择 RIGHT 基准 平面 定义 镜像 平面 。 

(3) 单 击 “ 镜 像 ” 选 项 卡 中 的 国 (完成 ) 按钮 ， 镜 像 结 果 如 图 6-144 所 示 。 





图 6-143 ”阵列 结果 图 6-144 ”镜像 结果 


从 创建 草 绘 成 型 特征 。 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 成 型 ”一 小 ( 草 绘 成 型 按钮 ， 











了 YETITEYJ 





打开 “ 草 绘 成 型 ”选项 卡 。 
(2) 在 “ 草 绘 成 型 ”选项 卡 中 单 击 掉 (穿孔) 按钮 ， 从 避 (穿孔 深度 ) 下 拉 列 表 框 中 
选择 “0.5 * 厚度 ” 如 图 6-145 所 示 。 





6-145 “ 草 绘 成 型 ”选项 卡 


(3)“ 草 绘 成 型 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”和 面板 ， 接 着 早 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 
对 话 框 ， 选 择 如 图 6-146 所 示 的 饭 金 曲面 〈 正 面 ) 定义 草 绘 平 面 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 。 
(4) 绘制 如 图 6-147 所 示 的 图 形 ， 单 击 辕 (确定 ) 按钮 。 





草 给 视图 方向 | 反 向 | 
参考 和 ] 





图 6-146 指定 草 绘 平面 图 6-147 创建 草 绘 


(5) 单 击 击 旁边 的 园 (更 改 成 型 方向 ) 按钮 ， 以 反 向 穿孔 方向 ， 即 设置 穿孔 方向 如 
图 6-148 所 示 。 











茧 经 成 用 | 


卫 的 c 轩 10 回击 国 汪 国 x > 





6-148 设置 穿孔 方向 


(6) 在 “ 草 绘 成 型 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 中 选中 “ 非 放 置 边 ” 复 选 框 ， 设 置 
非 放置 边 的 倒 圆 角 半径 为 0.3， 选 中 “放置 边 ” 复 选 框 ， 并 设置 放置 边 的 倒 圆 角 半径 为 0.3， 
如 图 6-149 所 示 。 

(7) 在 “ 草 绘 成 型 ”选项 卡 中 单 击 圈 (完成) 按钮， 完成 效果 如 图 6-150 所 示 。 











全 匆 金 件 设计 从 入 门 到 精通 








6-149 ”定义 要 倒 圆 角 的 穿孔 的 边 6-150 ”完成 草 绘 成 型 的 效果 
从 保存 文件 。 


至 此 ， 完 成 了 本 箱 体 门板 的 设计 工作 。 
0.4 定位 卡片 


本 例 要 完成 的 定位 卡片 零件 如 图 6-151 所 示 。 





6-151 定位 卡片 


本 实例 的 主要 知识 点 如 下 。 

@ 创建 拉 伸 壁 作为 饭 金 第 一 壁 . 

@ 饭 金 件 中 的 拉 伸 切除 应 用 。 

@ 在 饭 金 件 中 创建 用 户 定 义 的 法 兰 壁 。 

@ 在 饭 金 件 中 创建 倒 角 特征 。 

@ 根据 设计 要 求 建立 参考 模型 并 使 用 参考 模型 创建 成 型 特征 。 

本 实例 详细 的 设计 过 程 说 明 如 下 。 

人 B 新 建 饭 金 件 文件 。 

(1) 在 Creo Parametric 2.0 软件 用 户 界 面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 口 (新建) 按 
钮 ， 或 者 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ” 命 令 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “ 饭 金 








第 6 章 于 








件 ” 单 选 授 钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 文件 名 为 tsm_s6_4， 取 消 选 中 “使 用 默认 模板 ” 复 

选 框 。 接 着 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 
(3) 从 “模板 ”选项 组 中 选择 mmns_part_sheetmetal， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
多 创建 拉 伸 壁 作为 饭 金 第 一 壁 。 OO) 
(1) 单 击 熏 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 | 
(2) 选择 FRONT 基准 平 务 定义 捍 绘 平面 ， 快 速 进入 草 绘 疾 。 
(3) 绘制 如 图 6-152 所 示 的 图 形 ， 单 击 (确定 ) 按钮 。 











图 6-152 ”绘制 图 形 





(4) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 上 ， 输 入 壁 的 厚度 值 为 0.6， 输 入 拉 伸 深度 值 为 16， 从 深度 选项 
列表 框 中 选择 站 〈 对 称 ) 选项 。 

(5) 从 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 在 “ 饭 金 件 选项 ”选项 组 中 选中 “在 锐 边 
上 添加 折 玖 ” 复 选 框 ， 并 在 “半径 ” 框 中 选择 “2.0 * 厚度 ”选项 ， 设 置 标注 折 夫 的 方式 选 
项 为 “内 侧 ”， 如 图 6-153 所 示 。 
| 文件 -| | 模型 分析， 注释 “适当 | 工具 | 视图 ”应 用 程序 | 直角 
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将 驱动 曲面 设置 为 与 草 给 平面 相对 





图 6-153 ”设置 饭 金 件 选 项 


(6) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 证 (完成) 按钮， 完成 的 拉 伸 壁 作为 第 一 壁 ， 如 图 6-154 
所 未 。 








人 CreO QZ.O 饭 金 件 设计 从 入 门 到 精通 





图 6-154 ”创建 拉 伸 壁 


人 @ 在 饭 金 件 中 切除 材料 。 

(1) 单 击 国 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 并 暂时 接受 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 默认 的 
按钮 设置 ， 如 画 〈 移 除 材料 ) 按钮 和 葬 〈 移 除 与 曲面 垂直 的 材料 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状 
态 ， 并 且 默 认 选 中 三 (〈 移 除 垂直 于 驱动 曲面 的 材料 ) 图 标 选项 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 
框 ， 选 择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平 面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 方向 参考 ， 其 方向 选项 为 
“ 右 ” 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 器 。 

(3) 绘制 如 图 6-155 所 示 的 剖面 ， 单 击 半 (确定 ) 按钮 。 








38.00 





图 6-155 ”绘制 剖面 
(4) 默认 的 侧 1 深度 选项 为 芷 (到 下 一 个 )， 单 击 右 (将 拉 伸 的 深度 方向 更 改 为 草 绘 的 
另 一 侧 ) 按钮 来 获得 所 需 的 深度 方向 。 
(5) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 较 (完成) 按钮， 完成 该 切除 操作 的 饭 金 件 模型 如 图 6-156 
所 示 。 








图 6-156 切除 材料 (创建 饭 金 件 切口 》 


人 @ 在 饭 金 件 中 切除 出 定位 孔 。 

(1) 单 击 恬 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 并 暂时 接受 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 默认 的 
按钮 设置 ， 如 赚 ( 移 除 材 料 ) 按钮 和 葬 〈 移 除 与 曲面 垂直 的 材料 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状 
态 ， 并 且 默 认 选 中 三 ( 移 除 垂直 于 驱动 曲面 的 材料 ) 图 标 选项 。 

(2) 单 击 “ 放 置 ”标签 以 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 在 “放置 ”面板 中 单 击 “ 定 义 ” 按 
钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 然 后 在 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 单 击 “ 使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 草 绘 器 。 

(3) 绘制 剖面 ， 如 图 6-157 所 示 ， 单 击 园 (确定 ) 按钮 。 














扬 金 件 设 计 进 阶 实例 








6-157 ”绘制 剖面 


(4) 默认 的 侧 1 深度 选项 为 到 “到 下 一 个 )， 确 保 深 度 方向 为 所 需 ， 单 击 国 〈 完 成 ) 按 
钮 ， 得 到 的 饭 金 件 切 口 效 果 如 图 6-158 所 示 。 





6-158 切除 出 定位 孔 


合 创建 用 户 定义 的 法 兰 壁 。 

(1) 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 区 (法 兰 ) 按钮 ， 打 开 “ 凸 缘 ” 选 
项 卡 。 

(2) 指定 法 兰 壁 的 形状 选项 为 “用 户 定义 ”。 

(3) 在 图 形 窗口 中 选择 如 图 6-159 所 示 的 边 作 为 连接 边 。 










图 6-159 ”指定 连接 边 
(4) 在 “ 凸 缘 ”选项 卡 中 打开 “形状 ”和 面板 ， 接 看 在 “形状 ”面板 中 蛙 击 “ 草 绘 ” 按 
钮 ， 激 活 章 绘 器 以 创建 轮 序 形状 。 此 时 ， 系 统 弹 出 “ 章 绘 ”对 话 框 ， 如 图 6-160 所 示 。 在 
“ 章 绘 ”对 话 框 中 单 击 “ 草 给 ”按钮 ， 进 入 章 绘 模式 。 





| 二 
草 综 平面 | 
鲁 枉 壁 端 
〇 通过 参考 
| 章 给 方向 

草 给 视图 方向 





6-160 ”弹出 “ 章 绘 ”对 话 框 
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(5) 绘制 如 图 6-161 所 示 的 轮廓 形状 线 ， 单 击 辕 (确定 ) 按钮 。 





6-161 绘制 图 形 


(6) 在 “ 凸 缘 ”选项 卡 中 选择 量 〈 从 链 端点 以 指定 值 在 第 一 方向 上 修剪 或 延伸 ) 选 
项 ， 输 入 第 一 方向 的 长 度 值 为 -3， 按 (Enter〉 键 确认; 接着 选择 莒 | (从 链 端点 以 指定 值 在 
第 二 方向 上 修剪 或 延伸 ) 选项 ， 输 入 第 二 方向 的 长 度 值 为 -3， 按 (Enter〉 键 确认 。 

(7) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮 ， 创 建 的 该 法 兰 壁 如 图 6-162 所 示 。 





TOP 





6-162 ”创建 用 户 定 义 的 法 兰 壁 


@ 拉 伸 切除 饭 金 件 材料 。 

(1) 单 击 国 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 并 暂时 接受 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 默认 的 
按钮 设置 ， 如 赚 ( 移 除 材料 ) 按钮 和 晤 〈 移 除 与 曲面 垂直 的 材料 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状 
态 ， 并 且 默 认 选 中 三 (〈 移 除 垂直 于 驱动 曲面 的 材料 ) 图标 选项 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 单 击 “ 放 置 ”面板 上 的 “定义 ” 按 
钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 选 择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 方 
向 参考 ， 方 向 选项 为 “ 右 ”% 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 器 。 

(3) 绘制 如 图 6-163 所 示 的 图 形 ， 单 击 辕 (确定 ) 按钮 。 

(4) 默认 的 侧 1 深度 选项 为 吉 “到 下 一 个 )， 单 击 较 “完成 ) 按钮 ， 完 成 该 切除 操作 而 
得 到 的 饭 金 件 效果 如 6-164 所 示 。 




















扬 金 件 设 计 进 阶 实例 








图 6-163 ”绘制 图 形 





图 6-164 ” 拉 伸 切除 后 的 效果 


使 在 饭 金 件 中 创建 倒 角 特征 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 工 程 ” 一 “ 倒 角 ” 旁 的 ER (三 角 箭头 ) 按钮 一 
洛 ( 边 倒 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 边 倒 角 ”选项 卡 。 

(2) 设置 边 倒 角 的 标注 形式 选项 为 “DXD”， 并 设置 DD 值 为 1。 

(3) 按 住 (Ctrl〉 键 选择 如 图 6-165 所 示 的 4 个 边 参考 对 象 。 

(4) 单 击 “ 边 倒 角 ”选项 卡 中 的 国 〈 完 成 ) 按钮 ， 创 建 的 倒 角 特征 如 图 6-166 所 示 。 





图 6-165 ”选择 要 倒 角 的 边 参 考 图 6-166 ”完成 创建 边 倒 角 特征 


3 新 建 一 个 零件 文件 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 国 (新建) 按钮， 打开“ 新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ?” 
单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 文件 名 为 tsm_s6_5_die5， 取 消 选 中 “使 用 默认 模板 ” 
复 选 枉 。 接 着 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 

(3) 在 “模板 ”选项 组 中 选择 米 制 模板 mmns_part_solid， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

SS》 创建 拉 伸 实体 作为 基 座 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 鲍 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 








上 CreO 2.0 饭 金 作 设计 M 入 门 缚 通 “ 


J 
(2) 选择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 快 速 进入 音 绘 器 。 
(3) 绘制 如 图 6-167 所 示 的 拉 伸 剖面 ， 单 击 汪 (确定 ) 按钮 。 








6-167 ”绘制 剖面 


(4) 输入 默认 深度 方向 上 的 深度 值 为 5。 
(5) 单 击 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 圈 (完成 ) 按钮 ， 创 建 的 拉 伸 实 体 如 图 6-168 所 示 。 





6-168 创建 拉 伸 实 体 作 为 基 座 


D 在 基 座 上 创建 混合 伸 出 项 特征 。 





(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 一 怖 混合) 按钮 ， 打 开 “ 混 合 ” 选 
项 卡 。 

(2) 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “截面 ”和 面板 ， 选 择 “ 昔 绘 截 而 ” 单 选 按 钮 ， 接 看 单 击 
“定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 选 择 如 图 6-169 所 示 的 实体 面 定义 草 绘 平面 ， 款 认 以 
RIGHT 基准 平面 为 草 绘 方 癌 参考 ， 方 辣 选 项 为 “ 右 ”， 单 击 “ 草 绘 ” 投 钮 ， 进 入 章 绘 规 。 


















草 给 平面 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
平面 
草 给 方向 

草 给 视图 方向 

参考 


6-169 ”指定 章 绘 平面 


(3) 绘制 第 一 个 截面 〈 剖 面 1)， 如 图 6-170 所 示 ， 单 击 又 (确定 ) 按钮 。 














6-170 ”绘制 剖面 1 


(4) 在 “混合 ”选项 卡 的 “截面 ”和 面板 中 ， 设 秆 截面 2 的 草 绘 平面 位 置 定 义 方 式 为 “ 偶 
移 矿 寸 ”， 其 俩 移 目 鹤 面 1 的 距离 为 0.5， 如 图 6-171 所 示 ， 然 后 单 击 “ 章 绘 ”按钮 。 














6-171 设置 截面 2 的 章 绘 平面 位 置 定 义 方式 和 偶 移 距离 等 


(5) 绘制 第 二 个 截面 ( 训 面 2)， 如 图 6-172 所 示 ， 单 击 汪 (确定) 按钮 。 





6-172 ”绘制 剖面 2 


(6) 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 “混合 曲面 ”选项 组 中 选择 “ 直 ” 单 选 
按钮 ， 如 图 6-173 所 示 。 

(7) 在 “混合 ”选项 卡 中 单 击 国 (完成 ) 按钮 ， 完 成 如 图 6-174 所 示 的 混合 伸 出 项 特征 。 

他 倒 圆 角 1。 

(1) 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 癌 ( 倒 圆 角 〉 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 
角 ” 选 项 卡 。 

(2) 设置 当前 倒 圆 角 集 的 半径 为 2。 
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平滑 
起 始 截面 和 终止 截面 
号 封闭 端 











图 6-173 选择 “ 直 ” 单 选 按钮 图 6-174 创建 混合 伸 出 项 特征 


(3) 按 住 《Ctrl》 键 选择 如 图 6-175 所 示 的 边线 。 








图 6-175 倒 圆 角 1 


(4) 单 击 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 中 的 国 (完成 ) 按钮 。 

从 倒 圆 角 2。 

(1) 单 击 洱 〈 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 
(2) 设置 当前 倒 圆 角 集 的 半径 为 2。 

(3) 投 住 《Ctrl》 键 选择 如 图 6-176 所 示 的 边线 。 




















图 6-176 倒 圆 角 2 


(4) 单 击 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 中 的 圈 (完成 ) 按钮 。 

BB 保存 实体 零件 作为 凹 模 参 考 模型 ， 并 关闭 该 文件 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 图 〈 保 存 ) 按钮 ， 在 指定 的 目录 下 保存 该 实体 零件 。 

(2) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 国 (关闭 ) 按钮 。 

个 在 饭 金 件 中 创建 成 型 特征 。 

(1) 返回 到 之 前 的 饭 金 件 (tsm_s6_4.prt〉 中， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 
中 单 击 “ 成 型 ”一 阅 ( 町 模 ) 按钮 ， 系 统 弹 出 一 个 菜单 管理 器 。 

(2) 在 荣 单 管理 器 的 “选项 ” 琵 单 中 选择 “参考 ”一 “完成 ”命令 。 

(3) 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 之 前 创建 的 tsm_s6_5_die5.prt 作为 参考 零件 ， 也 可 以 选 


择 随 书 配套 的 tstm_s6_5_die5_finish.prt， 然 后 单 击 “ 打 开 ” 投 钮 。 


(4) 在 “元 件 放置 ”对 话 框 的 “放置 ”选项 卡 中 ， 从 “约束 闫 型 ”列表 框 中 选择 “ 重 
合 ” 选 项 ， 在 参考 模型 和 卡片 级 金 件 中 选择 的 重合 参考 而 如 图 6-177 所 示 。 




















第 1 对 约束 参考 面 





下 可 
mm 








图 6-177 选择 第 一 对 约束 参考 面 (重合 约束 ) 


(5) 单 击 “新 建 约束 ”以 新 建 一 个 约束 ， 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “重合 ” 选 
项 ， 在 参考 模型 中 选择 FRONT 基准 平面 ， 在 卡片 饭 金 件 中 选择 FRONT 基准 平面 。 

(6) 单 击 “ 新 建 约 束 ” 以 新 建 一 个 约束 ， 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “距离 ” 选 
项 ， 在 参考 模型 中 选择 RIGHT 基准 平面 ， 在 卡 卢 饭 金 件 中 选择 RIGHT 基准 平面 ， 在 “ 优 
移 ” 框 中 输入 指定 方向 的 偏 移 距 离 值 为 33。 此 时 ， 成 型 特征 在 饭 金 件 中 的 预览 位 置 如 图 6-178 
所 示 。 


日 集 1 (用 户 定 义 ) | 图 约束 已 启用 
重合 





图 6-178 预 史 成 型 特征 的 放置 位 置 


(7) 在 “元 件 放置 ”对 话 框 中 单 击 肋 国 “应 用 ) 按钮 。 

(8) 在 参考 模型 中 选择 如 图 6-179 所 示 的 实体 面 作为 边界 平面 。 

(9) 在 参考 模型 中 单 击 实际 模具 几何 中 的 任何 一 处 凸 起 的 曲面 ， 以 定义 种 子 面 ， 如 
图 6-180 所 示 。 


EI 





图 6-179 选择 边界 平面 图 6-180 ”指定 种 子 曲 面 








和 CreO 2.0 饭 金 件 设计 从 入 门 到 精通 


(10) 在 如 图 6-181 所 示 的 “模板 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 在 定位 卡片 饭 金 件 中 
创建 好 该 成 型 特征 的 效果 如 图 6-182 所 示 。 








图 6-181 “模板 ”对 话 框 图 6-182 ”完成 创建 成 型 特征 
从 保存 文件 。 


0.5 ”思考 练习 


(1) 回顾 一 下 ,如何 创建 四 模 成 型 特征 ? 如 何 给 四 模 成 型 特征 设置 开口 面 (排除 面 ) ? 
(2) 有 哪些 常用 工具 可 以 切除 饭 金 件 材料 ?在 切除 狐 金 件 材料 时 应 该 要 注意 哪些 方面 ? 
(3) 看 图 建 模 : 使 用 Creo Parametric 2.0 建立 如 图 6-183 所 示 的 饭 金 件 模型 ， 有 具体 的 尺 

寸 由 读者 确定 ， 只 要 求 形状 结构 相似 即 可 。 





图 6-183 饭 金 件 模型 


(4) 上 机 操作 ， 完 成 如 图 6-184 所 示 的 饭 金 件 ， 上 基体 细节 和 尺寸 目 行 设置 ， 只 要 求 完成 
效 朱 相仿 。 





图 6-184 ”人 饭 金 件 建 模 练习 
(5) 要 求 设 计 一 个 开关 电源 盖 板 零件 。 参 考 的 步骤 如 下 。 














设计 进 阶 实例 





1) 创建 平面 壁 作为 级 金 件 第 一 壁 ， 壁 厚 为 0.8mm， 如 图 6-185 所 示 。 
2) 在 平面 壁 上 冲压 出 一 个 直径 为 2mm 的 小 圆 孔 ， 接 着 在 饭 金 件 中 创建 填充 阵列 特征 ， 
效果 如 图 6-186 所 示 。 








图 6-185 平面 壁 图 6-186 创建 填充 阵列 特征 
提示 : 在 “阵列 ”选项 卡 中 选择 阵列 类 型 选项 为 “填充 ”， 打 开 “ 参 者” 面板 ， 定 义 如 


图 6-187 所 示 的 填充 区 域 ; 并 在 “阵列 ”选项 卡 中 设置 相关 的 填充 阵列 参数 。 


JU To 





图 6-187 绘制 填充 区 域 


3) 创建 两 个 折 弯 特征 ， 如 图 6-188 所 示 。 





图 6-188 创建 折 弯 特征 


4) 创建 连接 平整 壁 或 法 兰 壁 ， 并 设计 安 效 孔 等 结构 。 由 读者 目 由 设计 。 





Jd 信守 件 设计 从 入 站 2 


第 7 章 在 交配 模式 下 信 计 饭 金 件 


在 本 章 中 ， 通 过 实例 的 方式 介绍 如 何在 装配 模式 下 设计 人 饭 金 


件 ， 以 拓宽 读者 关于 饭 金 件 产品 设计 的 实战 思路 。 本 章 知 识 是 锯 
金 件 设计 知识 的 拓展 补充 ， 





71.1 主要 知识 点 概述 


企 闭 配 模式 中 也 可 以 创建 饭 金 件 。 这 在 产品 设计 中 ， 是 一 种 较为 常用 的 饭 金 件 设 计 方 
式 。 在 猜 配 模式 中 创建 饭 金 件 ， 其 最 重要 的 优点 驶 是 在 设计 过 程 中 可 以 参考 产品 中 的 其 他 零 
部 件 ， 便 于 检 得 各 零件 之 间 的 干涉 情况 ， 更 有 利于 对 整体 设计 意图 的 把 握 。 

启动 Creo Parametric 2.0 软件 后 ， 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 口 〈 新 建 ) 按钮 ， 或 者 
单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ” 命 令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 

在 “新 建 ”对 话 框 中 ， 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “装配 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 类 型 ”选项 组 中 
选择 “设计 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 装配 名 称 或 接受 默认 的 冯 配 名 称 ， 取 消 选中 
“使 用 默认 模板 ” 复 选 枉 ， 如 图 7-1 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 

在 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 选择 mmns_asm_desien， 如 图 7-2 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 进 入 装配 设计 模式 。 





























MUDELELD BY 
DESCRIFTION 


|O000000@O000W 
风 曾 中 曙 问 回 有 加 是 党 革 绊 


名 
公用 名 称 | 
口 使 用 默认 模板 


确定 取消 | 





图 7-1 “新 建 ” 对 话 框 图 7-2 “新 文 件 选 项 ”对 话 框 
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下 和 而 介绍 如 何在 北 配 模式 中 设计 饭 金 件 的 典型 方法 。 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 组 中 单 击 哑 (新 建 ) 按钮， 打开 “元 件 创 
建 ” 对 话 框 。 


(2) 在 “元 件 创建 ”对 话 框 中 ， 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 类 O) 





型 ”选项 组 中 选择 “ 饭 金 件 ” 单 选 按钮 ， 在 “名称 ” 文 本 框 中 输入 元 件 名 称 ， 如 几 7-3 所 
未 ， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 。 

(3) 系统 弹出 如 图 7-4 所 示 的 “创建 选项 ”对 话 框 ， 指 定 创建 方法 及 其 相关 设置 后 ， 便 可 
以 进入 小 配 模式 中 开始 设计 饭 金 件 了 。 此 时 的 设计 环境 其 实 和 在 饭 金 件 设计 模块 中 是 一 样 的 。 


从 现 有 项 复制 
〇 定位 默认 基准 


Le 
〇 创建 特征 


复制 自 ...- 
mmns_part_sheetmetal.]| 浏览 ... | 


















































图 7-3 “元 件 创建 ”对 话 框 图 7-4 “创建 选项 ”对 话 框 





下 和 面 通过 一 个 具体 的 产品 范例 来 进行 介绍 ， 以 加 深 读 者 对 这 方面 知识 的 认识 和 掌握 。 在 
下 面 的 实例 中 ， 涉 及 的 重点 知识 包括 如 下 几 个 方面 。 

@ 创建 儿 配 文件 。 

@ 设计 实体 零件 并 将 其 转换 为 饭 金 件 。 

@ 在 儿 配 便 式 下 设计 饭 金 件 。 


7.2 创建 装配 文件 


人 新 建 一 个 装配 文件 。 

(1) 启动 Creo Parametric 2.0 软件 后 ， 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 口 (新建 ) 按钮 ， 
或 者 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ”命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 ” 对 话 框 中 ， 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “装配 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 类 型 ” 
选项 组 中 选择 “设计 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 装配 名 称 为 zjbj_s7_1， 取 消 选 中 
“使 用 默认 模板 ” 复 选 枉 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

(3) 系统 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 在 “新 文件 选项 ”对 话 框 的 模板 列表 中 选择 
mmns_asm_design， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 厂 配 设计 模式 。 

63 设置 树 过 滤器 。 

(1) 在 导航 区 的 中 (模型 树 〉 选 项 卡 中 单 击 罚 "(设置 ) 按钮 ， 打 开 如 图 7-5 所 示 的 下 
拉 末 单 ， 从 中 选择 “ 树 过 小 器 ”命令 。 

























。 模型 村 


国 乙 BJ_S7_1.ASM 





四 


攻打 开设 置 女 件 [ 口 ).. 
图 保存 设置 文件 (S).…. 
应 用 率 自 北口 的 设置 [A).. 







保存 模型 树 (M)... 
图 7-5 “设置 ”下 拉 沫 单 


(2) 在 弹出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 ， 增 加 选中 “特征 ” 复 选 枉 ， 如 图 7-6 所 示 ， 然 后 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 设置 在 朔 配 模型 树 中 显示 特征 级 树 节 点 《对 象 )。 


型 
常规 | 强 | 管道 ,NC | 模具 / 甸 造 | 机 构 | 模拟 
区 万 基准 平面 
加 了 基准 轴 
加 广西 线 
回 必 枯 准点 
区 次 坐标 系 
加 委 倒 圆 角 
口 “ 钴 自动 倒 回 角 成 员 
加 及 修饰 


模具 /铸造 所 有 者 


口 隐 全 的 对 个 
未 完成 的 对 象 
区 排除 的 对 象 
MY 址 茧 的 对 象 


口 包 络 元 件 ree 
口 复制 的 参考 回国 





图 7-6 “模型 树 项 ”对 话 框 


7.3 ”设计 实体 零件 并 将 其 转换 为 饭 金 件 


人 8 在 装配 模式 下 创建 实体 零件 文件 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 组 中 单 击 加 〈 新 建 ) 按钮 ， 打 开 “ 元 件 创 
建 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “元 件 创建 ”对 话 框 中 ， 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按 钮 ， 从 “ 子 类 
型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 单 选 授 钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 元 件 名 称 为 bce_s7_1， 如 
图 7- 了 7 所 示 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮 。 

(3) 系统 弹出 “创建 选项 ”对 话 框 ， 在 “创建 方法 ”选项 组 中 选择 “定位 默认 基准 ” 单 
选 按钮 ， 在 “定位 基准 的 方法 ”选项 组 中 选择 “对 齐 坐 标 系 与 坐标 系 ” 单 选 按钮 ， 如 图 7-8 
所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

(4) 系统 提示 选择 坐标 系 。 选 择 装配 坐标 系 ASM_DEF_CSYS。 

此 时 ， 在 装配 中 建立 了 一 个 实体 零件 ， 该 实体 零件 自动 被 激活 ， 并 且 在 该 零件 中 提供 预 
定义 好 的 3 个 基准 平面 和 一 个 CS0 坐标 系 ， 如 图 7-9 所 示 。 























这 全 = 基 肖 在 装配 模式 下 设计 外 金 件 





图 7-7 “元 件 创建 ”对 话 框 





图 7-9 创建 了 一 个 饭 金 件 


可 以 隐藏 装配 的 基准 平面 ASM_RIGHT、ASM_TOP、ASM_FRONT。 

03 创建 拉 伸 实体 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “形状 ”组 中 的 馈 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 
仲 ” 选 项 卡 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 独 从 该 面板 中 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 
“ 草 绘 ” 对 话 框 。 选 择 DTM2 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 默 认 的 草 绘 方向 参考 为 DTM1 基准 平 
面 ， 方 癌 选 项 为 “ 右 ” 如 图 7-10 所 示 ， 然 后 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 给 ”按钮 ， 进 入 
草 绘 器 。 

(3) 绘制 如 图 7-11 所 示 的 图 形 ， 单 击 轻 (确定 ) 按钮 。 





章 绎 平面 

平面 | DTM2:F2 个 | 使 用 先前 的 
草 痊 方 阅 

草 给 视图 方向 | 反 向 | 


参考 | [DTW :Fl( 基 准 平 面 ) :B... | 








图 7-10 定义 草 绘 平 面 及 草 绘 方向 图 7-11 绘制 图 形 








2 - Cree 2.0 饭 金 件 设 计 从 入 门 到 精通 


(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 设置 深度 《〈 拉 伸 厚 度 ) 值 为 40。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 较 (完成) 按钮 ， 创 建 的 拉 伸 实体 如 图 7-12 所 示 。 
&》 打开 bc_s7_1.prt 零件 。 

(1) 在 模型 树 中 右 击 bc_s7_1.prt 节点 。 

(2) 从 弹出 的 如 图 7-13 所 示 的 快捷 来 单 中 选择 “打开 ”命令 。 


加 A&A5hA_RIGHT 
加 ASM_TOP 
加 A5hM_FRONT 


TIwvi2 





图 7-12 创建 的 拉 伸 实体 
则 在 单独 窗口 中 打开 bc_s7_1.prt， 如 图 7-14 所 示 。 








图 7-14 打开 零件 


全 转换 为 饭 金 件 。 

(1) 在 零件 设计 窗口 中 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 操 作 ” 组 溢出 按钮 ， 如 
图 7-15 所 示 ， 接 看 从 弹出 的 “组 ” 洲 出 列表 中 选择 “转换 为 级 金 件 ”命令 ， 打 开 如 图 7-16 
所 示 的 “第 一 壁 ” 选 项 卡 。 
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在 装配 模式 下 设计 饭 金 件 





9 生 的 复 制 [人 
[mn 
龟 粘贴 ”| 二 复制 几何 | 
时 新 生成 x 删除 。 加 收缩 包 络 


Ee 
Tm 


外 





图 7-15 打开 “操作 ”组 溢出 列表 图 7-16 “第 一 壁 ” 选 项 卡 
(2) 在 “第 一 壁 ” 选 项 卡 中 单 击 贺 ( 壳 ) 按钮 ， 打 开 如 图 7-17 所 示 的 “过 ”选项 卡 。 
模型 分 析 注释 演 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 


skEa 站 % Hg 而 国 ““ 国 x 






7-17 “ 完 ” 选 项 卡 


(3) 选择 如 图 7-18 所 示 的 实体 面 作为 要 移 除 的 曲面 。 

(4) 在 “过 ”选项 卡 中 设置 壁 厚 度 值 为 1.5。 

(5) 在 “过 ”选项 卡 中 单 击 较 “完成 ) 按钮 ， 原 始 实体 模型 转换 为 饭 金 件 的 第 一 壁 ， 
转换 后 的 模型 效果 如 图 7-19 所 示 。 





选择 要 移 除 的 曲面 
图 7-18 选择 要 移 除 的 实体 面 图 7-19 转换 为 级 金 件 第 一 壁 


全 创建 饭 金 件 转换 特征 。 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 的 单 击 直 (转换 ) 按钮 ， 打 开 “ 转 换 ” 
选项 卡 。 
(2) 在 “转换 ”选项 卡 中 单 击 央 ( 边 扯 裂 ) 按钮 (如 图 7-20 所 示 )， 打 开 “ 边 扯 裂 ” 选 
项 卡 。 
(3) 在 图 形 窗口 中 ， 选 择 如 图 7-21 所 示 的 边 1， 接 着 按 住 〈《Ctdl》 键 的 同时 单 击 如 图 7-21 
所 示 的 边 2、 边 3 和 边 4。 所 选 的 4 条 边 将 成 为 “ 边 扯 裂 1” 集 的 组 成 参考 。 
< <89 | 
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7-20 在 “转换 ”选项 卡 中 单 击 “ 边 扯 裂 ”按钮 


(4) 在 “ 边 扯 裂 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 从 “ 边 处 理 ” 下 拉 列 表 框 中 默认 选择 
“[ 开 放 ]” 选 项 。 

(5) 在 “ 边 扯 裂 ” 选 项 卡 中 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮 ， 返 回 到 “转换 ”选项 卡 。 

(6) 在 “转换 ”选项 卡 中 单 击 世 (拐角 止 裂 模 ) 按钮 ， 打 开 “ 拐 角 止 裂 槽 ”选项 卡 。 此 
时 ,“ 拐 角 正 裂 槽 ”选项 卡 中 的 虞 “〈 自 动 全 选 ) 按钮 默认 处 于 被 选中 的 状态 以 自动 选择 止 烈 
槽 的 所 有 拐角 ， 如 图 7-22 所 示 。 





ELCY 形 m 检 ] ei 


一 边 2 J unE 
We | 放置 | 选项 | | 






边 3 





边 4 
图 7-21 指定 边 扯 裂 参考 图 7-22 目 动 选择 止 裂 柳 的 所 有 抛 角 

(7) 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 形 ” 选 项 ， 接 看 在 “ 抛 角 止 裂 权 ”选项 卡 的 “ 放 
置 ” 面 板 中 设置 该 目 裂 槽 的 锚 点 和 相关 的 形状 尺寸 等 ， 如 图 7-23 所 示 。 


模型 ”分 析 ”注释 ” 注 染 ”工具 ”视图 ”应 用 程序 | 攻取 丰 二 7 
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1 天 加 十 
| 六 朱 思 梢 
形 损 前 民 ) 
模型 中 的 所 有 揭 角 


类 型 [ 画 开 加 本 STM2 
止 现 档 锚 点 [ 白 可 iD# 交 | 


口 纱 厚 点 旋转 
10. 00 
口 垂直 于 二 等 分 线 偏 入 
10. 00 名 




















图 7-23 设置 止 裂 槽 类 型 及 相关 参数 、 选 项 





(8) 在 “拐角 止 殊 槽 ”选项 卡 中 单 击 “ 选 项 ”标签 以 打开 “选项 ”面板 ， 如 图 7-24 所 
示 ， 确 保 选 中 “创建 止 裂 槽 几何 ” 复 选 框 。 

(9) 在 “拐角 止 裂 模 ” 选项 卡 中 单 击 国 《完成 ) 按钮， 返回 到 “转换 ”选项 卡 。 

(10) 在 “转换 ”选项 卡 中 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮 ， 此 时 完成 转换 特征 的 狐 金 件 模型 显示 
如 图 7-25 所 示 。 
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MM 创建 止 弄 档 几何 (C) 








图 7-24 确保 选中 “创建 止 裂 槽 几何 ” 复 选 杠 图 7-25 ”人 饭 金 件 显示 有 止 裂 槽 注解 


Gm 如 果 要 想 在 图 形 窗口 中 不 显示 止 裂 槽 的 注解 ， 那 么 可 以 在 “图 形 ” 工 具 栏 
中 单 击 总 (注解 显示 过 滤器 ) 按钮 以 打 
开 注 解 显示 过 滤器 列表 ， 如 图 7-26 所 
示 ， 从 中 单 南国 ( 扬 角 止 烈 档 注解 ) 按 
钮 以 取消 它 的 选中 状态 。 圈 ( 扬 角 止 裂 EEE Ee 
ys 

裂 槽 注解 ， 国 ( 折 弯 注解 ) 按钮 用 于 ”图 7-26 在 “图 形 ”工具 栏 中 打开 注解 显示 过 滤器 列表 
em 凶 (注解 显示 ) 按钮 用 于 打开 或 关闭 3D 注解 及 注解 元 素 。 相 关 
注解 显示 与 否 ， 也 可 以 在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 的 “显示 ”组 中 进行 设置 。 

@ 拉 伸 切除 1。 

(1) 单 击 贸 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 接 受 默认 的 按钮 设置 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 从 中 单 击 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “和 草 绘 ”对 
话 框 。 选 择 DTM2 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 默 认 的 章 绘 方 癌 参考 为 DTM1 基准 平面 ， 方 加 
选项 为 “ 右 ”， 接着 从 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 器 。 

(3) 绘制 如 图 7-27 所 示 的 剖面 ， 单 击 靖 (确定) 按钮 。 


lie 00 
20.00 











7-27 绘制 剖面 
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(4)“ 拉 伸 ” 选 项 卡 的 深度 选项 默认 为 鱼 〈 到 下 一 个 )， 单 击 史 〈 将 拉 伸 的 深度 方向 更 
改 为 草 绘 的 另 一 侧 ) 按钮 来 获得 所 需 的 深度 方向 。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 较 (完成 ) 按钮， 
完成 该 拉 伸 切除 操作 得 到 的 角 金 效果 如 图 7-28 所 示 。 

银 拉 伸 切除 2。 

(1) 单 击 鳃 《〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 
接受 默认 的 按钮 设置 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 痢 图 7-28 完成 拉 伸 切除 1 
单 击 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 选 择 DTM3 
基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 默 认 的 草 绘 方 同 参 考 为 DTM1 基准 平面 ， 方 癌 选 项 为 “ 右 ” 单 击 
“ 章 绘 ”对 话 框 中 的 “ 章 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 右 。 

(3) 绘制 如 图 7-29 所 示 的 剖面 ， 单 击 (确定 ) 按钮 。 











7-29 ”绘制 剖面 
(4) 采用 默认 的 深度 选项 为 竺 (到 下 一 个 )。 也 可 以 设置 深度 选项 为 直 ( 盲 筷 )， 并 设 
置 拉 伸 次 度 值 为 80。 
(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 较 “完成 ) 按钮 ， 完 成 该 拉 伸 切除 操作 得 到 的 饭 金 件 效 
果 如 图 7-30 所 示 。 


-本 / 


a 





图 7-30 ”完成 拉 伸 切 除 2 


全 拉 伸 切除 3。 
(1) 单 击 量 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 接 受 默认 的 按钮 设置 。 
(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 面 板 上 的 “定义 ”按钮 ， 弹 
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出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 接 着 在 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 单 击 “使 用 先前 的 ”按钮 。 
(3) 绘制 如 图 7-31 所 示 的 剖面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 











局 部 详 图 
7-31 绘制 剖面 


(4) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 上 打开 “选项 ” 滑 出 和 面板， 分别 将 “ 侧 1” 和 “ 侧 2” 的 深度 选 


项 设置 为 扑 〈 穿 透 ) 选项 。 

(5) 单 击 较 (完成) 按钮 。 此 时 ， 模 型 效果 如 
图 7-32 所 示 。 

GS》 创建 草 绘 孔 特征 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 工 程 ” 
一 国 (了 筷 ) 按钮 ， 打 开 “ 孔 ”选项 卡 。 


[mls 





钻 孔 轮廓 ) 按钮 ， 此 时 “ 孔 ” 选 项 卡 提 供 的 按钮 选项 
如 图 7-33 所 示 。 


7-32 ”模型 效果 


li BI 国 妈 67 [WX 





7-33 ”使 用 草 绘 定义 钻 孔 轮廓 的 “ 孔 ” 选 项 卡 


(3) 在 “也 ”选项 卡 中 单 击 加 (激活 草 绘 器 以 创建 剖面 ) 按钮 ， 进 入 草 绘 器 。 
(4) 绘制 如 图 7-34 所 示 的 剖面 (包含 一 条 坚 直 的 几何 中 心 线 )， 单 击 议 (确定 ) 按钮 。 





几何 中 心 线 


7-34 ”绘制 剖面 


(5) 在 模型 中 选 定 放置 参考 ( 主 放 和 置 参 考 )， 约 束 类 型 默认 为 “线性 ”接着 在 “放置 ” 








面板 中 单 击 激活 “ 偏 移 参 考 ” 收 集 器 ， 选 择 DTM2 基准 平面 作为 偏 移 参考 1， 按 住 〈Ctrl) 
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键 选择 如 图 7-35 所 示 的 饭 金 面 作为 偏 移 参 考 2， 然 后 在 “ 侦 移 参考 ”收集 器 设置 它们 相应 的 








偏 移 距离 。 
文件 "| | 模型 ”分 析 注释 演 染 工具 | 视图 应 用 程序 || 如 : 
轴 别 UiuldS 关 1 回 夯 因 > 国 x 


_ 放置 | 形状 | 注解 | 属性 







-BTNI2 


1 


人 


尽 寸 方向 参考 








图 7-35 定义 主 放 置 参 考 和 偏 移 参 考 等 


(6) 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 较 (完成 ) 按钮 ， 创 建 的 一 个 草 绘 孔 特征 如 图 7-36 所 示 。 

D 镜像 操作 。 

(1) 选中 刚 创建 的 草 绘 孔 特征 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 一 此 ( 镜 
像 ) 按钮 ， 打 开 “ 镜 像 ” 选 项 卡 。 

(2) 选择 DTM3 基准 平面 作为 镜像 平面 。 

(3) 在 “镜像 ”选项 卡 中 单 击 较 (完成) 按钮， 镜像 结果 如 图 7-37 所 示 。 





图 7-36 创建 的 草 绘 孔 图 7-37 镜像 结果 
砂 继续 镜像 操作 。 


(1) 选择 第 1 个 草 绘 孔 特 征 ， 按 住 《Ctrl》 键 并 单 击 经 镜像 得 到 的 第 2 个 草 绘 孔 特征 ， 
从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “编辑 ”一 吧 〈 镜 像 ) 按钮 ， 打 开 “ 镜 像 ” 选 项 卡 。 
(2) 选择 DTMI1 基准 平面 作为 镜像 平面 。 
(3) 在 “镜像 ”选项 卡 中 单 击 较 (完成 ) 按钮 。 
人 保存 文件 并 关闭 该 零件 文件 。 
(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 国 〈 保 存 ) 按钮 ， 系 统 弹 出 “保存 对 象 ”对 话 框 。 
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(2) 指定 要 保存 的 路 径 《〈 建 议 建立 一 个 专门 的 工作 目录 ， 指 定 将 文件 保存 在 该 工作 目录 
下 )， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

(3) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 国 〈 关 闭 ) 按钮 ， 关 闭 该 零件 文件 窗口 并 将 对 象 仍然 
留 在 会 话 中 ， 返 回 到 装配 窗口 中 ， 如 图 7-38 所 示 ， 此 时 装配 处 于 活动 状态 。 














硬 中 直 闪 室 目 中 "0 县 区 "| ZJBJ_ST_1 (自动 的 ) - Creo Parametric 2.0 
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本 号 点 嘲 切 换 状况 一 一 
组 装 拖 动 平面 草皮 截 画 外 观 显示 样 元 件 溃 布 访 表 物料 禹 者 查 
二 | 元 件 奖 坐标 系 和 机 帮 必 


加 ZIBI 5S7 1.ASM 
男 ASM_RIGHT 
AShA_TOP 


罗 |& BiB| 效 国 站 
"Wy | 





图 7-38 ”装配 窗口 


知识 上 点拨: 在 本 例 中 ， 也 可 以 不 用 在 模型 树 中 通过 右键 菜单 来 在 单独 的 零件 窗口 中 打开 
bc_s7_1.prt 零件 ， 而 是 在 装配 中 一 直 使 bc_S7_1.prt 元 件 处 于 激活 状态 ， 并 为 该 元 件 建 模 。 而 
建 模 完成 后 ， 在 导航 区 的 装配 模型 树 中 选择 顶级 装配 名 称 ZJBJ_S7_1.ASM， 右 击 ， 然 后 从 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “激活 ”命令 ， 以 激活 顶级 装配 。 


7.4 ”在 交配 模式 下 设计 饭 金 件 


4 在 闭 配 模式 下 创建 饭 金 件 文件 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 组 中 单 击 郧 〈 创 建 ) 按钮 ， 打 开 “ 元 件 创 
建 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “元 件 创建 ”对 话 框 中 ， 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 类 
型 ”选项 组 中 选择 “ 饭 金 件 ” 单 选 授 钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 元 件 名 称 为 bc_s7_2， 如 
图 7-39 所 示 ， 单 击 “确定 ” 鬼 钮 。 

(3) 系统 弹出 “创建 选项 ”对 话 框 ， 在 “创建 方法 ”选项 组 中 选择 “定位 默认 基准 ” 单 
选 按钮 ， 在 “定位 基准 的 方法 ”选项 组 中 选择 “对 章 坐 标 系 与 坐标 系 ” 单 选 按钮 ， 如 图 7-40 
所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
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〇 从 现 有 项 复制 
国定 位 默认 基准 
〇 空 











攻取 消 | 





图 7-39 “元 件 创建 ”对 话 框 图 7-40 “创建 选项 ”对 话 框 





(4) 系统 提示 :“ 选 择 坐 标 系 ”。 在 装配 模型 树 中 选择 装配 坐标 系 ASM_DEF_CSYS。 

人 3 隐藏 bc_s7_1.prt 中 的 基准 平面 。 

(1) 在 导航 区 的 装配 模型 树 中 ， 按 住 《Ctrl》 键 选择 bc_s7_1.prt 节点 下 的 基准 坐标 系 
CS0 以 及 基准 平面 DTM1、DTM2 和 DTM3， 碳 击 ， 弹 出 一 个 快捷 菜单 。 

(2) 从 快捷 末 单 中 选择 “隐藏 ”命令 。 此 时 ， 模 型 树 如 图 7-41 所 示 。 





国 也 BJ_S7 1.ASMI 
SAS RIGHT 
加 As TOP 
ASM_FRONT 
ASM DEF_CSYS 
" EBC S57_1.PRT 


回 志 BJ_57_1.ASM 
圆 AsM_RIGHT 
圆 AsM_TOP 
区 ASsM_FRONT 
Se ASM_DEF_CSYS 
国 BC_S7_1.PRT 
区 DTM1 
圆 DTMz: 
司 DTM3 


路 ES0 
b 上 拉 佬 
加 壳 1( 第 一 个 哆 





> 国 BC_S7_2.PRT > 国 BC_S7_2.PRT 
中 在 此 插入 + 在 此 插入 








图 7-41 隐藏 指定 零件 中 的 基准 平面 


&》 创建 拉 伸 壁 作为 饭 金 第 一 壁 。 

(1) 单 击 配 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 独 单 击 该 面板 中 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 
“ 草 绘 ”对 话 框 。 在 模型 树 中 选择 该 饭 金 件 的 DTM3 基准 平面 定义 草 绘 平面 ， 默 认 以 DTMI1 
基准 平面 为 “ 右 ” 方 回 参 考 ， 单 击 “ 章 绘 ” 对 话 框 的 “ 章 绘 ”按钮 ， 进 入 日 绘 髓 。 

(3) 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 显 示 样 式 ” 图 标 并 从 打开 的 “显示 样式 ”列表 中 单 击 加 
(隐藏 线 ) 按钮 ， 以 临时 局 用 “隐藏 线 ” 显 示 样 式 ， 使 在 绘制 过 程 中 可 以 请 楚 地 看 到 另 一 零 
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件 的 轮廓 线 和 隐藏 线 。 绘 制 如 图 7-42 所 示 的 图 形 ， 单 击 (确定) 按钮 。 


156.00 





图 7-42 ”绘制 图 形 


(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 ， 输 入 壁 的 厚度 值 为 15， 输入 拉 伸 深度 值 为 114.2， 并 选择 匡 - 
《对称 ) 深度 选项 。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 打开 “选项 ”面板 ， 接 着 从 “ 饭 金 件 选项 ”选项 组 中 选中 “在 
锐 边 上 添加 折 弯 ” 复 选 框 ， 并 在 “半径 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “厚度 ”选项 ， 设 置 标注 折 弯 的 
方式 选项 为 “内 侧 ”， 如 图 7-43 所 示 。 























回国 jE 国 % 区 Chm 回 % 1 回击 因 国 x 
和 | 乱 | 因 | | 深度 
杭 型 树 侧 1[B 对 称 lslu420 国 
| | :天 下 
国 ZBJ S57_1.AS 门 封闭 端 
芳 AsM RIGH 
圆 ASM_ TOP | 口 添加 锥 度 
加 ASM_FRO | | 
St ASM_DEF ， ”EE 


se ll BC S$7 1.PF 刁 爹 件 选 项 
" 葬 BC S57 2.Pf 铝 在 锐 边 上 滩 加 折 容 


DTV 
BDING |  *€ 
DT™M3 口 合并 到 模型 
Se CS0 辑 不 合并 到 模型 
中 在 此 播 口 将 驱动 曲面 设置 汶 与 草 弘 平面 相对 
” 才 拉 伸 1( 
加 "截面 1 
中 在 此 醒 入 、 


图 7-43 ”设置 饭 金 件 选项 


(6) 蛙 击 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 的 记 完成) 按钮， 完成 的 拉 伸 壁 作为 该 航 金 件 的 第 一 壁 。 

此 时 ， 可 以 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 将 模型 显示 样式 设置 为 “看 色 ”。 

从 创建 孔 特征 。 

(1) 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “工程 ”一 有 〈 孔 ) 按钮 ， 打 开 “ 孔 ”选项 卡 。 

(2) 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 央 (创建 标准 孔 ) 按钮 ， 从 田 (螺钉 尺寸 ) 下 拉 列 表 框 中 
选择 M3x.5， 暂 时 接受 默认 的 钻 孔 深度 值 ， 并 确保 没有 选中 国 《添加 埋头 孔 ) 按钮 。 

(3) 在 bc s7_1.prt 零件 中 选择 其 中 一 个 草 绘 孔 的 轴线 作为 放置 主 参考 ， 默 认 的 主 放置 约 
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束 类 型 为 “ 同 轴 ”(“ 类 型 ”下 拉 列 表 框 为 灰色 显示 ， 表 示 此 时 不 可 更 改 此 约束 类 型 )， 如 
图 7-44 所 示 。 








尺寸 方向 大 考 


7-44 ”指定 主 放 置 参 考 








(4) 按 住 〈Ctrl〉 键 选择 如 图 7-45 所 示 的 bce_s7_2.prt 零件 饭 金 面 〈 鼠 标 光 标 所 指 ) 作为 
另 一 个 放置 参考 。 





7-45 ”指定 男 一 个 放置 参考 


(5) 在 “ 孔 ” 选 项 卡 的 “注解 ”面板 中 ， 风 认 选中 “添加 注解 ” 复 选 枉 。 最 后 在 “ 孔 ” 
选项 卡 中 单 击 国 完成) 按钮 。 此 时 ， 产 品 模型 效果 如 图 7-46 所 示 ， 图 中 显示 了 孔 注解 。 


ele ie 下 eet eee elie let lie 


| } adnaner Ids 1 
总 加 可 局 Te 让 于 -本 世 。 Edd 2 






3x5TSD - H 攻 丝 再 5.000 
2.5 钻 秃 (2.500y 7.500 -(1) 孔 


7-46 ”产品 模型 效果 
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可 能 有 的 读者 会 遇 到 这 样 的 问题 : 在 创建 标准 螺纹 孔 特征 的 过 程 中 明明 设置 添加 注解 ， 

但 是 在 完成 该 孔 特征 后 ， 却 没有 在 图 形 窗 口中 看 到 孔 特征 的 注解 ， 这 是 为 什么 呢 ? 这 是 因为 
关闭 了 注释 显示 模式 的 缘故 。 要 开启 注释 显示 模式 ， 可 以 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 和 〈 注 
释 显 示 过 滤器 ) 按钮 ， 接 着 从 打开 的 注释 显示 过 滤器 列表 中 单 击 鸭 〈 注 释 显 示 ) 按钮 以 选中 
它 即 可 。 亦 可 以 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “显示 ”组 中 通过 单 击 去 (注释 显示 〉 按钮 来 
打开 或 关闭 注释 显示 模式 。 

此 时 ， 通 过 在 模型 树 中 设置 ， 将 bc_s7_1.prt 零件 隐藏 起 来 。 可 以 在 图 形 窗 口中 看 到 
bc_s7_2.prt 饭 金 件 如 图 7-47 所 示 。 

@ 镜像 操作 。 

(1) 选中 刚 创 建 的 标准 孔 特征 〈 即 “和 孔 1” 特 征 )， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 
“编辑 ”一 国 (镜像 ) 按钮 打开“ 镜像 ”选项 卡 。 

(2) 选择 DTM3 基准 平面 作为 镜像 平面 。 

(3) 单 击 “ 镜 像 ” 选 项 卡 中 的 国 (完成 ) 按钮 ， 镜 像 结果 如 图 7-48 所 示 。 


Tl2 





























册 3265130 - H 攻 丝 下 &.000 
25 钻 筷 (2.500Y 7.500 -(11) 孔 






5 1SO - H 攻 站 于 5.000 


| ， fl3xX51SD - H 攻 经 站 6 
了 5 钻 几 LT 22550013 站 7.500 -(11) 筷 


2.5 钻 庆 【2.50017 吾 了 sto (19 已 
7-47 第 2 个 饭 金 件 效果 7-48 ”镜像 结果 1 


(3 继续 镜像 操作 。 

(1) 按 住 (Ctrl〉 键 的 同时 并 在 模型 树 上 选择 “了 和 孔 1” 特 征 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 
卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 一 站 ( 锐 像 ) 按钮， 打开“ 镜像 ”选项 卡 。 

(2) 选择 DTM1 基准 平面 作为 镜像 平面 。 

(3) 单 击 “镜像 ”选项 卡 中 的 国 (完成 ) 按钮 ， 镜 像 结 果 2 如 图 7-49 所 示 。 


T™2 











M3xS 15 - H 项 冀 和 于 DDD 
与 外 和 1 S00Y TT 7.500 11 孔 


M3 5130 -= H 牙 六 村 O00: 
25 粘 和 (2500) 有 7.500 -TI 


M3x5ISO -H 攻 经 下 6.000 


13x%513D0 - H 玫 丝 地 
25 帖 筷 (2.500) 下 7.500 -(1) 孔 


2.5 和 (2.00) FF 7.5 ny 1) 孔 
图 7-49 镜像 结果 2 
人 BD 关闭 注释 显示 。 
(1) 在 功能 区 中 切换 至 “视图 ”选项 卡 ， 从 “显示 ”组 中 单 击 总 (注释 显示 ) 按钮 以 
取消 选中 它 ， 即 取消 喜 (注释 显示 〉 按 钮 的 选中 状态 。 
(2) 在 功能 区 中 单 击 “ 模 型 ”标签 以 切换 回 “ 模 型 ”选项 卡 。 





Gm 用 户 也 可 以 创建 一 个 层 并 将 孔 注 释 添加 到 该 层 中 来 进行 管理 ， 其 方法 是 在 
功能 区 中 切换 到 “视图 ”选项 卡 ， 从 “可 见 性 ”组 中 单 击 2 ( 层 ) 按钮 ， 打 开 层 树 显 示 ， 
确保 活动 模型 为 所 需 ， 单 击 层 树 上 方 的 区 站 ( 层 ) 按钮 ， 从 其 下 拉 菜 单 中 选择 “新建 层 ” 命 


关 
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令 ， 弹 出 “ 层 属性 ”对 话 框 ， 指 定 层 名 称 ， 选 择 孔 注释 作为 该 层 的 项 目 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 。 在 层 树 右 击 该 层 并 选择 “隐藏 ”命令 可 以 隐藏 该 层 。， 再 次 从 右键 快捷 菜单 中 选择 “保存 
状况 ”命令 可 以 保存 层 状 况 设 置 。 

全 创建 连接 平整 壁 。 

(1) 从 “形状 ”组 中 单 击 区 “平整 ) 按钮 ， 打 开 “ 平 整 ” 选 项 卡 。 

(2) 默认 的 形状 选项 为 “和 矩形 ”选项 ， 从 国 〈 折 弯 角 度 ) 下 拉 列 表 框 中 选择 “平整 ” 
选项 。 

(3) 选择 如 图 7-50 所 示 的 一 条 边 作 为 连接 边 。 

(4) 在 “平整 ”选项 卡 中 打开 “形状 ”面板 ， 从 中 设置 如 图 7-51 所 示 的 形状 尺寸。 





形状 附件 : 
加 高 度 尺 寸 包括 厚度 
〇 高 度 尺 寸 不 包括 厚度 





图 7-50 ”指定 连接 边 图 7-51 设置 形状 尺寸 
(5) 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 较 (完成) 按钮 ， 完 成 创建 的 一 个 平整 壁 如 图 7-52 所 示 。 





完成 创建 的 一 个 平整 辟 
图 7-$2 ”完成 创建 的 一 个 平整 壁 


4》 镜像 操作 。 

(1) 网 创建 的 平整 壁 处 于 被 选中 的 状态 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 蛙 击 “编辑 ”一 
虽 (镜像 按钮 ， 打 开 “ 镜 像 ” 选 项 卡 。 

(2) 选择 DTM3 基准 平面 作为 镜像 平面 。 

(3) 单 击 “镜像 ”选项 卡 中 的 国 (完成 ) 按钮 ， 镜 像 结 果 如 图 7-53 所 示 。 

此 时 ， 可 以 取消 隐藏 bc_s7_1.prt 寒 件 了 ， 完 成 的 饭 金 例如 图 7-54 所 示 。 














图 7-53 ”镜像 结果 图 7-54 ”完成 的 饭 金 盒 模型 
OD 激活 顶级 装配 并 进行 全 局 干涉 检查 。 
(1) 在 装配 模型 树 中 右 击 顶 级 装配 名 ， 从 弹出 的 快捷 来 和 单 中 选择 “激活 ”命令 。 
(2) 在 功能 区 中 单 击 “ 分 析 ” 标 签 以 切换 到 “分 析 ” 选 项 卡 ， 如 图 7-55 所 示 ， 单 击 虹 
(全 局 干涉 ) 按钮 ， 打开“ 全 部 干涉 ”对 话 框 。 


岗 敏 感 麻 分 析 
莹 分 析 贺 可 行 性 /优化 “* 





7-55 “分 析 ” 选 项 卡 
(3) 在 “全 局 干涉 ”对 话 框 的 “分 析 ” 选 项 卡 中 ， 从 “设置 ”选项 组 中 选择 “ 仪 零件 ” 


单 选 按钮 ， 从 “计算 ”选项 组 中 选择 “精确 ” 单 选 按 
钮 ， 如 图 7-56 所 示 ， 然 后 单 市 国 国 因 (计算 当前 分 析 以 | 人“ 针 生 Ee 
供 预 览 ) 按钮 ， 计 算 结果 显示 没有 干涉 零件 。 0 

(4) 在 “全 局 干涉 ”对 话 框 中 单 击 基 E (接受 并 
完成 当前 的 分 析 ) 按钮 。 











仿 保存 文件 。 
C1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 图 〈 保 存 ) 按 | 
钮 ， 系 统 弹 出 “保存 对 象 ” 对 话 框 。 二 本 ] 
(2) 设置 将 文件 保存 在 所 需 的 工作 目录 下 ， 然 捷 从 ”Ex 
“保存 对 象 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 7-56 “全 局 干涉 ”对 话 框 


1.5 ”思考 练习 


(1) 在 装配 模式 下 创建 狐 金 件 有 哪些 优点 ? 在 什么 场合 中 可 以 采用 在 装配 模式 下 设计 饭 
金 件 ? 

(2) 简 述 在 装配 模式 下 设计 令 金 件 的 典型 方法 。 

(3) 参考 本 书 介绍 的 实例 ， 自 行 设计 一 个 某 产品 的 控制 使 的 饭 金 外 克 ， 要 求 在 装配 模式 
下 进行 设计 。 
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第 8 章 制作 匆 金 件 工程 图 


本 章 导读 : 


当 完 成 饭 金 件 的 三 维 模型 设计 之 后 ， 可 以 制作 (创建 ) 它 的 
工程 图 。 工 程 图 制作 是 产品 设计 过 程 中 的 一 个 重要 环节 。 





在 本 章 中 ， 先 简单 地 介绍 制作 饭 金 件 工程 图 的 典型 方法 ， 然 后 
通过 相关 实例 来 详细 讲解 饭 金 件 工程 图 的 制作 过 程 及 其 典型 方法 。 


8.1 ”制作 饭 金 件 工程 图 的 典型 方法 


饭 金 件 工程 儿 是 饭 金 件 设 计 的 私 图 ， 它 可 以 使 用 户 有 效 地 表达 制造 所 需要 的 布局 和 组 
节 。 对 饭 金 件 工 程 图 的 细节 处 理 方 式 与 任何 其 他 Creo Parametric 工程 图 的 细节 处 理 方式 基本 
相同 ， 只 是 角 金 件 工 程 图 通常 还 需要 显示 其 展开 视图 、 折 到 顺 序 表 和 折 冤 注解 等 。 

在 Creo Parametric 2.0 软件 系统 中 ， 提 供 了 一 个 专门 的 工程 图 绘图) 模式。 使 用 该 工 
程 图 (绘图 ) 模式 ， 可 以 建立 零件 〈 包 括 饭 金 件 ) 或 冯 配 的 工程 视图 ， 并 可 以 在 工程 视图 中 
显示 或 标注 凡 寸 、 添 加 注释 、 设 置 公关 、 使 用 层 来 管理 不 同类 型 项 目的 显示 等 。 

在 介绍 制作 饭 金 工程 图 的 典型 方法 之 前 ， 先 价 单 地 介绍 如 何 创 建 一 个 工程 图 文件 。 建 芯 
一 个 工程 图 文件 的 方法 如 下 。 

(1) 启动 Creo Parametric 2.0 软件 后 ， 从 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 国 (新 建 ) 按钮 ， 
或 者 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ” 命 令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “ 狐 建 ”对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 中 选择 “绘图 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 
中 接受 默认 名 称 或 者 输入 所 需 的 文件 名 ， 接 看 取消 选中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 枉 ， 此 时 ， 如 
图 8-1 所 示 。 单 击 “ 新 建 ” 对 话 框 的 “确定 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “新 建 绘 多 ”对 话 框 。 

(3) 在 如 图 8-2 所 示 的 “ 产 建 绘图 ”对 话 框 中 ， 指 定好 默认 模型 ， 指 定 模板 选项 等 ， 单 
击 “ 人 确定 ”按钮 ， 即 可 创建 一 个 工程 图 文件 。 

在 建立 的 工程 图 文件 中 ， 可 以 添加 饭 金 件 视 网 、 显 示 尺 寸 、 折 弯 线 注释 、 折 要 顺 序 表 及 
其 他 详细 信息 。 注 意 为 饭 金 件 绘 儿 加 注 折 膏 线 注 释 ， 其 中 包 售 有 关 折 这 类 型 、 折 营 方 向 和 折 
过 角度 的 信息 ; 通 第 只 在 模型 的 展开 视 网 〈 平 整 视 网 ) 中 加 注 折 芝 线 注释 。 

全 于 有 关 工 程 独 模式 的 各 种 工具 命令 ， 本 书 不 作 深 入 介绍 。 这 里 主要 针对 饭 金 件 的 特 
点 ， 介 绍 制作 饭 金 件 工程 网 的 典型 方法 。 与 一 般 实 体 堆 件 工程 多 不 同 的 是 : 饭 金 件 工程 图 通 
利 需 要 建立 展开 视图 〈 展 平视 图 )， 也 吏 是 说 饭 金 件 工程 图 通常 是 多 模型 绘 和 图 ， 例 如 其 中 一 
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个 模型 为 未 展开 时 的 饭 金 件 便 型 ， 一 个 为 展开 时 的 饭 金 件 模型 。 
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图 8-1 “新 建 ” 对 话 框 图 8-2 “新 建 绘 图 ”对 话 框 


下 面 介 绍 制 作 饭 金 件 工程 图 的 一 种 典型 方法 。 

(1) 打开 未 展开 的 饭 金 件 三 维 模型 。 

(2) 创建 展 平 特征 。 

(3) 使 用 功能 区 的 “工具 ”选项 卡 中 的 国 ( 族 表 〉 按钮 ， 将 展 平 特征 指定 为 族 表 的 项 
目 ， 在 族 表 中 创建 一 个 不 含 展 平 特征 的 模型 实例 。 注 意 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “模型 
意图 ”组 中 也 可 以 单 击 因 〈 族 表 ) 按钮。 

(4) 新 建 级 金 件 工 程 图 ， 插 入 展 平 模型 的 展 平视 图 。 

(5) 在 工程 图 中 添加 新 模型 ， 该 狐 模 型 为 不 含 展 平 特征 的 模型 实例 ， 插 入 该 模型 实例 所 
需 的 各 种 视图 以 表达 饭 金 件 信 息 。 

(6) 进行 显示 及 标注 视图 尺寸 、 注 写 技术 要 求 、 填 写 标题 栏 等 完善 工程 图 的 细节 工作 。 

还 有 一 种 制作 饭 金 件 工程 图 的 典型 方法 ， 束 是 在 饭 金 件 三 维 模型 中 ， 使 用 “平整 状态 ” 
命令 设置 其 平整 状态 ， 使 系统 自动 在 族 表 中 创建 一 个 包含 有 展 平 特征 的 饭 金 件 实例 ， 而 在 新 
工程 图 插入 展 平 模型 和 未 展 平 模型 的 方法 和 上 述 第 一 种 典型 方法 中 介绍 的 一 样 。 

那么 如 何在 一 个 工程 图 文件 中 添加 多 个 模型 视图 呢 ? 

假设 已 经 在 工程 图 文件 中 创建 一 个 基础 模型 的 若干 视图 ， 此 时 ， 要 添加 另 一 个 绘图 模 
型 ， 则 在 功能 区 的 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 单 击 型 〈 绘 图 模型 ) 按钮 ， 如 图 8-3 
所 示 ， 系 统 弹出 一 个 菜单 管理 器 ， 该 菜单 管理 器 提供 “绘图 模型 ”菜单 ， 如 图 8-4 所 示 ， 从 中 
选择 “添加 模型 ”命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 到 所 需 的 模型 来 打开 即 可 。 






































菜单 管理 器 x 


本 






布局 | 表 注释” 草 绘 “继承 迁移， 分 析 审阅 


四 新 页 面 性 图 形 | 属 | 上 时 所 环 虽 放 村 

四 页 面 设置 运 可 加 二 二 5 详细 os 复制 并 对 齐 

已 移动 或 复制 页 面 圈 对 象 | 模型 | ”多 辅 助 团 给 图 视图 
文档 播 入 * 模型 视图 | 








图 8-3 单 击 “绘图 模型 ”工具 按钮 
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为 外 需要 用 户 掌握 的 知识 点 是 : 在 饭 金 件 设计 模式 下 为 饭 金 件 设计 创建 打 秋 顺序 表 之 
后 ， 可 以 在 其 工程 图 中 显示 该 折 弯 顺序 表 。 要 在 工程 图 中 显示 扩 这 顺序 表 ， 则 在 模型 树 中 选 
择 饭 金 件 ， 或 者 在 绘图 树 中 选择 一 个 模型 视图 ， 切 换 到 功能 区 的 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 噶 | 
(显示 模型 注释 ) 按钮 ， 打 开 “ 显 示 模 型 注释 ”对 话 框 ， 切 换 到 茎 〈 显 示 模 型 注释 ) 选项 
卡 ， 折 芝 顺 序 表 会 以 特定 闫 色 突 出 显示 ， 在 图 形 窗口 中 选择 折 玖 顺序 表 ， 或 者 在 “显示 模型 
注释 ”对 话 框 的 “显示 ” 列 中 选择 相应 注解 的 复 选 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


8.2” 饭 金 件 工程 图 实例 1 


本 实例 要 完成 的 饭 金 件 工 程 图 如 图 8-5 所 示 。 在 本 实例 中 ， 重 点 学 习 制 作 饭 金 件 工程 图 
的 其 中 一 种 典型 方法 ， 学 习 如 何 给 饭 金 件 建立 合适 的 族 表 ， 营 握 如 何在 工程 图 中 诬 加 绘图 模 
型 等 相关 操作 知识 及 技巧 等 。 




































































图 8-5” 饭 金 件 工程 图 1 
下 面 是 该 实例 具体 的 操作 步骤 。 








外 设置 工作 目录 。 

(1) 在 指定 的 磁盘 根 目 录 下 产 建 一 个 文件 夹 ， 将 位 于 随 书 光盘 的 CH8 中 的 文件 复制 粘 
贴 到 该 文件 夹 中 。 

(2) 在 Creo Parametric 2.0 软件 的 用 户 界面 中 ， 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 并 选择 “管理 会 话 ” 
和 搓 工 作 肯 了 对 ”和 谷 令 5 打开 “和 达 拌 工作 由 孙 ” 对 话 慌 ; 

(3) 在 “选择 工作 目录 ”对 话 框 中 选择 刚 建 立 的 文件 夹 ， 如 图 8-6 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 完 成 设置 工作 目录 。 














“Creo 2 图 书 ， 饭 金 件 工 程 图 练习 Ee 


咖 组 织 v 针 视图 ~ 靖 工具 ~ 








文件 名 :， 履 改 日 期 :15-Apr-13 08:36:45 PM 
交 八 名 :|| | 





8-6 “选择 工作 目录 ”对 话 框 


多 打开 饭 金 件 文件 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 鲜 〈 打 开 ) 按钮 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 。 

(2) 通过 “文件 打开 ”对 话 框 在 当前 工作 日 
录 下 选择 bc_s8_l1.prt。 

(37 看“ 文 八条 天” 济 本 全 中 是 W 林 并” 入 
钮 。 文 件 中 已 经 存在 的 饭 金 件 便 型 如 图 8-7 所 示 。 

SS 设 定 展 平 饭 金 件 ， 8-7 饭 金 件 模型 

(1) 在 功能 区 的 “ 午 型 ”选项 卡 的 “ 折 营 ”组 








8-8 接受 默认 的 固定 几何 参考 





(2) 在 “ 展 平 ” 选项 卡 中 单 击 辆 “完成 ) 按钮 ， 得 到 的 展 平 效果 如 图 8-9 所 示 。 





8-9 ” 展 平 饭 金 件 


人 @ 创建 族 表 。 
(1) 如 图 8-10 所 示 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “模型 意图 ”组 中 单 击 状 ( 族 表 ) 








宣 


CregO 2 .0 饭 金 件 设 计 从 入 门 到 精通 


系统 弹出 如 图 8-11 所 示 的 “ 族 表 BC_S8_1” 对 话 框 。 


号 偏 入 
, 丰 折 宫 回去 让 牙 伸 


机 型 人身 析 ”注释 演 染 工具 视图 应 用 程序 
全 复 拥 。” 只 用 户 定 尺 特征 总 草 给 | 站 控 悼 WW 男 拐 区 止 异 林 “a 时 折 宫 “ 
2 EE 加 人 上 


本 ” 器 复 制 几何 


二 A 寺 平 oe 咸 型 





七 打开 人) | 


图 8-11 “ 族 表 BC _S8 _ 1” 对话 框 





(2) 在 “ 族 表 BC_S8_1” 对 话 框 中 单 击 区 “添加 /删除 表 列 ) 按钮 ， 或 者 从 该 对 话 框 的 
“插入 ”菜单 中 选择 “ 列 ” 命 令 ， 系 统 弹出 “ 族 项 ， 类 属 模型 ”对 话 框 。 
(3) 在 “ 族 项 ， 类 属 模型 ”对 话 框 的 “添加 项 ”选项 组 中 ， 选 择 “特征 ” 单 选 按钮 ， 如 


也 
图 8-12 所 示 。 这 时 ， 沈 单 管 理 器 提供 的 腕 单 为 “选择 特征 ”有 深 单 ， 默 认 的 选项 为 “选择 风 





如 图 8-13 所 示 。 
旗 项 ， 类 属 模 型 : BC 58_1 








_ 菜单 管理 器 x 





图 8-13 “选取 特征 ”菜单 
”菜单 中 选择 


图 8-12 “ 族 项 ， 类 属 模型 ”对 话 框 


(4) 在 模型 树 中 单 击 “ 展 平 1” 特 征 ， 然 后 在 菜单 管理 圳 的 “选择 特 4 














CIERESEEEESE 


“完成 ” 命 全 令 。 


(5) 单 击 “ 族 项 ， 类 属 模型 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 返 回 到 “ 族 表 BC_S8_1” 对 话 


框 ， 此 时 系统 便 目 动 添加 一 个 普通 模型 实例 ， 并 多 了 一 个 “ 展 平 ” 列 ， 如 图 8-14 所 示 。 





8-14 “ 族 表 BC_S8_ 1” 对话 框 





(6) 在 “ 族 表 BC_S8_1” 对 话 框 中 单 击 吉 (在 所 选 行 处 插入 新 的 实例 ) 按钮 ， 或 者 从 该 


对 话 框 的 “插入 ” 某 单 中 选择 “实例 行 ”命令 ， 此 时 便 添 加 痢 的 实例 行 ， 如 图 8-15 所 示 。 





8-15 添加 新 的 实例 行 


(7) 将 新 实例 行 的 名 称 修改 为 BC_$S8_1 BEND， 并 将 其 “ 展 平 ”单元 格 中 的 “*” 更 改 


为 “N”， 如 图 8-16 所 示 。 


公用 名 称 [是 平 1 
- Ee 
be_s8_l1. prt | 于 


BC_58_1_BEND [be_s8_1. prt_1NST 时 





8-16 ”修改 新 实例 行 的 名 称 和 “ 展 平 ”单元 格 属 性 


(8) 单 击 “ 族 表 BC_S8_1” 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 
合 保存 饭 金 件 文件 。 


(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 图 保存) 按钮， 系统 弹出 “保存 对 象 ”对 话 框 。 


(2) 在 “保存 对 象 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 鬼 钮 。 





会 创建 工程 图 文件 并 设置 绘图 选项 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 田 (新建) 按钮 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 ” 对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 中 选择 “绘图 ” 单 选 按 钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 
中 输入 工程 图 文件 名 为 BC_S8_D1， 取 消 选 中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 如 图 8-17a 所 示 。 
然后 单 击 “确定 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “新 建 绘图 ”对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 ， 默 认 模 型 为 BC_S8_1.PRT， 在 “指定 模板 ”选项 组 中 选 
择 “ 和 至 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 方 癌 ”选项 组 中 单 击 “ 横 癌 ” 按 钮 ， 从 “大 小 ”选项 组 的 “标准 大 
小 ”下 拉 列 表 框 中 选择 A3， 如 图 8-17b 所 示 。 














帘 度 |420. 00 
高 度 | 297. 00 











图 8-17 创建 工程 图 文件 
a) “新 建 ” 对 话 框 b) “新 建 绘图 ”对 话 杠 


(4) 在 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

(5) 在 弹出 的 “选择 实例 ”对 话 框 中 ， 从 “ 按 名 称 ” 选 项 卡 中 选择 “类 属 模 型 ”( 普 通 
模型 )， 如 网 8-18 所 示 ， 然 后 单 击 “ 打 开 ” 投 钮 。 

(6) 单 击 “ 文 件 ” 一 “准备 ”一 “绘图 属性 ”命令 ， 
弹出 “绘图 属性 ”对 话 框 ， 

(7) 在 “绘图 属性 ”对 话 框 中 单 击 “详细 信息 选项 ” 
行 中 的 “更 改 ” 系统 弹出 “选项 ”对 话 框 。 

(8) 在 “选项 ”对 话 框 的 选项 列表 中 选择 projection_ 
type， 或 者 在 “选项 ”文本 框 中 输入 projection_type， 接 大 
从 “ 值 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 first_angle， 如 图 8-19 所 示 ， 
然后 单 击 “ 添 加 /更 改 ” 按 钮 。 











图 8-18 “选择 实例 ”对 话 框 





Gm 绘图 选项 projection_type 用 于 确定 创建 投 
影视 图 的 方法 ， 其 默认 值 为 “third_angle *” 以 表示 采用 第 3 视角 投影 法 ， 而 本 例 将 该 绘 
选项 的 值 设置 为 “first_angle” 以 表示 采用 第 1 视角 投影 法 。 我 国 制图 标准 推荐 采用 第 1 视角 


投影 法 ， 





厂 | 查看 并 管理 Creo Parametric 选项 。 


ETe 外 凡生 3 和 I 于 
half view_ line 5S0]id 去 solid 
model display for new viess follow environment « follow environanent 


- 确定 对 称 线 的 显示 。 如 设置 为 "solil 
确定 在 创建 视图 时 ， 模 型 线 的 显示 


确定 全 部 屋 开 横 截 面 视 图 中 的 接 甸 (| 
确定 创建 视图 时 ， 模 昏 相 切 边 的 显 本 
如 设置 为 “std_din"， 则 创建 一 个 与 
增加 模型 的 第 一 个 规 图 时 ， 如 时 Yiel 
确定 比例 以 小 数 、 分 数 或 比值 (如 1:1 


show_ total_ unfold seam 乎 芭 号 二 下 区 写 
tan_ edge _ display for new views default 二 default 
Ylenm_note std_gb std_ansi 
Viem_scale denominator 好 0 
view_ scale_format ratio_colon decimal 

了 这些 选 项 控制 横 截 面 和 它们 的 篆 头 
Crossec arrow length 5. 000000 0. 187500 设置 横 截 面 切割 平面 箭头 的 长 度 。 

本: 尼 tail online # tail online LJ 消 定 模 截 面 冬 涉 的 一 端 ， 兴 部 或 尾音 


慎 (WD : 


projection tre Es 避 EEERURS 
| 总 查找 | third angle 去 
: | 


确定 | 应 用 | 关闭 | 





图 8-19 “选项 ”对 话 框 


(9) 在 “选项 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 接 着 在 “绘图 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 
闭 ” 按 钮 。 

全 插入 类 属 模型 的 一 般 视图 。 

(1) 从 功能 区 的 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 单 击 名 常规) 按钮。 系统 可 能 
会 弹出 “选择 组 合 状态 ”对 话 框 ， 从 中 选择 “无 组 合 状态 ” 并 选中 “不 要 提示 组 合 状态 的 
显示 ” 复 选 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

(2) 系统 提示 :“ 选 择 绘图 视图 的 中 心 点 .”， 在 图 框 内 的 合适 位 置 处 单 击 ， 以 指定 放置 
一 般 视 图 的 中 心 点 ， 此 时 系统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 如 图 8-20 所 示 。 











默认 方向 

| 用 轴 测 Md 
X 角 度 0. 00 

期 度 0. 00 























图 8-20 选择 绘图 视图 的 中 心 点 
(3) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “视图 类 型 ”类 列 选 项 卡 中 ， 从 “模型 视图 名 ”列表 中 选 
择 来 自 模 型 的 名 称 为 TOP， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 
(4) 在 “类 别 ” 列 表 框 中 选择 “视图 显示 ”以 切换 到 “视图 显示 ”类 别 选项 卡 。 从 “ 显 
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示 样 式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ”选项 ， 从 “ 相 切 边 显 示 样 式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 默 
认 ” 选 项 ， 如 图 8-21 所 示 ， 蛙 击 “ 应 用 ”按钮 。 


视图 显示 选项 
口 使 用 父 视 图 造型 


相 切 边 显示 样式 下 
面 组 隐藏 线 移 除 
〇 是 


加 否 

骨架 模型 显示 焊 性 横 堆 面 显 示 
咖 隐藏 口 隐藏 

I 显示 忌 显示 《edge dimnedy 贡 了 色 , 
一 中 心 线 


9 隐藏 = 点 划 线 
剖面 线 的 隐藏 线 牧 除 


〇 是 
转 理 内 动 环境 四 
| 证 中 取消 || 应 用 | 








图 8-21 设置 视图 显示 选项 





好， 在 有 些 企业 要 求 相 切 边 显示 样式 设置 为 “无 ”选项 注意 在 不 同 的 设计 部 
门 或 者 设计 环境 中 ， 应 该 根据 具体 的 绘图 标准 设置 相应 的 显示 样式 和 相 切 边 显示 样式 等 。 
(5) 关闭 “绘图 视图 ”对 话 框 。 
(6) 在 图 形 窗口 左下 角 区 域 双 击 比例 标识 处 ， 并 在 出 现 的 一 个 文本 框 中 输入 新 的 比例 值 








为 “1/1” 或 “1” 如 图 8-22 所 示 ， 单 击 国 (接受 ) 按钮 ， 或 者 按 〈Enter〉 键 。 
双击 此 处 


输入 比例 的 值 


uD | | 国 Xx 











图 8-22 ”修改 绘图 比例 








(7) 此 时 如 果 觉 得 插入 的 一 般 视图 的 放置 位 置 不 满意 ， 可 以 在 不 选中 区 (锁定 视图 移 
动 ) 按钮 的 情况 下 ， 使 用 鼠标 来 对 一 般 视图 
进行 移动 ， 直 到 获得 满意 的 放置 位 置 为 止 ， 
效果 如 图 8-23 所 示 。 调 整 一 般 视图 的 放置 
位 置 后 ， 可 以 再 次 单 击 欧 (锁定 视图 移 
动 ) 按钮 ， 以 锁定 视图 移动 。 

命 将 不 包含 展 平 特征 的 模型 实例 设置 
为 工程 图 的 绘图 模型 。 

(1) 在 功能 区 的 “布局 ”选项 卡 的 “ 模 
型 视图 ”组 中 单 击 中 (绘图 模型 ) 按钮 ， 
系统 弹出 一 个 菜单 管理 器 。 

(2) 在 菜单 管理 器 的 “绘图 模型 ”菜单 网 8 23 
中 选择 “添加 模型 ”命令 ， 系 统 弹 出 “ 打 




















调整 一 般 视 图 后 
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开 ” 对 话 框 。 
(3) 通过 “打开 ”对 话 框 浏览 并 选择 bc_s8_1.prt， 如 图 8-24 所 示 ， 接 着 在 “打开 ”对 
话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 。 


打开 
乓 攻 = 向 * 2013 年 新 书 第 划 * 机 工 2013 选 是 计划 ， Creo 32 图书， 领 全 件 工程 图 练习 
中 组 织 v 外 视图 ~ 哺 工具 ~ 
双 用 文件 严 。 辐 bc_s8_1.prt 
男 | 在 全 话 中 加 bc_s3 1 bend:be_sB 1»,prt 
辆 桌面 
芝 我 的 文档 
加 re-pe 
澡 工作 目录 | 


二 网 上 都 居 
向] Manikin 库 
石 收藏 来 


文件 名:be_s3_1. prt 修改 日 期 :15-Apr-13 10:55:43 PM | 预览 7 
立 忻 名:| 国 EE 到 | 尖 型 | 所 有 文件 (*) [=] 子 类 型 * 
* 文件 豆 村 | 取消 (c) | 


图 8-24 “打开 ”对 话 框 
(4) 系统 弹出 “选择 实例 ”对 话 框 ， 从 中 选择 BC_S8_1_BEND 实例 ， 如 图 8-25 所 示 ， 
单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 
























































| 
| 

公用 和 名称 本 prt_INST | 
| 恢复 | | 





图 8-25 “选择 实例 ”对 话 框 
(5) 在 亲 蛙 管理 器 的 “绘图 模型 ”有 亲 单 中 选择 “完成 /返回 ”命令 。 





全 插入 一 般 视图 作为 主 视图 。 

(1) 从 功能 区 的 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 单 击 忆 (常规 ) 按钮 。 

(2) 系统 提示 :“ 选 取 绘图 视图 的 中 心 点 .” 在 图 框 内 的 合适 位 置 处 单 击 ， 以 指定 放置 
该 一 般 视图 的 中 心 点 ， 此 时 系统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

(3) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “视图 类 型 ”类 别 选 项 卡 中 ， 从 “模型 视图 名 ”列表 中 选 
择 来 自 模型 的 名 称 为 FRONT， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 

(4) 在 “类 别 ” 列 表 框 中 选择 “视图 显示 ”类 别 以 切换 到 “视图 显示 ”类 别 选 项 卡 。 从 
“显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ”选项 ， 从 “ 相 切 边 显 示 样 式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 
“默认 ”选项 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 

(5) 在 “类 别 ” 列 表 框 中 选择 “截面 ”类 别 以 切换 到 “截面 ”类 别 选项 卡 。 选 择 “2D 
横 截 面 ” 单 选 按钮 ， 如 图 8-26 所 示 。 单 击 .+| (将 横 截 面 添加 到 视图 ) 按钮 ， 系 统 弹 出 如 
图 8-27 所 示 的 “ 横 截面 创建 ”菜单 。 




















V ’ Creo 2.0 倒 金 件 设计 从 入 门 到 精通 站 





8-20 设置 截面 选项 8—27 “ 横 截 面 创建 ” 菜 Es 


(6) 在 “ 横 截 面 创建 ”菜单 中 选择 “平面 ”一 “单一 ”一 “完成 ”命令 。 
(7) 输入 截面 名 称 为 A， 如 图 8-28 所 示 ， 单 击 轩 (接受 ) 按钮 


A 





-| 国 x 
8-28 ”输入 截面 名 称 


(8) 在 模型 树 中 选择 FRONT 0 如 图 8-29 所 示 ， 此 时 在 “绘图 视图 ”对 话 框 
中 会 在 截面 A 名 称 前 面 标 上 符 写 “加 ” 表示 该 截面 当前 有 效 。 


巴 ] 给 图 BC_58_D1.DRW 的 第 1 页 
new view_l 视图 类 型 口 无 截面 


i 可 见 区 域 | 2 
2 rim 
MN 











8-29 ”选择 基准 平面 
(9) 默认 的 剖 切 区 域 选项 为 “完全 ”， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 此 时 效果 如 网 8-30 所 示 。 


很 面 中 -所 


8-30 ”设置 全 衣 视 图 
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(10) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 出 现 的 “关闭 ”按钮 。 

(11) 在 图 形 窗口 左下 角 区 域 双击 比例 标识 处 ， 并 在 出 现 的 一 个 文本 框 中 输入 新 的 比例 
值 为 “1/1”， 单 击 国 (接受 ) 按钮 ， 或 者 按 (Enter) 键 。 

人 D 创建 投影 视图 。 

(1) 选中 全 剖 视 图 作为 父 项 视图 ， 从 功 
能 区 的 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 
单 击 田 (投影 按钮 。 

(2) 在 父 项 视图 下 方 的 “投影 通道 ” 
的 适当 位 置 处 单 击 ， 插 入 了 该 投影 视图 
如 图 8-31 所 示 。 

(3) 双击 该 投影 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 
视图 ”对 话 框 。 

人 
示 ” 类 别 ， 切 换 到 “视图 显示 ”类 别 选 项 图 8-31 搬入 投影 饮 图 
卡 。 从 “显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 
隐 ” 选 项 ， 从 “ 相 切 边 最 示 样 式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “默认 ”选项 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 

(5) 单 击 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “关闭 ” 按 
钮 ， 完 成 的 该 投影 视图 如 图 8-32 所 示 。 

全 创建 另 一 个 投影 视图 。 OO OO 

(1) 选择 全 剖 视 图 作为 父 项 视图 ， 从 功能 区 
的 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 单 击 恕 
(投影 ) 按钮 。 图 8-32 投影 视图 

(2) 在 父 项 视图 右 方 的 “投影 通道 ”的 适当 位 置 处 单 击 ， 便 插入 了 该 投影 视图 。 

(3) 双击 该 投影 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

(4) 在 “类 别 ” 列 表 框 中 选择 “视图 显示 ”类 别 ， 切 换 到 “视图 显示 ”类 别 选项 卡 。 从 
“显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ”选项 ， 从 “ 相 切 边 显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“默认 ”选项 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 

(5) 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 “关闭 ”按钮 ， 完 成 的 该 投影 视图 如 图 8-33 所 示 。 


一 Lr 
| 


图 8-33 ”插入 投影 视图 
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人 BD 插入 立体 图 。 

(1) 从 功能 区 的 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 单 击 忆 (常规 ) 按钮 。 

(2) 系统 提示 :“ 选 取 绘图 视图 的 中 心 点 .” 在 图 框 内 展 平视 图 右 侧 的 合适 位 置 处 单 
击 ， 以 指定 放置 该 一 般 视图 的 中 心 点 ， 此 时 系统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

(3) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “视图 类 型 ”类 别 选项 卡 中 ， 从 “模型 视图 名 ”列表 中 选 
择 来 自 模型 的 名 称 为 “标准 方向 ”， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 

(4) 在 “类 别 ” 列 表 框 中 选择 “视图 显示 ”类 别 ， 切 换 到 “视图 显示 ”类 别 选 项 卡 。 从 
“显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ” 选项， 从 “ 相 切 边 显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“默认 ”选项 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 

(5) 在 “类 别 ” 列 表 框 中 选择 “比例 ”类 别 ， 以 切换 到 “比例 ”类 别 选项 卡 ， 选 择 “ 自 
定义 比例 ” 单 选 按 钮 ， 并 在 比例 值 框 中 输入 “2/3”， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 此 时 值 框 中 显示 舍 
入 到 允许 的 小 数 ， 如 图 8-34 所 示 。 

















比例 
面 已 各 视图 


观察 不 离 ,0. 000 


视图 直径 ,0. 000 





图 8-34 ”为 立体 图 设置 日 定义 比例 


(6) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 乌 。 

此 时 ， 工 程 图 如 图 8-35 所 示 。 注 意 在 显示 尺寸 和 标注 相关 注释 之 前 ， 可 以 选择 “ 文 
件 ” 一 “准备 ”一 “绘图 属性 ”命令 ， 弹 出 “绘图 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 详 细 信 息 选项 ” 行 
中 的 “更 改 ”， 系 统 弹 出 “选项 ”对 话 框 ， 利 用 “选项 ”对 话 框 定制 一 些 关 于 尺寸 和 注释 的 
绘图 选项 。 初 学 者 可 以 采用 默认 的 绘图 选项 设置 。 


i 
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图 8-35 工程 图 效果 
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@B 显示 零件 尺寸 及 轴线 等 。 

(1) 在 功能 区 中 单 击 “ 注 释 ” 标 签 以 切换 到 “注释 ”选项 卡 ， 在 “注释 ”选项 卡 的 “ 注 
释 ” 组 中 单 击 鄙 | (显示 模型 注释 ) 按钮 ， 打 开 如 图 8-36 所 示 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 ， 
接着 在 页 〈 显 示 模型 尺寸 ) 选项 卡 中 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “全 部 ”选项 。 

(2) 在 模型 树 中 单 击 当 前 活动 的 绘图 模型 “BCJS8_1 BEND<BC SS TS PRT ”顶级 节点 ， 
在 “显示 模型 注释 ”选项 卡 的 丽 (显示 模型 尺寸 ) 选项 卡 中 单 击 图 (全 部 选择 ) 按钮 ， 如 
图 8-37 所 示 ， 单 击 “ 应 用 ” 鬼 钮 。 











确定 














图 8-36 “显示 模型 注释 ”对 话 框 图 8-37 设置 显示 绘图 模型 的 全 部 尺寸 


(3) 在 “显示 模型 注释 ”选项 卡 切 换 至 全 〈 显 示 模 型 基准 ) 选项 不 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 
表 框 中 选择 “ 轴 ” 选 项 ， 单 击 圈 (全 部 选择 ) 按钮 以 选择 模型 中 的 所 有 轴线 作为 要 显示 的 项 
目 ， 早 击 “ 应 用 ”按钮 。 

(4) 在 “显示 模型 注释 ”选项 卡 中 单 击 国 〈 关 闭 ) 按钮 。 此 时 ， 显 示 来 日 模型 的 尺寸 和 
轴线 如 图 8-38 所 示 。 很 显然 ， 需要 调整 相关 尺寸 的 默认 放置 位 置 ， 以 使 工程 图 图 幅 页 面 整 


涪 有 序 ， 便 于 读 图 。 
°°。 hp 0 
en 
ee. Pr 














图 8-38 ”显示 来 自 模 型 的 尺寸 和 轴线 








他 调整 相关 项 目的 放置 位 置 及 拭 除 项 目 等 。 

(1) 使 用 鼠标 拖 动 的 方式 ， 调 整 相关 斥 寸 的 放置 位 置 。 

(2) 选择 全 训 视 图 〈 主 视图 ) 下 的 比例 注释 ， 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 “ 托 除 ” 
命 仿 。 使 用 同样 的 方法 ， 拭 除 一 些 不 需要 显示 的 尺寸 。 

(3) 有 些 尺 寸 更 适合 在 为 一 个 视图 中 显示 ， 这 涉及 将 选 定 尺 寸 移 动 到 为 一 个 视图 的 操 
作 ， 其 方法 是 先 选择 要 操作 的 信 寸 ， 右 击 ， 并 从 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 “将 项 移动 到 视图 ” 
命 仿 ， 然 后 选择 要 移动 到 的 目标 视图 即 可 。 

(4) 适当 调整 视图 的 放置 位 置 (需要 临时 在 功能 区 中 切换 到 “布局 ”选项 卡 )， 使 页 面 
显得 整洁 。 


此 时 ， 工 程 图 如 图 8-39 所 示 。 





























图 8-39 ”工程 图 
BD 为 孔 的 直径 尺寸 添加 表述 数目 的 前 级 “2x”。 
(1) 确保 切换 到 功能 区 的 “注释 ”选项 卡 ， 在 绘图 页 面 上 选择 该 直人 答 尺 寸 ， 接 看 石 击 以 
打开 一 个 快捷 菜单 ， 从 该 快捷 菜单 中 选择 “属性 ”命令 ， 系 统 弹 出 “ 太 寸 属性 ”对 话 框 。 
(2) 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 切换 全 “显示 ”选项 卡 ， 在 “显示 ”选项 组 中 默认 选择 
“两 者 都 不 ” 单 选 授 钮 ， 在 “前 级 ”文本 框 中 的 现 有 文本 之 前 添加 “2x” 如 图 8-40 所 未。 














| 显示 
| 回 唐 用 相交 尺寸 界 鲍 





图 8-40 ”添加 前 级 
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(3) 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 结 果 如 图 8-41 所 示 。 
办 使 用 新 参考 标注 从 动 尺寸 
(1) 在 功能 区 的 “注释 ”选项 卡 的 “注释 ”组 中 单 击 态 〈 尺 寸 -新 参考 ) 按钮 ， 弹 出 
“依附 类 型 ”菜单 ， 默 认 的 依附 类 型 选项 为 “图 元 上 ”。 > 
(2) 在 展 平 饭 金 件 视图 中 选择 图 元 来 标注 外 形 尺寸 ， 即 选择 要 标注 的 一 个 或 两 个 图 元 ， “| 
然后 单 击 鼠 标 中 键 放置 尺寸 即 可 。 
手动 标注 好 的 两 个 尺寸 如 图 8-42 所 示 。 
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图 8-41 为 指定 尺寸 添加 表示 数目 的 前 级 图 8-42 标注 外 形 尺 寸 


为 展 平 饭 金 件 的 视图 标注 折 弯 轴线 和 孔 的 中 心 轴线 。 

(1) 在 功能 区 中 单 击 “ 布 局 ”选项 卡 ， 接 着 从 “模型 视图 ”组 中 单 击 [ (绘图 模型 ) 
按钮 ， 系 统 弹 出 一 个 菜单 管理 邵 ， 该 菜单 管理 豆 所 供 “ 绘 图 模型 ” 沫 单 。 

(2) 在 “ 绘 疼 模型 ”菜单 中 选择 “设置 横 型 ”命令 ， 接 看 在 菜单 管理 器 出 现 的 “绘制 模 
型 ” 沫 单 中 选择 BC_S8_1， 则 所 选 模型 称 为 活动 绘图 模型 ， 此 时 在 导航 区 的 “模型 树 ” 和 窗口 
中 显示 的 是 该 活动 绘图 模型 的 模型 树 ， 如 网 8-43 所 示 。 























We PRT_CSYS_DEF 
替 拉 伸 1( 第 一 个 壁 ) 


襄 控 伸 2 
由 展 平 1 
* 压 禾 面 


图 8-43 ”设置 模型 


(3) 在 菜单 管理 器 的 “绘图 模型 ”菜单 中 选择 “完成 /返回 ”命令 。 
(4) 在 功能 区 中 单 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 ， 接 着 在 “注释 ”组 中 单 击 鄙 | (显示 模型 注释 ) 
按钮 ， 打 开 “ 显 示 模 型 注释 ”对 话 框 。 
(5) 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 打开 时 (显示 模型 基准 ) 选项 卡 ， 从 “类 型 ”下 拉 
列表 框 中 选择 “ 轴 ” 选 项 ， 接 着 在 导航 区 的 模型 树 窗 口中 单 击 选择 BC_S8_1 模型 树 的 “ 拉 
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伸 2” 特 征 ， 按 住 〈《Ctrl》 键 并 单 击 选择 “ 展 平 1” 特 征 加 
(6) 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 的 里 (显示 模型 基准 ) 选项 卡 中 ， 单 击 图 〈 全 部 选 


择 ) 按钮 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 在 该 视图 中 显示 扩 要 轴线 和 和 孔 的 中 心 线 ， 效 来 如 
图 8-44 所 示 。 


210.13 


图 8-44 显示 折 芝 轴线 和 和 孔 的 中 心 线 
至 此 ， 完 成 的 工程 图 效果 如 图 8-45 所 示 。 








8-45 ”完成 的 饭 金 件 工程 图 
BB 保存 饭 金 件 工程 图 。 


(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 图 〈 保 存 ) 按钮 ， 系 统 弹出 “保存 对 象 ”对 话 框 。 
(2) 接受 将 文件 保 仔 在 鸭 认 的 工作 目录 下 ， 单 击 “确定 ” 鬼 钮 。 








: 有 兴趣 的 读者 可 以 重新 编辑 相关 视图 的 显示 样式 ， 即 通过 在 打开 的 “绘图 
视图 ”对 话 框 中 ， 从 “类 别 ” 列 表 框 中 选择 “视图 显示 ”以 切换 到 “视图 显示 ”类 别 选项 
卡 。 从 “显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ” 选 项 ， 从 “ 相 切 边 显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 
选择 “无 ”选项 。 通 过 这 样 的 显示 设置 ， 可 以 得 到 如 图 8-46 所 示 的 叙 金 件 工程 图 。 
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二 用 





图 8-46 香 设 显示 样式 的 饭 金 工程 图 


8.3” 饭 金 件 工 程 图 实例 2 


本 实例 要 完成 的 包 金 件 工程 图 如 图 8-47 所 示 。 在 本 实例 中 ， 重 点 学 习 制 作 饭 金 件 工程 
图 的 万 一 种 典型 方法 ， 复 习 平 整 状 态 和 饭 金 打 过 顺序 表 的 实用 知识 ， 和 学习 如 何在 工程 图 中 为 
饭 金 件 绘图 加 注 折 弯 线 注释 、 显 示 折 等 顺序 表 等 内 容 。 
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图 8-47 ”人 饭 金 件 工程 图 2 





CrFegO 2.0 饭 金 件 设 计 从 入 门 到 精通 


下 和 面 是 该 实例 具体 的 操作 步 又 。 

3》 设置 工作 目录 。 

(1) 在 指定 的 磁盘 根 目 孙 下 新 建 一 个 文件 夹 ， 将 位 于 随 书 光 盘 的 CH8 中 的 tsm_s8_2.prt 
和 tsm_a3.frm 文件 复制 粘贴 到 该 文件 夹 中 。 

(2) 在 Creo Parametric 2.0 用 户 界面 中 单 击 “ 文 件 ” 一 “管理 会 话 ” 一 “选择 工作 目 
录 ” 命 令 ， 系 统 弹出 “选择 工作 目录 ”对 话 框 。 

(3) 在 “选择 工作 目录 ”对 话 框 中 选择 刚 建 立 的 文件 夹 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 设置 
工作 目录 。 

从 打开 饭 金 件 文件 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 艾 (打开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 

(2) 通过 “文件 打开 ”对 话 框 在 工作 目录 下 选择 tsm_s8_2.prt。 

(3) 单 击 “ 文 件 打 开 ” 对 话 框 鸭 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 的 饭 金 件 模 型 如 图 8-48 所 示 。 

&》 创建 平整 形态 实例 并 通过 “ 族 表 ”对 其 进行 管理 。 

(1) 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 岛 〈 平 整形 态 预 览 ) 按钮 ， 或 者 在 功能 区 的 “视图 ”选项 
卡 中 单 击 位 于 “显示 ”组 中 的 镶 〈 平 整形 态 预 览 ) 按钮 ， 则 打开 一 个 单独 的 窗口 预览 显示 饭 
金 件 的 平整 形态 ， 如 图 8-49 所 不。 





















































图 8-48” 饭 金 件 模型 图 8-49 “平整 形态 预览 ”窗口 


(2) 在 “平整 形态 预览 ”窗口 中 单 击 饮 (创建 实例 ) 按钮 ， 或 者 在 功能 区 的 “模型 ” 选 
项 卡 的 “ 折 这 ”组 中 单 击 “ 平 整形 态 ” 命 令 蔗 的 轴 〈 三 
角 箭 头 ) 按钮 并 单 击 锯 (创建 实例 ) 按钮 ， 系 统 弹 出 如 
图 8-50 所 示 的 “创建 实例 ”对 话 框 ， 从 中 指定 实例 名 
为 TSM_S8_2_FLAT， 然 后 单 击 “ 创 建 ” 命 令 。 

此 时 ,“ 平 整形 态 预览 ”窗口 自动 被 关闭 。 图 8-50 “新建 实例 ”将 访 从 

(3) 单 击 “文件 ”一 “准备 ”一 “模型 属性 ”命令 ， 打开“ 模型 属性 ”对 话 框 ， 从 “ 关 
系 、 参 数 和 实例 ”选项 组 中 单 击 “ 实 例 ” 行 的 “更 改 ” 系统 弹出 “ 族 表 TSM_S8_2” 对 话 
框 ， 如 图 8-51 所 示 ， 可 以 看 到 类 属 零件 TSM_S8_2 的 平整 形态 状态 为 N， 而 平整 形态 实例 
TSM_S8_2_FLAT 的 平整 形态 状态 为 Y。 

(4) 在 “ 族 表 TSM_S8_2” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 接 着 在 “模型 属性 ”对 话 框 中 
单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 























1 本， 它 是 用 族 表 来 管理 的 。 
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图 8-51 “ 族 表 TSM_S8_2” 对 话 框 
@ 设置 折 弯 顺序 ， 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 折 和 营 ” 溢 出 按钮 ， 如 图 8-52 所 示 ， 接 看 单 击 
国 〈 折 弯 顺 序 ) 按钮 /* 折 弯 顺 序 ” 命 令 ， 系 统 弹出 “ 折 弯 顺序 ”选项 卡 ， 注 意 饭 金 件 中 默 
认 的 固定 几何 参考 如 图 8-53 所 示 。 
到 拐角 止 裂 村 PEs 时 偏 移 


机 转换 慌 折 弯 回去 | 习 延 伸 


国 分 割 区 域 - 








“~ 山王 整形 老 * 






默认 的 固定 几何 参考 
图 8-$2” 单 击 “ 折 弯 ” 溢 出 按钮 8-53 ”默认 的 固定 几何 参考 
(2) 单 击 “ 添 加 折 雪 ”选项 为 序列 1 (Sequence 1) 选择 要 折 雪 的 曲面 或 边 。 本 例 中 选 
择 如 图 8-54 所 示 的 折 弯 作为 序列 1 的 折 弯 #1， 接 着 选择 如 图 8-55 所 示 的 折 弯 作为 序列 1 的 
折 雪 起 。 








图 8-54 指定 折 杰 可 图 8-55 ”指定 折 穹 机 
(3) 在 “ 折 达 顺序” 对话 框 的 序列 列表 框 中 单 击 “ 添 加 序列 ” 如 图 8-56 所 示 ， 从 而 添 
加 一 个 新 序列 ， 即 添加 序列 2 (Sequence 2 )。 














8-S$6 ” 单 击 “ 添 加 序列 








Creo 人.O 饭 金 件 设计 从 入 门 到 精通 : 


(4) 在 “ 折 委 顺序 ”对 话 框 中 和 单 击 激活 “序列 固定 几何 ”收集 器 ， 接 看 在 角 金 件 中 指定 
该 序列 固定 儿 何 参考 ， 如 图 8-57 所 示 。 





固定 几何 1) 
[@ 画 :6 人 5 ] [一 单 击 激活 此 收集 器 


quence 1 (2 bends) 夺 到 国定 几何 (Ss) 区 
| | 曲面 :F5t 拉 伸 7 | 反 向 (F) 











8-57 ”指定 序列 固定 几何 


(5) 在 “ 折 蔡 顺序” 对话 框 中 单 击 “ 添 加 扩 人 过” 如 图 8-58 所 示 ， 接 看 在 图 形 窗 口中 单 
击 饭 金 件 中 的 一 处 折 膏 作为 序列 2 的 折 弯 #1， 如 图 5-59 所 示 。 





固定 几何 (0 Se 
曲面 :F5( 拉 伸 _1) 
序列 圈定 几 柯 (5) 





图 8-58 ” 单 击 “添加 折 和 区 ” 8-59 ”指定 序列 2 的 折 秋 #1 
(6) 在 “ 折 夫 顺序 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
此 时 ， 如 果 要 查看 折 委 顺序 表 的 信息 ， 那 么 可 以 单 击 “文件 ”一 “准备 ”一 “模型 属 
性 ”命令 ， 打 开 “ 模 型 属性 ”对 话 框 ， 如 图 8-60 所 示 ， 接 着 从 “ 饭 金 件 ” 选 项 组 中 单 击 





总 对 0. 0125 










新 弯 杂 量 了 国手 : 已 定义 : 

折 容 半径 厚度 便 : 内 侧 
止 开业 损 角 : 形 四 村 折 弯 : 持 良 
这 外 理 汐 型 : 开放 | 


饼 茹 口 帝 讼 : 间隙 仿 特 : 1.1 * 厚度 
曲 丽 :F5( 控 昼 1) 








8-60 “模型 属性 ”对 话 框 
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“ 折 弯 顺序 ” 行 中 的 人 @ (人 信息) 按钮， 系统 弹 出 如 图 8-61 所 示 的 “ 折 弯 顺序 ”对 话 框 来 显示 
折 弯 顺序 表 信 息 ， 用 户 从 中 可 对 扩 雪 顺序 表 进 行 “ 保 存 人 “打印 ”和 “和 更改” 操作 。 单 击 该 
“ 折 杰 有 顺序” 对话 框 中 的 六 《关闭 ) 按钮 ， 然 后 在 “模型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 














| 保存 (5)... | | 打印 (P)... | 








图 8-61 显示 折 弯 顺序 表 


人 yy 保存 文件 。 

(1) 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 图 〈 保 存 ) 按钮 ， 系 统 弹 出 “保存 对 象 ”对 话 框 。 

(2) 接受 将 文件 保存 在 默认 的 工作 目录 下 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

(3 新 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 田 (新建) 按钮， 打开“ 新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 ” 对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 中 选择 “ 绘 网 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 
中 输入 文件 名 为 ttm_s8_d2， 取 消 选 中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 枉 ， 如 网 8-62 所 示 。 然 后 单 击 
“新 建 ” 对 话 框 的 “确定 ”按钮 ， 弹 出 “新 建 绘 图 ”对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 绘 图 ”对 话 杠 中， 默认 模型 为 TSM_S8_2.PRT， 在 “指定 模板 ”选项 组 
中 选择 “格式 为 空 ” 单 选 按 钮 ， 在 “格式 ”选项 组 中 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 浏 览 并 选择 位 于 
工作 目录 下 的 tsm_a3.frm 格式 文件 〈 随 书 光 盘 的 CH8 中 提供 有 该 格式 文件 )， 如 图 8-63 
Ws 





广 轩 认 模 型 
ET 


一 指定 模板 | 
O 〇 使 用 模板 
图 格式 为 空 
〇 变 | 


格式 一 一 一 一 一 
tsma3.frm 四 |L 测 鉴 。 | 
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图 8-62 “新 建 ” 对 话 框 图 8-63 “新 建 绘 图 ”对 话 框 
(4) 单 击 “ 新 建 绘图 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “选择 实例 ”对 话 框 。 








7 2F. 〇 钙 例 件 设计 从 A 到 精通 


(5) 在 “选择 实例 ”对 话 框 中 ， 从 “ 按 名 称 ” 选 项 卡 
上 选择 TSM_S8_2 FLAT， 如 图 8-64 所 示 ， 然 后 单 击 “ 打 
人 

9 设置 绘图 选项 (绘图 详细 信息 选项 )。 

(1) 单 击 “文件 ”一 “准备 ”一 “绘图 属性 ”命令 ， 
弹出 “绘图 属性 ”对 话 框 ， 

(2) 在 “绘图 属性 ”对 话 框 中 单 击 “详细 信息 选项 ” 
行 中 的 “更 改 ”， 系 统 弹出 “选项 ”对 话 框 。 

(3) 在 “选项 ”对 话 框 的 选项 列表 中 选择 projection_ > 
type， 或 者 在 “选项 ”文本 框 中 输入 projection_type， 接 图 8-64 “选择 实例 ”对 话 框 
着 从 “ 值 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 first_angle， 然 后 单 击 “ 添 加 /更 改 ” 按 钮 。 

(4) 使 用 同样 的 方法 ， 将 绘图 选项 view_scale format 的 值 设置 为 ratio_colon normalized。 
绘图 选项 view_scale_format 用 于 确定 比例 以 小 数 、 分 数 或 比例 (如 1:2) 显示 ， 其 选项 值 可 以 
为 ratio_colon 〈 以 比率 显示 比例 值 ， 例 如 会 将 比例 值 显示 为 1: 2， 而 非 0.5)、decimal * (以 小 
数 显示 比例 值 ， 此 为 默认 设置 )、fractional (以 分 数 表示 比例 值 )、ratio_colon_normalized (以 
比例 显示 比例 值 ， 访 比例 已 正常 化 ， 即 针对 小 于 1: 1 的 比例 ， 以 1 为 分 子 ， 针 对 大 于 1 :1 的 
比例 ， 以 ] 寺 为 分 母 )。 通 稼 访 绘 匈 选 项 与 绘 网 选项 View_scale_denominator 一 起 配合 使 用 。 绘 
图 选项 View_scale_denominator 用 于 增加 模型 的 第 一 个 视图 时 ， 如 果 view scale format 是 小 
数 ， 则 选 定 的 视图 比例 将 采用 给 定 的 分 母 四 舍 五 入 为 一 个 值 ， 如 果 这 样 做 会 使 比例 为 0.0， 则 
View_scale_denominator 将 会 乘 以 10 的 早 数 。 

(5) 必要 时 还 可 以 根据 设计 要 求 设置 其 他 的 绘图 选项 。 

(6) 在 “选项 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 接 看 在 “ 绘 独 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 
闭 ” 按 钮 。 

6》 插 入 平整 形态 的 饭 金 件 模型 的 一 般 视图 。 

(1) 在 功能 区 的 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 单 击 EE (常规 ) 按钮 。 

(2) 系统 在 状态 栏 中 提示 : “选择 绘图 视图 的 中 心 点 ”在 图 框 内 的 合适 位 置 处 单 击 ， 
以 指定 放置 一 般 视 图 的 中 心 点 ， 此 时 系统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 如 图 8-65 所 示 。 






































图 8-65 ”选择 绘图 视图 的 中 心 反 
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(3) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “视图 类 型 ”类 别 选项 卡 中 ， 从 “模型 视图 名 ”列表 框 中 
选择 来 自 模 型 的 名 称 为 TOP， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 
(4) 在 “类 别 ” 列 表 框 中 选择 “视图 显示 ”类 别 ， 以 切换 到 “视图 显示 ”类 别 选 项 卡 。 
从 “显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ”选项 ， 从 “ 相 切 边 显 示 样 式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 O) 
“默认 ”选项 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 
(5) 关闭 “绘图 视图 ”对 话 框 。 
4 更 改 整体 绘图 比例 ， 并 调整 第 一 个 一 般 视 图 的 放置 位 置 。 
(1) 在 图 形 窗口 左下 角 处 双击 绘图 刻度 标识 ( 即 绘 图 比例 标识 )， 接 看 输入 比例 的 值 为 
1/2， 如 图 8-66 所 示 ， 单 击 甸 (接受) 按钮， 或 者 按 (Enter) 键 。 























输入 比例 的 值 


"hb | 国 四 





图 8-66 ”更改 绘图 比例 


(2) 此 时 ， 如 来 对 插入 的 一 般 视 图 的 放置 位 置 不 满意 ， 那 么 可 以 在 功能 区 的 “布局 ” 选 
项 卡 中 单 击 E3 〈 锁 定 视图 移动 ) 按钮 以 取消 选中 该 按钮 ， 接 着 可 使 用 鼠标 拖 搜 的 方式 对 一 般 
视图 进行 移动 调整 ， 直 到 获得 满意 的 放置 位 置 为 止 ， 效 末 如 图 8-67 所 示 。 调 整 放 年 位 置 
后 ， 可 以 再 次 单 击 Eee 〈 锁 定 视图 移动 ) 按钮 以 选中 它 ， 从 而 锁定 视图 位 置 。 
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图 8-67 调整 一 般 视图 后 


UD 将 不 含 展 平 状态 的 普通 模型 实例 设置 为 当前 绘图 模型 。 

(1) 在 功能 区 的 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 单 击 型 〈 绘 图 模型 ) 按钮 ， 系 统 
弹出 一 个 菜单 管理 器 。 

(2) 在 采 早 管理 器 的 “绘图 模型 ”有 末 单 中 选择 “添加 模型 ”命令 ， 如 图 8-68 所 示 ， 系 
统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 

(3) 通过 “打开 ”对 话 框 浏览 并 选择 tsm_s8_2.prt， 接 着 在 “打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 
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开 ” 按 钮 。 
(4) 系统 弹出 “选择 实例 ”对 话 框 ， 在 “ 按 名 称 ” 选 项 卡 中 选择 “类 属 模 型 ”实例 ， 如 
图 8-69 所 示 ， 然 后 蛙 击 “打开 ”按钮 。 





图 8-68 ”选择 “添加 模型 ”命令 图 8-69 “选择 实例 ”对 话 框 


(5) 在 菜单 管理 器 的 “绘图 模型 ”菜单 中 选择 “完成 /返回 ”命令 。 

登 创建 饭 金 三 维 模型 的 一 般 视图 。 

(1) 在 功能 区 的 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 单 击 上 (常规 ) 按钮 。 

(2) 系统 在 状态 栏 中 提示 :“ 选 择 绘图 视图 的 中 心 点 。”， 在 图 框 内 的 合适 位 置 处 单 击 ， 
以 指定 放置 一 般 视图 的 中 心 点 ， 此 时 系统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

(3) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “视图 类 型 ”类 别 选项 卡 中 ， 从 “模型 视图 名 ”列表 中 选 
择 来 自 模型 的 名 称 为 TOP， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 

(4) 在 “类 别 ” 列 表 框 中 选择 “视图 显示 ”类 别 ， 切 换 到 “视图 显示 ”类 别 选项 卡 。 从 
“显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ”选项 ， 从 “ 相 切 边 显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“默认 ”选项 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 

(5) 关闭 “绘图 视图 ”对 话 框 。 确 保 此 绘图 比例 仍然 为 1 : 2， 得 到 的 工程 视图 效果 
如 图 8-70 所 示 。 
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图 8-70 ”插入 类 属 模 型 实例 的 一 个 视图 











第 8 草 ， 制作 饭 金 件 工程 图 








公 创建 投影 视图 。 
(1) 选中 上 步骤 刚 创建 的 一 般 视图 ， 从 功能 区 的 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 音 
击 8。 (投影 ) 按钮。 | 

(2) 在 父 项 视图 下 方 “投影 通道 ”的 适当 位 置 处 单 击 ， 插 入 了 该 投影 视图 。 > 

(3) 双击 该 投影 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

(4) 在 “类 别 ” 列 表 框 中 选择 “视图 显示 ”类 别 ， 切 换 到 “视图 显示 ”类 别 选项 卡 。 从 
“显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ”选项 ， 从 “ 相 切 边 显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“默认 ”选项 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 

(5) 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 “关闭 ”按钮 ， 完 成 的 该 投影 视图 如 图 8-71 所 示 。 























图 8-71 插入 投影 视图 

@B 插入 饭 金 三 维 模型 的 立体 视图 。 

(1) 在 功能 区 的 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 单 击 上 (常规 ) 按钮 。 

(2) 系统 在 状态 栏 中 提示 :“ 选 择 绘图 视图 的 中 心 点 。”， 在 图 框 内 的 合适 位 置 处 (如 标 
题 栏 上 方 ) 单 击 ， 以 指定 放置 一 般 视 图 的 中 心 点 ， 此 时 系统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

(3) 在 “类 别 ” 列 表 框 中 选择 “视图 显示 ”类 别 ， 切 换 到 “视图 显示 ”类 别 选 项 卡 。 从 
“显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ” 选项， 从 “ 相 切 边 显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“默认 ”选项 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 

(4) 关闭 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

插入 的 立体 视图 如 图 8-72 所 示 。 
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图 8-72 插入 的 立体 视图 
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@ 显示 折 弯 顺序 表 。 

(1) 在 功能 区 中 切换 到 “注释 ”选项 卡 ， 从 “ 注 
释 ” 组 中 单 击 剖 | (显示 模型 注释 ) 按钮 ， 打 开 “ 显 示 
模型 注释 ”对 话 框 。 

(2) 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 围 (显示 
模型 注解 ) 选项 卡 ， 接 着 在 模型 树 中 单 击 绘图 模型 名 
称 ， 并 在 圈 (显示 模型 注解 〉 选 项 卡 中 单 击 折 弯 顺序 表 
注释 对 应 的 复 选 框 ， 如 图 8-73 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 

(3) 将 折 弯 顺序 表 调整 到 图 框 中 的 合适 位 置 ， 得 到 
的 效果 如 图 8-74 所 示 。 
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图 8-73 ”设置 显示 折 芝 顺序 表 
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图 8-74 在 工程 图 中 显示 折 芝 顺序 表 


人 BD 在 展 平 视图 中 加 注 折 弯 线 注释 和 显示 折 弯 线 。 

(1) 在 功能 区 中 切换 到 “注释 ”选项 卡 ， 从 “注释 ”组 中 单 击 凶 (显示 模型 注释 ) 按 
钮 ， 打 开 “ 显 示 模 型 注释 ”对 话 框 。 

(2) 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 私 〈 显 示 模 型 注解 ) 选项 卡 ， 接 着 在 平整 形态 
视图 〈 展 平视 图 ) 中 单 击 任意 一 个 折 弯 部 位 ， 此 时 在 该 视图 中 预览 折 弯 线 注释 ， 如 图 8-75 
所 示 。 

(3) 在 丑 ( 显 示 模 型 注解 ， 选 项 卡 中 单 击 九 (全 选 ) 按钮 ， 接 着 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 

(4) 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 全 (显示 模型 基准 ) 选项 卡 ， 从 该 选项 卡 的 “类 
型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 轴 ” 选 项 ， 单 击 圈 〈 全 选 ) 按钮 ， 如 图 8-76 所 示 ， 然 后 单 击 “ 应 
用 ”按钮 









































图 8-75” 单 击 平整 形态 的 折 膏 部 位 图 8-76 设置 显示 模型 轴线 


(5) 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 “ 取 消 ” 按 钮 。 在 展 平视 图 中 加 注 折 栖 ; 线 注释 和 
A Re 
少 显示 和 标注 尺寸 。 
ee 
征 尺 寸 ， 并 将 不 需要 的 尺寸 拭 除 。 可 以 执行 蒋 ( 尺 
寸 -新 参照 ) 按钮 手动 标注 所 需要 的 从 动 尺寸 。 oo | ff / zm 
显示 和 标注 尺寸 后 的 工程 图 如 图 8-78 所 示 。 图 8-77 “显示 折 弯 注释 和 显示 折 碍 线 
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图 8-78 ”显示 和 标注 尺寸 的 效果 
9 编辑 标题 栏 内 容 等 。 
可 以 将 目 动 生成 的 图 号 重新 编辑 ， 填 写 比 例 ， 填 写 工 程 图 网 名 等 ， 需 要 时 ， 注 写 技 术 要 
求 等 〈 省 略 )。 
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最 后 得 到 的 工程 图 如 图 8-79 所 示 。 
| 1¥1472 -8S$-NSL | 
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图 8-79 ”完成 的 估 金工 程 图 





{3 保存 饭 金 工程 图 文件 。 
(1) 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 图 〈 保 存 ) 按钮 ， 弹 出 “保存 对 象 ”对 话 框 。 
(2) 接受 将 文件 保存 在 默认 的 工作 目录 下 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 





和 
可 供 读者 参考 . 


8.4 ”思考 练习 


(1) 如 何 新 建 一 个 工程 图 文件 ? 

(2) 思考 : 饭 金 件 工程 图 与 一 般 的 实体 零件 工程 图 有 什么 共 同 之 处 ? 

(3) 制作 饭 金 键 工程 图 的 典型 方法 有 哪些 ? 请 简 述 其 步骤 。 

(4) 如 何在 一 个 工程 图 文件 中 添加 多 个 模型 视图 ? 

(5) 如 何在 级 金 件 工程 图 中 显示 折 到 顺序 表 内 容 ? 

(6) 请 创建 如 图 8-80 所 示 的 饭 金 件 ， 有 具体 的 
特征 尺寸 由 读者 确定 ， 只 要 求 形 状 大 致 相同 即 
可 。 然 后 为 该 饭 金 件 设 计 其 饭 金 件 工 程 图 ， 要 求 
在 饭 金 件 工程 图 中 显示 有 折 芝 顺序 表 和 关键 的 折 
营 线 注释 。 图 8-80 ”练习 实例 模型 





















































CAD/CAM/CAE 工程 应 用 从 书 
打造 CAD 图 书 领域 的 “中 国 制造 ” 


从 书 特 色 


@ 历久 弥 新 : 为 啊 应 国家 “两 化 融合 ”的 号召 ， 机 工 社 历经 十 年 倾 力 打造 本 系列 从 
书 ， 从 书 每 年 重印 率 达 90 多 、 改 版 率 达 50%， 己 成 为 国内 CAD 图 书 领 域 的 最 经 典 套 
条 之 

@ 专业 实用 : 从 书 内 容 涉 及 机 械 设 计 、 有 限 元 分 析 、 制 造 技 术 应 用 、 流 场 分 析 、 建 筑 
施工 图 、 室 内 装 汉 图 、 水 暧 电 布 线 图 和 建筑 总 图 等 ， 可 以 快速 有 效 地 帮助 读者 解决 
实际 工程 问题 。 

@ 品种 丰富 ;本 从 书目 前 动 销 品种 近 200 种 ， 产 品 包含 了 CAX 领域 全 部 主流 应 用 软件 
和 应 用 领域 ,包括 AutoCAD, UG,， Pro/E, MATLAB, SolidWorks, HyperWorks, 
ANSYS，Mastercam，Inventor 等 。 

@ 经 典 畅 销 : 经 典 畅 销 书 层出不穷 ， 累 计 和 销售 过 万 册 的 品种 达 数 十 种 。 像 
《AutoCAD 室内 装 江 设计 》、《UG NX 7.5 完全 自学 手册 》 《Pro/ENGINEER 
Wildfire5.0 从 入 门 到 精通 》《ANSYS 结构 分 析 工 程 应 用 实例 解析 》 等 书 整体 销量 
i 太 朋 5 

@ 配套 资源 丰富 : 几乎 每 本 书 都 提供 配 有 书 中 实例 素材 、 操 作 视 频 、PPT 诛 件 等 资 
源 ， 方 便 读 者 的 理解 和 尝 习 ， 以 达到 事半功倍 的 效 来。 

@ 金牌 作者 云集 : 拥有 一 大 批 行业 专家 和 畅销 书 作 者 ， 如 唐 湘 民 、 娠 凤 起 、 钟 日 铬 、 
江 洪 、 张 朝晖 和 张 忠 将 等 。 























丛书 介 绍 


书 名 : UG NX 8.0 完 全 自学 手册 第 2 版 
书号 : 978-7-111-38414-4 

作者 : 钟 日 饮 等 

定价 ; 75.00 元 


ADCAMALAE 工 生计 用 点 
| 了 本 和 
完全 自学 手册 
了 
吕 恒 亲 音 讨 硼 证 十 。 画 目 面 导 面 帅 第 国 乒 


克 本 书 以 UG NX 8.0 中 文 版 为 软件 操作 基础 ， 结 合 典 型 范例 循序 渐 
进 地 介绍 NX 8.0 中 文 版 的 软件 功能 和 实战 应 用 知识 。 本 书 知识 全 面 、 实 
用 ， 共 分 9 章 ， 内 容 包 括 UG NX 8.0 入 门 简介 及 基本 操作 、 草 图 、 空 间 曲 
线 与 基准 特征 、 创 建 实 体 特 征 、 特 征 操作 及 编辑 、 曲 面 建 模 、 装 配 设 
计 、 工 程 图 设计 、UG NX 中 国 工具 箱 应 用 与 同步 建 模 。 
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书 名 : SolidWorks 2011 机 械 设计 完全 实例 教程 
书写: 978-7-111-36514-3 

作者 : 张 忠 将 等 

定价 : 62.00 元 


克 本 书 紧 密 结 合 实际 应 用 ， 以 众多 精彩 的 机 械 设 计 实 例 为 引导 ， 
详细 介绍 了 Soli dWorks 从 模型 创建 到 出 工程 图 ， 再 到 模型 分 析 和 仿真 等 
的 操作 过 程 。 本 书 实例 涵盖 典型 机 械 零 件 、 输 送 机 械 、 制 动机 械 、 农 用 
机 械 、 紧 团 和 夹具 、 传 动机 构 和 弹 壮 / 控制 厂 置 等 的 设计 。 


书 名 : HyperMesh&HyperView 应 用 技巧 与 高 级 实例 
书号 : 978-7-111-39535-5 

作者 : 王 钰 栋 等 

定价 : 99.00 元 


克 本 书 分 两 部 分 ， 前 一 部 分 主要 介绍 HyperMesh 有 限 元 前 处 理 软 
件 ， 包 括 HyperMesh 的 基础 知识 、 儿 何 清 理 、2D 网 格 划分 、3D 网 格 划 
分 、1D 单 元 创建 、 航 空 应 用 和 主流 求解 器 接口 介绍 ， 还 包括 关于 
HyperMesh 的 用 户 二 次 开发 功能 。 后 一 部 分 主要 介绍 HyperView、 
HyperGraph 等 有 限 元 后 处 理 软件 ， 包 括 用 HyperView 碍 看 结果 云图 、 
变形 图 、 结 果 数 据 、 创 建 截 面 、 创 建 测量 点 、 报 告 模板 等 ， 用 
HyperGraph 建 立 数据 曲线 、 曲 线 的 数据 处 理 和 三 维 曲线 曲面 的 创建 、 
处 理 等 。 

















书 名 : 奥 宾 学 院 大师 系 列 : AutoCAD MEP 2011 
书号 : 978-7-111-39432-7 

作者 : [ 美 ]Paul F. Aubin 等 著 ; 干 申 等 译 
定价 : 129.00 元 





女 本 书 是 目前 国内 针对 AutoCAD@BMEP 软件 介绍 、 应 用 举例 的 权 
威 用 书 ， 深 入 浅 出 地 阐述 了 AutoCADQMEP 2011 的 各 项 功能 ， 对 
AutoCAD MEP 软件 的 工作 方法 、 基 本 原理 和 操作 步骤 进行 了 详细 的 介 
绍 ， 并 通过 项 目 样 例 系统 地 介绍 了 如 何 使 用 该 软件 进行 水 、 上 暖 、 电 设 
计 ， 更 简明 扼要 地 展示 了 如 何 进 行 各 专业 之 间 的 协同 。 本 书 还 特别 介绍 
了 如 何 创建 各 种 类 型 的 内 容 构 件 ， 字 里 行 间 的 提示 和 小 技巧 亦 是 本 书 亮 
点 之 一 ， 这 些 知识 点 均 由 本 书 作 者 通过 积累 多 年 的 实战 经 验 总 结 而 成 ， 
为 广大 读者 的 实践 旅程 提供 了 捷径 。 
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官方 微 博 : http://weibo.com/cmpjsj 

辟 办 网 : http://site.douban.com/139085/ 
读者 信箱 : cmp_itbook@163.com 
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